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Seminare 2024

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

vor zwei Jahren hatten wir auf der OT-World in Leipzig unser 160-jähriges Firmen-
jubiläum gefeiert. Im Mai 2024 öffnet die Messe wieder Ihre Pforten, zu der ich Sie 
schon jetzt ganz herzlich einlade. Viel ist in diesen zwei Jahren passiert – weltweit, 
in Europa, in Deutschland und auch in unserem Unternehmen.

Gern möchte ich Sie einladen, sich kurz auf einige Themen mitnehmen zu lassen, 
die uns wichtig sind.

Unsere Produktvielfalt: Prothetik, Orthetik, Material und Servicefertigung.  
Vier Themenbereiche, ein Anspruch: Höchste Qualität für Ihre Versorgungen. 

Unsere Schulungsangebote: Unsere Seminare stehen für einen hohen 
Praxisanteil und konkrete Versorgungstipps mit unseren Produkten. Schauen 
Sie gern einmal in unsere Seminarbroschüre.

Unsere Fertigung: „Made in Baden-Württemberg“ steht für eine Vielzahl 
von Produkten, die direkt an unserem Sitz in Wangen bei Göppingen oder bei 
unseren regionalen Partnern gefertigt werden. 

Unsere Lieferfähigkeit: Investitionen in die Be-
vorratung und schlanke Prozesse sorgen für eine 
besonders hohe und verlässliche Lieferfähigkeit, 
um Ihre Bedarfe zu decken. Damit beliefern wir Sie, 
unsere Vertriebsstandorte in Polen, Österreich und 
der Schweiz sowie unsere internationalen Kunden.

Auch in Zukunft werden wir als Team und als 
Familienunternehmen in gewohnter Weise für 
Sie da sein. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn an 
jedem neuen Tag – Bleiben Sie uns gewogen.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Ralf Link, Geschäftsführer 
Wilhelm Julius Teufel GmbH

O
rt

he
ti

k 
2

0
2

4
/2

5

Postoperative Versorgung

MLO Dynamic

Sportverletzung

Verlässlichkeit

Qualität A
kt

iv
itä

ts
un

te
rs

tü
tz

er

B
ew

eg
un

g

Individuell anpassbar

Orthetik
Return-to-Walk

Drei-Punkt-Korsett

Von Kopf bis Fuß

K
ni

eo
rt

he
se

n

Hochwertige Materialien

Cervicalorthesen

M
aß

an
fe

rt
ig

u
n

g

EFO

Gegründet 1862

Quantum-A® PRO

V
ie

lf
al

t

Made in Germany

P
er

on
äu

so
rt

h
es

en
S
ch

la
ga

nf
al

lv
er

so
rg

un
g Konservative Versorgung

DynaCox® evo

WirbelsäulenorthesenHüftorthesen

H
ilf

sm
it
te

ln
um

m
er

Orthetik 2024/25

Wasserfeste Komponenten A
kt

iv
es

 L
eb

en

Modularadapter
Emotionalität

M
ei

ne
 P

ro
th

es
e

Qualität

Oberschenkel

St
um

pf
st

rü
m

pf
e

A
kz

ep
ta

nz

Zubehör

Unterdrucksysteme

ISO

Fü
ße

Unterschenkel

Ve
rl
äs

sl
ic

hk
ei

t

Intuy Knee

S
m

ar
tT

em
p

Orthopädietechnische Kompetenz

U
n

ik
at

D
es

ig
n

lin
er

Liner

In
di

vi
du

al
it

ät

Gegründet 1862

Aktivitätsbandbreite

Außendienstteam

Kniegelenke

Handwerk

META Familie

Bandbreite

Robustheit S
or

tim
en

ts
vi

el
fa

lt

Prothetik

Prothetik 2024/25



Aktivitäts- und Belastungserklärung	 6

Unterschenkel-Liner (TT)	 7

Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)	 8

Alpha Start-Liner 	 12

Alpha Hybrid®-Liner	 14

Alpha Hybrid®-Liner Low Panel	 18

Alpha Silicone®-Liner	 20

Alpha SmartTemp® Gel-Liner	 22

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner	 26

Alpha DUO® TT/TF-Liner	 30

Alpha Original MP-Liner	 32

Alpha Original-Liner 	 34

Oberschenkel-Liner (TF)	 39

Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)	 40

Alpha Start TF-Liner	 44

Alpha Hybrid® TF-Liner	 46

Alpha Silicone® TF-Liner	 48

Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner	 50

Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner	 52

Alpha TruSeal TF-Liner	 54

Alpha DUO® TT/TF-Liner	 56

DESIGN® Liner	 59

Alpha DESIGN® Liner 	 60

Obere Extremitäten-Liner	 63

Alpha Upper-Extremity-Liner	 64

Liner-Zubehör	 67

Liner-Zubehör	 68

Swiftwick Strümpfe 	 70

Kniekappen	 71

MV-Flex-Seal Kniekappe	 72

One-Seal Kniekappe/Dichtring	 73

Alpha Original Kniekappe 	 74

Alpha Hybrid® Kniekappe 	 75

LimbLogic® Kniekappe	 76

Kniekappe Basic Sleeve	 77

Gel-Manschette für TF-Unterdruckversorgung	 78

Lock-Systeme	 79

Locksystem WJT 8	 80

AIS Alpha Lock Clutch	 84

Air-Lock Shuttle	 85

Medium Air-Lock Shuttle	 86

Small Air-Lock Shuttle	 87

Easy-Off-Lock Shuttle	 88

Air-Lock Drop-In Shuttle	 89

Proximal Lock	 90

Zubehör für Coyote Lock-Systeme	 91

PLUSeries Kleber	 93

Einzug-Systeme	 95

AIS Alpha Locking-Lanyard	 96

Coyote Lanyard-System	 97

Ventile	 99

Auto Expulsion Miniventil	 100

Miniventil Pro	 100

LimbLogic Ausstoßventil	 100

Vakuumpyramide	 101

3-Gänge-Ventilset	 101

ESP 3-Gänge-Ventile	 102

ESP Ventil RVS Lyn Slide	 104

Gummiflachventile	 104

Unterdruck-Systeme	 105

OneSystem BK	 106

OneSystem AK	 110

LimbLogic® System 	 112

LimbLogic® M	 114

Füße 	 117

Übersicht Füße	 118

META Familie	 121

META Core	 122

Wir sind für Sie da:

Telefon:	 +49 (0) 7161 15684 - 0 
		  (Montag - Freitag von 8-17 Uhr)

Fax:	 	 +49 (0) 7161 15684 - 333

E-Mail:		  bestellungen@teufel-international.com

EDI:		  Gerne schalten wir Sie zur EDI-Bestellung frei.

Inhaltsverzeichnis

3



﻿Inhaltsverzeichnis

META Arc	 126

META Shock X	 130

Durawalk Fuß	 134

SACH-Plus Fuß mit Pyramide	 138

Dynamik-Fuß	 140

Single Axis Fuß (Gelenkfuß)	 142

Impulse Fuß	 144

Modularadapter	 147

Übersicht Modularadapter	 148

Rohradapter	 151

Rohransatz	 152

Alurohre	 152

Schraubadapter	 153

4-Loch-Adapter	 155

Doppeladapter	 157

Doppel-Pyramidadapter	 157

3-Arm-Adapter	 158

4-Arm-Adapter	 159

4-Arm-Laminieradapter	 159

Fuß-Pyramidadapter	 159

Schaftansätze	 161

Eingussscheibe	 162

Eingussscheibe, wasserfest	 162

Schaftansatz	 163

4-Loch-Eingussplatte	 163

4-Arm-Laminieradapter	 163

Verschiebeadapter	 165

Verschiebeadapter	 166

Verschiebeplatte	 166

Anprobe-Verschiebesystem	 167

Anprobe-Verschiebeadapter	 167

Anschlussplatten	 169

Beugekontrakturplatte	 170

Versatzplatte	 172

Verschiebeplatte	 172

Extender-Adapter 	 173

Spacerplatte	 173

Ersatzschrauben für Modularadapter	 174

Aktiv elektronische Kniegelenke	 175

Intuy® Knee	 176

Kniegelenke	 179

Übersicht Kniegelenke	 180

KnieAgil® S20	 184

KnieAgil® L30	 185

KnieAgil® LD31	 186

KnieAgil® LD31s	 187

KnieAgil® SL2	 188

KnieAgil® PS21	 189

KnieAgil® P41	 190

KnieAgil® P44c	 191

KnieAgil® R1 	 192

Sensor Knee	 193

Teh Lin RM 4-Achs-Kniegelenk	 194

Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk 	 195

Teh Lin Mini 4-Achs-Kniegelenk	 196

Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Knie-Ex.	 197

Wasserfeste Kniegelenke	 199

KnieAgil® WLH51	 200

KnieAgil® WLD31	 201

KnieAgil® WLD31s	 202

Wasserfeste Komponenten	 203

META Core	 206

META Arc	 210

META Shock X	 214

SACH-Plus Fuß mit Pyramide	 218

Impulse Fuß	 220

KnieAgil® WLH51	 222

KnieAgil® WLD31	 223

KnieAgil® WLD31s	 224

Air-Lock	 225

Medium Air-Lock	 226

Small Air-Lock	 227

Rohradapter wasserfest	 228

Alurohre wasserfest	 229

Schraubadapter wasserfest	 230

4-Loch-Adapter wasserfest	 230

Doppeladapter Titan wasserfest	 232

Doppel-Pyramidadapter wasserfest	 232

3-Arm-Adapter wasserfest	 232

4-Arm-Laminieradapter wasserfest	 233

Eingussscheibe wasserfest	 233

Fuß-Pyramidadapter wasserfest	 233

Ersatzschrauben für Modularadapter	 234

Miniventil Pro	 235

Kinder	 237

Kinder-SACH-Fuß	 238

Kinder Impulse Fuß	 242

Fußanschluss-Adapter 	 246

Rohradapter	 247

Schraubadapter	 247

4-Loch-Adapter 	 248

4-Loch-Adapter versetzt	 248

4-Loch-Adapter drehbar	 249

Einsatz Pyramidaufnahme M36	 249

Doppeladapter	 250

4-Arm-Adapter	 250

4-Loch-Verschiebeplatte	 251

4-Loch-Spacerplatte	 251

Schaftansatz	 251

wasserfest

wasserfest

4



﻿Inhaltsverzeichnis

KnieAgil® KA.WKL10 Kinder	 252

KnieAgil® KA.WK11 Kinder	 252

Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Kinder	 253

Alpha Kinder-Liner	 254

Grommet Lock	 256

Nylon-Überziehstrümpfe	 256

Zubehör	 257

Schaumkosmetiken / Schaumstoffüberzüge	 258

Knieabdeckkappe für KnieAgil-Gelenke	 261

Knieabdeckkappe für Teh Lin Kniegelenke	 261

Pyramidenschutz	 261

Laminierschutz-Dummys	 261

Nylon-Überziehstrümpfe	 262

Anziehhilfen	 263

Fix-Prothesenbandage	 264

Prothesen-Sitzkissen	 265

Prothesentaschen	 265

Prothesenbeutel	 265

Stumpfstrümpfe	 267

Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe  
für Unterschenkel (TT)	 268

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT) Standard (weiß) 	 269

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), 
zum Volumenausgleich	 270

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), 
besonders dehnbar, für große Stumpfumfänge 	 270

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgung (TT) 
Baumwolle farbig	 271

Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe LOGO	 273

Stumpfstrümpfe LOGO	 274

Übersicht Portfolio Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)	 276

Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)	 277

Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Oberschenkel (TF)	 278

Stumpfstrümpfe 3318 Classic Fein	 279

Stumpfstrümpfe 3300 Classic Standard	 280

Stumpfstrümpfe 3303 Classic Extra	 281

Stumpfstrümpfe Classic Stretch	 282

Stumpfstrümpfe CoolMax®	 282

Übersicht Portfolio sonstige Strümpfe 	 283

Stumpfstrümpfe für Armprothesen	 283

Chopart- und Lisfranc-Socken	 284

Vorfußsocken	 285

Legacy Liner	 287

Alpha Basic-Liner	 288

Alpha Express-Liner	 290

Alpha Original-Liner 	 292

Alpha Spirit-Liner 	 296

Alpha MAX-Liner 	 300

Alpha Express TF-Liner	 304

Alpha Classic® TF-Liner 	 306

OneSystem SmartTemp® TF-Liner	 308

Hinweise	 311

Übersicht Produktpflege / Reinigung	 312

Konformität 	 313

Gewährleistung	 314

Schlagwortverzeichnis	 315

Index	 317

5



﻿

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

wasserfest

 Aktivitäts- und Belastungserklärung

Nicht aktiv
• So gut wie keine Gehleistung (< 100 m täglich)
• Gehgeschwindigkeit (< 1 km/h)
• Gehhilfen und/oder Hilfspersonen erforderlich
• Fast ausschließlich sitzende Tätigkeiten

Gering aktiv
• Geringe Gehleistung (< 1 km täglich)
• Geringe Gehgeschwindigkeit (1 - 2 km/h)
• Gehhilfen erforderlich
• Überwiegend sitzende Tätigkeiten

Normal aktiv
• Normale Gehleistung (< 5 km täglich)
• Normale Gehgeschwindigkeit (2 - 4 km/h)
• Keine Gehhilfen erforderlich
• Normale Tätigkeiten (Beruf, Freizeit)

Hoch aktiv
• Hohe Gehleistung (> 10 km täglich)
• Hohe Gehgeschwindigkeit, Laufen möglich (> 4 km/h)
• Treppab gehen, alternierend
• Starke körperliche Aktivitäten (Beruf, sportlich)

Feld blau: 
Für diese Aktivitätsklasse 
zugelassen.

Feld weiß: 
Nicht für diese Aktivitätsklasse 
zugelassen.

Feld halb blau/halb weiß: 
Auch zugelassen für Patienten,  
die knapp über bzw. unter der  
Hauptaktivitätsklasse (Feld blau)  
einzuordnen sind.

Die mit „wasserfest“ gekennzeich-
neten Komponenten sind für den 
Einsatz in Süßwasser konzipiert 
und gegen Korrosion geschützt.

Maximale Belastbarkeit: 
Die maximale Belastbarkeit darf 
vom sogenannten erweiterten 
Körpergewicht nicht überschritten 
werden.

Erweitertes Körpergewicht:
Bezieht sich auf die Summe aus 
Körpergewicht des Anwenders 
und den normalerweise von ihm 
getragenen Lasten. Das erweiter-
te Körpergewicht muss geringer 
sein als die maximale Belastbar-
keit des eingesetzten Bauteils.

Aktivitäts- und Belastungserklärung

max. ____ kg

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)

WW.S35X-6T9X-X WW.H35X-X3XX WW.S35X-659X-X WW.P35X-XXXX WW.T35X-XXXX(-X) WW.D990-194X WW.ALX-506X-E

 Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)

Alpha-Liner bieten ein umfassendes Portfolio vielfältiger Liner für jeden Anwenderbedarf. Höchste Materialgüte, 
Passgenauigkeit und Haltbarkeit sind nur einige Aspekte, die sie auszeichnen. Bei der Auswahl des für Ihren jeweiligen 
Anwender optimal geeigneten Liners möchten wir Sie gern unterstützen.

Kompatibilität der Liner:  
Alle Liner mit gleichem Profil können  
im selben Schaft verwendet werden!

Alpha Start-Liner 
(für die Interimsphase)

Alpha
Hybrid®-Liner

Alpha 
Silicone®-Liner

Alpha SmartTemp® 
Gel-Liner

Alpha SmartTemp®
Silicone-Liner

Alpha DUO® 
TT/TF-Liner

Alpha Original/
MP-Liner

Alpha
DESIGN® Liner

Seite 12 14 20 22 26 30 32 60

REF

Material** Silikon Hybrid-Gel Silikon TPE Gel mit PCM Silikon mit PCM
Hautseite: Classic-Gel  

Schaftseite:  
gleitfähiges Silikon

Classic-Gel Classic/Hybrid-Gel;
Soft Silikon

Textur*** Select Select Select Select Select Ohne Textur Original Select, Original,  
Spirit, Max

Umfang

Distal 24 - 39 cm 14 - 55 cm 14 - 45 cm 14 - 55 cm 14 - 45 cm 15 - 45 cm 15 - 45 cm 14 - 60 cm

Proximal 33 - 80 cm 19 - 90 cm 19 - 90 cm 19 - 90 cm 19 - 90 cm 21 - 90 cm 20 - 65 cm 19 - 90 cm

Profil

Progressive

Uniform OneSystem Symmetrical

Tasse

Ziehharmonika

Standard

Aktivitätsklassenempfehlung
1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 3 

21 3

1 bis 4 

21 3 4

**Legende Material:
Classic-Gel: Maximale Fließfähigkeit, optimale Anpassung an anatomische Strukturen.
TPE-Gel: Hohe Fließfähigkeit, gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung. 
Hybrid-Gel: Hohe Fließfähigkeit, erhöhte Belastbarkeit, ideal auch für höhere Aktivitätsklassen.
Silikon: Angenehm straffe Dämpfung und hohe Elastizität für maximale Steuerungsfähigkeit.
Silikon mit PCM: Gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung.

53
 c

m
 (±

 1
,5

cm
)

53
 c

m
 (±

1,
5c

m
)

53
 c

m
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 1
,5

cm
)
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 Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)

WW.S35X-6T9X-X WW.H35X-X3XX WW.S35X-659X-X WW.P35X-XXXX WW.T35X-XXXX(-X) WW.D990-194X WW.ALX-506X-E

WW.ONE-SOCK-XX

Die Vielfalt der Versorgungsmöglichkeiten mit Alpha-Linern erlaubt es Ihnen, unterschiedlichste Aktivitäts-, Ma-
terial- und Versorgungsparameter zu berücksichtigen. Die Übersichtstabelle unterstützt Sie bei der Auswahl der 
gewünschten Linerausführung.

Welcher Liner für welche Anwendung?

Kompatibilität der Liner:  
Alle Liner mit gleichem Profil können  
im selben Schaft verwendet werden!

Alpha Start-Liner 
(für die Interimsphase)

Alpha
Hybrid®-Liner

Alpha 
Silicone®-Liner

Alpha SmartTemp® 
Gel-Liner

Alpha SmartTemp®
Silicone-Liner

Alpha DUO® 
TT/TF-Liner

Alpha Original/
MP-Liner

Alpha
DESIGN® Liner

Seite 12 14 20 22 26 30 32 60

REF

Material** Silikon Hybrid-Gel Silikon TPE Gel mit PCM Silikon mit PCM
Hautseite: Classic-Gel  

Schaftseite:  
gleitfähiges Silikon

Classic-Gel Classic/Hybrid-Gel;
Soft Silikon

Textur*** Select Select Select Select Select Ohne Textur Original Select, Original,  
Spirit, Max

Umfang

Distal 24 - 39 cm 14 - 55 cm 14 - 45 cm 14 - 55 cm 14 - 45 cm 15 - 45 cm 15 - 45 cm 14 - 60 cm

Proximal 33 - 80 cm 19 - 90 cm 19 - 90 cm 19 - 90 cm 19 - 90 cm 21 - 90 cm 20 - 65 cm 19 - 90 cm

Profil

Progressive

Uniform OneSystem Symmetrical

Tasse

Ziehharmonika

Standard

Aktivitätsklassenempfehlung
1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 3 

21 3

1 bis 4 

21 3 4

**Legende Material:
Classic-Gel: Maximale Fließfähigkeit, optimale Anpassung an anatomische Strukturen.
TPE-Gel: Hohe Fließfähigkeit, gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung. 
Hybrid-Gel: Hohe Fließfähigkeit, erhöhte Belastbarkeit, ideal auch für höhere Aktivitätsklassen.
Silikon: Angenehm straffe Dämpfung und hohe Elastizität für maximale Steuerungsfähigkeit.
Silikon mit PCM: Gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung.

***Legende Textur:
Original: Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Liners wird unterstützt.
Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 
MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet.
Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme.
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 Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)

• Größenüberblick Unterschenkel-Liner (TT)

Diese Übersicht erlaubt den Größenabgleich zwischen Alpha-Linern. Ausgehend vom distalen Umfangsmaß (4 cm oberhalb 
des distalen Endes gemessen) des Stumpfes (z. B. 22 cm) ist abzulesen, welche Alpha Linergröße hierzu deckungsgleich ist. 
Die weiteren Werte, die bei jeder Größe zusätzlich zu finden sind, geben den Umfang, 30 cm oberhalb des distalen Endes ge-
messen, an. Der Hinweis „konisch" und das angehängte Plus-Zeichen bei einzelnen Größen zeigt, dass diese Größen speziell 
für stark konische Stümpfe mit deutlich größerem proximalen Umfang geeignet sind.

Sollten Sie bezüglich der Größenauswahl unsicher sein, stehen Ihnen für ausgewählte Liner auf Anfrage 
Testprodukte zur Verfügung. Somit findet sich für jeden Anwender die passende Größe.

Standard  
(zylindrisch)

Plus   
(konisch)

+

TIPP zur Auswahlentscheidung bei überschneidenden Größen:

Bei geringer Weichteildeckung des Stumpfes:
eher die größere Größe wählen (z. B. M)

Bei guter bis starker Weichteildeckung des Stumpfes: 
eher die kleinere Größe wählen (z. B. S)

Umfang/cm 
gemessen 
4 cm ober- 
halb dis- 
talem Ende

 Progressive, Gel  Progressive, Silikon  Uniform, Gel

14
S S1

S16
S2

18
M

20

1
9

-3
0

M M+

1
9

-3
0

M1 M+1

2
0

-2
7

M+

2
1

-3
2

ko
ni

sc
h

22

2
6

-4
4

ko
ni

sc
h3

0
-

5
4

24

ko
ni

sc
h

M2 M+2
2

3
-3

6
L

ko
ni

sc
h

26
3

3
-5

0

2
9

-4
4

3
3

-5
4

28
L L1 L+

M+3
30

ko
ni

sc
h

2
6

-4
6

3
0

-5
4

3
3

-6
4

3
6

-5
5

3
6

-
5

4

32
L+ L+ L2

ko
ni

sc
h

XL

ko
ni

sc
h

34

3
3

-6
4

3
6

-6
4

ko
ni

sc
h

36

1
4

-
8

0

XLXL38

4
0

-6
0

40

4
6

-9
0

4
3

-6
5

1
4

-8
0

45

50

4
6

-9
0

55
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 Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)

Adaption Locking Adaption Cushion

Progressive Profil

Das Progressive Profil kombiniert viele Vorzüge. Posterior mit 2,5 mm Wandstärke für 
leichtere Kniebeugung. Insgesamt proximal besonders dünn auslaufend, dabei gleichzeitig 
mit 6 mm Bettung der Tibiakante und distaler Bettung von 9 mm. 

Liner mit Progessive Profil werden mit Ziehharmonika-Tasse ausgeliefert.

Alle Alpha Liner mit Progressive Profil sind untereinander kompatibel.

Uniform Profil

OneSystem Symmetrical Profil

Das klassische Uniform Profil. Für leichtere Kniebeugung posterior immer in 3 mm 
Stärke, anterior in 3 Gel-Stärken erhältlich.

Liner mit Uniform-Profil werden mit Standard-Tasse ausgeliefert.

Alle Alpha Liner mit Uniform Profil sind untereinander kompatibel.

Das Profil der Liner für die One System Unterdruckversorgung. 4,5 mm einheitliche 
Wandstärke, mit distaler Bettung von 9 mm.

Die Tasse Standard ist der funktionelle 
PIN-Anschluss z. B. der Liner mit Uni-
form Profil. 

Die Tasse Ziehharmonika ist der PIN-An-
schluss der Liner mit Progressive Profil. Er 
besitzt zusätzlich eine zirkuläre Riffelung. 
Die Tasse kann sich dadurch noch besser an 
das distale Stumpfende anpassen.

Tasse Standard Tasse Ziehharmonika

Die Cushion-Versionen erlauben den 
Einsatz der Liner in Unterdruck-Versor-
gungen. Es ist eine zusätzliche proximale 
Abdichtung notwendig (Kniekappe bzw. 
Gel-Manschette)

• Profile Unterschenkel-Liner

„Profil" bezeichnet die Innenform des Liners, d. h. an welchen Stellen der Liner welche Materialstärke besitzt. Die Profil-
Übersicht erläutert im Detail den Aufbau der verschiedenen Profile.

Kompatibilität: Alle Liner mit gleichem Profil sind untereinander austauschbar, ohne Änderung am Prothesenschaft.

• Adaption

Locking-Liner verfügen distal über einen 10 mm-Gewindeanschluss zum Einsatz eines Pins. „Tasse" bezeichnet dabei 
den distalen Pin-Anschluss. Cushion-Liner werden für Unterdruck-Versorgungen eingesetzt.

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st

er
io

r

an
te

rio
r

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st

er
io

r

an
te

rio
r

6 mm

la
te

ra
l

m
ed

ia
l

 
4,5 mm 

proximal

9 mm distal
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 Alpha Start-Liner 

WW.S350-6T9X-X WW.S352-6T9X-X

 Alpha Start-Liner 

Der Alpha Start-Liner ist vorgesehen und ideal geeignet 
für die prothetische Erstversorgung. Er bietet ausge-
zeichneten Komfort und Hautverträglichkeit sowie 
Kompatibilität zu den weiteren Linern der WillowWood 
Produktfamilie mit Progressive Profil. Die platinvernetzte 
Silikon-Formel besitzt eine Struktur, die hohe Elastizität 
mit idealer Dämpfung auch bei wiederkehrenden Stoß- 
belastungen verbindet.

Ergänzend ist frontal im Beugebereich des Knies ein in 
beide Richtungen dehnbares, weißes Gewebe einge-
setzt, wodurch der Druck auf die Patella im Sitzen spür-
bar reduziert wird. Dies wird erreicht durch eine Minimie-
rung der Reibung während Flexion und Extension.

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme. 

Material Silikon

Stoffüberzug Select*

Farbe Orange/Weiß

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Progressive/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Progressive Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st

er
io

r

an
te

rio
r
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 Alpha Start-Liner 

L+M+2 L1 L2

Large Plus
41 - 80 cm

Large 1
33 - 64 cm

Large 2
36 - 64 cm

Medium Plus 2 
33 - 54 cm

32 - 39 cm28 - 32 cm 32 - 36 cm24 - 29 cm

30 cm

4 cm

WW.S352-6T94-2 Progressive Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54

WW.S352-6T96-1 Progressive Select Large 1 28 - 32 33 - 64

WW.S352-6T96-2 Progressive Select Large 2 32 - 36 36 - 64

WW.S352-6T98-1 Progressive Select Large Plus 32 - 39 41 - 80

WW.S350-6T94-2 Progressive Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54

WW.S350-6T96-1 Progressive Select Large 1 28 - 32 33 - 64

WW.S350-6T96-2 Progressive Select Large 2 32 - 36 36 - 64

WW.S350-6T98-1 Progressive Select Large Plus 32 - 39 41 - 80

En
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Alpha Start-Liner Maßtabelle

Alpha Start-Liner Profil Progressive Locking Größentabelle

Alpha Start-Liner Profil Progressive Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5
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 Alpha Hybrid®-Liner

WW.H350-XXXX WW.H35X-XXXX

9 
cm

9 
cm

Material Hybrid-Gel

Stoffüberzug Select*

Farbe Grau/Weiß

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard

Profil/Tasse Progressive/Ziehharmonika
 

Profil/Tasse Progressive Größe Small/Standard
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

 Alpha Hybrid®-Liner

Das Gel des Alpha Hybrid-Liners ist eine Innovation im 
Bereich der Gel-Liner. Es zeichnet sich durch seine außer-
gewöhnliche Belastbarkeit aus und weist dennoch alle 
Komfort-Merkmale eines Gel-Liners auf. Der verwendete 
Select-Bezug besitzt ebenfalls funktionelle Vorzüge. 
Der Liner ist in der Weite ausgezeichnet dehnbar und 
anpassungsfähig, in Längsrichtung hingegen weist er 
nahezu null Elongation auf. 

Ergänzend ist frontal im Beugebereich des Knies ein in 
beide Richtungen dehnbares, weißes Gewebe einge-
setzt, wodurch der Druck auf die Patella im Sitzen spür-
bar reduziert wird. Dies wird erreicht durch eine Minimie-
rung der Reibung während Flexion und Extension.

Progressive Profil Uniform Profil

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme. 

 Techniker-Tipp:

Der Abstand zwischen dem distalen Liner-Ende und dem 
weißen Panel-Gewebe beträgt ca. 9 cm.

Bei besonders kurzen Stümpfen oder wenn maximale 
Dehnfähigkeit im vorderen Bereich gewünscht wird, 
empfehlen wir die Low Panel Version des Alpha Hybrid-
Liners (siehe S. 18).

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st

er
io

r
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te
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r

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st

er
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r

an
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rio
r

6 mm
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 Alpha Hybrid®-Liner

30 cm

4 cm

S M M+ L L+ XL

30 cm

4 cm

S M M+ L L+ XL

Extra Large
46 - 90 cm

Medium 
26 - 46 cm

Large
33 - 64 cm

Small
19 - 30 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Medium Plus 
30 - 54 cm

37 - 55 cm20 - 32 cm 28 - 36 cm14 - 22 cm 32 - 47 cm20 - 32 cm

Extra Large
43 - 65 cm

Medium 
23 - 36 cm

Large
36 - 55 cm

Small
20 - 27 cm

Large Plus
40 - 60 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

33 - 45 cm18 - 26 cm 25 - 33 cm15 - 22 cm 28 - 40 cm20 - 28 cm

En
tf

er
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 d
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n 

En
de

Alpha Hybrid®-Liner Maßtabelle Progressive

Alpha Hybrid®-Liner Maßtabelle Uniform

En
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n 

En
de
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 Alpha Hybrid®-Liner

WW.H350-6393 Progressive Select Small 14 - 22 19 - 30

WW.H350-6390 Progressive Select Medium 20 - 32 26 - 46

WW.H350-6394 Progressive Select Medium Plus 20 - 32 30 - 54

WW.H350-6396 Progressive Select Large 28 - 36 33 - 64 

WW.H350-6398 Progressive Select Large Plus 32 - 47 41 - 80 

WW.H350-6397 Progressive Select Extra Large 37 - 55 46 - 90 

WW.H352-6393 Progressive Select Small 14 - 22 19 - 30

WW.H352-6390 Progressive Select Medium 20 - 32 26 - 46

WW.H352-6394 Progressive Select Medium Plus 20 - 32 30 - 54

WW.H352-6396 Progressive Select Large 28 - 36 33 - 64 

WW.H352-6398 Progressive Select Large Plus 32 - 47 41 - 80 

WW.H352-6397 Progressive Select Extra Large 37 - 55 46 - 90 

Alpha Hybrid®-Liner Profil Progressive Locking Größentabelle

Alpha Hybrid®-Liner Profil Progressive Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

Progressive Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st
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r

an
te

rio
r
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 Alpha Hybrid®-Liner

WW.H350-5363 Uniform Select 6 Small 15 - 22 20 - 27 

WW.H350-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.H350-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.H350-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.H350-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.H350-5367 Uniform Select 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

WW.H351-5363 Uniform Select 6 Small 15 - 22 20 - 27 

WW.H351-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.H351-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.H351-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.H351-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.H351-5367 Uniform Select 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

Alpha Hybrid®-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

Alpha Hybrid®-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st

er
io

r

an
te

rio
r

6 mm
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 Alpha Hybrid®-Liner Low Panel

WW.H3A0-639X

6 
cm

 Alpha Hybrid®-Liner Low Panel

Der Alpha Hybrid-Liner Progressive in Ausführung  
„Low Panel". 

Diese Variante stellt eine sinnvolle Ergänzung insbe
sondere für die Versorgung von Kurzstümpfen dar. Das 
Frontpanel aus dem in beide Richtungen dehnbaren 
Gewebe endet in dieser Version erst ca. 6 cm oberhalb 
des distalen Liner-Endes, bei allen anderen Varianten bei 
ca. 9 cm.

Wird der Liner für einen Kurzstumpf deutlich gekürzt, 
ist dennoch in jedem Fall gewährleistet, dass dank des 
elastischen Gewebes eine optimale Druckreduzierung 
auf die Patella erfolgt. 

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme. 

Material Hybrid-Gel

Stoffüberzug Select*

Farbe Grau/Weiß

Adaption In Cushion-Ausführung 
erhältlich

Profil Progressive

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Progressive Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st
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r

an
te

rio
r
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 Alpha Hybrid®-Liner Low Panel

30 cm

4 cm

S M M+ L L+ XL

Extra Large
46 - 90 cm

Medium 
26 - 46 cm

Large
33 - 64 cm

Small
19 - 30 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Medium Plus 
30 - 54 cm

37 - 55 cm20 - 32 cm 28 - 36 cm14 - 22 cm 32 - 47 cm20 - 32 cm

WW.H3A0-6393 Progressive Select Small 14 - 22 19 - 30

WW.H3A0-6390 Progressive Select Medium 20 - 32 26 - 46

WW.H3A0-6394 Progressive Select Medium Plus 20 - 32 30 - 54 

WW.H3A0-6396 Progressive Select Large 28 - 36 33 - 64

WW.H3A0-6398 Progressive Select Large Plus 32 - 47 41 - 80

WW.H3A0-6397 Progressive Select Extra Large 37 - 55 46 - 90

Alpha Hybrid®-Liner Low Panel Maßtabelle Progressive

Alpha Hybrid®-Liner Low Panel Profil Progressive Cushion Größentabelle

En
tf

er
nu

ng
 v

om
 d

is
ta

le
n 

En
de

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5
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 Alpha Silicone®-Liner

WW.S350-659X-X WW.S352-659X-X

 Alpha Silicone®-Liner

Der Alpha Silicone-Liner bietet maximale Belastbarkeit 
bei hoher Dämpfungseigenschaft.

Der Alpha Silicone-Liner von WillowWood erschließt den 
für Alpha-Liner typischen Komfort auch jenen Anwendern, 
die aufgrund ihrer Aktivität einen Alpha Silicone-Liner 
wünschen. Die platin-vernetzte Silikon-Formel besitzt eine 
Struktur, die hohe Elastizität mit idealer Dämpfung auch bei 
wiederkehrenden Stoßbelastungen verbindet.

Ergänzend ist frontal im Beugebereich des Knies ein in 
beide Richtungen dehnbares, weißes Gewebe einge-
setzt, wodurch der Druck auf die Patella im Sitzen spür-
bar reduziert wird. Dies wird erreicht durch eine Minimie-
rung der Reibung während Flexion und Extension.

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme.

Material Silikon

Stoffüberzug Select*

Farbe Graubraun/Weiß

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Progressive/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Progressive Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
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r

20



 Alpha Silicone®-Liner

L+ XLM1 M2 M+1 M+2 M+3 L1 L2M1S M2S
30 cm

4 cm

Large Plus
41 - 80 cm

32 - 39 cm

Extra Large
46 - 90 cm

37 - 45 cm

Medium 1
26 - 44 cm

Small 2
21 - 32 cm

Small 1
19 - 32 cm

20 - 24 cm

16 - 23 cm

14 - 22 cm

Medium 2
29 - 44 cm

24 - 29 cm

Medium Plus 1
30 - 54 cm

20 - 24 cm

Medium Plus 2
33 - 54 cm

24 - 29 cm

Medium Plus 3
36 - 54 cm

29 - 32 cm

Large 1
33 - 64 cm

28 - 32 cm

Large 2
36 - 64 cm

32 - 36 cm

WW.S352-6593-1 Progressive Select Small 1 14 - 22 19 - 32

WW.S352-6593-2 Progressive Select Small 2 16 - 23 21 - 32

WW.S352-6590-1 Progressive Select Medium 1 20 - 24 26 - 44 

WW.S352-6590-2 Progressive Select Medium 2 24 - 29 29 - 44 

WW.S352-6594-1 Progressive Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54 

WW.S352-6594-2 Progressive Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54 

WW.S352-6594-3 Progressive Select Medium Plus 3 29 - 32 36 - 54 

WW.S352-6596-1 Progressive Select Large 1 28 - 32 33 - 64 

WW.S352-6596-2 Progressive Select Large 2 32 - 36 36 - 64 

WW.S352-6598-1 Progressive Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.S352-6597-1 Progressive Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

WW.S350-6593-1 Progressive Select Small 1 14 - 22 19 - 32

WW.S350-6593-2 Progressive Select Small 2 16 - 23 21 - 32

WW.S350-6590-1 Progressive Select Medium 1 20 - 24 26 - 44 

WW.S350-6590-2 Progressive Select Medium 2 24 - 29 29 - 44 

WW.S350-6594-1 Progressive Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54 

WW.S350-6594-2 Progressive Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54 

WW.S350-6594-3 Progressive Select Medium Plus 3 29 - 32 36 - 54 

WW.S350-6596-1 Progressive Select Large 1 28 - 32 33 - 64 

WW.S350-6596-2 Progressive Select Large 2 32 - 36 36 - 64 

WW.S350-6598-1 Progressive Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.S350-6597-1 Progressive Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

Alpha Silicone®-Liner Maßtabelle
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Alpha Silicone®-Liner Profil Progressive Locking Größentabelle

Alpha Silicone®-Liner Profil Progressive Cushion Größentabelle

REF Cushion-Liner Profil Stoff
über- 
zug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5

REF Locking-Liner Profil Stoff
über- 
zug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5
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 Alpha SmartTemp® Gel-Liner

WW.P35X-XXXX

 Alpha SmartTemp® Gel-Liner

Der Alpha SmartTemp Gel-Liner kombiniert die
ausgezeichneten Trageeigenschaften des Alpha TPE-Gel
mit temperaturregulierendem Material auf Basis der PCM 
(Phase-Change-Material)-Technologie. Der Liner ist
in der Lage, Temperaturschwankungen des Stumpfes
aufzunehmen und dadurch ausgleichend auf den Tem-
peraturhaushalt des Anwenders zu wirken. Das Alpha 
TPE-Gel ist in seiner Charakteristik zwischen Classic-
Gel und Hybrid-Gel positioniert (Shore-Härte). 

Wärme oberhalb des Komfortbereichs wird aufgenommen, 
gespeichert und bei Unterschreiten des Komfortbereichs 
wieder abgegeben. In umgekehrter Weise werden Kälte-
einflüsse in ihrer Auswirkung deutlich reduziert, da zuvor 
gespeicherte Wärme an die Oberfläche abgegeben wird.

Das Schwitzen im Liner wird dadurch signifikant reduziert.

Die Unterschenkel-Variante ist außen mit Select-Textur
ausgestattet. Das integrierte Knie-Panel reduziert den
Druck auf die Patella spürbar und erleichtert das Beugen.
Der Alpha SmartTemp TPE Gel-Liner ist in den Profilen
„Uniform“ und „Progressive“, jeweils in Cushion- und
Locking-Ausführung erhältlich.

*Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme.

Material TPE-Gel mit PCM

Stoffüberzug Select*

Farbe Graubraun/Weiß

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard 
 

Profil/Tasse Progressive/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Progressive Profil Uniform Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
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3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung
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6 mm
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 Alpha SmartTemp® Gel-Liner

S M M+ L L+ XL

Extra Large
43 - 65 cm

Medium 
23 - 36 cm

Large
36 - 55 cm

Small
20 - 27 cm

Large Plus
40 - 60 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

30 cm

33 - 45 cm18 - 26 cm 25 - 33 cm15 - 22 cm 28 - 40 cm20 - 28 cm

4 cm

30 cm

4 cm

S M M+ L L+ XL

Extra Large
46 - 90 cm

Medium 
26 - 46 cm

Large
33 - 64 cm

Small
19 - 30 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Medium Plus 
30 - 54 cm

37 - 55 cm20 - 32 cm 28 - 36 cm14 - 22 cm 32 - 47 cm20 - 32 cm
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Alpha SmartTemp® Gel-Liner Profil Uniform Maßtabelle
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Alpha SmartTemp® Gel-Liner Profil Progressive Maßtabelle
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 Alpha SmartTemp® Gel-Liner

WW.P350-6593 Progressive Select Small 14 - 22 19 - 30

WW.P350-6590 Progressive Select Medium 20 - 32 26 - 46

WW.P350-6594 Progressive Select Medium Plus 20 - 32 30 - 54

WW.P350-6596 Progressive Select Large 28 - 36 33 - 64

WW.P350-6598 Progressive Select Large Plus 32 - 47 41 - 80

WW.P350-6597 Progressive Select Extra Large 37 - 55 46 - 90

WW.P352-6593 Progressive Select Small 14 - 22 19 - 30

WW.P352-6590 Progressive Select Medium 20 - 32 26 - 46

WW.P352-6594 Progressive Select Medium Plus 20 - 32 30 - 54

WW.P352-6596 Progressive Select Large 28 - 36 33 - 64

WW.P352-6598 Progressive Select Large Plus 32 - 47 41 - 80

WW.P352-6597 Progressive Select Extra Large 37 - 55 46 - 90

Alpha SmartTemp® Gel-Liner Profil Progressive Locking Größentabelle

Alpha SmartTemp® Gel-Liner Profil Progressive Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

Progressive Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st

er
io

r

an
te

rio
r
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 Alpha SmartTemp® Gel-Liner

WW.P350-5363 Uniform Select 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.P350-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.P350-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.P350-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.P350-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.P350-5367 Uniform Select 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.P351-5363 Uniform Select 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.P351-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.P351-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.P351-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.P351-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.P351-5367 Uniform Select 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

Alpha SmartTemp® Gel-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

Alpha SmartTemp® Gel-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st

er
io

r

an
te

rio
r

6 mm
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 Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner

WW.T350-XXXX WW.T35X-XXXX

Der Alpha SmartTemp-Silicone-Liner stellt eine Innovation 
im Bereich der Liner-Versorgung dar. Durch die Integration 
eines temperaturregulierenden Materials auf Basis der 
PCM (Phase-Change-Material)-Technologie ist der Liner in 
der Lage, Temperaturschwankungen des Stumpfes aufzu-
nehmen und dadurch ausgleichend auf den Temperatur
haushalt des Anwenders zu wirken. 
 
Wärme oberhalb des Komfortbereichs wird aufgenommen, 
gespeichert und bei Unterschreiten des Komfortbereichs 
wieder abgegeben. In umgekehrter Weise werden Kälte-
einflüsse in ihrer Auswirkung deutlich reduziert, da zuvor 
gespeicherte Wärme an die Oberfläche abgegeben wird.
 
Der einzigartige Alpha SmartTemp-Silicone-Liner sorgt 
für ein signifikantes Plus an Tragekomfort in den unter-
schiedlichsten Alltagssituationen.

Ergänzend ist frontal im Beugebereich des Knies ein in 
beide Richtungen dehnbares, weißes Gewebe eingesetzt, 
wodurch der Druck auf die Patella im Sitzen spürbar redu-
ziert wird. Dies wird erreicht durch eine Minimierung der 
Reibung während Flexion und Extension.

 Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme.

Material Silikon mit PCM

Stoffüberzug Select*

Farbe Graubraun/Weiß

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse
 

Uniform/Standard

Profil/Tasse Progressive: Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Progressive Profil Uniform Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
st
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r
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r

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
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r
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te

rio
r

6 mm
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 Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner

S XLM M+ L L+

L+ XLM1 M2 M+1 M+2 M+3 L1 L2M1S M2S

Extra Large
43 - 65 cm

Medium 
23 - 36 cm

Small 
21 - 31 cm

Large
36 - 55 cm

Large Plus
40 - 60 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

33 - 45 cm15 - 22 cm 18 - 26 cm 25 - 33 cm 28 - 40 cm20 - 28 cm

30 cm

4 cm

30 cm

4 cm

Large Plus
41 - 80 cm

32 - 39 cm

Extra Large
46 - 90 cm

37 - 45 cm

Medium 1
26 - 44 cm

Small 2
21 - 32 cm

Small 1
19 - 32 cm

20 - 24 cm

16 - 23 cm

14 - 22 cm

Medium 2
29 - 44 cm

24 - 29 cm

Medium Plus 1
30 - 54 cm

20 - 24 cm

Medium Plus 2
33 - 54 cm

24 - 29 cm

Medium Plus 3
36 - 54 cm

29 - 32 cm

Large 1
33 - 64 cm

28 - 32 cm

Large 2
36 - 64 cm

32 - 36 cm

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner Maßtabelle Progressive
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Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner Maßtabelle Uniform
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 Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner

WW.T352-6593-1 Progressive Select Small 1 14 - 22 19 - 32

WW.T352-6593-2 Progressive Select Small 2 16 - 23 21 - 32

WW.T352-6590-1 Progressive Select Medium 1 20 - 24 26 - 44 

WW.T352-6590-2 Progressive Select Medium 2 24 - 29 29 - 44 

WW.T352-6594-1 Progressive Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54

WW.T352-6594-2 Progressive Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54 

WW.T352-6594-3 Progressive Select Medium Plus 3 29 - 32 36 - 54 

WW.T352-6596-1 Progressive Select Large 1 28 - 32 33 - 64

WW.T352-6596-2 Progressive Select Large 2 32 - 36 36 - 64

WW.T352-6598-1 Progressive Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.T352-6597-1 Progressive Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

WW.T350-6593-1 Progressive Select Small 1 14 - 22 19 - 32

WW.T350-6593-2 Progressive Select Small 2 16 - 23	 21 - 32

WW.T350-6590-1 Progressive Select Medium 1 20 - 24 26 - 44 

WW.T350-6590-2 Progressive Select Medium 2 24 - 29 29 - 44 

WW.T350-6594-1 Progressive Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54

WW.T350-6594-2 Progressive Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54 

WW.T350-6594-3 Progressive Select Medium Plus 3 29 - 32 36 - 54 

WW.T350-6596-1 Progressive Select Large 1 28 - 32 33 - 64

WW.T350-6596-2 Progressive Select Large 2 32 - 36 36 - 64

WW.T350-6598-1 Progressive Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.T350-6597-1 Progressive Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner Profil Progressive Cushion Größentabelle

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner Profil Progressive Locking Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff- 
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

Progressive Profil

2,5 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 mm 
Tibiakante

2,5 mm 
proximal

9 mm distal

po
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 Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner

WW.T351-5363 Uniform Select 6 Small 15 - 22	 21 - 31

WW.T351-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.T351-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.T351-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.T351-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.T351-5367 Uniform Select 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

WW.T350-5363 Uniform Select 6 Small 15 - 22	 21 - 31

WW.T350-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.T350-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.T350-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.T350-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.T350-5367 Uniform Select 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st
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te
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6 mm
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 Alpha DUO® TT/TF-Liner

WW.D990-194X

WW.D990-194X WW.FLEXSEAL-XX WW.ONE-SOCK-XX

 Alpha DUO® TT/TF-Liner

Der DUO TT/TF-Liner ist die vorgesehene Lineraus-
führung zur Verwendung mit dem OneSystem BK 
Unterdrucksystem (S. 106). Dieses Unterdrucksystem 
für Unterschenkel-Prothesenträger verzichtet auf eine 
außenliegende Kniekappe, wodurch der Tragekomfort 
erhöht und das Beugen des Knies ohne Bewegungsein-
schränkung möglich ist.

Der Alpha DUO TT/TF-Liner verbindet das Beste aus 
zwei Welten: die Innenseite des Liners besteht aus dem 
klassischen Alpha-Gel mit maximaler Fließfähigkeit und 
optimaler Anpassung an anatomische Strukturen. Für 
die Außenseite kommt das ausgesprochen belastbare 
Alpha-Silikon zum Einsatz. Ein Satin-Finish vergütet die 
äußere Oberfläche des textillosen Liners.

Die beiliegende OneSystem Sock dient als textiler Liner-
überzug, der im Rahmen der OneSystem BK-Versorgung 
individuell auf den Randverlauf des Prothesenschaftes 
zugeschnitten wird.

Der Alpha DUO TT/TF-Liner wird inkl. OneSystem 
Sock/Silikonstrumpf geliefert (Größen siehe S. 31).

Die weitere notwendige Komponente ist die MV-Flex-
Seal/Kniekappe (siehe S. 72).

Zum Einsatz des OneSystem BK Versorgungs-
konzepts ist eine Zertifizierung erforderlich.

Die nächsten verfügbaren Seminartermine in unserem 
Unternehmen finden Sie unter www.wjt-ortho.com.

Material Hautseite: Classic-Gel
Schaftseite: Silikon

Stoffüberzug ohne Textur

Farbe Dunkelgrau

Adaption In Cushion-Ausführung erhältlich

Profil/Tasse OneSystem Symmetrical

Kompatibilität Zur Verwendung mit dem OneSystem 
BK vorgesehen

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

la
te

ra
l

m
ed

ia
l  

4,5 mm 
proximal

9 mm distal

OneSystem Symmetrical Profil
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 Alpha DUO® TT/TF-Liner

XLM M+ L L+S

Extra Large
46 - 90 cm

Medium 
26 - 44 cm

Large
33 - 64 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Medium Plus 
30 - 54 cm

37 - 45 cm20 - 29 cm 28 - 36 cm 32 - 39 cm20 - 29 cm

30 cm

4 cm

Small 
21 - 36 cm

15 - 25 cm

WW.D990-1943 Small 15 - 25 21 - 36

WW.D990-1940 Medium 20 - 29 26 - 44

WW.D990-1944 Medium Plus 20 - 29 30 - 54

WW.D990-1946 Large 28 - 36 33 - 64

WW.D990-1948 Large Plus 32 - 39 41 - 80

WW.D990-1947 Extra Large 37 - 45 46 - 90

WW.FLEXSEAL-SM

WW.FLEXSEAL-MD

WW.FLEXSEAL-LG

WW.FLEXSEAL-XL

WW.ONE-SOCK-SM

WW.ONE-SOCK-MD

WW.ONE-SOCK-MP

WW.ONE-SOCK-LG

WW.ONE-SOCK-LP

WW.ONE-SOCK-XL
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Alpha DUO® TT/TF-Liner Maßtabelle

Alpha DUO® TT/TF-Liner Größentabelle

Das OneSystem BK Unterdruck-System finden Sie auf Seite 106.

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

Notwendiges Zubehör

REF Produkt

MV-Flex-Seal Small

MV-Flex-Seal Medium

MV-Flex-Seal Large

MV-Flex-Seal Extra Large

Optionales Zubehör

OneSystem Sock/Silikonstrumpf S

OneSystem Sock/Silikonstrumpf M

OneSystem Sock/Silikonstrumpf M+

OneSystem Sock/Silikonstrumpf L

OneSystem Sock/Silikonstrumpf L+

OneSystem Sock/Silikonstrumpf XL

31



 Alpha Original MP-Liner

WW.ALL-506X-EWW.ALC-506X-E

 Alpha Original MP-Liner

Alpha Original MP-Liner bezeichnet die am häufigsten 
eingesetzten Größen des Alpha Original-Liner. Er besteht 
aus einem hautfreundlichen, hypoallergenen Gel.

Der Alpha Original MP-Liner besitzt einen langlebigen 
Stoffüberzug, der ein leichtes Anlegen des Schaftes 
ermöglicht.

*Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt.

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Original*

Farbe Grün/Grau

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard  
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st
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an
te

rio
r

6 mm
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 Alpha Original MP-Liner

S M M+ L L+ XL

Extra Large
43 - 65 cm

Medium 
23 - 36 cm

Large
36 - 55 cm

Small
20 - 27 cm

4 cm

Large Plus
40 - 60 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

33 - 45 cm18 - 26 cm 25 - 33 cm15 - 22 cm 28 - 40 cm20 - 28 cm

30 cm

WW.ALL-5063-E Uniform Original 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5060-E Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5064-E Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5066-E Uniform Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5068-E Uniform Original 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5067-E Uniform Original 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALC-5063-E Uniform Original 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5060-E Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5064-E Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5066-E Uniform Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5068-E Uniform Original 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5067-E Uniform Original 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65
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Alpha Original MP-Liner Maßtabelle

Alpha Original MP-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

Alpha Original MP-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang 
(4 cm) 
distal/cm

Umfang 
(30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang 
(4 cm) 
distal/cm

Umfang 
(30 cm) 
proximal/cm
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 Alpha Original-Liner 

WW.ALL-XXXX-EWW.ALC-XXXX-E

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Original*

Farbe Grün/Grau

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse
Uniform/Standard   

Profil/Tasse Contoured/Standard   
Tapered/Standard

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 8

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

 Alpha Original-Liner 

Der Alpha Original-Liner bietet außerordentlichen  
Komfort. Er besteht aus einem hautfreundlichen,  
hypoallergenen Gel.

Der Alpha Original-Liner ist in drei verschiedenen 
Gelstärken und sechs verschiedenen Größen erhältlich. 
Neben dem Uniform-Profil gibt es die Größen Medium, 
Medium Plus und Large auch in den Profilen Contoured 
und Tapered (mit unterschiedlichen Gelstärken). Die Pro-
file Contoured und Tapered finden Sie ab S. 292.

 Techniker-Tipp:

6-mm-Liner: 	 Optimale Kombination aus Dämpfung 
			   und Steuerungsfähigkeit der Prothese.
3-mm-Liner:	 Maximale Steuerungsfähigkeit. 
			   Empfehlung auch bei erwartetem  
			   Volumenrückgang, es kann in Folge  
			   mit 6-mm-Liner versorgt werden.
9-mm-Liner:	 Maximale Dämpfungseigenschaften.

*Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt.

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st
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r

an
te

rio
r

6 mm

Uniform Profil
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 Alpha Original-Liner 

S M M+ L L+ XL

Extra Large
43 - 65 cm

Large
36 - 55 cm

Large Plus
40 - 60 cm

33 - 45 cm

Medium 
23 - 36 cm

18 - 26 cm 25 - 33 cm

Small
20 - 27 cm

15 - 22 cm 28 - 40 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

20 - 28 cm

4 cm

30 cm

Bestellrichtlinien: Alpha Original-Liner 
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Alpha Original-Liner Maßtabelle

WW.ALC-5066-E Alpha Original-Liner Bestellbeispiel

Modell 	 ALC ALC = Alpha Cushion-Liner
ALL = Alpha Locking-Liner

Profil 
 

	 5 5 = Uniform
7 = Tapered (nur in Medium, Medium Plus und Large)
9 = Contoured (nur in Medium, Medium Plus und Large)

Stoffüberzug 	 0 0 = Original Stoffüberzug: Grün/Grau 

Gelstärke 
 

	 6 3 = 3 mm (nur in Uniform und Tapered) 
6 = 6 mm 
9 = 9 mm

Größe 
 
 
 
 
 
 

	 6 3 = Small 
0 = Medium 
1 = Medium mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig) 
4 = Medium Plus 
5 = Medium Plus mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig) 
6 = Large 
8 = Large Plus 
7 = Extra Large
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 Alpha Original-Liner 

WW.ALL-5033-E Uniform Original 3 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5030-E Uniform Original 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5034-E Uniform Original 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50 

WW.ALL-5036-E Uniform Original 3 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5038-E Uniform Original 3 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5037-E Uniform Original 3 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5063-E Uniform Original 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5060-E Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5064-E Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5066-E Uniform Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5068-E Uniform Original 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5067-E Uniform Original 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5093-E Uniform Original 9 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5090-E Uniform Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5094-E Uniform Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5096-E Uniform Original 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5098-E Uniform Original 9 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5097-E Uniform Original 9 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5031-E Uniform Original 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5035-E Uniform Original 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5061-E Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5065-E Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5091-E Uniform Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5095-E Uniform Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

Alpha Original-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

Alpha Original-Liner Profil Uniform Locking mit kleiner Tasse Größentabelle

*Auf Vorbestellung, nicht vorrätig

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang 
(4 cm) 
distal/cm

Umfang 
(30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang 
(4 cm) 
distal/cm

Umfang 
(30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha Original-Liner 

WW.ALC-5033-E Uniform Original 3 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5030-E Uniform Original 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5034-E Uniform Original 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5036-E Uniform Original 3 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5038-E Uniform Original 3 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5037-E Uniform Original 3 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALC-5063-E Uniform Original 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5060-E Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5064-E Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5066-E Uniform Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5068-E Uniform Original 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5067-E Uniform Original 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

WW.ALC-5093-E Uniform Original 9 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5090-E Uniform Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5094-E Uniform Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5096-E Uniform Original 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5098-E Uniform Original 9 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5097-E Uniform Original 9 Extra Large 33 - 45 43 - 65

Alpha Original-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang 
(4 cm) 
distal/cm

Umfang 
(30 cm) 
proximal/cm
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Notizen
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Oberschenkel-Liner (TF)
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 Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)

WW.S442-1T9X-1 WW.H44X-149X WW.S44X-169X-X WW.P44X-169X WW.T44X-169X-X WW.S494-11XX WW.S459-11XX WW.D990-194X

Kompatibilität  
der Liner:  
Alle Liner mit  
gleichem Profil  
können im selben 
Schaft verwendet 
werden!

Alpha
Start TF-Liner

Alpha
Hybrid® TF-Liner

Alpha
Silicone® TF-Liner

 Alpha 
SmartTemp® Gel

TF-Liner

Alpha 
SmartTemp® Silicone 

TF-Liner

Alpha 
TruSeal TF-Liner 

(konisch)

Alpha 
TruSeal TF-Liner 

(zylindrisch)

Alpha 
Duo® TT/TF-Liner

Alpha
DESIGN® Liner

Seite 44 46 48 50 52 54 54 56 60

REF

Material** Silikon Hybrid-Gel Silikon TPE-Gel mit PCM Silikon mit PCM Silikon Silikon Hautseite: Classic-Gel
Schaftseite: Silikon

Classic/Hybrid-Gel;
Soft Silikon

Textur*** Select Select Select Select Select Ohne Textur Ohne Textur Ohne Textur Select, Original,  
Spirit, Max

Umfang

Distal 28 - 45 cm 20 - 55 cm 20 - 45 cm 20 - 55 cm 20 - 45 cm 25 - 47 cm 32 - 51 cm 15 - 45 cm 14 - 60 cm

Proximal 33 - 90 cm 34 - 90 cm 30 - 90 cm 34 - 90 cm 30 - 90 cm 37 - 85 cm 39 - 74 cm 21 - 90 cm 19 - 90 cm

Profil

Symmetrical  
(mit Dichtlippen)

 
(mit Dichtlippen)

OneSystem 
Symmetrical

Tasse

Zieh
harmonika

Standard

Aktivitätsklassen
empfehlung

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

5
3

 c
m

 (±
1

,5
cm

)

5
3

 c
m

 (±
1

,5
cm

)

5
3

 c
m

 (±
1

,5
cm

)

5
3

 c
m

 (±
1

,5
cm

)

**Legende Material:
Classic-Gel: Maximale Fließfähigkeit, optimale Anpassung an anatomische Strukturen.
TPE-Gel: Hohe Fließfähigkeit, gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung.
Hybrid-Gel: Hohe Fließfähigkeit, erhöhte Belastbarkeit, ideal auch für höhere Aktivitätsklassen.
Silikon: Angenehm straffe Dämpfung und hohe Elastizität für maximale Steuerungsfähigkeit.
Silikon mit PCM: Gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung.

 Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)

Alpha-Liner bieten ein umfassendes Portfolio vielfältiger Liner für jeden Anwenderbedarf. Höchste Materialgüte, 
Passgenauigkeit und Haltbarkeit sind nur einige Aspekte, die sie auszeichnen. Bei der Auswahl des für Ihren jeweiligen 
Anwender optimal geeigneten Liners möchten wir Sie gern unterstützen.
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 Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)

WW.S442-1T9X-1 WW.H44X-149X WW.S44X-169X-X WW.P44X-169X WW.T44X-169X-X WW.S494-11XX WW.S459-11XX WW.D990-194X

WW.ONE-SOCK-XX

Kompatibilität  
der Liner:  
Alle Liner mit  
gleichem Profil  
können im selben 
Schaft verwendet 
werden!

Alpha
Start TF-Liner

Alpha
Hybrid® TF-Liner

Alpha
Silicone® TF-Liner

 Alpha 
SmartTemp® Gel

TF-Liner

Alpha 
SmartTemp® Silicone 

TF-Liner

Alpha 
TruSeal TF-Liner 

(konisch)

Alpha 
TruSeal TF-Liner 

(zylindrisch)

Alpha 
Duo® TT/TF-Liner

Alpha
DESIGN® Liner

Seite 44 46 48 50 52 54 54 56 60

REF

Material** Silikon Hybrid-Gel Silikon TPE-Gel mit PCM Silikon mit PCM Silikon Silikon Hautseite: Classic-Gel
Schaftseite: Silikon

Classic/Hybrid-Gel;
Soft Silikon

Textur*** Select Select Select Select Select Ohne Textur Ohne Textur Ohne Textur Select, Original,  
Spirit, Max

Umfang

Distal 28 - 45 cm 20 - 55 cm 20 - 45 cm 20 - 55 cm 20 - 45 cm 25 - 47 cm 32 - 51 cm 15 - 45 cm 14 - 60 cm

Proximal 33 - 90 cm 34 - 90 cm 30 - 90 cm 34 - 90 cm 30 - 90 cm 37 - 85 cm 39 - 74 cm 21 - 90 cm 19 - 90 cm

Profil

Symmetrical  
(mit Dichtlippen)

 
(mit Dichtlippen)

OneSystem 
Symmetrical

Tasse

Zieh
harmonika

Standard

Aktivitätsklassen
empfehlung

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

1 bis 4 

21 3 4

5
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 c
m

 (±
1

,5
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)

4
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 c
m
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1

,5
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)

4
6

 c
m

 (±
1

,5
cm

)

4
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m

 (±
1

,5
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)

4
8

 c
m

 (±
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,5
cm

)

**Legende Material:
Classic-Gel: Maximale Fließfähigkeit, optimale Anpassung an anatomische Strukturen.
TPE-Gel: Hohe Fließfähigkeit, gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung.
Hybrid-Gel: Hohe Fließfähigkeit, erhöhte Belastbarkeit, ideal auch für höhere Aktivitätsklassen.
Silikon: Angenehm straffe Dämpfung und hohe Elastizität für maximale Steuerungsfähigkeit.
Silikon mit PCM: Gleicht Temperaturschwankungen aus, spürbar verringerte Schweißbildung.

***Legende Textur:
Original: Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt.
Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 
MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet.
Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme.

Die Vielfalt der Versorgungsmöglichkeiten mit Alpha-Linern erlaubt es Ihnen, unterschiedlichste Aktivitäts-, Ma-
terial- und Versorgungsparameter zu berücksichtigen. Die Übersichtstabelle unterstützt Sie bei der Auswahl der 
gewünschten Linerausführung.

Welcher Liner für welche Anwendung?
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 Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)

Standard  
(zylindrisch)

Plus   
(konisch)

+

TIPP zur Auswahlentscheidung bei überschneidenden Größen:

Bei geringer Weichteildeckung des Stumpfes:
eher die größere Größe wählen (z. B. M)

Bei guter bis starker Weichteildeckung des Stumpfes: 
eher die kleinere Größe wählen (z. B. S)

TIPP für  
TruSeal-Größen-
auswahl:

Um die passen-
de Größe für 
TruSeal-Liner zu 
ermitteln, das 
Umfangsmaß 
gemessen 30 cm 
oberhalb des dis
talen Endes um 
2 cm reduzieren. 
Anschließend 
auf Basis dieser 
Zahl die Größe 
auswählen.

Umfang/
cm 
gemes-
sen 4 cm 
oberhalb 
distalem 
Ende

Hbyird  
TF-Liner

SmartTemp 
Gel TF-Liner

Silikon TF-Liner
SmartTemp Silicone 

TF-Liner
Start TF-Liner

TruSeal konisch TruSeal zylndrisch

20 M+ M+

ko
ni

sc
h

3
0

-
5

4

ko
ni

sc
h

M+2

25

ko
ni
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h

25

3
7

- 
4

9

26,5

L

3
3

-
5

4 L 3
9

- 
5

1

28

3
4

-5
4

4
0

- 
5

4

30

3
3

-6
4 30

3
7

-6
4

4
2

- 
5

8

L+ L2 L+ 32 32
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h

4
4

- 
6

2

3
9

- 
4

4

3
6

-6
4 34 34

35

4
6

-6
6

4
1

-4
7
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XL

4
1

-8
0 XL 37 37

4
9

-7
2

4
4

-5
3

40 40 40

4
8

-9
0

4
6

-9
0

5
2

-7
8

4
7

-5
9

43 43

4
4

-8
045

5
5

-8
5

5
0

-6
5
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• Größenüberblick Oberschenkel-Liner (TF)

Diese Übersicht erlaubt den Größenabgleich zwischen Alpha-Linern. Ausgehend vom distalen Umfangsmaß (4 cm oberhalb des 
distalen Endes gemessen) des Stumpfes (z. B. 22 cm) ist abzulesen, welche Alpha-Linergröße hierzu deckungsgleich ist. Die 
weiteren Werte, die bei jeder Größe zusätzlich zu finden sind, geben den Umfang, 30 cm oberhalb des distalen Endes gemessen, 
an. Der Hinweis „konisch" und das angehängte Plus-Zeichen bei einzelnen Größen zeigt, dass diese Größen speziell für stark 
konische Stümpfe mit deutlich größerem proximalen Umfang geeignet sind.

Sollten Sie bezüglich der Größenauswahl unsicher sein, stehen Ihnen für ausgewählte Liner auf Anfrage 
Testprodukte zur Verfügung. Somit findet sich für jeden Anwender die passende Größe.
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 Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)

Adaption TruSeal 
Dichtlippen

Adaption Locking

Symmetrical Profil

Das Profil der (Hybrid-)Gel und Silikon Liner. Besonders dünn 
auslaufend, mit einheitlich 2,5 mm Wandstärke. Distale Bettung 
von 9 mm. Bei den TruSeal-Liner mit zusätzlichen Dichtlippen.

OneSystem Symmetrical Profil (Duo-Liner)

Das Profil des DUO-Liners und der Liner für die One System 
Unterdruckversorgung. 4,5 mm Wandstärke, mit distaler 
Bettung von 9 mm.

Die Tasse Standard ist 
der funktionelle PIN-
Anschluss z. B. der Liner 
mit Uniform Profil. 

Die Tasse Ziehharmonika ist der PIN-An-
schluss der Liner mit Progressive Profil. Er 
besitzt zusätzlich eine zirkuläre Riffelung. 
Die Tasse kann sich dadurch noch besser 
an das distale Stumpfende anpassen.

Der TruSeal Liner mit 
zirkulären Dichtlippen erlaubt 
eine Unterdruckversorgung 
in Oberschenkel-Prothesen, 
ohne proximale Abdichtung.

Tasse Standard Tasse Ziehharmonika

• Profile Oberschenkel-Liner

„Profil" bezeichnet die Innenform des Liners, d. h. an welchen Stellen der Liner welche Materialstärke besitzt. Die Profil-
Übersicht erläutert im Detail den Aufbau der verschiedenen Profile.

Kompatibilität: Alle Liner mit gleichem Profil sind untereinander austauschbar, ohne Änderung am Prothesenschaft.

• Adaption

Locking-Liner verfügen distal über einen 10 mm-Gewindeanschluss zum Einsatz eines Pins. „Tasse" bezeichnet dabei 
den distalen Pin-Anschluss. Cushion- und Dichtlippen-Liner werden für Unterdruck-Versorgungen eingesetzt.

2,5 mm 
proximal

4,5 mm 
proximal

9 mm distal

9 mm distal

la
te

ra
l

m
ed

ia
l

la
te

ra
l

m
ed

ia
l

la
te

ra
l

m
ed

ia
l

 
2,5 mm 

proximal

9 mm distal

Adaption Cushion

Die Cushion-Versionen erlauben den 
Einsatz der Liner in Unterdruck-Ver-
sorgungen. Es ist eine zusätzliche 
proximale Abdichtung notwendig 
(Kniekappe bzw. Gel-Manschette)

Für TruSeal-Liner
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 Alpha Start TF-Liner

WW.S442-1T9X-X

 Alpha Start TF-Liner

Der Alpha Start TF-Liner ist vorgesehen und ideal 
geeignet für die prothetische Erstversorgung. Er bietet 
ausgezeichneten Komfort und Hautverträglichkeit sowie 
Kompatibilität zu den weiteren Linern der WillowWood 
Produktfamilie mit Symmetrical Profil.

Die platin-vernetzte Silikon-Formel besitzt eine Struk-
tur, die hohe Elastizität mit idealer Dämpfung auch bei 
wiederkehrenden Stoßbelastungen verbindet.

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme.

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen, den Liner so anzuziehen, dass die Naht 
des Stoffüberzugs vorn/hinten sitzt (nicht medial/lateral) 
und die Liner-Beschriftung nach außen zeigt. Dadurch 
wird eine eventuelle Zugwirkung der Naht auf den 
Stumpf vermieden. Gleichzeitig bietet dies dem Anwen-
der eine Richtungsorientierung beim Anziehen des Liners.

Material Silikon

Stoffüberzug Select*

Farbe Orange

Adaption In Locking-Ausführung 
erhältlich

Profil/Tasse Symmetrical/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 40

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Symmetrical Profil

 
2,5 mm 

proximal

la
te

ra
l

m
ed
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l

9 mm distal
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 Alpha Start TF-Liner

Large Plus
41 - 80 cm

32 - 39 cm

L+

Extra Large
46 - 90 cm

37 - 45 cm

XL

Large 1
33 - 64 cm

28 - 32 cm

L1

Large 2
36 - 64 cm

32 - 36 cm

L2
30 cm

4 cm

WW.S442-1T96-1 Symmetrical Select Large 1 28 - 32 33 - 64 

WW.S442-1T96-2 Symmetrical Select Large 2 32 - 36 36 - 64 

WW.S442-1T98-1 Symmetrical Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.S442-1T97-1 Symmetrical Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

Alpha Start TF-Liner Maßtabelle
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Alpha Start TF-Liner Locking Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 

9 - 2,5 
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 Alpha Hybrid® TF-Liner

WW.H440-149X WW.H442-149X

 Alpha Hybrid® TF-Liner

Der Alpha Hybrid TF-Liner nutzt das belastbare und 
gleichzeitig komfortable WillowWood Hybrid-Gel. Der 
funktionelle Stoffüberzug Select bietet hohe Quer
elastizität mit nahezu null Elongation. Damit ist der 
Alpha Hybrid TF-Liner auch ideal geeignet zur Ober
schenkelversorgung von Patienten, die Dauer-
belastbarkeit von Silikon gewohnt sind, gleichzeitig 
aber auch hohe Ansprüche an den Komfort der Stumpf-
bettung stellen. 

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme. 

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen, den Liner so anzuziehen, dass die Naht 
des Stoffüberzugs vorn/hinten sitzt (nicht medial/lateral) 
und die Liner-Beschriftung nach außen zeigt. Dadurch 
wird eine eventuelle Zugwirkung der Naht auf den 
Stumpf vermieden. Gleichzeitig bietet dies dem Anwen-
der eine Richtungsorientierung beim Anziehen des Liners.

Material Hybrid-Gel

Stoffüberzug Select*

Farbe Dunkelgrau

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Symmetrical/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 40

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Symmetrical Profil

 
2,5 mm 

proximal

9 mm distal
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46



 Alpha Hybrid® TF-Liner

M+ L L+ XL

Extra Large
48 - 90 cm

Large Plus
44 - 80 cm

37 - 55 cm32 - 47 cm

Large
37 - 64 cm

28 - 36 cm

Medium Plus
34 - 54 cm

20 - 32 cm

30 cm

4 cm

WW.H442-1494 Symmetrical Select Medium Plus 20 - 32 34 - 54 

WW.H442-1496 Symmetrical Select Large 28 - 36 37 - 64

WW.H442-1498 Symmetrical Select Large Plus 32 - 47 44 - 80

WW.H442-1497 Symmetrical Select Extra Large 37 - 55 48 - 90

WW.H440-1494 Symmetrical Select Medium Plus 20 - 32 34 - 54 

WW.H440-1496 Symmetrical Select Large 28 - 36 37 - 64

WW.H440-1498 Symmetrical Select Large Plus 32 - 47 44 - 80

WW.H440-1497 Symmetrical Select Extra Large 37 - 55 48 - 90

Alpha Hybrid® TF-Liner Maßtabelle
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Alpha Hybrid® TF-Liner Locking Größentabelle

Alpha Hybrid® TF-Liner Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner  Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner 
 

Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5
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 Alpha Silicone® TF-Liner

WW.S440-169X-X WW.S442-169X-X

 Alpha Silicone® TF-Liner

Der Oberschenkel-Liner im Symmetrical-Style. Das ver-
wendete original WillowWood Silikon weist eine außer-
gewöhnlich hohe Elastizität auf. 

Dank des verwendeten Select-Gewebes überzeugt der 
Liner mit nahezu null Elongation. Er ist 100 % kompatibel 
zu anderen WillowWood Symmetrical TF-Linern.

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme.

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen, den Liner so anzuziehen, dass die Naht 
des Stoffüberzugs vorn/hinten sitzt (nicht medial/lateral) 
und die Liner-Beschriftung nach außen zeigt. Dadurch 
wird eine eventuelle Zugwirkung der Naht auf den 
Stumpf vermieden. Gleichzeitig bietet dies dem Anwen-
der eine Richtungsorientierung beim Anziehen des Liners.

Material Silikon

Stoffüberzug Select*

Farbe Graubraun

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Symmetrical/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 40

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Symmetrical Profil

 
2,5 mm 

proximal
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te
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l
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ed
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l

9 mm distal
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 Alpha Silicone® TF-Liner

L+ XLM+1 M+2 L1 L2
30 cm

Medium Plus 1
30 - 54 cm

Medium Plus 2
33 - 54 cm

Large 1
33 - 64 cm

4 cm

Large 2
36 - 64 cm

20 - 24 cm 24 - 29 cm 28 - 32 cm 32 - 36 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Extra Large
46 - 90 cm

32 - 39 cm 37 - 45 cm

WW.S442-1694-1 Symmetrical Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54

WW.S442-1694-2 Symmetrical Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54 

WW.S442-1696-1 Symmetrical Select Large 1 28 - 32 33 - 64 

WW.S442-1696-2 Symmetrical Select Large 2 32 - 36 36 - 64 

WW.S442-1698-1 Symmetrical Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.S442-1697-1 Symmetrical Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

WW.S440-1694-1 Symmetrical Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54

WW.S440-1694-2 Symmetrical Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54 

WW.S440-1696-1 Symmetrical Select Large 1 28 - 32 33 - 64 

WW.S440-1696-2 Symmetrical Select Large 2 32 - 36 36 - 64 

WW.S440-1698-1 Symmetrical Select Large Plus 32 - 39 41 - 80 

WW.S440-1697-1 Symmetrical Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

Alpha Silicone® TF-Liner Maßtabelle
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Alpha Silicone® TF-Liner Locking Größentabelle

Alpha Silicone® TF-Liner Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5
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 Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner

WW.P442-169X WW.P440-169X

 Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner

Der Alpha SmartTemp Gel TF-Liner kombiniert die
ausgezeichneten Trageeigenschaften des neuen Alpha
TPE-Gel mit temperaturregulierendem Material auf Basis 
der PCM (Phase-Change-Material)-Technologie. Der Liner
ist in der Lage, Temperaturschwankungen des Stumpfes
aufzunehmen und dadurch ausgleichend auf den Tempe-
raturhaushalt des Anwenders zu wirken. Das Alpha
TPE-Gel ist in seiner Charakteristik zwischen Classic-Gel
und Hybrid-Gel positioniert (Shore-Härte).

Wärme oberhalb des Komfortbereichs wird aufgenom-
men, gespeichert und bei Unterschreiten des Komfortbe-
reichs wieder abgegeben.

Das Schwitzen im Liner wird dadurch signifikant reduziert.

Die Oberschenkel-Variante ist außen zirkulär mit Select-
Textur ausgestattet. Diese Textur zeichnet sich durch
eine große Dehnfähigkeit in der Weite bei gleichzeitig
nahezu „Null“-Längszug aus. Der Alpha SmartTemp Gel 
TF-Liner ist im Profil „Symmetrical“, jeweils in
Cushion- und Locking-Ausführung erhältlich.

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme.

Material TPE-Gel mit PCM

Stoffüberzug Select*

Farbe Graubraun

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Symmetrical/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 40

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Symmetrical Profil

 
2,5 mm 

proximal
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9 mm distal

50



 Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner

M+ L L+ XL

Extra Large
48 - 90 cm

Large Plus
44 - 80 cm

37 - 55 cm32 - 47 cm

Large
37 - 64 cm

28 - 36 cm

Medium Plus
34 - 54 cm

20 - 32 cm

30 cm

4 cm

WW.P442-1694 Symmetrical Select Medium Plus 20 - 32 34 - 54 

WW.P442-1696 Symmetrical Select Large 28 - 36 37 - 64

WW.P442-1698 Symmetrical Select Large Plus 32 - 47 44 - 80

WW.P442-1697 Symmetrical Select Extra Large 37 - 55 48 - 90

WW.P440-1694 Symmetrical Select Medium Plus 20 - 32 34 - 54 

WW.P440-1696 Symmetrical Select Large 28 - 36 37 - 64

WW.P440-1698 Symmetrical Select Large Plus 32 - 47 44 - 80

WW.P440-1697 Symmetrical Select Extra Large 37 - 55 48 - 90

Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner Maßtabelle
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Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner Profil Symmetrical Locking Größentabelle

Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner Profil Symmetrical Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner  Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner 
 

Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5
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 Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner

WW.T440-169X-X WW.T442-169X-X

 Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner

Der Alpha SmartTemp Silicone TF-Liner stellt eine 
Innovation im Bereich der Liner-Versorgung dar. Durch 
die Integration eines temperaturregulierenden Spezial
gewebes auf Basis der PCM (Phase-Change-Material)-
Technologie ist der Liner in der Lage, Temperatur
schwankungen des Stumpfes aufzunehmen und dadurch 
ausgleichend auf den Temperaturhaushalt des Anwen-
ders zu wirken. Wärme oberhalb des Komfortbereichs 
wird aufgenommen, gespeichert und bei Unterschreiten 
des Komfortbereichs wieder abgegeben. 

In umgekehrter Weise werden Kälteeinflüsse in ihrer 
Auswirkung deutlich reduziert, da zuvor gespeicherte 
Wärme an die Oberfläche abgegeben wird. Der einzig-
artige Alpha SmartTemp Silicone TF-Liner sorgt für ein 
signifikantes Plus an Tragekomfort in den unterschied-
lichsten Alltagssituationen.

*Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme.

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen, den Liner so anzuziehen, dass die Naht 
des Stoffüberzugs vorn/hinten sitzt (nicht medial/lateral) 
und die Liner-Beschriftung nach außen zeigt. Dadurch 
wird eine eventuelle Zugwirkung der Naht auf den 
Stumpf vermieden. Gleichzeitig bietet dies dem Anwen-
der eine Richtungsorientierung beim Anziehen des Liners.

Material Silikon mit PCM

Stoffüberzug Select*

Farbe Graubraun

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Symmetrical/Ziehharmonika
 

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 40

Gesamtlänge 53 cm (+/- 1,5 cm)

Symmetrical Profil

 
2,5 mm 

proximal
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9 mm distal
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 Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner

L+ XLM+1 M+2 L1 L2

Medium Plus 1
30 - 54 cm

Medium Plus 2
33 - 54 cm

Large 1
33 - 64 cm

Large 2
36 - 64 cm

20 - 24 cm 24 - 29 cm 28 - 32 cm 32 - 36 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Extra Large
46 - 90 cm

32 - 39 cm 37 - 45 cm

30 cm

4 cm

WW.T440-1694-1 Symmetrical Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54

WW.T440-1694-2 Symmetrical Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54

WW.T440-1696-1 Symmetrical Select Large 1 28 - 32 33 - 64

WW.T440-1696-2 Symmetrical Select Large 2 32 - 36 36 - 64

WW.T440-1698-1 Symmetrical Select Large Plus 32 - 39 41 - 80

WW.T440-1697-1 Symmetrical Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

WW.T442-1694-1 Symmetrical Select Medium Plus 1 20 - 24 30 - 54

WW.T442-1694-2 Symmetrical Select Medium Plus 2 24 - 29 33 - 54

WW.T442-1696-1 Symmetrical Select Large 1 28 - 32 33 - 64

WW.T442-1696-2 Symmetrical Select Large 2 32 - 36 36 - 64

WW.T442-1698-1 Symmetrical Select Large Plus 32 - 39 41 - 80

WW.T442-1697-1 Symmetrical Select Extra Large 37 - 45 46 - 90 

Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner Maßtabelle

En
tf

er
nu

ng
 v

om
 d

is
ta

le
n 

En
de

Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner Locking Größentabelle

Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner
 

Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

REF Cushion-Liner
 

Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5

9 - 2,5
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 Alpha TruSeal TF-Liner

WW.S49X-11XX

 Alpha TruSeal TF-Liner

Der Alpha TruSeal TF-Liner ist ein textilloser Liner mit 
distal positionierten Dichtlippen. Das hochwertige 
Silikon-Material sorgt für hohes Dämpfungsverhalten bei 
gleichzeitig ausgezeichneter Steuerungsfähigkeit der 
Prothese. Form und Gestaltung des Liners entspricht dem 
Alpha Symmetrical Profil. 

Dieses zeichnet sich durch folgende Linerstärken aus: 
distal 9 mm, im mittleren Bereich des Liners von 4,5 mm, 
proximal auslaufend auf 2,5 mm. So trägt der Liner im 
Randbereich nur wenig auf und bietet gleichzeitig distal 
eine maximale Dämpfung.

Der Liner ist in zwei verschiedenen Formen erhältlich, 
in konischer und in zylindrischer Ausführung. Die beiden 
Varianten unterscheiden sich durch ihren Verlauf im 
proximalen Bereich. Die konische Form bietet in diesem 
Bereich mehr Platz, wohingegen die zylindrische Aus-
führung enger zu läuft.

Der Alpha TruSeal TF-Liner ist einsetzbar mit passiven wie 
auch aktiven Unterdrucksystemen (z. B. LimbLogic 2000).

Die distalen Dichtlippen erlauben es, auf eine proximale 
Abdichtung zu verzichten. Dies erhöht den Tragekom-
fort und erleichtert das An- und Ablegen der Prothese.

 Techniker-Tipp:

Es ist zu beachten, dass das proximale Umfangsmaß des 
Liners, abweichend von allen anderen Alpha-Linern,  
20 cm vom distalen Ende gemessen wird.

Material Silikon

Stoffüberzug ohne Textur

Farbe Graubraun

Adaption Cushion-Ausführung

Profil/Tasse Symmetrical

Kompatibilität Siehe Übersicht auf Seite 40 

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

Symmetrical Profil konisch

Symmetrical Profil zylindrisch

 
2,5 mm 

proximal

 
2,5 mm 

proximal

9 mm distal

9 mm distal
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 Alpha TruSeal TF-Liner

WW.S494-1125 Symmetrical 25 37 - 49

WW.S494-1126 Symmetrical 39 - 51

WW.S494-1128 Symmetrical 28 40 - 54

WW.S494-1130 Symmetrical 30 42 - 58

WW.S494-1132 Symmetrical 32 44 - 62

WW.S494-1134 Symmetrical 34 46 - 66

WW.S494-1137 Symmetrical 37 49 - 72

WW.S494-1140 Symmetrical 40 52 - 78

WW.S494-1143 Symmetrical 43 55 - 85

WW.S495-1132 Symmetrical 32 32 - 34 39 - 44

WW.S495-1134 Symmetrical 34 34 - 37 41 - 47

WW.S495-1137 Symmetrical 37 37 - 40 44 - 53

WW.S495-1140 Symmetrical 40 40 - 43 47 - 59

WW.S495-1143 Symmetrical 43 43 - 47 50 - 65

WW.S495-1147 Symmetrical 47 47 - 51 54 - 74

20 cm

4 cm

40
52 - 78 cm

40 - 43 cm

43
55 - 85 cm

43 - 47 cm

25
37 - 49 cm

26,5 -  
28 cm

25 -  
26,5 cm

26.5
39 - 51 cm

28
40 - 54 cm

28 - 30 cm

30 
42 - 58 cm

30 - 32 cm

32
44 - 62 cm

32 - 34 cm

34
46 - 66 cm

34 - 37 cm

37
49 - 72 cm

37 - 40 cm

4340373432302825

474340373432
20 cm

4 cm

43
50 - 65 cm

43 - 47 cm

47
54 - 74 cm

47 - 51 cm

32
39 - 44 cm

34
41 - 47 cm

32 - 34 cm

37
44 - 53 cm

37 - 40 cm34 - 37 cm

40
47 - 59 cm

40 - 43 cm

Alpha TruSeal TF-Liner Zylindrisch Größentabelle

REF Cushion-Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/mm Größe Umfang (4 cm)  
distal/cm

Umfang (20 cm) 
proximal/cm

Ohne Textur 9 - 2,5 25 - 26,5

Ohne Textur 9 - 2,5 26,5 26,5 - 28

Ohne Textur 9 - 2,5 28 - 30

Ohne Textur 9 - 2,5 30 - 32

Ohne Textur 9 - 2,5 32 - 34

Ohne Textur 9 - 2,5 34 - 37

Ohne Textur 9 - 2,5 37 - 40

Ohne Textur 9 - 2,5 40 - 43

Ohne Textur 9 - 2,5 43 - 47

REF Cushion-Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/mm Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (20 cm) 
proximal/cm

Ohne Textur 9 - 2,5

Ohne Textur 9 - 2,5

Ohne Textur 9 - 2,5

Ohne Textur 9 - 2,5

Ohne Textur 9 - 2,5

Ohne Textur 9 - 2,5

Alpha TruSeal TF-Liner Konisch Größentabelle

Alpha TruSeal TF-Liner Zylindrisch Maßtabelle

Alpha TruSeal TF-Liner Konisch Maßtabelle
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 Alpha DUO® TT/TF-Liner

WW.D990-194X

WW.ONE-SEAL-XX WW.ONE-SOCK-XXWW.D990-194X

 Alpha DUO® TT/TF-Liner

Der DUO TT/TF-Liner ist zur Verwendung mit dem One-
System AK Unterdrucksystem vorgesehen (S. 110).
Dieses Unterdrucksystem für Oberschenkel-Prothesen-
träger verzichtet auf eine externe proximale Abdichtung, 
wodurch sich der Tragekomfort deutlich erhöht.

Der Alpha DUO TT/TF-Liner verbindet das Beste aus 
zwei Welten: die Innenseite des Liners besteht aus dem 
klassischen Alpha-Gel mit maximaler Fließfähigkeit und 
optimaler Anpassung an anatomische Strukturen. Für die 
Außenseite kommt das ausgesprochen belastbare Alpha-
Silikon zum Einsatz. Ein Satin-Finish vergütet die äußere 
Oberfläche des textillosen Liners.

Die beiliegende OneSystem Sock dient als textiler Liner-
überzug, der im Rahmen der OneSystem AK-Versorgung 
individuell auf den Randverlauf des Prothesenschaftes 
zugeschnitten wird.

Der Alpha DUO TT/TF-Liner wird inkl.  
OneSystem Sock/Silikonstrumpf geliefert (Größen 
siehe S. 57).

Die weitere notwendige Komponente ist die One-Seal 
Kniekappe/Dichtring (siehe S. 73).

Zum Einsatz des OneSystem AK Versorgungs
konzepts ist eine Zertifizierung erforderlich.

Die nächsten verfügbaren Seminartermine in unserem 
Unternehmen finden Sie unter www.wjt-ortho.com.

Material Hautseite: Classic-Gel
Schaftseite: Silikon

Stoffüberzug ohne Textur

Farbe Dunkelgrau

Adaption In Cushion-Ausführung erhältlich

Profil/Tasse OneSystem Symmetrical

Kompatibilität zur Verwendung mit dem  
OneSystem AK vorgesehen

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

OneSystem Symmetrical Profil

 
4,5 mm 

proximal
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9 mm distal

56



 Alpha DUO® TT/TF-Liner

XLM M+ L L+S

Extra Large
46 - 90 cm

Medium 
26 - 44 cm

Large
33 - 64 cm

Large Plus
41 - 80 cm

Medium Plus 
30 - 54 cm

37 - 45 cm20 - 29 cm 28 - 36 cm 32 - 39 cm20 - 29 cm

30 cm

4 cm

Small 
21 - 36 cm

15 - 25 cm

WW.D990-1943 Small 15 - 25 21 - 36

WW.D990-1940 Medium 20 - 29 26 - 44

WW.D990-1944 Medium Plus 20 - 29 30 - 54

WW.D990-1946 Large 28 - 36 33 - 64

WW.D990-1948 Large Plus 32 - 39 41 - 80

WW.D990-1947 Extra Large 37 - 45 46 - 90

WW.ONE-SEAL-MP

WW.ONE-SEAL-LG

WW.ONE-SEAL-LP

WW.ONE-SEAL-XL

WW.ONE-SOCK-SM

WW.ONE-SOCK-MD

WW.ONE-SOCK-MP

WW.ONE-SOCK-LG

WW.ONE-SOCK-LP

WW.ONE-SOCK-XL
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Alpha DUO® TT/TF-Liner Maßtabelle

Alpha DUO® TT/TF-Liner Größentabelle

Das OneSystem AK Unterdruck-System finden Sie auf S. 110.

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

OneSystem 
Symmetrical

Ohne 
Textur

9 - 4,5 

Notwendiges Zubehör

REF Produkt

OneSystemAK Seal/Dichtring M+

OneSystemAK Seal/Dichtring L

OneSystemAK Seal/Dichtring L+

OneSystemAK Seal/Dichtring XL

Optionales Zubehör

OneSystem Sock/Silikonstrumpf S

OneSystem Sock/Silikonstrumpf M

OneSystem Sock/Silikonstrumpf M+

OneSystem Sock/Silikonstrumpf L

OneSystem Sock/Silikonstrumpf L+

OneSystem Sock/Silikonstrumpf XL
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 Alpha DESIGN® Liner 

 Alpha DESIGN® Liner 

Alpha DESIGN Liner sind individuell für jeweils einen Pro-
thesenträger gefertigte Liner, die die Oberflächenstruk-
tur des Stumpfes in allen notwendigen Details abbilden.

Dies bedeutet, dass beispielsweise Narbeneinzüge des 
Stumpfes in der Innenstruktur des Liners 1:1 abgebildet 
werden können. Damit wird sichergestellt, dass der Liner 
auch in diesen Bereichen vollständig anliegt.

Die Gel-Stärke eines Alpha DESIGN Liner kann über-
gangslos von 3 - 25 mm variiert werden, wodurch eine 
optimale Modellierung des Liners möglich ist.

Erhältlich sind Alpha DESIGN Liner in verschiedenen Materia
lien und Texturen sowie auch als DUO-Liner ohne Textur.

Bitte beachten Sie, dass DESIGN Liner aufgrund der indivi-
duellen Fertigung nicht retournierbar sind.

Der Alpha DESIGN Liner ist eine einzigartige Produktlösung für alle Anwender, bei denen aufgrund markanter Stumpf
verhältnisse wie z. B. prominenter Narbeneinzüge die Versorgung mit einem konfektionierten Liner keine zufrieden
stellende Lösung ergibt.

Alpha DESIGN® Liner – Der Problemlöse-Liner

Duplikat: ein bestehender  
Liner kann dupliziert werden, 

ohne erneuten Scan

Alternativ: Scannen des  
Stumpfes durch Sie, mittels  

Omega Scanner und Software

Modellieren des  
DESIGN Liners  

gemeinsam mit Ihnen

Modellieren des DESIGN 
Liners durch Sie, nach  

Schulung durch WJT

Senden der Daten an Zentrale 
WJT, Prüfung der Daten

DESIGN Liner wird 
individuell gefertigt

Liner wird Ihnen 
zugesandt 

Scannen des Stumpfes  
durch Scanservice  

WJT bei Ihnen vor Ort
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 Alpha DESIGN® Liner 

Der Nahtverlauf bei den Alpha DESIGN Linern dient als 
Hilfestellung für das richtige Anziehen des Liners. Dadurch 
wird gewährleistet, dass die Innenstruktur an der richtigen 
Stelle des Stumpfes sitzt.

Bei DESIGN Linern für den Oberschenkel soll die Naht in 
AP-Richtung verlaufen.

Bei DESIGN Linern für den Unterschenkel soll die Naht in 
ML-Richtung verlaufen.

Material Classic-Gel, Hybrid-Gel,  
Soft Silikon, Silikon

Stoffüberzug Original1), Spirit2), 
MAX3), Select4), ohne Textur5)

Farbe Entsprechend Stoffüberzug

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Profile: nach Maß

Gesamtlänge 48 cm (-2,5 cm bis +1,5 cm)

Alpha DESIGN® Liner – Nahtverlauf

1)	 Original: Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe.  
Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt. 

2)	 Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen.  
Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 

3)	 MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit  
Unterdrucksystemen geeignet. 

4)	 Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation,  
Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme. 

5)	 Ohne Textur: DUO-Liner innen mit Classic-Gel, außen Silikon,  
ohne zusätzlichen Stoffüberzug.

Oberschenkel: 
Naht in AP-Richtung

Unterschenkel: 
Naht in ML-Richtung
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Nahtverlauf
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 Alpha DESIGN® Liner 

WW.ALL-DES-CS

WW.ALL-DES-CSDP

WW.ALL-DES-HS

WW.ALL-DES-HSDP

WW.ALL-DES-OT

WW.ALL-DES-DP

WW.ELL-DES-OT

WW.ELL-DES-DP

WW.ALC-DES-CS

WW.ALC-DES-CSDP

WW.ALC-DES-HS

WW.ALC-DES-HSDP

WW.ALC-DES-OT

WW.ALC-DES-DP

WW.ELC-DES-OT

WW.ELC-DES-DP

WW.ADC-DES-OT

WW.ADC-DES-DP

REF Locking-Liner Produkt Material Stoffüberzug Fertigungsbasis

Design LockingLiner 
Classic Select

Classic-Gel Select Fertigung nach Scan

Design LockingLiner 
Classic Select Dup.

Classic-Gel Select Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design LockingLiner 
Hybrid Select

Hybrid-Gel Select Fertigung nach Scan

Design LockingLiner 
Hybrid Select Dup.

Hybrid-Gel Select Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design LockingLiner 
Classic Classic

Classic-Gel Original Fertigung nach Scan

Design LockingLiner 
Classic Classic Dup.

Classic-Gel Original Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design LockingLiner 
Express Select

Soft Silikon Select Fertigung nach Scan

Design LockingLiner 
Express Select Dup.

Soft Silikon Select Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

REF Cushion-Liner Produkt Material Stoffüberzug Fertigungsbasis

Design CushionLiner 
Classic Select

Classic-Gel Select Fertigung nach Scan

Design CushionLiner 
Classic Select Dup.

Classic-Gel Select Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design CushionLiner 
Hybrid Select

Hybrid-Gel Select Fertigung nach Scan

Design CushionLiner 
Hybrid Select Dup.

Hybrid-Gel Select Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design CushionLiner 
Classic Classic

Classic-Gel Original Fertigung nach Scan

Design CushionLiner 
Classic Classic Dup.

Classic-Gel Original Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design CushionLiner 
Express Select

Soft Silikon Select Fertigung nach Scan

Design CushionLiner 
Express Select Dup.

Soft Silikon Select Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Design CushionLiner Duo Classic-Gel / Silikon ohne Textur Fertigung nach Scan

Design CushionLiner Duo 
Duplikat

Classic-Gel / Silikon ohne Textur Duplikat 
(eines bestehenden Liners)

Alpha DESIGN® Locking-Liner

Alpha DESIGN® Cushion-Liner

62



Obere Extremitäten-Liner

63



 Alpha Upper-Extremity-Liner

WW.AUL-543X-E

 Alpha Upper-Extremity-Liner

Der bewährte Alpha-Liner steht auch Amputierten der 
oberen Extremität zur Verfügung. Er umhüllt den Arm
stumpf mit einer Schicht aus hautfreundlichem Mineralöl-
Gel. Dieses Alpha Gel schützt die Haut vor schädlichen 
Scherkräften. Für bestmöglichen Komfort und optimale 
Schaftpassform gibt es diesen Alpha-Liner in drei Größen 
und mit einer 3-mm-Gelschicht. Der Locking-Liner hat 
eine oval-geformte Tasse, die äußerst komfortabel ist. 
Auch der Alpha-Liner der oberen Extremität ist thermo-
plastisch anpassbar und kann dadurch individuell an die 
Stumpfform des Anwenders adaptiert werden. 

3 mm  
posterior

*Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Spirit*

Farbe Hellbraun

Adaption In Locking-Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Oval geformt

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm) 

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen den Einsatz des Locks CD.104QT
(Grommet Lock), bei dem zusätzlich der optionale PIN
CD.104PQ mit 6,35 mm Gewindeanschluss bestellt
werden muss.

Uniform Profil

 
3 mm 

anterior
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3 mm distal
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 Alpha Upper-Extremity-Liner

S M M+

Small
20 - 27 cm

15 - 21 cm

Medium
23 - 33 cm

19 - 26 cm

Medium Plus
33 - 50 cm

21 - 28 cm

30 cm

4 cm

WW.AUL-5433-E Uniform Spirit 3 Small 15 - 21 20 - 27 

WW.AUL-5430-E Uniform Spirit 3 Medium 19 - 26 23 - 33

WW.AUL-5434-E Uniform Spirit 3 Medium Plus 21 - 28 33 - 50 

Bestellrichtlinien: Alpha Upper-Extremity-Liner 

Alpha Upper-Extremity-Liner Maßtabelle
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Alpha Upper-Extremity-Liner Locking Größentabelle

WW.AUL-5430-E Alpha Upper-Extremity-Liner Bestellbeispiel

Modell 	 AUL Alpha Upper-Extremity-Locking-Liner

Profil 	 5 5 = Uniform

Stoffüberzug 	 4 4 = Spirit-Stoffüberzug: Hellbraun

Gelstärke 	 3 3 = 3 mm

Größe 
 

	 0 3 = Small
0 = Medium
4 = Medium Plus

REF Locking-Liner
 

Profil Stoffüberzug Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm
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Liner-Zubehör
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 Liner-Zubehör

WW.ALA-CX-X

Large

Medium

Small

LargeMedium Small

WW.ALA-XX

WW.ALA-XX

WW.ALA-CS-1 Small 10

WW.ALA-CM-1 Medium 10

WW.ALA-CL-1 Large 10

WW.ALA-CX-1 Extra Large 10

WW.ALA-VM

WW.ALA-VM-SM

WW.ALA-VM-MD

WW.ALA-VM-LG

WW.ALA-VM-S2

Large

11,4 cm

14
 c

m

8,9 cm

Medium

6,4 cm

Small

11
,4

 c
m

8,
9 

cm

• Alpha® Volume Management Pads

Gegebenenfalls auftretende Volumenschwankungen des Stumpfes sollten 
ausgeglichen werden, wenn es zu einer spürbaren Lockerung des Sitzes im 
Prothesenschaft kommt. Volumenschwankungen können mit geeigneten 
Stumpfstrümpfen von außen oder mit Alpha Volume Management Pads im 
Liner ausgeglichen werden.

Einsatz der Alpha Volume Management Pads, Gel:
Die Alpha Volume Management Pads sind unkaschierte Gel-Pads, die direkt 
auf die Haut aufgebracht werden. An den Stellen des Volumenverlustes posi-
tioniert, gleichen sie diesen aus. Der Liner wird über das Volumenpad angezo-
gen getragen.

Positionieren Sie das Volumenpad mit der flachen Seite zur Haut zeigend auf 
dem Stumpf. Bei Bedarf können Volumenpads abgestufter Größe übereinan-
dergesetzt verwendet werden, um größere Volumenschwankungen auszu-
gleichen (siehe Zeichnung). Die Dicke der Pads beträgt einheitlich 3 mm.

• Alpha® Volume Management Pads, Silikon

Alpha Volume Management Pads, aus Silikon, empfohlen für den Einsatz bei 
Silikon-Linern, z. B. Alpha TruSeal.

Seitenansicht von drei Pads übereinander

• Alpha® Gel-Cups 

Das Alpha Gel-Cup ist 3 mm dick, kann an das distale Ende des Stumpfes 
angelegt werden und sorgt so für einen zusätzlichen Schutz. Alpha Gel-Cups 
bestehen aus dem Alpha Classic-Gel und sind in vier verschiedenen Größen 
erhältlich. Sie werden zwischen Haut und Liner eingesetzt. 	

 Liner-Zubehör

REF Größe Höhe/cm Umfang/cm

16,3

21,9

29,1

40,8

REF Größe Maße/cm

3er-Set, alle Größen, 
je 1 Stück

siehe nachfolgende 
Angaben

Small, 3er-Set 8,9 x 6,4

Medium, 3er-Set 11,4 x 8,9

Large, 3er-Set 14,0 x 11,4

REF Größe Maße/cm

2er Set, unterschiedliche Stärke 23,0 x 12,0 x 0,45
23,0 x 12,0 x 0,75

12 cm

4,5 mm

23
 c

m

12 cm

7,5 mm

23
 c

m
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 Liner-Zubehör

WW.ALA-SX

WW.ALA-S6 6 4

WW.ALA-S7 6 4

WW.ALA-S8 6 4

WW.ALA-S9 6 4

WW.ALA-S0 6 4

WW.ALA-S1 12 4

WW.ALA-S2 12 4

WW.ALA-S3 12 4

WW.ALA-S4 12 4

WW.ALA-S5 12 4

WW.700-TL002

WW.700-TL002

• Alpha® Socket Pads

Alpha Socket Pads können in Druckstellenbereichen oder an sensiblen Stellen 
eingesetzt werden. Sie sind als Set mit jeweils vier Stück und in verschiedenen 
Formen (rund, Small oval, Large oval und tränenförmig) erhältlich. Sie werden  
zwischen Schaft und Liner eingesetzt.

REF Produkt Dicke/mm Menge/Stück

Alpha Socket Pads 6mm 4x rund

Alpha Socket Pads 6mm 4x small oval

Alpha Socket Pads 6mm 4x large oval

Alpha Socket Pads 6mm 4x tränenförmig

Alpha Socket Pads 6mm 4x diverse

Alpha Socket Pads 12mm 4x rund

Alpha Socket Pads 12mm 4x small oval

Alpha Socket Pads 12mm 4x large oval

Alpha Socket Pads 12mm 4x tränenförmig

Alpha Socket Pads 12mm 4x diverse

• Spezialschneidmesser
 
Spezialschneidmesser zum einfachen Kürzen von WillowWood Linern. Durch 
die Rollenklinge ist ein Schnitt ohne Unterbrechung möglich. Damit wird eine 
Kerbwirkung im Linerrand vermieden.

REF Produkt

Spezialschneidmesser f.Alpha Liner
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 Swiftwick Strümpfe 

OE.CGXXXX-XX

OE.CGBMV4-03 3 8 - 10 28 - 45

OE.CGBMV4-05 5 13 - 15 28 - 45

OE.CGBMV4-07 7 18 - 20 28 - 45

OE.CGBMV4-09 9 23 - 25 28 - 45

OE.CGBMV4-11 11 28 - 30 28 - 45

OE.CGBMV4-13 13 33 - 35 28 - 45

OE.CGBMV4-15 15 38 - 40 28 - 45

OE.CGALV4-03 3 8 - 10 28 - 45

OE.CGALV4-05 5 13 - 15 28 - 45

OE.CGALV4-07 7 18 - 20 28 - 45

OE.CGALV4-09 9 23 - 25 28 - 45

 Swiftwick Strümpfe 

Der Swiftwick Linerstrumpf wird unter dem Liner direkt auf der Haut getragen. 
Dank des Einsatzes neuester Strick-Technologie ist dieser moderne Liner-
strumpf mit einem nahtlosen distalen Ende ausgestattet. Eine Mischung aus 
hochwertigem Nylon und Funktionsfasern bietet dem Anwender hervorragen-
de Feuchtigkeitsregulierung und idealen Temperaturausgleich. Er verfügt über 
gute Elastizität bei moderater Kompression. Lieferung paarweise.

Die Oberschenkel-Variante wird als eine Art distale Kappe zum zusätzlichen 
Schutz des Stumpfendes getragen.

• TF/Oberschenkel-Ausführung, 
für Stumpfumfang von 28 - 45 cm

• TT/Unterschenkel-Ausführung,  
für Stumpfumfang von 28 - 45 cm

Längenmaß:
Wird gemes-
sen von Mitte 
Patellasehne bis 
Stumpfende.

Umfangsmaß: 
Wird gemessen 
10 cm unterhalb 
Mitte Patella-
sehne.

Längenmaß: wird  
gemessen vom 
distalen Stumpfende 
bis zur gewünschten 
Höhe, die der Strumpf 
abdecken soll. 

Umfangsmaß: 
abhängig von 
gewählter 
Strumpflänge. 
Je länger der ge-
wählte Strumpf, 
desto weiter 
proximal wird das 
Umfangsmaß 
gemessen.

REF Größe Stumpflänge/cm Umfang 
unterhalb Knie/cm

REF Größe Stumpflänge/cm Umfang 
oberhalb Knie/cm

Unterschenkel

Oberschenkel
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Kniekappen
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 MV-Flex-Seal Kniekappe

WW.FlexSeal-XX

Medium 
39 - 57 cm

Extra Large
57 - 86 cm

Small
31 - 43 cm

Large
47 - 72 cm

30 - 42 cm 47 - 71 cm25 - 31 cm 38 - 57 cm

15 cm

0 cm

L XLS

WW.FLEXSEAL-SM Small 25 - 31 31 - 43

WW.FLEXSEAL-MD Medium 30 - 42 39 - 57 

WW.FLEXSEAL-LG Large 38 - 57 47 - 72 

WW.FLEXSEAL-XL Extra Large 47 - 71 57 - 86 

REF

WW.FLEXSEAL-DY-SM

WW.FLEXSEAL-DY-MD

WW.FLEXSEAL-DY-LG

WW.FLEXSEAL-DY-XL

M

 MV-Flex-Seal Kniekappe

Der MV-Flex-Seal ersetzt die Kniekappe herkömmlicher Systeme. Er 
dichtet das Unterdrucksystem nach proximal ab und wird bei Unterschen-
kelversorgungen eingesetzt. Im Unterschied zu konventionellen Kniekap-
pen ist der MV-Flex-Seal innenliegend positioniert, zwischen Innen- und 
Außenschaft des Systems. Der MV-Flex-Seal ist zur Verwendung mit dem 
Duo-Liner vorgesehen.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 32 cm. Die Kniekappe ist auf 22° vorflektiert.

Proximaler Umfang 
wird 15 cm über der 
Kniemitte gemessen.

Distaler Umfang 
wird auf Höhe der 
Kniemitte gemessen.

Die MV-Flex-Seal Kniekappe ist in 4 Größen erhältlich:
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REF Größe Farbe Distal-
Maß/cm

Proximal-
Maß/cm

Grau

Grau

Grau

Grau

Notwendiges Zubehör

Produkt

MV-Flex-Seal Small

MV-Flex-Seal Medium

MV-Flex-Seal Large

MV-Flex-Seal Extra Large
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 One-Seal Kniekappe/Dichtring

WW.ONE-SEAL-XX

XL

Extra Large
46 - 90 cm

37 - 45 cm

L+

Large Plus
41 - 80 cm

32 - 39 cm

L

Large
33 - 64 cm

28 - 36 cm

M+

Medium Plus
30 - 54 cm

20 - 29 cm

30 cm

4 cm

WW.ONE-SEAL-MP

WW.ONE-SEAL-LG

WW.ONE-SEAL-LP

WW.ONE-SEAL-XL

 One-Seal Kniekappe/Dichtring

Der One-Seal-Dichtring sorgt für einen zirkulären Luftabschluss zwischen 
Liner und Schaft, wodurch die 2. Abdichtung bei einem Unterdrucksystem 
erzielt wird. Er verfügt über Dichtlippen, die für eine zuverlässige Abdichtung 
auch bei aktiver Bewegung sorgen. Er wird beim OneSystem AK eingesetzt.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 29 cm.

Proximaler Umfang 
wird 15 cm über der 
Kniemitte gemessen.

Distaler Umfang 
wird auf Höhe der 
Kniemitte gemessen.

REF Produkt Farbe

OneSystemAK Seal/Dichtring M+ Transparent

OneSystemAK Seal/Dichtring L Transparent

OneSystemAK Seal/Dichtring L+ Transparent

OneSystemAK Seal/Dichtring XL Transparent

Die One-Seal Kniekappe ist in 4 Größen erhältlich:
Die gewählte Liner-Größe entspricht dabei der One-Seal Größe.
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 Alpha Original Kniekappe 

S M L XL

WW.ALS-3XX

Medium 
36 - 46 cm

Extra Large
51 - 69 cm

Small
28 - 36 cm

Large
43 - 56 cm

28 - 36 cm 43 - 53 cm23 - 28 cm 33 - 43 cm

15 cm

0 cm

WW.ALS-33B Small 23 - 28 28 - 36

WW.ALS-30B Medium 28 - 36 36 - 46 

WW.ALS-36B Large 33 - 43 43 - 56 

WW.ALS-37B Extra Large 43 - 53 51 - 69 

 Alpha Original Kniekappe 

Die Alpha Original Kniekappe besteht aus dem Alpha Classic-Gel und dem 
Stoffb ezug Original. Sie wird eingesetzt für passive und aktive Unterdruckver
sorgungen (LimbLogic System). Auf der Innenseite ist im Kniebereich ebenfalls 
der Stoffbezug aufgebracht, wodurch das Beugen erleichtert und die Kniekap-
pe vor Beschädigungen geschützt wird.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 41 cm.

Proximaler Umfang 
wird 15 cm über der 
Kniemitte gemessen.

Distaler Umfang 
wird auf Höhe der 
Kniemitte gemessen.

Die Alpha Original Kniekappe ist in 4 Größen erhältlich:
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REF Größe Farbe Distal-
Maß/cm

Proximal-
Maß/cm

Beige

Beige

Beige

Beige
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 Alpha Hybrid® Kniekappe 

2 3 4 5 6 7 8
15 cm

0 cm

WW.ALS-5XB WW.ALS-5XK

3 
28 - 43 cm

5
38 - 64 cm

6
41 - 69 cm

7
48 - 79 cm

8
51 - 81 cm

2
25 - 38 cm

4 
36 - 58 cm

23 - 28 cm 30 - 38 cm 33 - 43 cm 38 - 48 cm 41 - 51 cm20 - 25 cm 25 - 33 cm

WW.ALS-52B 2 20 - 25 25 - 38 

WW.ALS-53B 3 23 - 28 28 - 43 

WW.ALS-54B 4 25 - 33 36 - 58

WW.ALS-55B 5 30 - 38 38 - 64 

WW.ALS-56B 6 33 - 43 41 - 69 

WW.ALS-57B 7 38 - 48 48 - 79 

WW.ALS-58B 8 41 - 51 51 - 81 

WW.ALS-52K 2 20 - 25 25 - 38 

WW.ALS-53K 3 23 - 28 28 - 43 

WW.ALS-54K 4 25 - 33 36 - 58 

WW.ALS-55K 5 30 - 38 38 - 64 

WW.ALS-56K 6 33 - 43 41 - 69 

WW.ALS-57K 7 38 - 48 48 - 79 

WW.ALS-58K 8 41 - 51 51 - 81 

 Alpha Hybrid® Kniekappe 

Bei der Alpha Hybrid Kniekappe wird das Hybrid-Gel verwendet. Sie ist daher 
auch ideal für aktive Patienten geeignet. In Verbindung mit dem textilen Außen
gewebe wird Belastbarkeit mit hoher Flexibilität und geringem Beugewiderstand 
erreicht. Auf der Innenseite sorgt auf der vorderen Seite ein zusätzlich verstärk-
ter Einsatz mit geringem Reibungskoeffizienten dafür, die Abrasion der Knie
kappe am Schaftrand und im Bereich der Patella zu minimieren.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 41 cm.

Die Alpha Hybrid® Kniekappe ist in 7 Größen erhältlich:

Proximaler Umfang 
wird 15 cm über der 
Kniemitte gemessen.

Distaler Umfang 
wird auf Höhe der 
Kniemitte gemessen.
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Alpha Hybrid Kniekappe, beige

REF Größe Farbe Distal-
Maß/cm

Proximal-
Maß/cm

Beige

Beige

Beige

Beige

Beige

Beige

Beige

Alpha Hybrid Kniekappe, schwarz

REF Größe Farbe Distal-
Maß/cm

Proximal-
Maß/cm

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz
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 LimbLogic® Kniekappe

S M L XL

WW.LLS-CKXX WW.LLS-CTXX

Medium 
39 - 57 cm

Extra Large
57 - 86 cm

Small
31 - 43 cm

Large
47 - 72 cm

30 - 42 cm 47 - 71 cm25 - 31 cm 38 - 57 cm

15 cm

0 cm

WW.LLS-CTSM Small 25 - 31 31 - 43

WW.LLS-CTMD Medium 30 - 42 39 - 57 

WW.LLS-CTLG Large 38 - 57 47 - 72 

WW.LLS-CTXL Extra Large 47 - 71 57 - 86 

WW.LLS-CKSM Small 25 - 31 31 - 43

WW.LLS-CKMD Medium 30 - 42 39 - 57 

WW.LLS-CKLG Large 38 - 57 47 - 72 

WW.LLS-CKXL Extra Large 47 - 71 57 - 86 

WW.LLC-SM
WW.LLC-MD
WW.LLC-LG
WW.LLC-XL

 LimbLogic® Kniekappe

Die LimbLogic Kniekappe aus anschmiegsamem und gleichzeitig hochbelast-
barem Alpha Silikon ist ideal geeignet zur Verwendung mit passiven oder 
aktiven Unterdrucksystemen. Sie ist besonders dünn und flexibel und die 
Empfehlung zur Verwendung mit dem LimbLogic System.

Das Besondere ist ihr doppellagiger Aufbau, bestehend aus einem flexiblen 
äußeren Kniekappenmantel und einer separaten inneren Manschetten
komponente aus hochbelastbarem Alpha Silikon. Die innere Manschette sorgt 
für eine perfekte Abdichtung im Bereich der Kondylen und ist gleichzeitig ein 
Reibungsschutz für den äußeren Kniekappenmantel. Dank ihrer hohen Elastizi-
tät ist sie sehr angenehm zu tragen und sorgt insbesondere auch im Kniekeh-
lenbereich für eine geringe Faltenbildung beim Beugen.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 41 cm.

Die LimbLogic® Kniekappe ist in 4 Größen erhältlich:

Proximaler Umfang 
wird 15 cm über der 
Kniemitte gemessen.

Distaler Umfang 
wird auf Höhe der 
Kniemitte gemessen.
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LimbLogic Kniekappe, beige
REF Größe Farbe Distal-

Maß/cm
Proximal-
Maß/cm

Beige

Beige

Beige

Beige

LimbLogic Kniekappe, schwarz
REF Größe Farbe Distal-

Maß/cm
Proximal-
Maß/cm

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

LimbLogic Dichtungsmanschette
REF Produkt

LimbLogic Dichtungsmanschette S

LimbLogic Dichtungsmanschette M

LimbLogic Dichtungsmanschette L

LimbLogic Dichtungsmanschette XL

Optionales Zubehör
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 Kniekappe Basic Sleeve

S M L XL

WW.ALS-2XK

Medium 
36 - 46 cm

Extra Large
51 - 69 cm

Small
28 - 36 cm

Large
43 - 56 cm

28 - 36 cm 43 - 53 cm23 - 28 cm 33 - 43 cm

15 cm

0 cm

WW.ALS-23K Small 23 - 28 28 - 36

WW.ALS-20K Medium 28 - 36 36 - 46

WW.ALS-26K Large 33 - 43 43 - 56

WW.ALS-27K Extra Large 43 - 53 51 - 69

 Kniekappe Basic Sleeve

Die Kniekappe Basic Sleeve ist die robuste Basislösung der WillowWood Knie-
kappen. Auch für sie wird das Alpha Classic-Gel verwendet, in Verbindung mit 
einem haltbaren Stoffüberzug.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 41 cm.

Die Kniekappe Basic Sleeve ist in 4 Größen erhältlich:

En
tf

er
nu

ng
 v

on
 d

er
 K

ni
em

itt
e

Proximaler Umfang 
wird 15 cm über der 
Kniemitte gemessen.

Distaler Umfang 
wird auf Höhe der 
Kniemitte gemessen.

REF Größe Farbe Distal-
Maß/cm

Proximal-
Maß/cm

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz
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 Gel-Manschette für TF-Unterdruckversorgung

Medium 
30 - 51 cm

Extra Large
48 - 69 cm

Small
30 - 43 cm

Large
36 - 56 cm

25 - 43 cm 46 - 61 cm20 - 36 cm 36 - 48 cm

S M L XL

WW.ALS-6XK

WW.ALS-63K Small 20 - 36 cm 30 - 43 cm

WW.ALS-60K Medium 25 - 43 cm 30 - 51 cm

WW.ALS-66K Large 36 - 48 cm 36 - 56 cm

WW.ALS-67K Extra Large 46 - 61 cm 48 - 69 cm

 Gel-Manschette für TF-Unterdruckversorgung

Die Gel-Manschette ermöglicht eine Unterdruckversorgung auch für Ober-
schenkel-Amputierte. Auch hier wird das Hybrid-Gel in Verbindung mit dem 
Außengewebe der Alpha Hybrid-Kniekappe verwendet.

Die Gel-Manschette gewährleistet aufgrund ihrer guten Anpassungsfähigkeit 
auch bei geringer Flächendeckung eine gute Abdichtung der Unterdruck
versorgung nach proximal.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 20 cm.

Die Gel-Manschette ist in 4 Größen erhältlich:

Proximal-
Maß

Distal-
Maß

Distaler Umfang 
wird 15 cm vom 
proximalen Maß 
gemessen.

Proximaler Um-
fang wird auf der 
Haut 5 cm vom 
Tuber gemessen.

REF Größe Farbe Distal-Maß/cm Proximal-Maß/cm

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz
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Lock-Systeme
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 Locksystem WJT 8

21 3 4

REF

28.070.100.00 25 60 125 36

28.070.100.50 25 60 125 36

REF

28.070.200.00 25 60 125 36

28.070.200.50 25 60 125 36

28.070.X00.X0

Eigenschaften
•	 Sehr geringes Gewicht

•	 Einbauhöhe 25 mm

•	 Hörbares Einrasten

•	 Kunststoffgehäuse

•	 Länge des Entriegelungsknopfes von 40 - 60 mm einstellbar

•	 Zum Einlaminieren

•	 Variante Pin mit Loch kann mit Schnureinzug (Zubehör) eingesetzt werden.

•	 Max. Belastbarkeit 125 kg

 • WJT 8-Lock Shuttle

max. 125 kg

Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/ 
g

Belast- 
barkeit/kg

Durch- 
messer/mm

WJT 8-Lock Shuttle m. 
Pin m.Loch Ø10x38mm

WJT 8-Lock Shuttle m. 
Pin m.Loch Ø10x50mm

Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/ 
g

Belast- 
barkeit/kg

Durch- 
messer/mm

WJT 8-Lock Shuttle 
m.Pin Ø10x38mm

WJT 8-Lock Shuttle 
m.Pin Ø10x50mm

• WJT 8-Lock Shuttle mit Pin mit Loch

• WJT 8-Lock Shuttle mit Pin ohne Loch

 Locksystem WJT 8

Das Locksystem WJT 8 ist ein einfach aufgebautes, klassisches Shuttle-Lock.  
Es überzeugt durch sein geringes Gewicht und die niedrige Bauhöhe. Die 
zentrale Kunststoff-Verschraubung erlaubt den Austausch des Gehäuses im 
Prothesenschaft.

Das Locksystem ist jeweils als Set in zwei Pin-Längen erhältlich, die Pins 
wahlweise auch als Pin mit Loch (Längsbohrung für Schnureinzug). Optional 
ist eine weitere Pin-Länge mit 65 mm erhältlich.
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 Locksystem WJT 8

REF

28.900.700.20

REF

28.900.700.10

28.070.304.38

28.900.700.05

21.992.000.10

REF

28.900.700.10

28.070.304.50

28.900.700.05

21.992.000.10

REF

28.900.700.10

28.070.305.38

28.900.700.05

21.992.000.10

REF

28.900.700.10

28.070.305.50

28.900.700.05

21.992.000.10

REF

28.900.700.21

28.900.700.22

28.900.700.23

• WJT 8-Lock Shuttle m.Pin m.Loch Ø10 x 38mm

• WJT 8-Lock Shuttle m.Pin m.Loch Ø10 x 50mm

• WJT 8-Lock Shuttle m.Pin Ø10 x 38mm

• WJT 8-Lock Shuttle m.Pin Ø10 x 50mm

• WJT 8-Lock Laminierschutzset

Lieferumfang

Notwendiges Zubehör

REF Produkt

WJT 8-Lock Laminierschutzset

REF Produkt

WJT 8-Lock Körper m.Auslöseknopf

WJT 8-Lock Pin m.Loch Ø10x38mm

WJT 8-Lock Einschäumhülse m.Tepefom-Scheibe

Dichtwachs 5g

REF Produkt

WJT 8-Lock Körper m.Auslöseknopf

WJT 8-Lock Pin m.Loch Ø10x50mm

WJT 8-Lock Einschäumhülse m.Tepefom-Scheibe

Dichtwachs 5g

REF Produkt

WJT 8-Lock Körper m.Auslöseknopf

WJT 8-Lock Pin Ø10x38mm

WJT 8-Lock Einschäumhülse m.Tepefom-Scheibe

Dichtwachs 5g

REF Produkt

WJT 8-Lock Körper m.Auslöseknopf

WJT 8-Lock Pin Ø10x50mm

WJT 8-Lock Einschäumhülse m.Tepefom-Scheibe

Dichtwachs 5g

Lieferumfang

REF Produkt

WJT 8-Lock Laminierdummy

WJT 8-Lock Laminierschraube M19x22

WJT 8-Lock Laminierdummy Gewindestift

• WJT 8-Lock Laminierschutzset

81



 Locksystem WJT 8

REF

28.070.304.38

28.070.304.50

REF

28.070.305.38

28.070.305.50

28.070.305.65

REF

28.900.700.10

REF

28.900.700.03

REF

28.900.700.04

REF

28.900.700.01

REF

28.900.700.05

Produkt

WJT 8-Lock Pin m.Loch Ø10x38mm

WJT 8-Lock Pin m.Loch Ø10x50mm

Produkt

WJT 8-Lock Pin Ø10x38mm

WJT 8-Lock Pin Ø10x50mm

WJT 8-Lock Pin Ø10x65mm

Produkt

WJT 8-Lock Körper m.Auslöseknopf

Produkt

WJT 8-Lock Auslöseknopf-Set

Produkt

WJT 8-Lock Eingussanschluss

Produkt

WJT 8-Lock Schnureinzug

Produkt

WJT 8-Lock Einschäumhülse m.Tepefom-Scheibe

Ersatzteile für Locksystem WJT 8

Optionales Zubehör
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 Locksystem WJT 8

REF

28.900.700.22

REF

28.900.700.21

REF

21.992.000.10

REF

28.900.700.23

REF Produkt

WJT 8-Lock Laminierschraube M19x22

REF Produkt

WJT 8-Lock Laminierdummy

REF Produkt

Dichtwachs 5g

REF Produkt

WJT 8-Lock Laminierdummy Gewindestift

83



 AIS Alpha Lock Clutch

WW.700-AIS48X

max. 115 kg

WW.700-AIS480 22 220 61 115

WW.700-AIS102

WW.700-AIS482

WW.700-AIS483

WW.700-AIS484

WW.700-AIS488

WW.700-AIS489

WW.700-AIS492

 AIS Alpha Lock Clutch

Das original Alpha Lock ist das Pin-System, das auf dem AIS-System von 
WillowWood basiert. Das AIS-System ermöglicht einen nachträglichen Wechsel 
des verwendeten Anschluss-Systems, ohne die distale Adaption am Schaft 
verändern zu müssen.

Das Alpha Lock ist ein Clutch-Lock-System, das ein stufenloses Einziehen in 
den Schaft ermöglicht. Eine Besonderheit ist das integrierte Ausstoßventil, 
wodurch überschüssige Luft distal abgeführt wird. 

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

AIS Alpha-Lock Clutch m.Pin 
Ø10x38mm

inkl. Laminier-
dummy-Set

Optionales Zubehör

AIS Distaladapter inkl.Dummy

AIS Alpha-Lock Clutch Pin Ø10x38mm

AIS Hardware Kit

AIS Ausstoßventil f.Distaladapter

AIS Alpha-Lock Clutch Pin Ø10x51mm

AIS Alpha Lock Dichtungs-O-Ring VPE: 10St

AIS Alpha Lock Body
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 Air-Lock Shuttle

CD.103/CD.103D

max. 160 kg

CD.103 84 160

CD.103D 88 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103FD

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

Coyote Lock-Systeme

Robust, leichtgewichtig und wasserfest. Lock-Systeme von Coyote Design bieten pfiffige Produktlösungen, einfachen 
Ein- und Aufbau für den Techniker und eine gute Handhabung für den Prothesenträger. Die Besonderheit: Sowohl das 
Lock als auch der Pin selbst sind aus einem speziell vergüteten Kunststoff gefertigt, der eine extrem geringe Verschleiß-
neigung zwischen Pin und Verschlussmechanismus zeigt. Coyote Design Locks sind damit gleichzeitig sehr leichtgewich-
tig und auch für den Einsatz in süßwasserfesten Gehhilfen zugelassen.

 Air-Lock Shuttle

Das klassische Coyote Design Air-Lock Shuttle-Lock-System mit geschlossenem 
Lockgehäuse für einen zusätzlichen moderaten Unterdruck. Lieferung inkl. Dummy 
für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Air-Lock Shuttle Höhe 34,3 34,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Air-Lock Shuttle Höhe 43,3 43,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Tiefzieh-Dummy

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest

85



 Medium Air-Lock Shuttle

max. 160 kg

CD.103M 33 57 47 160

CD.103MD 42 57 47 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103M/CD.103MD

 Medium Air-Lock Shuttle

Das Medium Air-Lock stellt die mittlere Größe der Air-Lock Familie dar. Es ist 
optimal geeignet, wenn das Air-Lock aus Platzgründen ausscheidet, jedoch 
eine gegenüber dem Small Air-Lock etwas größere Aufnahmefläche für die 
Linertasse gewünscht wird.

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 33 inkl. Laminier
dummy-Set

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 42 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest
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 Small Air-Lock Shuttle

CD.103S/CD.103SD

max. 160 kg

CD.103S 33 35 160 

CD.103SD 42 39 160 

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

 Small Air-Lock Shuttle

Das Small Air-Lock bietet die gleichen Features wie das klassische Air-Lock mit 
minimalisiertem Design und Platzbedarf. 

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 33

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 42

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest
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 Easy-Off-Lock Shuttle

CD.117

max. 120 kg

CD.117 133 120 

CD.103P8

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103MDI

CD.103SDI

CD.117LP

 Easy-Off-Lock Shuttle

Das Easy-Off-Lock ist dem Air-Lock in der Dimensionierung ähnlich und verwendet 
den gleichen Pin. Die Besonderheit ist die Handhabung des Auslösemechanismus, 
ähnlich einem Skischuh-Verschluss. Dieser macht das Verriegeln und Entriegeln des 
Pins besonders einfach. Ideal geeignet ist das Easy-Off-Lock daher auch zum Einbau 
in wasserfeste Gehhilfen. Die Belastbarkeit beträgt 120 kg. Lieferung inkl. Dummy 
für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfanggeschlossen geöffnet

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Easy-Off-Lock Shuttle 
Höhe 34,3

34,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Easy-Off-Lock Verschlusseinheit

wasserfest
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 Air-Lock Drop-In Shuttle

CD.122A

CD.122AFD

CD.122A 84 160 

CD.103P8

CD.103P11

CD.122AFD

CD.103LP

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

max. 160 kg

 Air-Lock Drop-In Shuttle

Das Air-Lock Drop-In Shuttle bietet die Dimensionen des Air-Lock, jedoch in einer  
Version, die wieder aus dem Schaft herausgenommen werden kann. Daher  
ist es besonders auch für den Einsatz in Testschäften geeignet.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Air-Lock Drop-In Shuttle  
Höhe 34,3

34,3 57,4 Lock inkl. An-
schlussadapter

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

Air-Lock Drop-In Shuttle Laminier-Dummy

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest
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 Proximal Lock

CD.116

CD.116 0 39

CD.116XWS

CD.105

CD.116XWS

 Proximal Lock

Das Proximal Lock ist ein innovatives Oberschenkel-Verschluss-System, das 
aufgrund seiner seitlichen Adaption keinerlei Bauhöhe beansprucht. Ähnlich dem 
Ratschenverschluss eines Skischuhs wird das Proximal Lock seitlich fixiert und 
auf Knopfdruck wieder gelöst. Angewendet werden kann es in Verbindung mit 
Cushion-Linern, deren Gewebe in Längsrichtung zugstabil ist. Das Proximal Lock ist 
ideal geeignet bei langen Stumpfverhältnissen und erlaubt hierbei den Einsatz eines 
beliebigen Distaladapters. Der zum Verkleben der Liner-Anschlussfläche benötigte 
Kleber liegt dem Proximal Lock bei.

Wir empfehlen, bei der Verwendung des Proximal Lock zusätzlich ein Ausstoßventil 
einzusetzen, um das Einsteigen in den Prothesenschaft zu erleichtern. Hierfür ist 
das Coyote Auto Expulsion Valve (REF CD.105) geeignet.

Das zusätzliche Liner-Anschluss-Kit wird benötigt beim Einsatz von Wechsellinern. 

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen das Proximal Lock zur Verwendung mit folgenden Linern:  
Alpha Hybrid TF, Alpha Silicone TF oder Alpha SmartTemp TF.

Anwendungsbeispiel

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. Be- 
lastbarkeit

Lieferumfang

Proximal Lock keine Limitation inkl. Laminierdummy-Set

Optionales Zubehör

Proximal-Lock Liner-Anschluss-Kit

Auto Expulsion Miniventil

wasserfest

Lieferumfang CD.116
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 Zubehör für Coyote Lock-Systeme

CD.103AF

CD.111

max. 160 kg

max. 160 kg

CD.103AF

CD.111

• 4-Loch-Anschlussadapter

Dieser Adapter kann für das Air-Lock, Small Air-Lock und Easy-Off-Lock ein-
gesetzt werden. Distal kann direkt ein 4-Loch Adapter angesetzt werden. Der 
Anschlussadapter CD.103AF kann sowohl einlaminiert als auch tiefgezogen 
werden. Zur Positionierung können Sie wahlweise den Single- oder Multi- 
Direction Einsatz in den Adapter einstecken oder das Lock in den Anschluss- 
adapter einkleben. 

 Zubehör für Coyote Lock-Systeme

CD.103AF 
mit CD.103MDI

CD.111 
mit CD.103MDI

Air-Lock, aufgesetzt

Air-Lock, aufgesetzt

Ansicht von unten

Ansicht von unten

REF Produkt

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

REF Produkt

4-Loch-Anschlussadapter

• Coyote 4-Loch-Anschlussadapter mit Nut 

Dieser Adapter kann für das Air-Lock, Small Air-Lock und Easy-Off-Lock einge-
setzt werden. Er verfügt zusätzlich über eine seitliche Nut, die das Abbinden 
des Laminats erleichtert. 

Die Funktionsweise ist identisch mit der des Anschlussadapters CD.103AF.

wasserfest

wasserfest
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 Zubehör für Coyote Lock-Systeme

CD.115CF5

CD.115CF5

max. 120 kg

CD.103MDI

CD.103SDI

max. 160 kg

max. 160 kg

CD.103MDI

CD.103SDI

• Coyote 4-Loch-Anschlussplatte mit 5° Flexion

Die Anschlussplatte erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Coyote Locks Air-Lock, 
Medium Air-Lock, Small Air-Lock und Easy Off Lock. Insbesondere, wenn es gilt, eine 
Beugekontraktur zu berücksichtigten, ist die Anschlussplatte ideal geeignet. 
 
Die grundsätzliche Beugung beträgt 5°, wobei gleichzeitig eine Verschiebung 
des gewählten Locks von 25 mm möglich ist. Die Positionierung des Locks kann 
somit in allen Richtungen vorgenommen werden. Das Gewicht der Anschluss-
platte beträgt lediglich 59 g.

Air-Lock, aufgesetzt
wasserfest

REF Produkt

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

• Coyote Versatz-Einsatz für 4-Loch-Anschlussadapter

Dieser Einsatz kann optional in den Anschlussadaptern REF CD.103AF und CD.111 
eingesetzt werden. Der Einsatz ermöglicht eine Positionierung des gewählten 
Locks in alle vier Richtungen sowie auch mit Versatz aus der Lotlinie. Der Einsatz 
kann sowohl beim Tiefziehen als auch bei der Laminiertechnik verwendet werden.

• Coyote Verschiebe-Einsatz für 4-Loch-Anschlussadapter

Dieser Einsatz kann optional in den Anschlussadaptern REF CD.103AF und 
CD.111 eingesetzt werden. Der Einsatz ermöglicht eine Positionierung des 
gewählten Locks in alle vier Richtungen und gleichzeitig in Richtung einer  
Verschiebung aus der Lotlinie. Der Einsatz kann sowohl beim Tiefziehen als 
auch bei der Laminiertechnik verwendet werden.

CD.103AF 
mit CD.103MDI Air-Lock, aufgesetzt Ansicht von unten

Ansicht von unten

REF Produkt

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

REF Produkt

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

wasserfest

wasserfest
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 PLUSeries Kleber

FT.60SL50

FT.60SL

FT.1ML50

FT.1ML

REF

FT.60SL50 50

FT.1ML50 50

FT.60SL 215

FT.1ML 215

REF

FT.G50

FT.G220

REF

FT.127226

70.678.900.01

FT.127216

70.678.900.00

FT.G50/FT.G220

FT.127216 / FT.127226

Inhalt/Menge/ml Farbe VPE

beige 1 Kartusche inkl. 2 Mischdüsen

schwarz 1 Kartusche inkl. 2 Mischdüsen

beige 1 Kartusche inkl. 2 Mischdüsen

schwarz 1 Kartusche inkl. 2 Mischdüsen

 PLUSeries Kleber

Verwendung 
•	 Für kraftvolle und vielseitige Montageverklebungen mit schneller Haftung 

•	 Ideal für Verklebungen von z. B. Schaftadaptern

Material
•	 Zweikomponentenklebstoff auf Epoxidharzbasis 

Eigenschaften
•	 Zweikomponentenkleber

•	 Angenehme, zähfließende Konsistenz

•	 Verarbeitungszeit bis zur Aushärtung 60 s

•	 Beständig gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und Chemikalien

• Auspresspistolen zur PLUSeries

Produkt enthält Diisocyanate. Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerb-
lichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

• Mischdüsen zur PLUSeries

REF Verwendung VPE/Stück

für 50 ml Kartuschen 1

für 215 ml Kartuschen 1

REF Mischdüsen VPE/Stück

für Kartuschengröße 50 ml 6

für Kartuschengröße 50 ml 50

für Kartuschengröße 215 ml 6 

für Kartuschengröße 215 ml 50 
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 AIS Alpha Locking-Lanyard

WW.700-AIS10X

WW.700-AIS100 22 173 61 115 

WW.700-AIS102

WW.700-AIS103

WW.700-AIS104

WW.700-AIS105

WW.700-AIS106

WW.700-AIS107

WW.700-AIS108

WW.700-AIS109

max. 115 kg

 AIS Alpha Locking-Lanyard

Das original Alpha Locking-Lanyard basiert auf dem AIS-System von WillowWood. 
Das Locking-Lanyard ist auch optimal geeignet für Patienten, für die der Umgang 
mit einem Pin-System beschwerlich ist. Im Unterschied zu Kordel-Systemen ohne 
Rutschhemmung verriegelt sich das Locking-Lanyard selbst, so dass maximale 
Sicherheit gewährleistet ist. 

Hervorzuheben ist auch das geringe Gewicht des Systems. Eine Besonderheit ist 
das integrierte Ausstoßventil, wodurch überschüssige Luft distal abgeführt wird.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

AIS Locking-Lanyard inkl. Laminier-
dummy-Set

Optionales Zubehör

AIS Distaladapter inkl.Dummy

AIS Locking-Lanyard Kordel

AIS Dummy

AIS Formplatte

AIS Locking-Lanyard Klebeplättchen

AIS Locking-Lanyard Body

AIS Locking-Lanyard Vakuumkappe

AIS Locking-Lanyard Power Grip
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 Coyote Lanyard-System

CD.121 CD.120 CD.121D

CD.121 22 110 65 120

CD.120 22 65 65 120

CD.120L

CD.121D

CD.121L

CD.118P

CD.118PD

max. 120 kg

 Coyote Lanyard-System

Das Coyote Lanyard ist ein Einzugsystem, dass eine sichere distale Anbindung 
eines Locking Liners im Schaft ohne Pin ermöglicht. Es bietet eine besonders 
einfache Handhabung, gerade auch für Anwender, für die sich der Umgang mit 
einem Pin-System als vergleichsweise schwierig erweist.

Das Coyote Lanyard-System ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, vor-
gesehen zum Laminieren oder Tiefziehen. Zur gewünschten Variante muss jeweils 
noch das Zugband-Set REF CD.120L als notwendiges Zubehör bestellt werden.

Beim Einsatz des Lanyard-Systems zum Laminieren ist zusätzlich 
der Laminier-Dummy CD.121D notwendig. Dieser kann wieder-
verwendet werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmes
ser/mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Coyote Lanyard 
Body Aluminium

Aluminium-Body, inkl. 
Zubehör, Lieferung 
ohne Dummy (CD.121D 
notwendig)

Coyote Lanyard 
Body Kunststoff

Kunststoff-Body, 
inkl. Tiefziehdummy

Notwendiges Zubehör

Coyote Lanyard 
Zugband-Set

Zugband Klett-und 
Flausch, inkl. Umlenker zur 
Montage am Schaft

Coyote Lanyard Laminier-Dummy

Optionales Zubehör

Coyote Lanyard Ersatz-Zugband

Coyote Lanyard Pin Ø10x42mm inkl.Kordel

Coyote Lanyard Klemmscheibe f.Kordel
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 Auto Expulsion Miniventil / LimbLogic Ausstoßventil

CD.105

CD.105 11 3 24

30.005.000.00 16 5 10

30.005.000.10

REF

WW.LLV-EV 20 15 19

WW.LLV-EV2

WW.LLV-EV

 Auto Expulsion Miniventil

Das Auto Expulsion Miniventil ist ein kompaktes Ausstoßventil, das sowohl bei 
Unter- als auch Oberschenkelversorgungen eingesetzt werden kann. Dabei 
kann es direkt mit eingebaut oder auch nachträglich ergänzt werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit

Lieferumfang

Auto Expulsion Miniventil keine  
Limitation

inkl. Dummy

wasserfest

30.005.000.00, mit Innenfilter

 Miniventil Pro

Das Miniventil Pro ist ein Ausstoßventil, das für den Einsatz in Prothesen-
schäften vorgesehen ist. Ein wartungsarmes Silikon-Schnabelventil sorgt 
für eine zuverlässige Abdichtung. Ein Filter auf der Innenseite verhindert 
zuverlässig das Eindringen von Staub und Flusen ins Ventil. Das Miniventil Pro 
wird im distalen Bereich des Prothesenschafts verschraubt. In Verbindung mit 
einem Alpha Cushion-Liner und einer Alpha Kniekappe kann eine prothetische 
Unterdruckversorgung erstellt werden.

 LimbLogic Ausstoßventil

Ein funktionelles Ausstoßventil zum Aufkleben auf den Prothesenschaft. Alu-
miniumkörper mit einschraubbarem Ventileinsatz. Wird eingesetzt in Verbin-
dung mit dem LimbLogic System oder als reines Ausstoßventil. 

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durch
messer/mm

Max. Be-
lastbarkeit

Lieferumfang

Miniventil Pro keine 
Limitation

Sechskantmutter M10 x 1, 
Unterlegscheibe, Ventilkör-
per, Innenkomponente Ventil, 
Schnabelventil weiß, Innenfilter, 
Dichtungsring, Dummy, Schraube 
für Dummy, Aufkleber als Staub-
schutz während Zuschliff

Optionales Zubehör

Miniventil Pro Ersatzteilset Sechskantmutter
M10 x 1, Unterlegscheibe,
Innenkomponente Ventil,
Schnabelventil weiß,
Dichtungsring

Produkt Systemhöhe/mm Gewicht/g Durchmesser/mm

LimbLogic Ausstoßventil

Optionales Zubehör

LimbLogic Ausstoßventil Ventileinsatz

wasserfest
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 Vakuumpyramide / 3-Gänge-Ventilset

WW.700-SP4XX

WW.700-SP470 12 64 115 

WW.700-AL486

WW.700-AIS487

WW.700-AB452

26.300.000.01

26.300.000.01 16 48

26.301.000.01

 Vakuumpyramide

Die Vakuumpyramide wird für laminierte Schäfte verwendet. Das Ausstoßventil 
befindet sich innerhalb des 4-Loch-Pyramidadapters und wird zusammen am 
distalen Schaftende montiert. 

Im angebotenen Kit ist der notwendige Laminieransatzblock als Schaft
anschluss enthalten. 

inkl. Schaftanschluss

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durch
messer

Max. Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang

Vakuumpy-
ramiden-Kit 
115kg Ti

entspr. 
4-Loch-
Adapter

Titan inkl. Schaftanschluss  
REF WW.700-250

Optionales Zubehör

Ausstoßventil

Poron-Filter f.Vakuum-Pyramide

Ventil-Ersatzfilter f.Vakuumpyramide

 3-Gänge-Ventilset

Das 3-Gänge Ausstoßventil zum Einsatz in Oberschenkelschäften. Der Korpus 
wird mit der Schaftwand verschraubt, der Ventilkörper kann nach 3 Drehungen 
herausgenommen werden. Bei Druck auf den Ventilknopf kann überschüssige 
Luft aus dem Schaft entweichen.

inkl. Dummy-Set

REF Produkt System-
höhe/mm

Gewicht/g Durch-
messer/mm

Max. 
Belastbarkeit

Lieferumfang

3-Gänge-
Ventilset

45 
(gesamt)

keine 
Limitation

Ventilkörper, mit Schraubring, 
Ventilkörper, inkl. Dummys 
(1x Tiefzieh-/
1x Laminiertechnik)

Optionales Zubehör

Ersatzteilset f.Ventilset 26.300.000.01 Ausstoßventil, Dichtung 
in Schraubring, Silikon-
dichtung auf Ventilkörper
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 ESP 3-Gänge-Ventile

26.302.900.x2

26.302.900.x1

26.302.900.x3

26.302.900.03

26.302.900.13

26.302.900.02

26.302.900.12

26.302.900.01

26.302.900.11

 ESP 3-Gänge-Ventile

Die ESP Ventile bieten den überzeugenden Vorteil eines einheitlichen 
Gehäuses, so dass die Ventile in bestehenden Versorgungen untereinander 
getauscht werden können. Somit kann für jeden Anwendungsbedarf das 
passende Ventil gefunden und ggf. nochmal gewechselt werden. Auch der 
Wechsel zwischen klassichem Ventil und Anschluss für Unterdrucksysteme 
ist ohne Umbau, nur durch Wechsel der Ventileinheit möglich. Alle Ventile gibt 
es in den Farben weiß und schwarz. Der optionale Montageschlüssel erleich-
tert die Montage und Demontage des Ventilgehäuse-Oberteils.

• ESP 3-Gänge-Ventil Lyn Manual

Das klassische Ausstoßventil für den Oberschenkel-Prothesenschaft. Mit 
mittig platziertem Knopf zum manuellen Entlüften.

• ESP 3-Gänge-Ventil Lyn Auto

Das automatisch entlüftende Ausstoßventil für den Oberschenkel-Prothesen-
schaft. Mit mittig platziertem Knopf zum zusätzlichen manuellen Entlüften 
bzw. Ausziehen des Schaftes.

• ESP 3-Gänge-Ventil Lyn Slide

Das automatisch entlüftende Ausstoßventil mit innovativem „Slide“-Design. 
Um das Ventil zu öffnen (z. B. zum Ausziehen des Prothesenschaftes) wird der 
Knopf auf dem Ventil in eine beliebige Richtung verschoben.

REF Produkt Max. Belastbarkeit/kg Lieferumfang

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz Lyn 
Manual weiß

Keine Limitation Ventil, manuell entlüftend

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz Lyn 
Manual schwarz

Keine Limitation Ventil, manuell entlüftend

REF Produkt Max. Belastbarkeit/kg Lieferumfang

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz Lyn 
Auto weiß

Keine Limitation Ventil, automatisch entlüftend

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz Lyn 
Auto schwarz

Keine Limitation Ventil, automatisch entlüftend

REF Produkt Max. Belastbarkeit/kg Lieferumfang

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz Lyn 
Slide weiß

Keine Limitation Ventil mit Slider, automatisch  
entlüftend

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz Lyn 
Slide schwarz

Keine Limitation Ventil mit Slider, automatisch  
entlüftend
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 ESP 3-Gänge-Ventile

26.302.900.x4

26.302.900.5x
26.302.900.80 

26.302.900.90

26.302.900.04

26.302.900.14

26.302.900.50

26.302.900.51

26.302.900.80

26.302.900.90

• ESP 3-Gänge-Ventil EVA Anschluss

Mit diesem Einsatz kann an das ESP 3-Gänge-Ventil Gehäuse ein Unterdruck-
system angeschlossen werden.

• Notwendiges Zubehör für alle ESP 3-Gänge-Ventile

• Optionales Zubehör für alle ESP 3-Gänge-Ventile

REF Produkt Max. Belastbarkeit/kg Lieferumfang

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz 
EVA-Anschluss weiß

Keine Limitation Ventil mit Ansatz für Unter-
drucksystem, inkl. Eckventil und 
Verbindungsschlauch 

ESP 3-Gänge-Ventil Einsatz 
EVA-Anschluss schwarz

Keine Limitation Ventil mit Ansatz für Unter-
drucksystem, inkl. Eckventil und 
Verbindungsschlauch 

REF Produkt Max. Belastbarkeit/kg Lieferumfang

ESP 3-Gänge-Ventil Gehäuse silber Keine Limitation Gehäuse für ESP Ventile 

ESP 3-Gänge-Ventil Gehäuse schwarz Keine Limitation Gehäuse für ESP Ventile 

ESP 3-Gänge-Ventil Dummy Kit

REF Produkt

ESP 3-Gänge-Ventil-Montageschlüssel
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 ESP Ventil RVS Lyn Slide / Gummiflachventile

30.532.000.00
30.001.000.00

30.532.000.00

30.655.000.00

26.302.900.15

26.302.900.15 20 31

 Gummiflachventile

Gummiflachventile für die klassische Oberschenkel-Prothesenschaft-Bau-
weise. Unterschiedliche Ausführungen, mit oder ohne seitlichen Greiflappen.

REF Produkt

Flachventil ohne Einsetzring

Einlappenventil m.Einsetzring

Einsetzring beige

 ESP Ventil RVS Lyn Slide

Das Ausstoßventil für den Oberschenkel- und Unterschenkel-Prothesen-
schaft. Kompakt, zuverlässig und einfach zu bedienen. Für den Einbau des 
Ventils wird kein zusätzliches Ventil-Gehäuse benötigt, wodurch sich der 
Durchmesser reduziert. Das Ventil selbst wird direkt mit der Schaftwandung 
verschraubt. Zum Entlüften den mittig platzierten Knopf auf dem Ventil in 
eine beliebige Richtung schieben. Das Ventil bleibt geöffnet und es entsteht 
kein Gegendruck. Somit wird das An- und Ablegen der Prothese erleichtert.

inkl. Dummy-Set

REF Produkt System-
höhe/mm

Gewicht/g Durch-
messer/mm

Max. 
Belastbarkeit

Lieferumfang

ESP Ventil 
RVS Lyn Slide 
schwarz

12,5 keine 
Limitation

Ventil, inkl. Dummyset 
mit Schraube
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Unterdruck-Systeme
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OneSystem BK

21 3 4

Das OneSystem BK System ist ein Unterdrucksystem für Unterschenkel-
Versorgungen ohne schaftübergreifende Kniekappe. Die Vorzüge des Systems 
können sowohl in passiven als auch aktiven Unterdruckversorgungen genutzt 
werden. Es ist anwendbar in allen Aktivitätsklassen.

Das OneSystem BK bietet einen zuverlässigen Unterdruck auf der gesamten 
Stumpfoberfläche. Dadurch werden auch größere Stumpfschwankungen toleriert.

OneSystem BK
• 	Unterdrucksystem für Unterschenkel-Prothesen  
	 ohne schaftübergreifende Kniekappe • Als passives 	
	 oder aktives System einsetzbar • Wasserfest

 Techniker-Tipp:

Den für das OneSystem BK vorgesehenen Alpha DUO TT/TF-Liner 
finden Sie auf S. 30.

Für iOS Betriebssysteme ist eine App für das LimbLogic System verfügbar. 
Alle Funktionen können damit bequem angesteuert werden, die Fernbe- 
dienung ist in diesem Fall nicht mehr notwendig.

wasserfest

Anwendungsbeispiel
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OneSystem BK

Für jeden Aktivitätsgrad die passende Lösung.

OneSystem BK
wahlweise als

Passives Unterdrucksystem
Aktives Unterdrucksystem

elektronisch gesteuert

Einsatzempfehlung

+ mittlerer bis hoher Aktivitätsgrad

+ maximaler Leistungsumfang des Systems

+ gleichbleibender Unterdruck, unabhängig  
	 von Aktivität und Bewegung

+	zusätzlicher Anwendernutzen durch  
	 Adaptive Mode: die automatische An- 
	 passung des Unterdrucksystems an die  
	 spezifische Anwenderaktivität (z. B.  
	 Ruhemodus beim Sitzen)

Einsatzempfehlung

+ geringer Aktivitätsgrad

+ wenn besonders einfache Handhabung 
	 gewünscht ist (kein Aufladen, kein Ein- 
	 stellen notwendig, da rein passives System)
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OneSystem BK

Das OneSystem BK besteht aus aufeinander abgestimmten Komponenten, für maximale Versorgungssicherheit:

Alpha Duo® TT/TF-Liner,
inklusive Gel-Sock

MV-Flex-Seal

Laminierter Außenschaft

Orthotherm Silicone 
Innenschaft

Dichtlippen des MV-Flex-Seal

One Link

Optional: 
LimbLogic Ausstoßventil

Optional: 
LimbLogic System

Alpha Duo TT/TF-Liner, 
inklusive Gel-Sock

MV-Flex-Seal

One Link

OneSystem BK. Ein logisches System.
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OneSystem BK

S

Small
31 - 43 cm

25 - 31 cm

S

Medium 
26 - 44 cm

M

20 - 29 cm

Small 
21 - 36 cm

15 - 25 cm

M+ L L+ XL

M Medium 
39 - 57 cm

30 - 42 cm

XL Extra Large
57 - 86 cm

47 - 71 cm

L Large
47 - 72 cm

38 - 57 cm

Medium Plus
30 - 54 cm

20 - 29 cm

Large
33 - 64 cm

28 - 36 cm

Large Plus
41 - 80 cm

32 - 39 cm

Extra Large
46 - 90 cm

37 - 45 cm

30 cm

4 cm

15 cm

WW.D990-1943

WW.D990-1940 20 - 29 26 - 44

WW.D990-1944 20 - 29 30 - 54

WW.D990-1946 28 - 36 33 - 64

WW.D990-1948 32 - 39 41 - 80

WW.D990-1947 37 - 45 46 - 90

WW.FLEXSEAL-SM

WW.FLEXSEAL-MD

WW.FLEXSEAL-LG

WW.FLEXSEAL-XL

WW.FLEXSEAL-DY-SM

WW.FLEXSEAL-DY-MD

WW.FLEXSEAL-DY-LG

WW.FLEXSEAL-DY-XL

WW.ONE-LINKKIT

70.766.009.01

70.766.012.01

WW.LLV-2000-L

WW.LLV-
2000Wartung

WW.LLV-01041

WW.LLV-EV

Orthotherm Silicone 
Innenschaft

Dichtlippen des MV-Flex-Seal

KombinationsempfehlungKombinationsempfehlung

Alpha Duo® TT/TF-Liner. Und alle weiteren Komponenten
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Wählen Sie die passende Linergröße. Der Liner wird inkl. Gel-Sock geliefert.

Wählen Sie die passende MV-Flex-Seal-Größe. Wählen Sie 
außerdem den passenden MV-Flex-Seal-Dummy (gleiche 
Größe). Zusätzlich benötigen Sie das One Link Kit und das 
Orthotherm Silicone als Innenschaft-Material.

Wählen Sie abschließend die Komponenten für eine 
passive oder aktive Unterdruckversorgung aus.

REF 
Cushion-Liner 

Profil Stoff-
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang 
(4 cm) 
distal/cm

Umfang 
(30 cm) 
proximal/cm

OneSystem BK Symmetrical Ohne Textur 9 - 4,5 Small 15-25 21-36

OneSystem BK Symmetrical Ohne Textur 9 - 4,5 Medium 

OneSystem BK Symmetrical Ohne Textur 9 - 4,5 Medium Plus

OneSystem BK Symmetrical Ohne Textur 9 - 4,5 Large

OneSystem BK Symmetrical Ohne Textur 9 - 4,5 Large Plus

OneSystem BK Symmetrical Ohne Textur 9 - 4,5 Extra Large

Notwendiges Zubehör

REF Produkt

MV-Flex-Seal Small

MV-Flex-Seal Medium

MV-Flex-Seal Large

MV-Flex-Seal Extra Large

MV-Flex-Seal Dummy Small

MV-Flex-Seal Dummy Medium

MV-Flex-Seal Dummy Large

MV-Flex-Seal Dummy Extra Large

One Link Kit

Orthotherm Silicone weiß 400x400x9mm

Orthotherm Silicone weiß 400x400x12mm

Optionales Zubehör für aktive Unterdruckversorgung

REF Produkt

LimbLogic 2000-L Vakuumsystem distal

LLV2000 
4 Wartungszyklen für 2 Jahre

LimbLogic distal 4-Loch-Anschlussplatte

Optionales Zubehör für passive Unterdruckversorgung

REF Produkt

LimbLogic Ausstoßventil
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OneSystem AK

21 3 4

Das OneSystem AK ist ein aktives wasserfestes Unterdrucksystem für Knie-
Ex.- und Oberschenkelversorgungen. Es besteht aus einer mikroprozessor
gesteuerten Unterdruckpumpe und einem Komponentensystem inklusive 
eines speziellen Liners. Eine proximale Abdichtung mit einer zusätzlichen 
Manschette ist nicht notwendig. 

Das OneSystem AK toleriert große Stumpfschwankungen und gewährleistet 
einen zuverlässig gehaltenen Unterdruck von distal bis 2,5 cm unterhalb der 
Eintrittsebene. 

Die elektronische Steuerung der Unterdruckpumpe macht die Anwendung 
unabhängig vom Schrittzyklus und sorgt bei allen Aktivitäten für maximalen 
Komfort, Halt und Kontrolle der Prothese. 

Weil die Pumpe seitlich montiert wird, beansprucht sie keinerlei Bauhöhe und ist 
dadurch auch für lange Stümpfe/Knieex.-Versorgung geeignet.

 Techniker-Tipp:

Das OneSystem AK kann mit folgenden Linern eingesetzt werden:
OneSystem SmartTemp TF-Liner (S. 308), oder Alpha DUO TT/TF-Liner (S. 56).

Für iOS Betriebssysteme ist eine App für das LimbLogic System verfügbar. 
Alle Funktionen können damit bequem angesteuert werden, die Fernbedie-
nung ist in diesem Fall nicht mehr notwendig.

• 	Elektronisches Unterdrucksystem für 
	 Oberschenkel- und Knie-Ex.-Versorgungen
• 	Feinstufig einstellbar • Wasserfest

wasserfest

Anwendungsbeispiel

OneSystem AK
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OneSystem AK

WW.LLV-2000-S WW.LLV-01049 (inkl. WW.LLV-01050)

FT.60SL/FT.1ML/FT.G220

WW.LLV-EV 74.006.002.00

WW.LLV-2000-S 0 209

25.400.000.00

70.766.009.01

70.766.012.01

WW.LLV-01049

WW.LLV-EV

WW.ONE-AB2

WW.ONE-FD-SET

74.006.002.00

FT.1ML

FT.60SL

FT.G220

FT.127216

WW.LLV-01050

WW.LLV-01070

WW.LLV-21011

WW.LLV-21200

WW.LLV-21240

WW.ONE-AB2 (inkl. Dummy-Set,
Schrauben und Zubehör)

Hinweis: WW.LLV-2000-S wird geliefert inkl. 4 Wartungszyklen für 2 Jahre, diese sind im Produktpreis enthalten.

70.766.012.01
Anwendungsbeispiel

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. Belast-
barkeit

Lieferumfang

LimbLogic 
2000-S 
Vakuumsystem 
lateral

Keine Limitierung Unterdruckpumpe, inkl. Ladegerät, 
Fernbedienung, Zubehör-Set 
WW.LLV-2000-S-ACC, Bohrer 7,1 
mm, schwarz und 7,5 mm, goldfar-
ben , Eingussplatte WW.LLV-01049

Servicefertigung

OneSystem Definitivschaft AK

Notwendiges Zubehör

Orthotherm Silicone weiß 400x400x9mm

Orthotherm Silicone weiß 400x400x12mm

LimbLogic lateral Eingussplatte

LimbLogic Ausstoßventil

OneSystemAK Ausrichtungsknöpfe

OneSystemAK Fabrikationsdummy

Optionales Zubehör

LimbLogic Vakuumsystem Spülset

PLUSeries Set schwarz 215ml

PLUSeries Set beige 215ml

PLUSeries Auspresspistole 215ml

PLUSeries Mischdüse 215ml VPE: 6St

LimbLogic lateral Dichtung Eingussplatte

LimbLogic 1000&2000 Dichtung VPE: 5St

LimbLogic 2000 Ladegerät

LimbLogic 2000 Fernbedienung

LimbLogic 2000 Batterie CR2032 f.Fernbedienung
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LimbLogic® System 

21 3 4

LimbLogic distal ist ein aktives, wasserfestes Unterdrucksystem, das insbesonde-
re für Unterschenkelversorgungen geeignet ist. Eine mikroprozessorgesteuerte 
Pumpe erzeugt hierbei einen permanenten Unterdruck, der feinstufig reguliert 
werden kann.

Die elektronische Steuerung des Systems macht die Anwendung unabhängig 
vom Schrittzyklus und sorgt bei allen Aktivitäten für maximalen Komfort, Halt 
und Kontrolle der Prothese.

Die Aufladung erfolgt per Induktion. Im Lieferumfang enthalten ist eine 
Fernbedienung, die ein komfortables Einstellen der Funktionen ermöglicht.

 Techniker-Tipp:

Für iOS Betriebssysteme ist eine App für das LimbLogic System verfügbar. 
Alle Funktionen können damit bequem angesteuert werden, die Fernbedie-
nung ist in diesem Fall nicht mehr notwendig.

•	 Elektronisches Unterdrucksystem für 
	 Unterschenkel-Versorgungen 
• 	Feinstufig einstellbar • Wasserfest

LimbLogic® System 

wasserfest
max. 160 kg

(Akt. 3)
max. 136 kg 

(Akt. 4)

Anwendungsbeispiel

WW.LLV-01041, im Lieferumfang des  
LimbLogic 2000 enthalten.

112



LimbLogic® System 

WW.LLV-2000-L 36 225 75 12 Nm

WW.LLV-2002-L 36 225 75 12 Nm

74.006.002.00
WW.LLV-01041
WW.LLV-2000Wartung
WW.LLV-01043
WW.LLV-01044
WW.700-B092
WW.700-B093
WW.LLV-21240
WW.LLV-01070
WW.LLV-01100
WW.LLV-01071
WW.LLV-21011
WW.LLV-21200
WW.LLV-21080
WW.LLV-21082
FT.60SL
FT.1ML
FT.G220
FT.127216

AP.TI-450BF 166

AP.SS-450BF 136

AP.TI-425BH-W 166

AP.SS-425BH 136

AP.TI-400A-W 166

AP.TI-400D-W 166

WW.FND-224150

Am LimbLogic System dürfen ausschließlich 4-Loch Adapter verwendet werden, die über eine plane  
Auflagefläche verfügen. Es dürfen keine 4-Loch Adapter mit Passring verwendet werden.

*Das Wartungspaket WW.LLV-2000Wartung kann länderspezifisch optional gebucht werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht 
/g

Durch
messer/mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang Anzugs-
moment

LimbLogic 
2000-L 
Vaku-
umsystem 
distal

160 / Akt. 1-3
136 / Akt. 1-4

inkl. Limblogic 4-Loch-An- 
schlussplatte WW.LLV-01041,  
Ladegerät, Fernbedienung und 
Zubehör-Set WW.LLV-2000-
L-ACC, Bohrer 7,1 mm,  
schwarz* 

LimbLogic 
2002-L 
Vaku-
umsystem 
distal 
bilateral

160 / Akt. 1-3
136 / Akt. 1-4

inkl. Limblogic 4-Loch-An- 
schlussplatte WW.LLV-01041, 
Ladegerät, Fernbedienung  
und Zubehör-Set WW.LLV-
2000-L-ACC, Bohrer 7,1 mm, 
schwarz* 

Optionales Zubehör
LimbLogic Vakuumsystem Spülset

LimbLogic distal 4-Loch-Anschlussplatte

LLV2000 4 Wartungszyklen für 2 Jahre

LimbLogic distal Vakuumplatte

LimbLogic distal Vakuumpyramide

LimbLogic Schrauben M6x55mm VPE: 4St

LimbLogic Schrauben M6x50mm VPE: 4St

LimbLogic 2000 Batterie CR2032 f.Fernbedienung

LimbLogic 1000&2000 Dichtung VPE: 5St

LimbLogic Abdichtungs-Pad

LimbLogic Poron-Filter f.4-Loch-Anschlussplatte

LimbLogic 2000 Ladegerät

LimbLogic 2000 Fernbedienung

LimbLogic 2000 Schlauchkomponente

LimbLogic 2000 Eckventil

PLUSeries Set beige 215ml

PLUSeries Set schwarz 215ml

PLUSeries Auspresspistole 215ml

PLUSeries Mischdüse 215ml VPE: 6St

Empfohlene Adaptionen mit planer Auflagefläche

REF Produkt benötigte Schrauben Belastbarkeit/kg Abbildung

4-Loch-Pyramidaufnahme Höhe 18 
166kg Ti

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramidaufnahme Höhe 18 
136kg VA

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Höhe 8 166kg Ti W 4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Höhe 7 136kg VA 4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Axial 5 Höhe 8 
166kg Ti W

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Diagonal 5 Höhe 8 
166kg Ti W

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

Verschiebeadapter drehbar 0-13 Höhe 
9 160kg Ti

4x M6 x 55 
(REF WW.700-B092)

160 (bis Akt. 3)
136 (bis Akt. 4)
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LimbLogic® M

21 3 4

21 3 4

LimbLogic M ist ein aktiv-mechanisches Unterdrucksystem, dessen  
eingebaute Pumpe durch die Auftrittsenergie bei jedem Schritt den  
Unterdruck im Schaft erzeugt.

Das maximale Unterdrucklevel ist in 2 Stufen einstellbar, sodass der  
erreichbare Unterdruckwert an den Bedarf und die Verträglichkeit des  
Anwenders optimal angepasst werden kann.

Zusätzlich ist im LimbLogic M ein Stoßdämpfer integriert, dessen Widerstand 
stufenlos einstellbar ist. Dadurch ist es möglich, die Unterdruckpumpe exakt 
auf das Körpergewicht des Prothesenträgers abzustimmen.

Zudem ist es in zwei Varianten, für unterschiedliche Belastungsklassen erhält-
lich (Version „Light“: 45 - 77 kg, Version „Standard“: 73 - 150 kg).

LimbLogic M ist optimal geeignet für Anwender, die eine leistungsstarke 
Unterdruckpumpe ohne elektronische Komponenten wünschen.

Version Light:

Version Standard:

•	 Mechanisches Unterdrucksystem für  
	 Unterschenkelversorgungen
•	 Zweistufig einstellbar  •  mit Stoßdämpfer

LimbLogic® M

Anwendungsbeispiel

max. 77 kg

max. 150 kg
(Akt. 3)

max. 136 kg 
(Akt. 4)
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LimbLogic® M

WW.LLM-1000-L 92 475 12 Nm

WW.LLM-1001-L 92 475 12 Nm

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

WW.LLM-KIT-L

WW.LLM-11001

WW.LLV-01041

WW.LLV-01043

WW.LLV-01044

WW.LLV-01070

WW.LLV-01071

WW.700-B093

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max.  
Belastbarkeit/kg

Lieferumfang Anzugs-
moment

LimbLogic M 
Vakuumsystem 
standard

73-150 / Akt. 2-3
73-136 / Akt. 4

inkl. WW.LLM-KIT-L  
Fertigungsset f.LimbLogic M 
Vakuumsystem inkl. Limblogic 
4-Loch-Anschlussplatte
WW.LLV-01041

LimbLogic 
M Vaku-
umsystem 
light

45-77 / Akt. 2-4 inkl. WW.LLM-KIT-L  
Fertigungsset f.LimbLogic M 
Vakuumsystem inkl. Limblogic 
4-Loch-Anschlussplatte
WW.LLV-01041

Notwendiges Zubehör

PLUSeries Set beige 50ml

oder

PLUSeries Set schwarz 50ml

und

PLUSeries 50ml-Auspresspistole

Optionales Zubehör

LimbLogic M Vakuumsystem Fertigungsset

LimbLogic M Vakuumsystem Diagnoseset

LimbLogic distal 4-Loch-Anschlussplatte

LimbLogic distal Vakuumplatte

LimbLogic distal Vakuumpyramide

LimbLogic 1000&2000 Dichtung VPE: 5St

LimbLogic Poron-Filter f.4-Loch-Anschlussplatte

LimbLogic Schrauben M6x50mm VPE: 4St
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Notizen
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Füße 
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1

3

2

1–2

2–3

3–4

4

Übersicht Füße

empfohlener 
Aktivitätsgrad max. Belastbarkeit 115 kg max. Belastbarkeit 125 kg max. Belastbarkeit 160/166 kg

META Core

Seite 122

META Arc

Seite 126

META Shock X

Seite 130

Systemhöhe der Füße: 
In der technischen Beschreibung der Füße 
ist jeweils die Systemhöhe angegeben. Die 
Systemhöhe gibt die Bauhöhe des Fußes 
ohne Absatzhöhe an. Sofern nur eine proxi-
male Adaption zur Verfügung steht, ist 
diese in die Systemhöhe mit eingerechnet. 
Bei Abweichung hiervon oder bei mehr als 
einer Adaptionsmöglichkeit ist die berück-
sichtigte Adaption bei der Systemhöhe mit 
angegeben. 

Testkomponenten: 
Für ausgewählte Füße stehen auf Anfrage 
Testkomponenten auf Leihbasis zur 
Verfügung.

Empfohlener Aktivitätsgrad: 
Der empfohlene Aktivitätsgrad gibt an,  
für welche Aktivitätsgrade (Übersicht siehe  
S. 6) des Anwenders der Prothesenfuß  
eingesetzt werden kann. Der empfohlene  
Aktivitätsgrad kann bei grundsätzlicher  
Eignung unterschritten werden, darf  
jedoch nicht überschritten werden.

Maximale Belastbarkeit: 
Die maximale Belastbarkeit darf vom  
sogenannten erweiterten Körpergewicht  
nicht überschritten werden.

Erweitertes Körpergewicht: 
Bezieht sich auf die Summe aus Körperge-
wicht des Anwenders und den normaler-
weise von ihm getragenen Lasten. Das 
erweiterte Körpergewicht muss geringer 
sein als die maximale Belastbarkeit des 
eingesetzten Bauteils.

Spectra-Socke
Alle Füße, bei denen diese benötigt wird, 
werden inkl. Spectra-Socke geliefert.
	

Farbbeispiel Kosmetik
Regulärer Farbton „BUFF", weitere Farben 
auf Anfrage als Sonderbestellung möglich.

Impulse

Seite 144

Durawalk 

Seite 134

SACH-Plus 

Seite 138

Single Axis 

Seite 142

Dynamik-Fuß 

Seite 140

wasserfest
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Übersicht Füße

max. Belastbarkeit 115 kg max. Belastbarkeit 125 kg max. Belastbarkeit 160/166 kg

META Core

Seite 122

META Arc

Seite 126

META Shock X

Seite 130

Systemhöhe der Füße: 
In der technischen Beschreibung der Füße 
ist jeweils die Systemhöhe angegeben. Die 
Systemhöhe gibt die Bauhöhe des Fußes 
ohne Absatzhöhe an. Sofern nur eine proxi-
male Adaption zur Verfügung steht, ist 
diese in die Systemhöhe mit eingerechnet. 
Bei Abweichung hiervon oder bei mehr als 
einer Adaptionsmöglichkeit ist die berück-
sichtigte Adaption bei der Systemhöhe mit 
angegeben. 

Testkomponenten: 
Für ausgewählte Füße stehen auf Anfrage 
Testkomponenten auf Leihbasis zur 
Verfügung.

Empfohlener Aktivitätsgrad: 
Der empfohlene Aktivitätsgrad gibt an,  
für welche Aktivitätsgrade (Übersicht siehe  
S. 6) des Anwenders der Prothesenfuß  
eingesetzt werden kann. Der empfohlene  
Aktivitätsgrad kann bei grundsätzlicher  
Eignung unterschritten werden, darf  
jedoch nicht überschritten werden.

Maximale Belastbarkeit: 
Die maximale Belastbarkeit darf vom  
sogenannten erweiterten Körpergewicht  
nicht überschritten werden.

Erweitertes Körpergewicht: 
Bezieht sich auf die Summe aus Körperge-
wicht des Anwenders und den normaler-
weise von ihm getragenen Lasten. Das 
erweiterte Körpergewicht muss geringer 
sein als die maximale Belastbarkeit des 
eingesetzten Bauteils.

Spectra-Socke
Alle Füße, bei denen diese benötigt wird, 
werden inkl. Spectra-Socke geliefert.
	

Farbbeispiel Kosmetik
Regulärer Farbton „BUFF", weitere Farben 
auf Anfrage als Sonderbestellung möglich.

Impulse

Seite 144

Durawalk 

Seite 134

SACH-Plus 

Seite 138

Single Axis 

Seite 142

Dynamik-Fuß 

Seite 140

wasserfest wasserfest

wasserfest

wasserfest
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Notizen

120



META Familie
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 META Core

WW.M001-XXX-0X

31 42 max. 166 kg

1/3 1/3 1/3

10 mm

wasserfest

Der META Core ist ein Prothesenfuß mit direkter Pyramidenanbindung und 
besticht durch das revolutionäre Unibody-Design und die geringe Bauhöhe 
der META Familie. Der Fuß ist wie alle META Füße wasserfest und bis 166 kg 
belastbar.

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Core ist mit einer getrennten Großzehe ausge-
stattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Gewicht des Fußes/g 532 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 105

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

 Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche 
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

 META Core

Technische Beschreibung 

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Ver-
lauf der Belastungslinie soll zwischen dem 

mittleren und hinteren Drittel verlaufen.
Die Belastungslinie verläuft bei jedem der  

3 Füße unterschiedlich.
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 META Core

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META Core Fuß

Um einen META Core Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Core Fußfeder
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 META Core

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22L-01 WW.M001-22L-02 WW.M001-22L-03 WW.M001-22L-04 WW.M001-22L-05

23 WW.M001-23L-01 WW.M001-23L-02 WW.M001-23L-03 WW.M001-23L-04 WW.M001-23L-05

24 WW.M001-24L-01 WW.M001-24L-02 WW.M001-24L-03 WW.M001-24L-04 WW.M001-24L-05

25 WW.M001-25L-01 WW.M001-25L-02 WW.M001-25L-03 WW.M001-25L-04 WW.M001-25L-05 WW.M001-25L-06 WW.M001-25L-07 WW.M001-25L-08 WW.M001-25L-09

26 WW.M001-26L-01 WW.M001-26L-02 WW.M001-26L-03 WW.M001-26L-04 WW.M001-26L-05 WW.M001-26L-06 WW.M001-26L-07 WW.M001-26L-08 WW.M001-26L-09

27 WW.M001-27L-01 WW.M001-27L-02 WW.M001-27L-03 WW.M001-27L-04 WW.M001-27L-05 WW.M001-27L-06 WW.M001-27L-07 WW.M001-27L-08 WW.M001-27L-09

28 WW.M001-28L-01 WW.M001-28L-02 WW.M001-28L-03 WW.M001-28L-04 WW.M001-28L-05 WW.M001-28L-06 WW.M001-28L-07 WW.M001-28L-08 WW.M001-28L-09

29 WW.M001-29L-01 WW.M001-29L-02 WW.M001-29L-03 WW.M001-29L-04 WW.M001-29L-05 WW.M001-29L-06 WW.M001-29L-07 WW.M001-29L-08 WW.M001-29L-09

30 WW.M001-30L-01 WW.M001-30L-02 WW.M001-30L-03 WW.M001-30L-04 WW.M001-30L-05 WW.M001-30L-06 WW.M001-30L-07 WW.M001-30L-08 WW.M001-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22R-01 WW.M001-22R-02 WW.M001-22R-03 WW.M001-22R-04 WW.M001-22R-05

23 WW.M001-23R-01 WW.M001-23R-02 WW.M001-23R-03 WW.M001-23R-04 WW.M001-23R-05

24 WW.M001-24R-01 WW.M001-24R-02 WW.M001-24R-03 WW.M001-24R-04 WW.M001-24R-05

25 WW.M001-25R-01 WW.M001-25R-02 WW.M001-25R-03 WW.M001-25R-04 WW.M001-25R-05 WW.M001-25R-06 WW.M001-25R-07 WW.M001-25R-08 WW.M001-25R-09

26 WW.M001-26R-01 WW.M001-26R-02 WW.M001-26R-03 WW.M001-26R-04 WW.M001-26R-05 WW.M001-26R-06 WW.M001-26R-07 WW.M001-26R-08 WW.M001-26R-09

27 WW.M001-27R-01 WW.M001-27R-02 WW.M001-27R-03 WW.M001-27R-04 WW.M001-27R-05 WW.M001-27R-06 WW.M001-27R-07 WW.M001-27R-08 WW.M001-27R-09

28 WW.M001-28R-01 WW.M001-28R-02 WW.M001-28R-03 WW.M001-28R-04 WW.M001-28R-05 WW.M001-28R-06 WW.M001-28R-07 WW.M001-28R-08 WW.M001-28R-09

29 WW.M001-29R-01 WW.M001-29R-02 WW.M001-29R-03 WW.M001-29R-04 WW.M001-29R-05 WW.M001-29R-06 WW.M001-29R-07 WW.M001-29R-08 WW.M001-29R-09

30 WW.M001-30R-01 WW.M001-30R-02 WW.M001-30R-03 WW.M001-30R-04 WW.M001-30R-05 WW.M001-30R-06 WW.M001-30R-07 WW.M001-30R-08 WW.M001-30R-09

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1: Auswahl der META Core Carbonfeder, links

1: Auswahl der META Core Carbonfeder, rechts

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 META Core

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22L-01 WW.M001-22L-02 WW.M001-22L-03 WW.M001-22L-04 WW.M001-22L-05

23 WW.M001-23L-01 WW.M001-23L-02 WW.M001-23L-03 WW.M001-23L-04 WW.M001-23L-05

24 WW.M001-24L-01 WW.M001-24L-02 WW.M001-24L-03 WW.M001-24L-04 WW.M001-24L-05

25 WW.M001-25L-01 WW.M001-25L-02 WW.M001-25L-03 WW.M001-25L-04 WW.M001-25L-05 WW.M001-25L-06 WW.M001-25L-07 WW.M001-25L-08 WW.M001-25L-09

26 WW.M001-26L-01 WW.M001-26L-02 WW.M001-26L-03 WW.M001-26L-04 WW.M001-26L-05 WW.M001-26L-06 WW.M001-26L-07 WW.M001-26L-08 WW.M001-26L-09

27 WW.M001-27L-01 WW.M001-27L-02 WW.M001-27L-03 WW.M001-27L-04 WW.M001-27L-05 WW.M001-27L-06 WW.M001-27L-07 WW.M001-27L-08 WW.M001-27L-09

28 WW.M001-28L-01 WW.M001-28L-02 WW.M001-28L-03 WW.M001-28L-04 WW.M001-28L-05 WW.M001-28L-06 WW.M001-28L-07 WW.M001-28L-08 WW.M001-28L-09

29 WW.M001-29L-01 WW.M001-29L-02 WW.M001-29L-03 WW.M001-29L-04 WW.M001-29L-05 WW.M001-29L-06 WW.M001-29L-07 WW.M001-29L-08 WW.M001-29L-09

30 WW.M001-30L-01 WW.M001-30L-02 WW.M001-30L-03 WW.M001-30L-04 WW.M001-30L-05 WW.M001-30L-06 WW.M001-30L-07 WW.M001-30L-08 WW.M001-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22R-01 WW.M001-22R-02 WW.M001-22R-03 WW.M001-22R-04 WW.M001-22R-05

23 WW.M001-23R-01 WW.M001-23R-02 WW.M001-23R-03 WW.M001-23R-04 WW.M001-23R-05

24 WW.M001-24R-01 WW.M001-24R-02 WW.M001-24R-03 WW.M001-24R-04 WW.M001-24R-05

25 WW.M001-25R-01 WW.M001-25R-02 WW.M001-25R-03 WW.M001-25R-04 WW.M001-25R-05 WW.M001-25R-06 WW.M001-25R-07 WW.M001-25R-08 WW.M001-25R-09

26 WW.M001-26R-01 WW.M001-26R-02 WW.M001-26R-03 WW.M001-26R-04 WW.M001-26R-05 WW.M001-26R-06 WW.M001-26R-07 WW.M001-26R-08 WW.M001-26R-09

27 WW.M001-27R-01 WW.M001-27R-02 WW.M001-27R-03 WW.M001-27R-04 WW.M001-27R-05 WW.M001-27R-06 WW.M001-27R-07 WW.M001-27R-08 WW.M001-27R-09

28 WW.M001-28R-01 WW.M001-28R-02 WW.M001-28R-03 WW.M001-28R-04 WW.M001-28R-05 WW.M001-28R-06 WW.M001-28R-07 WW.M001-28R-08 WW.M001-28R-09

29 WW.M001-29R-01 WW.M001-29R-02 WW.M001-29R-03 WW.M001-29R-04 WW.M001-29R-05 WW.M001-29R-06 WW.M001-29R-07 WW.M001-29R-08 WW.M001-29R-09

30 WW.M001-30R-01 WW.M001-30R-02 WW.M001-30R-03 WW.M001-30R-04 WW.M001-30R-05 WW.M001-30R-06 WW.M001-30R-07 WW.M001-30R-08 WW.M001-30R-09

WW.700-SS001

WW.700-SS002

Größe Kategorie

Größe Kategorie

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium brown
sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.
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 META Arc

31 42

20°

WW.M002-XXX-0X

1/3 1/3 1/3

10 mm

 META Arc

Der META Arc ist ein Prothesenfuß mit revolutionärem Design und Funktion.
Auffälligstes Merkmal ist das ARC Titan-Knöchelgelenk mit Inversions-/ 
Eversions-Beweglichkeit. Gelagert auf zwei Titanachsen, erlaubt das Knöchel-
gelenk eine permanente Anpassung an den Untergrund mit einem ROM von 
20° (Inversion 10° / Eversion 10°).

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Arc ist mit einer getrennten Großzehe ausgestat-
tet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Technische Beschreibung 

max. 166 kg

Gewicht des Fußes/g 738 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spektrasocke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 113

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

wasserfest Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

Beim statischen Aufbau muss das  
Knöchelgelenk in der Frontalebene mittig 

positioniert werden.

Beweglichkeit des Knöchelgelenks Inversion 10° / Eversion 10°

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Verlauf 
der Belastungslinie soll zwischen dem mitt-

leren und hinteren Drittel verlaufen. 
Die Belastungslinie verläuft bei jedem der 

3 Füße unterschiedlich.
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 META Arc

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META Arc Fuß

Um einen META Arc Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Arc Fußfeder
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 META Arc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22L-01 WW.M002-22L-02 WW.M002-22L-03 WW.M002-22L-04 WW.M002-22L-05

23 WW.M002-23L-01 WW.M002-23L-02 WW.M002-23L-03 WW.M002-23L-04 WW.M002-23L-05

24 WW.M002-24L-01 WW.M002-24L-02 WW.M002-24L-03 WW.M002-24L-04 WW.M002-24L-05

25 WW.M002-25L-01 WW.M002-25L-02 WW.M002-25L-03 WW.M002-25L-04 WW.M002-25L-05 WW.M002-25L-06 WW.M002-25L-07 WW.M002-25L-08 WW.M002-25L-09

26 WW.M002-26L-01 WW.M002-26L-02 WW.M002-26L-03 WW.M002-26L-04 WW.M002-26L-05 WW.M002-26L-06 WW.M002-26L-07 WW.M002-26L-08 WW.M002-26L-09

27 WW.M002-27L-01 WW.M002-27L-02 WW.M002-27L-03 WW.M002-27L-04 WW.M002-27L-05 WW.M002-27L-06 WW.M002-27L-07 WW.M002-27L-08 WW.M002-27L-09

28 WW.M002-28L-01 WW.M002-28L-02 WW.M002-28L-03 WW.M002-28L-04 WW.M002-28L-05 WW.M002-28L-06 WW.M002-28L-07 WW.M002-28L-08 WW.M002-28L-09

29 WW.M002-29L-01 WW.M002-29L-02 WW.M002-29L-03 WW.M002-29L-04 WW.M002-29L-05 WW.M002-29L-06 WW.M002-29L-07 WW.M002-29L-08 WW.M002-29L-09

30 WW.M002-30L-01 WW.M002-30L-02 WW.M002-30L-03 WW.M002-30L-04 WW.M002-30L-05 WW.M002-30L-06 WW.M002-30L-07 WW.M002-30L-08 WW.M002-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22R-01 WW.M002-22R-02 WW.M002-22R-03 WW.M002-22R-04 WW.M002-22R-05

23 WW.M002-23R-01 WW.M002-23R-02 WW.M002-23R-03 WW.M002-23R-04 WW.M002-23R-05

24 WW.M002-24R-01 WW.M002-24R-02 WW.M002-24R-03 WW.M002-24R-04 WW.M002-24R-05

25 WW.M002-25R-01 WW.M002-25R-02 WW.M002-25R-03 WW.M002-25R-04 WW.M002-25R-05 WW.M002-25R-06 WW.M002-25R-07 WW.M002-25R-08 WW.M002-25R-09

26 WW.M002-26R-01 WW.M002-26R-02 WW.M002-26R-03 WW.M002-26R-04 WW.M002-26R-05 WW.M002-26R-06 WW.M002-26R-07 WW.M002-26R-08 WW.M002-26R-09

27 WW.M002-27R-01 WW.M002-27R-02 WW.M002-27R-03 WW.M002-27R-04 WW.M002-27R-05 WW.M002-27R-06 WW.M002-27R-07 WW.M002-27R-08 WW.M002-27R-09

28 WW.M002-28R-01 WW.M002-28R-02 WW.M002-28R-03 WW.M002-28R-04 WW.M002-28R-05 WW.M002-28R-06 WW.M002-28R-07 WW.M002-28R-08 WW.M002-28R-09

29 WW.M002-29R-01 WW.M002-29R-02 WW.M002-29R-03 WW.M002-29R-04 WW.M002-29R-05 WW.M002-29R-06 WW.M002-29R-07 WW.M002-29R-08 WW.M002-29R-09

30 WW.M002-30R-01 WW.M002-30R-02 WW.M002-30R-03 WW.M002-30R-04 WW.M002-30R-05 WW.M002-30R-06 WW.M002-30R-07 WW.M002-30R-08 WW.M002-30R-09

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1: Auswahl der META Arc Carbonfeder, links

1: Auswahl der META Arc Carbonfeder, rechts

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 META Arc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22L-01 WW.M002-22L-02 WW.M002-22L-03 WW.M002-22L-04 WW.M002-22L-05

23 WW.M002-23L-01 WW.M002-23L-02 WW.M002-23L-03 WW.M002-23L-04 WW.M002-23L-05

24 WW.M002-24L-01 WW.M002-24L-02 WW.M002-24L-03 WW.M002-24L-04 WW.M002-24L-05

25 WW.M002-25L-01 WW.M002-25L-02 WW.M002-25L-03 WW.M002-25L-04 WW.M002-25L-05 WW.M002-25L-06 WW.M002-25L-07 WW.M002-25L-08 WW.M002-25L-09

26 WW.M002-26L-01 WW.M002-26L-02 WW.M002-26L-03 WW.M002-26L-04 WW.M002-26L-05 WW.M002-26L-06 WW.M002-26L-07 WW.M002-26L-08 WW.M002-26L-09

27 WW.M002-27L-01 WW.M002-27L-02 WW.M002-27L-03 WW.M002-27L-04 WW.M002-27L-05 WW.M002-27L-06 WW.M002-27L-07 WW.M002-27L-08 WW.M002-27L-09

28 WW.M002-28L-01 WW.M002-28L-02 WW.M002-28L-03 WW.M002-28L-04 WW.M002-28L-05 WW.M002-28L-06 WW.M002-28L-07 WW.M002-28L-08 WW.M002-28L-09

29 WW.M002-29L-01 WW.M002-29L-02 WW.M002-29L-03 WW.M002-29L-04 WW.M002-29L-05 WW.M002-29L-06 WW.M002-29L-07 WW.M002-29L-08 WW.M002-29L-09

30 WW.M002-30L-01 WW.M002-30L-02 WW.M002-30L-03 WW.M002-30L-04 WW.M002-30L-05 WW.M002-30L-06 WW.M002-30L-07 WW.M002-30L-08 WW.M002-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22R-01 WW.M002-22R-02 WW.M002-22R-03 WW.M002-22R-04 WW.M002-22R-05

23 WW.M002-23R-01 WW.M002-23R-02 WW.M002-23R-03 WW.M002-23R-04 WW.M002-23R-05

24 WW.M002-24R-01 WW.M002-24R-02 WW.M002-24R-03 WW.M002-24R-04 WW.M002-24R-05

25 WW.M002-25R-01 WW.M002-25R-02 WW.M002-25R-03 WW.M002-25R-04 WW.M002-25R-05 WW.M002-25R-06 WW.M002-25R-07 WW.M002-25R-08 WW.M002-25R-09

26 WW.M002-26R-01 WW.M002-26R-02 WW.M002-26R-03 WW.M002-26R-04 WW.M002-26R-05 WW.M002-26R-06 WW.M002-26R-07 WW.M002-26R-08 WW.M002-26R-09

27 WW.M002-27R-01 WW.M002-27R-02 WW.M002-27R-03 WW.M002-27R-04 WW.M002-27R-05 WW.M002-27R-06 WW.M002-27R-07 WW.M002-27R-08 WW.M002-27R-09

28 WW.M002-28R-01 WW.M002-28R-02 WW.M002-28R-03 WW.M002-28R-04 WW.M002-28R-05 WW.M002-28R-06 WW.M002-28R-07 WW.M002-28R-08 WW.M002-28R-09

29 WW.M002-29R-01 WW.M002-29R-02 WW.M002-29R-03 WW.M002-29R-04 WW.M002-29R-05 WW.M002-29R-06 WW.M002-29R-07 WW.M002-29R-08 WW.M002-29R-09

30 WW.M002-30R-01 WW.M002-30R-02 WW.M002-30R-03 WW.M002-30R-04 WW.M002-30R-05 WW.M002-30R-06 WW.M002-30R-07 WW.M002-30R-08 WW.M002-30R-09

WW.700-SS001

WW.700-SS002

22.050.130.02

Größe Kategorie

Größe Kategorie

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

REF Produkt

META Arc Aufbauhilfe

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium 
brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.

META Arc Aufbauhilfe
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 META Shock X

31 42

WW.M006-XXX-XX

40°

max. 166 kg

1/3 1/3 1/3

10 mm

wasserfest

Der META Shock X ist ein dynamischer Prothesenfuß mit der einzigartigen 
Carbonfeder, die charakteristisch für die META Familie ist. Dabei kombiniert der 
Shock X ein Rotationselement mit max. 40° Achsdrehung mit einer funktio-
nellen Stoßdämpfung. Die Torsionskomponente passt sich der Bewegung beim 
Gehen, insbesondere auch auf unebenem Untergrund, adaptiv an. Dies redu-
ziert die auf den Stumpf einwirkenden Druck- und Scherkräfte.

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Shock X ist mit einer getrennten Großzehe ausge-
stattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Technische Beschreibung 

Gewicht des Fußes/g 720 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 138

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

 Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

META Shock X: Funktionelle Stoßdämpfung und max. 40° Rotation.

 META Shock X

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Ver-
lauf der Belastungslinie soll zwischen dem 

mittleren und hinteren Drittel verlaufen. 
Die Belastungslinie verläuft bei jedem der 

3 Füße unterschiedlich.
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 META Shock X

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META Shock X Fuß

Um einen META Shock X Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Shock X Fußfeder

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.
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 META Shock X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22L-1L WW.M006-22L-2L WW.M006-22L-3L WW.M006-22L-4L WW.M006-22L-5L

23 WW.M006-23L-1L WW.M006-23L-2L WW.M006-23L-3L WW.M006-23L-4L WW.M006-23L-5L

24 WW.M006-24L-1L WW.M006-24L-2L WW.M006-24L-3L WW.M006-24L-4L WW.M006-24L-5L

25 WW.M006-25L-1L WW.M006-25L-2L WW.M006-25L-3L WW.M006-25L-4L WW.M006-25L-5L WW.M006-25L-6L WW.M006-25L-7L WW.M006-25L-8L WW.M006-25L-9L

26 WW.M006-26L-1L WW.M006-26L-2L WW.M006-26L-3L WW.M006-26L-4L WW.M006-26L-5L WW.M006-26L-6L WW.M006-26L-7L WW.M006-26L-8L WW.M006-26L-9L

27 WW.M006-27L-1L WW.M006-27L-2L WW.M006-27L-3L WW.M006-27L-4L WW.M006-27L-5L WW.M006-27L-6L WW.M006-27L-7L WW.M006-27L-8L WW.M006-27L-9L

28 WW.M006-28L-1L WW.M006-28L-2L WW.M006-28L-3L WW.M006-28L-4L WW.M006-28L-5L WW.M006-28L-6L WW.M006-28L-7L WW.M006-28L-8L WW.M006-28L-9L

29 WW.M006-29L-1L WW.M006-29L-2L WW.M006-29L-3L WW.M006-29L-4L WW.M006-29L-5L WW.M006-29L-6L WW.M006-29L-7L WW.M006-29L-8L WW.M006-29L-9L

30 WW.M006-30L-1L WW.M006-30L-2L WW.M006-30L-3L WW.M006-30L-4L WW.M006-30L-5L WW.M006-30L-6L WW.M006-30L-7L WW.M006-30L-8L WW.M006-30L-9L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22R-1L WW.M006-22R-2L WW.M006-22R-3L WW.M006-22R-4L WW.M006-22R-5L

23 WW.M006-23R-1L WW.M006-23R-2L WW.M006-23R-3L WW.M006-23R-4L WW.M006-23R-5L

24 WW.M006-24R-1L WW.M006-24R-2L WW.M006-24R-3L WW.M006-24R-4L WW.M006-24R-5L

25 WW.M006-25R-1L WW.M006-25R-2L WW.M006-25R-3L WW.M006-25R-4L WW.M006-25R-5L WW.M006-25R-6L WW.M006-25R-7L WW.M006-25R-8L WW.M006-25R-9L

26 WW.M006-26R-1L WW.M006-26R-2L WW.M006-26R-3L WW.M006-26R-4L WW.M006-26R-5L WW.M006-26R-6L WW.M006-26R-7L WW.M006-26R-8L WW.M006-26R-9L

27 WW.M006-27R-1L WW.M006-27R-2L WW.M006-27R-3L WW.M006-27R-4L WW.M006-27R-5L WW.M006-27R-6L WW.M006-27R-7L WW.M006-27R-8L WW.M006-27R-9L

28 WW.M006-28R-1L WW.M006-28R-2L WW.M006-28R-3L WW.M006-28R-4L WW.M006-28R-5L WW.M006-28R-6L WW.M006-28R-7L WW.M006-28R-8L WW.M006-28R-9L

29 WW.M006-29R-1L WW.M006-29R-2L WW.M006-29R-3L WW.M006-29R-4L WW.M006-29R-5L WW.M006-29R-6L WW.M006-29R-7L WW.M006-29R-8L WW.M006-29R-9L

30 WW.M006-30R-1L WW.M006-30R-2L WW.M006-30R-3L WW.M006-30R-4L WW.M006-30R-5L WW.M006-30R-6L WW.M006-30R-7L WW.M006-30R-8L WW.M006-30R-9L

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1: Auswahl der META Shock X Carbonfeder, links, Impact Level L*

1: Auswahl der META Shock X Carbonfeder, rechts, Impact Level L*

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

* Der META Shock X wird standardmäßig mit Impact Level L ausgeliefert. Für weitere Impact Level nutzen Sie bitte die Sondernummer WW.M006-XXX-XX.
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 META Shock X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22L-1L WW.M006-22L-2L WW.M006-22L-3L WW.M006-22L-4L WW.M006-22L-5L

23 WW.M006-23L-1L WW.M006-23L-2L WW.M006-23L-3L WW.M006-23L-4L WW.M006-23L-5L

24 WW.M006-24L-1L WW.M006-24L-2L WW.M006-24L-3L WW.M006-24L-4L WW.M006-24L-5L

25 WW.M006-25L-1L WW.M006-25L-2L WW.M006-25L-3L WW.M006-25L-4L WW.M006-25L-5L WW.M006-25L-6L WW.M006-25L-7L WW.M006-25L-8L WW.M006-25L-9L

26 WW.M006-26L-1L WW.M006-26L-2L WW.M006-26L-3L WW.M006-26L-4L WW.M006-26L-5L WW.M006-26L-6L WW.M006-26L-7L WW.M006-26L-8L WW.M006-26L-9L

27 WW.M006-27L-1L WW.M006-27L-2L WW.M006-27L-3L WW.M006-27L-4L WW.M006-27L-5L WW.M006-27L-6L WW.M006-27L-7L WW.M006-27L-8L WW.M006-27L-9L

28 WW.M006-28L-1L WW.M006-28L-2L WW.M006-28L-3L WW.M006-28L-4L WW.M006-28L-5L WW.M006-28L-6L WW.M006-28L-7L WW.M006-28L-8L WW.M006-28L-9L

29 WW.M006-29L-1L WW.M006-29L-2L WW.M006-29L-3L WW.M006-29L-4L WW.M006-29L-5L WW.M006-29L-6L WW.M006-29L-7L WW.M006-29L-8L WW.M006-29L-9L

30 WW.M006-30L-1L WW.M006-30L-2L WW.M006-30L-3L WW.M006-30L-4L WW.M006-30L-5L WW.M006-30L-6L WW.M006-30L-7L WW.M006-30L-8L WW.M006-30L-9L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22R-1L WW.M006-22R-2L WW.M006-22R-3L WW.M006-22R-4L WW.M006-22R-5L

23 WW.M006-23R-1L WW.M006-23R-2L WW.M006-23R-3L WW.M006-23R-4L WW.M006-23R-5L

24 WW.M006-24R-1L WW.M006-24R-2L WW.M006-24R-3L WW.M006-24R-4L WW.M006-24R-5L

25 WW.M006-25R-1L WW.M006-25R-2L WW.M006-25R-3L WW.M006-25R-4L WW.M006-25R-5L WW.M006-25R-6L WW.M006-25R-7L WW.M006-25R-8L WW.M006-25R-9L

26 WW.M006-26R-1L WW.M006-26R-2L WW.M006-26R-3L WW.M006-26R-4L WW.M006-26R-5L WW.M006-26R-6L WW.M006-26R-7L WW.M006-26R-8L WW.M006-26R-9L

27 WW.M006-27R-1L WW.M006-27R-2L WW.M006-27R-3L WW.M006-27R-4L WW.M006-27R-5L WW.M006-27R-6L WW.M006-27R-7L WW.M006-27R-8L WW.M006-27R-9L

28 WW.M006-28R-1L WW.M006-28R-2L WW.M006-28R-3L WW.M006-28R-4L WW.M006-28R-5L WW.M006-28R-6L WW.M006-28R-7L WW.M006-28R-8L WW.M006-28R-9L

29 WW.M006-29R-1L WW.M006-29R-2L WW.M006-29R-3L WW.M006-29R-4L WW.M006-29R-5L WW.M006-29R-6L WW.M006-29R-7L WW.M006-29R-8L WW.M006-29R-9L

30 WW.M006-30R-1L WW.M006-30R-2L WW.M006-30R-3L WW.M006-30R-4L WW.M006-30R-5L WW.M006-30R-6L WW.M006-30R-7L WW.M006-30R-8L WW.M006-30R-9L

WW.700-SS001

WW.700-SS002

1: Auswahl der META Shock X Carbonfeder, rechts, Impact Level L*

Größe Kategorie

Größe Kategorie

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium  
brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.
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 Durawalk Fuß

2 431

WW.DWF-XXXX-X

max. 160 kg

 Durawalk Fuß

Der Durawalk Fuß bietet Faserverbund-Technologie im geringen und mittleren 
Aktivitätslevel, die bis dato Füßen höherer Aktivitätsgrade vorbehalten war. 
Die Kombination aus Composite-Material und Urethan-Elementen ermöglicht 
einen multiaxialen Funktionsumfang und die Option, den Fuß an die Anwen-
deranforderungen individuell anzupassen. Im Bereich der Zehenfeder sorgt die 
Flexibilität für hohe Standsicherheit auch auf unebenem Terrain. Die multi
axiale Funktionalität sorgt für ein rundes und energieschonendes Gangbild und 
wird damit den Anforderungen der Zielgruppe umfassend gerecht. Der Dura-
walk ist geeignet für Anwender mit einem Körpergewicht von bis zu 160 kg.

Technische Beschreibung 

 Techniker-Tipp:

inkl. 3 Fersenpuffer

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

Gewicht des Fußes/g 539 (Gr. 26, inkl. Adapter)

Max. Belastbarkeit/kg 160

Fußgrößen/cm 23 - 30

Systemhöhe/mm 54,7

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie  
Zehenwiderstände

1 - 5 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest
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 Durawalk Fuß

1
2

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen gewählten Fußes.

Benötigte Komponenten für den Durawalk Fuß

Um einen Durawalk Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.  
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder 25-26 benötigt,  
sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectra-Socke.

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 68 1 = Sehr niedrig

69 - 90 2 = Niedrig

91 - 113 3 = Normal

114 - 136 4 = Hoch

137 - 160 5 = Sehr hoch

Fußkosmetik

Durawalk Fußfeder
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 Durawalk Fuß

WW.DWF-2324-2 23 - 24 2

WW.DWF-2526-2 25 - 26 2

WW.DWF-2728-2 27 - 28 2

WW.DWF-2930-2 29 - 30 2

WW.DWF-2324-1 23 - 24 1

WW.DWF-2526-1 25 - 26 1

WW.DWF-2728-1 27 - 28 1

WW.DWF-2930-1 29 - 30 1

WW.DWF-2324-3 23 - 24 3

WW.DWF-2526-3 25 - 26 3

WW.DWF-2728-3 27 - 28 3

WW.DWF-2930-3 29 - 30 3

WW.DWF-2324-4 23 - 24 4

WW.DWF-2526-4 25 - 26 4

WW.DWF-2728-4 27 - 28 4

WW.DWF-2930-4 29 - 30 4

WW.DWF-2324-5 23 - 24 5

WW.DWF-2526-5 25 - 26 5

WW.DWF-2728-5 27 - 28 5

WW.DWF-2930-5 29 - 30 5

WW.FSDW-23LB 23 

WW.FSDW-24LB 24 

WW.FSDW-25LB 25 

WW.FSDW-26LB 26 

WW.FSDW-27LB 27 

WW.FSDW-28LB 28 

WW.FSDW-29LB 29 

WW.FSDW-30LB 30 

WW.FSDW-23RB 23 

WW.FSDW-24RB 24 

WW.FSDW-25RB 25 

WW.FSDW-26RB 26 

WW.FSDW-27RB 27 

WW.FSDW-28RB 28 

WW.FSDW-29RB 29 

WW.FSDW-30RB 30 

1: Auswahl der Durawalk-Carbonfeder

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm KategorieREF Fußgröße/cm Kategorie

REF Fußgröße/cm Kategorie REF Fußgröße/cm Kategorie

REF Fußgröße/cm Kategorie

REF Fußgröße/cm Seite Fuß

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Fuß

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 Durawalk Fuß

WW.DWH-LF

WW.DWH-LM

WW.DWH-LS

WW.DWH-SF

WW.DWH-SM

WW.DWH-SS

WW.700-SS001

WW.700-SS002

Optionales Zubehör

Als Sonderbestellung ist die Fußkosmetik auch in den Farben tan und medium brown  
unter REF WW.FSDW-X erhältlich.

REF Produkt

DuraWalk Fersenpuffer 27-30cm fest

DuraWalk Fersenpuffer 27-30cm mittel

DuraWalk Fersenpuffer 27-30cm weich

REF Produkt

DuraWalk Fersenpuffer 23-26cm fest

DuraWalk Fersenpuffer 23-26cm mittel

DuraWalk Fersenpuffer 23-26cm weich

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz
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 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

2 41 3
WW.SFP-XXXX-XX

max. 115 kg

 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

Der SACH-Plus Fuß bietet Funktionalitäten, die in dieser Aktivitätsklasse 
herausragen. Der Fuß ist leichter als vergleichbare Füße, da die Titan-
Pyramide direkt integriert ist. Ein zusätzlicher Pyramidadapter ist nicht 
notwendig. Der SACH-Plus Fuß besitzt eine integrierte Zehenfeder aus 
Composite-Material. Drei verschiedene Stärken stehen zur Auswahl, die 
bei der Bestellung berücksichtigt werden.

Zusätzlich kann der Fersenauftritt des Fußes anwenderspezifisch angepasst 
werden. Dazu liegen jedem Fuß 3 verschieden feste Fersenpuffer bei, die 
vom Orthopädietechniker ausgetauscht werden können.

Technische Beschreibung 

inkl. 3 FersenpuffernSchnittmodell

 Techniker-Tipp:

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

Gewicht des Fußes/g 490 (Gr. 26, inkl. Pyramide)

Max. Belastbarkeit/kg 115

Fußgrößen/cm 22 - 31

Systemhöhe/mm 88,3

Absatzhöhe/mm 10

Kategorie 
Zehenwiderstände

2 - 4 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest

wasserfest
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 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

WW.SFP-22RB-3L SACH-Plus Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 SFP SACH-Plus Fuß mit Pyramide

Fußgröße 	 22 22 - 31 cm

Fußseite 	 R L = Links 
R = Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie 
Zehenwiderstand 

	 3 2 = Niedrig
3 = Normal
4 = Hoch

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm 

Auswahl des SACH-Plus Fußes mit Pyramide
Bei der Bestellung eines SACH-Plus Fußes sind folgende Angaben notwendig:

Weitere Versionen dieses Fußes in der Absatzhöhe 18 mm und den Farben tan oder medium brown 
sind als Sonderbestellung unter REF: WW.SFP-X erhältlich.

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen gewählten Fußes. 

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 59 2 = Niedrig

60 - 81 3 = Normal

82 - 115 4 = Hoch
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 Dynamik-Fuß

2 41 3 max. 125 kg

21.758.XXX.XX

 Dynamik-Fuß

Der Dynamik-Fuß für Herren ist ein Allrounder für den Einsatz in der Aktivi-
tätsklasse 1 - 2. Das verwendete Polyurethan sorgt für einen angenehmen 
Fersenauftritt und ein gutes Überroll-Verhalten des Fußes. Der Kern besteht 
aus hochwertigem Erlenholz. Aufgrund der abgespreizten Großzehe kann 
der Fuß in Bezug auf das Schuhwerk sehr vielfältig eingesetzt werden, z. B. 
auch mit Flip-Flops. Seine Belastbarkeit von max. 125 kg erlaubt ein breites 
Anwendungsspektrum.

Technische Beschreibung 

Gewicht des Fußes/g 480 (Gr. 26, ohne Pyramide)

Max. Belastbarkeit/kg 125

Fußgrößen/cm 22 - 30 

Systemhöhe/mm 75 (Gr. 26)

Absatzhöhe/mm 10 

 Techniker-Tipp:

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)
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 Dynamik-Fuß

21.758.122.00 22

21.758.123.00 23

21.758.124.00 24

21.758.125.00 25

21.758.126.00 26

21.758.127.00 27

21.758.128.00 28

21.758.129.00 29

21.758.130.00 30

21.758.222.00 22

21.758.223.00 23

21.758.224.00 24

21.758.225.00 25

21.758.226.00 26

21.758.227.00 27

21.758.228.00 28

21.758.229.00 29

21.758.230.00 30

AP.TI-500P/AP.SS-500P

AP.TI-500P 6 96 166 DIN 912 12.9 32 Nm 

AP.SS-500P 6 136 136 DIN 912 12.9 32 Nm 

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

1. Auswahl des Dynamik-Fußes

2. Auswahl der Adaption

Fußpyramidadapter

Fußpyramidadapter, aus Titan oder Edelstahl, mit Bolzenschraube M10 sowie 
2 Splintbolzen, zum Einsatz bei Füßen ohne proximale Adaption.

REF System-
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 1x M10 x 65
2x Federstift 4 x 12

Edelstahl 1x M10 x 65
2x Federstift 4 x 12
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 Single Axis Fuß (Gelenkfuß)

2 41 3 max. 115 kg

 Single Axis Fuß (Gelenkfuß)

Der Single Axis Fuß ist eine der leichtesten Konstruktionen dieser Bauart 
auf dem Markt. Dies wird erreicht durch eine Innenkonstruktion aus belast-
barem Verbundmaterial in Verbindung mit einer integrierten Titan-Pyramide. 
Der Single Axis Fuß besitzt eine integrierte Zehenfeder aus Composite-
Material. Drei verschiedene Kategorien stehen zur Auswahl, die bei der 
Bestellung berücksichtigt werden.

Zusätzlich kann die Gelenkdämpfung anterior sowie posterior individuell 
angepasst werden. Bei der Bestellung wählen Sie die gewünschte Festigkeit.

Technische Beschreibung 

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputier-
ten getragene Lasten. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Katego-
rie des Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zu den REFs des von Ihnen  
gewählten Fußes. 

Schnittmodell 
WW.SAF-XXXX-XX

 Techniker-Tipp:

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

Gewicht des Fußes/g 571 (Gr. 26, inkl. Knöchelgelenk)

Max. Belastbarkeit/kg 115

Fußgrößen/cm 22 - 31 

Systemhöhe/mm 81,3

Absatzhöhe/mm 10 

Kategorie  
Zehenwiderstände

2 - 4 

Gelenkpuffer Weich, Mittel, Fest

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 59 2 = Niedrig

60 - 81 3 = Normal

82 - 115 4 = Hoch
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 Single Axis Fuß (Gelenkfuß)

1

2 3

4

WW.SAF-00128 Anterior

WW.SAF-00132 Anterior 

WW.SAF-00134 Anterior 

WW.SAF-00140 Posterior 

WW.SAF-00142 Posterior 

WW.SAF-00144 Posterior 

WW.SAF-00125

WW.SAF-00100

Benötigte Komponenten für den Single Axis Fuß

Um einen Single Axis Fuß komplett zu bestellen, sind 4 Komponenten notwendig.

1  Wählen Sie zunächst die gewünschte Fußgröße, Fußseite und den Zehenwiderstand:

2  Wählen Sie die benötigte Gelenkpuffer-Festigkeit, anterior und posterior (2 & 3)

3  

4  Ergänzen Sie abschließend das Knöchelgelenk:

WW.SAF-26LB-2L Single Axis Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 SAF SAF = Single Axis Fuß (ohne Gelenk)

Fußgröße 	 26 22 - 31 cm

Fußseite 	 L L = Links 
R = Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie  
Zehenwiderstand 

	 2 2 = Niedrig
3 = Normal
4 = Hoch

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm 

2: Auswahl Gelenkpuffer anterior

3: Auswahl Gelenkpuffer posterior

Optionales Zubehör

4: Ergänzen des Knöchelgelenks

1: Auswahl des Single Axis Fußes

Bei der Bestellung eines Single Axis Fußes sind folgende Angaben notwendig:

Weitere Versionen dieses Fußes in der Absatzhöhe  
18 mm und den Farben tan oder medium brown sind  
als Sonderbestellung unter REF: WW.SAA-X erhältlich.

REF Position Festigkeit Farbe

Weich blau

Mittel schwarz

Fest weiß

REF Position Festigkeit Farbe

Weich gelb

Mittel grün

Fest rot

REF Produkt

Achse f.Knöchelgelenk f.Single Axis Fuß

REF Produkt

Knöchelgelenk endosk.f.Single Axis Fuß

Gelenkpuffer anterior

Gelenkpuffer posterior

Knöchelgelenk für Single Axis Fuß

Single Axis Fuß
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 Impulse Fuß

2 431

WW.IMPM-XXXX-XX

max. 160 kg

 Impulse Fuß

Der Impulse Fuß besitzt einen Kern aus hochwertigem Composite-Material. 
Er bietet eine gute Energiespeicherung bei gleichzeitig hoher Flexibilität und 
geringer Bauhöhe. Die Faserkomponente ist direkt in den Fuß eingeschäumt.

Im Lieferumfang sind 3 austauschbare Fersenpuffer sowie eine Schraube  
M10 x 43 enthalten.

Der Impulse Fuß besitzt eine hohe Belastbarkeit bis 160 kg. 

Technische Beschreibung 

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten  
getragene Lasten. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des 
Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zu den REFs des von Ihnen 
gewählten Fußes. 

 Techniker-Tipp:

Schnittmodell inkl. 3 Fersenpuffern

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

Gewicht des Fußes/g 453 (Gr. 26)

Max. Belastbarkeit/kg 160

Fußgrößen/cm 22 - 31 

Systemhöhe/mm 49,5 (ohne Adapter) 
100 (inkl. Impulse Knöchelgelenk)

Absatzhöhe/mm 10 

Kategorie  
Zehenwiderstände

1 - 7 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 49 1 = Sehr niedrig

50 - 68 2 = Niedrig

69 - 86 3 = Normal

87 - 104 4 = Hoch

105 - 122 5 = Sehr hoch

123 - 140 6 = Heavy duty 1

141 - 160 7 = Heavy duty 2

wasserfest
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 Impulse Fuß

1

2

WW.2LTC-1208

WW.700-435

WW.2LTC-1210

WW.IMPA-R

WW.IMPA-B

WW.IMPA-Y

WW.IMPA-G

WW.IMPA-K

WW.IMPA-W

WW.IMPM-26LB-4L Impulse Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 IMPM IMPM = Impulse Fuß 

Fußgröße 	 26 22 - 31 cm 

Fußseite 	 L L=Links  
R=Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie 
Zehenwiderstand

	 4 1 - 7 

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm

Benötigte Komponenten für den Impulse Fuß

Um einen Impulse Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.

1  Wählen Sie das gewünschte Modell, Fußgröße, Seite und Zehenwiderstand:

2  Wählen Sie anschließend das Knöchelgelenk in der benötigten 
	 Festigkeit oder eine der alternativen Adaptionen.

3  Wählen Sie ALTERNATIV eine der weiteren Adaptions- 
	 möglichkeiten. Wenn Sie sich für die Fußpyramide entscheiden,  
	 kann für eine bessere Zugänglichkeit zum 	Einstellbereich des  
	 Adapters der Impuls Fuß Spacer Block (REF WW.2LTC-1210)  
	 zwischen Fuß und Fußpyramide eingesetzt werden.

2: Auswahl des passenden Knöchelgelenks

3: Alternative Adaptionen

1: Auswahl des Impulse Fußes
Bei der Bestellung eines Impulse Fußes sind folgende Angaben notwendig:

REF Produkt Lieferumfang

Fußpyramide f.Impulse Fuß Ti -

Impulse Transfer-Block -

Impulse Fuß Spacer Block inkl. Schraube M10 x 68

REF Produkt Lieferumfang

Impulse Knöchelgelenk bis 68kg rot inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 69-86 kg blau inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 87-104kg gelb inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 105-122kg grün inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 123-140kg schwarz inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 141-160kg weiß inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk

Alternative Adaption

Impulse Fuß

Weitere Versionen dieses Fußes sind als Sonderbestellung unter REF: WW.IMPM-X erhältlich.
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Modularadapter
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Übersicht Modularadapter

• Kombinationsbeispiel Unterschenkel-Prothese (TT)

Systemhöhe der Adapter:

Die Systemhöhe kann 
abweichen von der 
Gesamtlänge des jewei-
ligen Adapters. Bei der 
Systemhöhe wird die 
Höhe im kombinierten 
Zustand der Adapter 
bemessen. Damit wird 
berücksichtigt, dass sich 
z. B. die Gesamtlänge ei-
nes Pyramidadapters und 
einer Pyramidaufnahme 
um die Eintauchtiefe 
der Pyramide reduziert, 
wenn beide miteinander 
verbunden werden. Bei 
Rohradaptern sind die 
maximalen Systemhöhen 
angegeben.

Gewichte der Adapter:

Die Adaptergewichte  
sind angegeben in 
Gramm. Sie beziehen  
sich auf die Adapter  
inkl. der notwendigen  
Schrauben, die entweder 
eingeschraubt sind  
(z. B. Doppeladapter  
REF AP.TI-145D, inkl. 
8x Inbusschrauben)  
oder dem Adapter  
beiliegen (z. B. 4-Loch-
Adapter mit Pyramide 
REF AP.TI-425BH, inkl.  
4x Senkkopfschrauben). 
Ggf. zusätzlich beilie-
gende Schrauben, die 
alternativ eingesetzt 
werden können, sind im 
Adaptergewicht nicht 
berücksichtigt.

4-Arm-Adapter
Seite 163

Eingussscheibe
Seite 162

Schaftansätze
Seite 163

4-Loch-Adapter
Seite 155

4-Loch-Adapter
Seite 155

Schraubadapter
Seite 153

Rohradapter, 
Außenklemmung

Seite 151

Rohradapter, 
Innenklemmung

Seite 151
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Übersicht Modularadapter

• Kombinationsbeispiel Oberschenkel-Prothese (TF)

Techniker-Tipp:

Neben den 
Standard-
Adaptern 
sind eine  
Vielzahl 
weiterer  
Adapter für 
Problem
lösungen 
verfügbar.

3-Arm-Adapter
Seite 158

3-Arm-Adapter
Seite 158

Doppeladapter
Seite 157

4-Loch-Adapter
Seite 155

Schaftansätze
Seite 163

Rohradapter, 
Außenklemmung

Seite 151

Rohradapter, 
Innenklemmung

Seite 151
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Materialausführungen

1 32 4

1 32 4

1 32 4 max. 125 kg*

max. 166 kg*

max. 136 kg*

Materialausführungen

Die Wilhelm Julius Teufel GmbH bietet Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Modularadaptern für nahezu jede Aufbau-
anforderung. Verschiedene Material-Linien und Belastungsklassen ermöglichen eine optimale Berücksichtigung der 
spezifischen Anwendersituation.

Titan-Adapter

Hochwertiges Material und präzise Fertigung erlauben eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit unserer Titan-Adapter. Diese 
wird einheitlich im 30-mm-Rohrsystem erreicht.

Aluminium-Adapter

Aluminium-Adapter zeichnen sich durch ihr geringes Eigengewicht bei guter Belastbarkeit aus. Sie sind vorgesehen für den 
Alltagsgebrauch in den Aktivitätsklassen 1 - 3.

Edelstahl-Adapter

Edelstahl-Adapter ergänzen die Materiallinien. Sie sind einsetzbar in alle Aktivitätsklassen.

Wasserfeste Adapter

Ein Großteil der Adapter steht auch in wasserfester Ausführung zur Verfügung. Diese sind im Katalogbereich „Wasserfeste 
Adaptionen" ab S. 203 aufgeführt.

*	Die angegebene max. Belastbarkeit betrifft den Großteil der jeweiligen Adaptionen dieses Materials. Es muss jedoch immer die spezifisch angegebene 
Belastbarkeit des gewünschten Bauteils berücksichtigt werden, die hiervon teilweise abweicht und angegeben ist. 

wasserfest
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 Rohradapter

AP.TI-10TC/AP.TI-17TC/
AP.SS-10TC/AP.SS-17TC

AP.TI-10TC 268 230 166 DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-17TC 446 349 166 DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.SS-10TC 268 278 136 DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.SS-17TC 446 394 136  DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-10TC-I/AP.TI-17TC-I

AP.TI-10TC-I 276 235 166  DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-17TC-I 455 354 166 DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

 Rohradapter

• Rohradapter, Außenklemmung

Rohradapter Ø 30 mm, aus Titan oder Edelstahl, 
teilweise in langer oder kurzer Ausführung, 2 Belastungs-
klassen, mit Außenklemmung des Rohrs.

Außenklemmung Innenklemmung

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 

Titan 

Edelstahl 

Edelstahl 

• Rohradapter, Innenklemmung

Rohradapter Ø 30 mm, aus Titan, in langer oder kurzer Ausführung,  
mit Innenklemmung des Rohres.

Außenklemmung Innenklemmung

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 

Titan 
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 Rohransatz / Alurohre

AP.TI-110LONG

AP.TI-112-P-W

AP.AL-1XT2

AP.TI-110LONG 113 166 DIN 913 
DIN 913

4x M8 x 16 
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-112-P-W 88 166 

AP.AL-10T2 254 167 166

AP.AL-17T2 430 284 166

1 32 4

 Rohransatz

Rohransatz mit Pyramidaufnahme.

Da der Adapter aus einem Stück, d. h. auch im Rohransatz aus Titan gefertigt 
ist, empfehlen wir, diesen ungekürzt zu verwenden. Grundsätzlich kann er 
auch abgesägt werden.

• Rohransatz

Rohransatz mit Pyramide.

Der Anschlussadapter ist z. B. dafür geeignet, um einen distalen 
Rohranschluss eines Kniegelenkes mit einem Pyramidanschluss zu versehen.

 Alurohre

Ø 30 mm, kurze und lange Ausführung. Es handelt sich um das Originalrohr  
unserer Rohradapter.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

19/Gesamt- 
länge 97

Titan 

REF System
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

16/Gesamt- 
länge 60

Titan ohne Schrauben

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Aluminium ohne Schrauben

Aluminium ohne Schrauben

 Rohransatz / Alurohre
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 Schraubadapter

AP.TI-100C-FL/AP.SS-100C-FL

AP.TI-100C-FL 46 
 

82  166 
 

DIN 913
DIN 913
DIN 912 12.9

4x M8 x 16
2x M8 x 12
1x M5 x 20

15 Nm
15 Nm
9 Nm

AP.SS-100C-FL 44 
 

136  
 

136 DIN 913
DIN 913
DIN 912 12.9

4x M8 x 16
2x M8 x 12
1x M5 x 20

15 Nm
15 Nm
9 Nm

 Schraubadapter

Schraubadapter Ø 30 mm, aus Titan oder Edelstahl. 2 Belastungsklassen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 

Edelstahl 
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 Schraubadapter

5 mm

AP.TI-120P 

AP.TI-105C 

AP.TI-120P 32  82 166  DIN 912 12.9 9 Nm

AP.TI-105C 48 
 

113 
 

166  
 

DIN 913
DIN 913
DIN 912 12.9

15 Nm
15 Nm
9 Nm

• Versatz-Schraubadapter

Schraubadapter Ø 30 mm, aus Titan, mit Pyramidaufnahme  
und 5 mm Versatz.

• Schraubadapter, mit Pyramide

Schraubadapter Ø 30 mm, aus Titan, mit Pyramide.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 
 

4x M8 x 16
2x M8 x 12
1x M5 x 20
1x Federring M5

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 1x M5 x 20
1x Federring M5
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 4-Loch-Adapter

5 mm 5 mm

5 
m

m

20 mm

AP.TI-450BF/AP.SS-450BF

AP.TI-425BH/AP.SS-425BH

AP.TI-400D-W AP.TI-400A-W 

WW.FND-224120 

AP.TI-450BF 18 82  
 

166 
 

DIN 913
DIN 913
DIN 7991 10.9

4x M8 x 16
2x M8 x 12
4x M6 x 20

15 Nm
15 Nm

AP.TI-425BH 8 57 166 DIN 7991 10.9 4x M6 x 20

AP.SS-450BF 18 
 

130  
 

136 DIN 913
DIN 913
DIN 7991 10.9

4x M8 x 16
2x M8 x 12
4x M6 x 20

15 Nm
15 Nm

AP.SS-425BH 7 108 136 DIN 7991 10.9 4x M6 x 20

WW.FND-224120 9 93 115 ISO 10642 A2 4x M6 x 16

AP.TI-400A-W 8 77 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-400D-W 8 79 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

• 4-Loch-Pyramidaufnahme und 4-Loch-Pyramide, fest

4-Loch-Adapter, aus Titan oder Edelstahl, mit Pyramidaufnahme oder 
Pyramide, 2 Belastungsklassen.

 4-Loch-Adapter

• 4-Loch-Pyramide, versetzt

4-Loch-Adapter, aus Titan, mit Pyramide, axial oder diagonal versetzt.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 
 

Titan

Edelstahl 
 

Edelstahl  

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Titan

Titan

Titan
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 4-Loch-Adapter

+

+

AP.TI-460TB

AP.TI-50FS AP.TI-00MS

AP.SS-00MS

AP.SS-460TB

AP.SS-50FS

AP.TI-460TB 10  

 

68 
 
 

166 

 

DIN 7991 10.9
DIN 912 12.9

15 Nm
9 Nm

AP.TI-50FS 13  51 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-00MS 6 45 166

AP.SS-460TB 10  

 

94 136 ISO 7991 10.9
DIN 912 12.9

15 Nm
9 Nm

AP.SS-50FS 13  85 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.SS-00MS 6 82 136

oder

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

• 4-Loch-Anschluss M36, drehbar, Einsatz

4-Loch-Adapter, aus Titan, drehbar, mit Pyramidaufnahme oder Pyramide. 

• 4-Loch-Anschluss M36, drehbar, Einsatz

4-Loch-Adapter, aus Edelstahl, drehbar, mit Pyramidaufnahme oder Pyramide. 

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

oder

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Titan

 

4x M6 x 25
1x M5 x 20
1x Federring M5

21.992.903.02 
Dummy f.4-Loch-Anschluss drehbar

Kombinierbar mit

Titan 

Titan ohne Schrauben

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Edelstahl 4x M6 x 25
1x M5 x 20
1x Federring M6

21.992.903.02 
Dummy f.4-Loch-Anschluss drehbar

Kombinierbar mit

Edelstahl

Edelstahl ohne Schrauben
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 Doppeladapter / Doppel-Pyramidadapter

WW.MHD-DE-P AP.TI-115DM-W

AP.TI-132D 32 98 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.TI-138D 38 92 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.TI-145D 45 119 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.TI-152D 52 114 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.TI-160D 60 134 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.TI-168D 68 126 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.TI-175D 75 148 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.SS-132D 32 136 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.SS-145D 45 167 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.SS-160D 60 193 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.SS-175D 75 235 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12
8x M8 x 16

15 Nm
15 Nm

WW.MHD-DE-P 15 66 160 

AP.TI-115DM-W 22 116 166 

• Doppeladapter, Edelstahl

Doppeladapter, aus Edelstahl, mit beidseitiger Pyramidaufnahme, 4 Höhen.

• Doppeladapter, Titan

Doppeladapter, aus Titan, mit beidseitiger Pyramidaufnahme, 7 Höhen.

 Doppel-Pyramidadapter

Doppel-Pyramidadapter, aus Titan, 2 Systemhöhen. Doppel-Pyramidadapter 
sind die Speziallösung zum Verbinden zweier Pyramidaufnahmen mit der 
Möglichkeit beidseitiger Justierung.

Titan

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Edelstahl

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

REF System
höhe/mm

Gewicht/g Belast
barkeit/kg

Material Lieferumfang (Schrauben)

Titan ohne Schrauben

Titan ohne Schrauben

 Doppeladapter
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 3-Arm-Adapter

+
AP.SS-800BASE

AP.TI-00MSAP.TI-50FS 

+

AP.SS-00MS

AP.SS-800BASE

AP.SS-50FS

AP.SS-800BASE 12 123 136 DIN 912 12.9 15 Nm

AP.TI-50FS 13 51  166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-00MS 6 45 166

AP.SS-800BASE 12 123 136 DIN 912 12.9 15 Nm

AP.SS-50FS 13 85 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
4x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.SS-00MS 6 82 136

• 3-Arm-Adapter M36, drehbar, Innengewinde

3-Arm-Adapter, in Kombination aus Titan und Edelstahl, mit Pyramidaufnahme 
oder Pyramide. 

 3-Arm-Adapter

oder

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

• 3-Arm-Adapter M36, drehbar, Innengewinde

3-Arm-Adapter, in Kombination aus Edelstahl, mit Pyramidaufnahme 
oder Pyramide. 

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

oder

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Edelstahl 1xM6 x 20
Laminierdummy

Kombinierbar mit

Edelstahl

Edelstahl ohne Schrauben

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Edelstahl 1xM6 x 20
Laminierdummy

Kombinierbar mit

Titan 

Titan ohne Schrauben
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 4-Arm-Adapter / Fuß-Pyramidadapter

+

AP.SS-50FS

AP.SS-840BASE

AP.SS-00MS

AP.TI-500P/AP.SS-500P

AP.TI-740L/AP.SS-740L 

AP.SS-840BASE 16 155 136 DIN 912 12.9 15 Nm

AP.SS-50FS 13 85 136 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
4x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.SS-00MS 6 82 136

AP.TI-740L 14 71  166 

AP.SS-740L 14 128 136

AP.TI-500P 6 96 166 DIN 912 12.9 32 Nm 

AP.SS-500P 6 136 136 DIN 912 12.9 32 Nm 

• 4-Arm-Adapter M36, drehbar, Innengewinde

4-Arm-Adapter, in Kombination aus Edelstahl, mit Pyramidaufnahme 
oder Pyramide.

 4-Arm-Adapter

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

oder

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Edelstahl 1xM6 x 20
Laminierdummy

Kombinierbar mit

Edelstahl

Edelstahl ohne Schrauben

 Fuß-Pyramidadapter

Fuß-Pyramidadapter, aus Titan oder Edelstahl, mit Bolzenschraube M10 sowie 
2 Splintbolzen, zum Einsatz bei Füßen ohne proximale Adaption.

REF System-
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 1x M10 x 65
2x Federstift 4 x 12

Edelstahl 1x M10 x 65
2x Federstift 4 x 12

 4-Arm-Laminieradapter

4-Arm-Adapter, aus Titan oder Edelstahl, mit Pyramide.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/g

Material Lieferumfang 

Titan Laminierdummy

Edelstahl Laminierdummy
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Schaftansätze
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 Eingussscheibe / Eingussscheibe, wasserfest

21.992.100.00

21.992.100.00 8 50 150 DIN 7991 10.9
DIN 912 10.9

4x M6 x 12
2x M6 x 12

9 Nm
9 Nm

21.992.000.10

21.992.903.01

21.992.101.00 8 50 166 ISO 10642
DIN 912

4x M6 x 12 A4
2x M6 x 12 A4

9 Nm
9 Nm

21.992.000.10

21.992.903.01

21 3 4

21.992.101.00

21 3 4

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Aluminium

Dichtwachs, Dummy f. 4-Loch An-
schluss, Dummy für Einguss-Scheibe

Optionales Zubehör

REF Produkt

Dichtwachs 5g

Dummy f.4-Loch-Anschluss

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Aluminium

Dichtwachs, Dummy f. 4-Loch An-
schluss, Dummy für Einguss-Scheibe

Optionales Zubehör

REF Produkt

Dichtwachs 5g

Dummy f.4-Loch-Anschluss

 Eingussscheibe, wasserfest
 
Eingussscheibe aus Aluminium, blau eloxiert, Durchmesser 65 mm, mit Gewinde
bohrungen zum Anschluss eines 4-Loch-Adapters, mit Nut zum Abbinden und 
Fräsungen als Verdrehsicherung inkl. Laminierdummy REF 21.992.903.01.

wasserfest

 Eingussscheibe
 
Eingussscheibe aus Aluminium, schwarz eloxiert, Ø 65 mm, mit Gewinde
bohrungen zum Anschluss eines 4-Loch-Adapters, mit Nut zum Abbinden  
und Fräsungen als Verdrehsicherung, inkl. Laminierdummy REF 21.992.903.01
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 Schaftansatz / 4-Arm-Laminieradapter

WW.700-200 

WW.700-250 

WW.700-200 124 115 ISO 10642 10.9
DIN 912 12.9

4x M6 x 16
4x M6 x 16

12 Nm

WW.700-250 16 67 ISO 10642 10.9
DIN 912 12.9

4x M6 x 16
4x M6 x 16

12 Nm

21 3 4

AP.AL-CPF-400

AP.AL-CPF-400 16 139 136 DIN 7991 10.9 4x M6 x 20
4x M6 x 16

15 Nm
15 Nm

21 3 4

AP.TI-740L/AP.SS-740L 

AP.TI-740L 14 71  166 

AP.SS-740L 14 128 136

 Schaftansatz

Adaptionen zum Anschäumen bzw. Einlaminieren am Prothesenschaft, distal mit 
4-Loch-Anschluss, proximal mit Hartschaum- bzw. Kunststoff-Anschlussfläche.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

20 Kunststoff/ 
Hartschaum

160 / Akt. 1-3
136 / Akt. 1-4

Kunststoff

 4-Loch-Eingussplatte
 
Eingussplatte, aus Aluminium, mit Gewindebohrungen zum Anschluss eines 
4-Loch-Adapters, mit Nut zum Abbinden und Fräsungen als Verdrehsicherung.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Aluminium

21.992.903.01 Dummy f.4-Loch Anschluss

 4-Arm-Laminieradapter

4-Arm-Adapter, aus Titan oder Edelstahl, mit Pyramide.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/g

Material Lieferumfang 

Titan Laminierdummy

Edelstahl Laminierdummy

163



Notizen

164



Verschiebeadapter

165



 Verschiebeadapter / Verschiebeplatte

WW.FND-224150 

13 mm13 mm

WW.FND-224150 9 125 ISO 10642 10.9
ISO 10642 10.9

4x M6 x 16
4x M6 x 35

12 Nm
12 Nm

25 m
m

AP.AL-4X4-SLIDE 

AP.AL-4X4-SLIDE 13 
 

156 
 

125 DIN 7991 10.9
DIN 912 12.9
DIN 912 12.9

4x M6 x 16
4x M6 x 16
4x M6 x 20

15 Nm
15 Nm
15 Nm

 Verschiebeadapter
 
Verschiebeadapter aus Titan, drehbar. Aus der Mitte heraus ist eine 
Verschiebung von jeweils 13 mm möglich.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aktivitäts- 
klasse 1-3: 160
Aktivitäts- 
klasse 4: 136

Titan 

 Verschiebeplatte

4-Loch-Verschiebeplatte, aus Aluminium, 25 mm Verschiebeweg.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium
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 Anprobe-Verschiebesystem

16 m
m

16 mm

CD.106 24 mm 230  120 DIN 912 8.8
ISO 10642 10.9
ISO 10642 10.9

1x M3 x 10
4x M6 x 25
4x M6 x 14

5 Nm
10 Nm
10 Nm

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

AP.TI-600-SLA-PM 

AP.TI-615-SLA-CF

AP.TI-650-SLA-RM

AP.TI-615-SLA-CF

AP.TI-630-SLA-RF 

AP.TI-655-SLA-CM

AP.TI-640-SLA-PF 

AP.TI-655-SLA-CM

AP.TI-600-SLA-PM 18 88 100 DIN 912 8.8 1x M6 x 30 15 Nm

AP.TI-615-SLA-CF 18 102  100  DIN 913
DIN 913
DIN 912 12.9

15 Nm
15 Nm
9 Nm

AP.TI-630-SLA-RF 32 94 100  DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
4x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

AP.TI-640-SLA-PF 20 91 100 DIN 913 2x M8 x 12 15 Nm

AP.TI-650-SLA-RM 17 99  100  DIN 913
DIN 913
ISO 10642 10.9

4x M8 x 16
2x M8 x 12
1x M6 x 16

15 Nm
15 Nm
15 Nm

AP.TI-655-SLA-CM 18 96  100  DIN 912 12.9
DIN 912 12.9

9 Nm
15 Nm

2

2

1

1

3

3

4

4

 Anprobe-Verschiebeadapter
 
Verschiebeadapter aus Aluminium mit 2 Ebenen. Der Adapter kann in A-P 
und M-L um jeweils 16 mm verschoben werden. 

 Der Anprobeadapter darf ausschließlich im Rahmen der Anprobe zur  
Stellungsoptimierung in der Werkstatt verwendet werden!

CD.106 (nur zur Anprobe zugelassen) 

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium 

 Anprobe-Verschiebesystem
 
Modulares Anprobe-Verschiebesystem aus Titan. Es ist jeweils die Kombination  
von max. 2 zueinander passenden Adaptern zulässig.

 Das Anprobe-Verschiebesystem darf ausschließlich im Rahmen der 
Anprobe zur Stellungsoptimierung in der Werkstatt verwendet werden!

Kombinationsbeispiel Kombinationsbeispiel Kombinationsbeispiel Kombinationsbeispiel

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan

Titan 2x M8 x 12
2x M8 x 16
1x M5 x 20
1x Federring M5

Titan 

Titan

Titan 

Titan 1x M5 x 20
1x M6 x 16
1x Federring M5
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 Beugekontrakturplatte

5°

60 mm

AP.AL-4XX-FLPL

AP.AL-405-FLPL 5 17 
 

173 
 

100  DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9
DIN 912 10.9

2x M6 x 14
4x M6 x 35
8x M6 x 14

15 Nm
15 Nm
15 Nm

AP.AL-408-FLPL 8 17 173 100  DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9
DIN 912 10.9

2x M6 x 14
4x M6 x 35
8x M6 x 14

15 Nm
15 Nm
15 Nm

AP.AL-410-FLPL 10 17 173 100  DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9
DIN 912 10.9

2x M6 x 14
4x M6 x 35
8x M6 x 14

15 Nm
15 Nm
15 Nm

AP.AL-415-FLPL 15 17 173 100  DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9
DIN 912 10.9

2x M6 x 14
4x M6 x 35
8x M6 x 14

15 Nm
15 Nm
15 Nm

AP.AL-SCREWSET DIN 7991 10.9
DIN 912 10.9

4x M6 x 35
2x M6 x 14

15 Nm
15 Nm

 Beugekontrakturplatte

Beugekontrakturplatten, aus Aluminium, mit beidseitigem 4-Loch-Anschluss, 
in 4 Neigungswinkeln.

Der Versatzweg beträgt 60 mm, bei allen Winkelgraden.

Beispiel, Ausführung 
mit 5° Neigungswinkel

REF Neigungs-
winkel/°

System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium
 

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Optionales Zubehör Produkt Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs- 
moment

Schraubenset f.Beugekontrakturplatte
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 Beugekontrakturplatte

12 mm

-12 mm

WW.FND-135105

5°

WW.FND-135107

5°

WW.FND-135105 10  54  115  ISO 10642 A2
ISO 10642 A2

4x M6 x 16
4x M6 x 10

12 Nm
12 Nm

WW.FND-135107 10  54  115 ISO 10642 A2
ISO 10642 A2

4x M6 x 16
4x M6 x 10

12 Nm
12 Nm

• Beugekontrakturplatte

4-Loch-Ausrichtungsplatten mit 5° Neigungswinkel, aus Aluminium.  
Sie können in M-L oder A-P Orientierung eingesetzt werden.  

WW.FND-135105 empfiehlt sich für den Einsatz in Oberschenkelprothesen, 
wenn eine Flexions-Korrektur von 5° in einem bestehenden Aufbau realisiert 
werden soll. 

WW.FND-135107 empfiehlt sich für den Einsatz in Unterschenkelprothesen, 
wenn eine Flexions-Korrektur von 5° in einem bestehenden Aufbau realisiert 
werden soll.

Anwendungsbeispiel, mit 
Schaftansatz proximal

Anwendungsbeispiel, mit 
Schaftansatz proximal

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium 

Aluminium
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 Versatzplatte / Verschiebeplatte

AP.AL-4XX-OS

AP.AL-409-OS 9 82 100 DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9

4x M6 x 12
4x M6 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.AL-413-OS 13 88  100 DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9

4x M6 x 12
4x M6 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.AL-419-OS 19 94  100  DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9

4x M6 x 12
4x M6 x 16

15 Nm
15 Nm

AP.AL-425-OS 25 99  100  DIN 912 10.9
DIN 7991 10.9

4x M6 x 12
4x M6 x 16

15 Nm
15 Nm

25 m
m

AP.AL-4X4-SLIDE 

AP.AL-4X4-SLIDE 13 
 

156 
 

125 DIN 7991 10.9
DIN 912 12.9
DIN 912 12.9

4x M6 x 16
4x M6 x 16
4x M6 x 20

15 Nm
15 Nm
15 Nm

 Versatzplatte

4-Loch-Versatzplatte, aus Aluminium, beidseitiger 4-Loch-Anschluss  
in 4 Versatzstufen.

Versatz

REF Versatz/
mm

System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

7,5 Aluminium

7,5  Aluminium

7,5  Aluminium

7,5 Aluminium

 Verschiebeplatte

4-Loch-Verschiebeplatte, aus Aluminium, 25 mm Verschiebeweg.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium
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 Extender-Adapter  / Spacerplatte

WW.700-300/WW.700-375

AP.TI-125P

WW.FND-136124/WW.FND-136146

AP.TI-125P 18 74 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16
2x M8 x 12

15 Nm
15 Nm

WW.FND-136124 24 79 136 DIN 913 4x M8 x 16 15 Nm

WW.FND-136146 46 96 136 DIN 913 4x M8 x 16 15 Nm

WW.700-300 10 115 4x M6 x 20 12 Nm

WW.700-375 12 115 4x M6 x 25 12 Nm

AP.AL-416B 2 7 100

AP.AL-420B 3 10 100

 Extender-Adapter 

Extender-Adapter, aus Titan, 3 Systemhöhen, 2 Belastungsklassen. Extender-
Adapter können eingesetzt werden, um geringe Längendifferenzen auszuglei-
chen, z. B. bei individuell zu kürzenden Carbonfüßen.

 Spacerplatte

4-Loch-Spacerplatte aus Kunststoff, zur Verlängerung der Systemhöhe. Die 
Spacerplatten können beispielsweise zwischen 4-Loch-Adapter und Kniege-
lenk- oder Schaftansatz eingesetzt werden.

Anwendungsbeispiel

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan

Titan

Titan

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

3,2 Kunststoff

9,5 Kunststoff

• Spacerplatte

4-Loch-Spacerplatten, aus Aluminium, zur Verlängerung der Systemhöhe.  
Die Spacerplatten können beispielsweise zwischen 4-Loch-Adapter und 
Kniegelenk- oder Schaftansatz eingesetzt werden.

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 

Aluminium ohne Schrauben

Aluminium ohne Schrauben 173



 Ersatzschrauben für Modularadapter

70.717.514.0670.488.620.06

70.717.620.0670.717.520.06

70.488.620.06 1

70.717.514.06 1

70.717.520.06 1

70.717.620.06 1

70.720.812.04 1

70.720.816.04 1

70.720.816.0470.720.812.04

Titanschrauben, als Ersatz zum Einsatz in unseren wasserfesten Modular
adaptern. Bitte beachten Sie die Schraubenspezifikation der entsprechenden 
Adapter und wählen Sie nach diesen die benötigten Schrauben aus. 
Sie erhalten die Schrauben stückweise.

REF Produkt Material VPE

Senkkopfschraube ISO10642 M6X20 T6 Titan

Zylinderkopfschraube Din912 M5x14 T6 Titan

Zylinderkopfschraube Din912 M5x20 T6 Titan

Zylinderkopfschraube DIN912 M6X20 T6 Titan

• Ersatz-Gewindestifte für Modularadapter

• Ersatzschrauben für Modularadapter

 Ersatzschrauben für Modularadapter

Edelstahlschrauben, als Ersatz zum Einsatz in unseren wasserfesten Modular
adaptern. Bitte beachten Sie die Schraubenspezifikation der entsprechenden 
Adapter und wählen Sie nach diesen die benötigten Schrauben aus. 
Sie erhalten die Schrauben stückweise.

REF Produkt Material VPE

Gewindestift DIN913 M8x12 A4 Edelstahl

Gewindestift DIN913 M8x16 A4 Edelstahl

wasserfest

wasserfest
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 Ersatzschrauben für Modularadapter

Aktiv elektronische  
Kniegelenke
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 Intuy® Knee

RB.INTUY-1B

 Intuy® Knee

Das Intuy Knee gehört zu einer neuen Generation mikroprozessorgesteuer-
ter Kniegelenke mit aktiver motorbetriebener Unterstützung. Es bietet dem 
Anwender eine Vielzahl erheblicher Gebrauchsvorteile.

Es verfügt über eine Mikroprozessor-Steuerung, die auf einer Vielzahl im Ge-
lenk verbauter Sensoren basiert. In Echtzeit werden Bewegungsänderungen 
durch das Gelenk erfasst und mittels künstlicher Intelligenz verarbeitet. Das 
Intuy Knee ist in der Lage, fehlende Muskelaktivität aktiv zu ersetzen.

Erhebliche Gebrauchsvorteile

Im Gegensatz zu passiven elektronischen Gelenken erfolgt nicht nur eine 
Steuerung des Gelenks, sondern es findet eine motorbetriebene, autoadaptive 
Bewegungsunterstützung statt. Daraus resultieren erhebliche Gebrauchsvorteile: 

•	 Aktive Streckung des Knies – unterstützt das Aufstehen
•	 Aktive Dämpfung – unterstützt das kontrollierte Hinsetzen
•	 Aktives Anheben des Unterschenkels – beim alternierenden Treppauf-Gehen
•	 Maximale Sicherheit dank aktiver Stolpererkennung und Einstellbarkeit der 
	 Bodenfreiheit
•	 Längere Gehstrecken bei reduziertem Energieaufwand

Da das Durchschwingen der Prothese motorbetrieben unterstützt wird, reduziert 
sich der notwendige Energieaufwand des Anwenders beim Gehen. Dies reduziert 
gleichzeitig die Belastung der kontralateralen Seite.

Unser Service für Ihre optimale Versorgung.
Vor, während und nach dem Kauf.

Das Intuy Knee ist ein europäisches Produkt. Gebaut in den Niederlanden, erfolgt der 
komplette Vertrieb und der Service direkt durch die Wilhelm Julius Teufel GmbH. 

Vor dem Einsatz des Gelenks profitieren Sie von unserem Schulungskonzept für Ihren 
Versorgungserfolg. Wir möchten sicherstellen, dass Sie die Potenziale des Gelenks für 
Ihre Anwender optimal nutzen können. 

Beim Einsatz des Intuy Knees steht Ihnen unser erfahrenes Außendienst-Team von 
Orthopädietechniker-Meistern mit Rat und Tat zur Seite. Auf Wunsch werden Sie bei 
der Versorgung durch Ihren Außendienstmitarbeiter begleitet. 

Nach dem Kauf haben Sie bei allen Servicefragen direkte Ansprechpartner in unse-
rem Team. Für die Wartungsintervalle stehen Ihnen Austausch-Gelenke zur Verfü-
gung, um eine nahtlose Fortführung der Versorgung zu gewährleisten.
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 Intuy® Knee

max. 125 kg

REF

RB.INTUY-CHR

RB.INTUY-CVR

RB.INTUY-CVR-BK

RB.INTUY-5Y

RB.INTUY-6Y

RB.INTUY-1B 255 2400 120°

321 4

REF Produkt Bauhöhe/mm Ge-
wicht/g

Max. 
Flexion

Empfohlene 
Körpergröße

Intuy Knee 
Kniegelenk

1,20 - 1,95 m

Indikation und Aktivitätsgrad

Das Intuy Knee kann eingesetzt werden bei Oberschenkelamputation und 
Knieexartikulation. Es kann bei nahezu allen Stumpflängen eingesetzt werden. 
Aufgrund der aktiven Unterstützung profitieren insbesondere auch Anwender 
mit geringerer Stumpflänge vom Einsatz dieses Gelenkes.

Vorgesehene Aktivitätsklassen und Mobilitätsgrade:
2 - 4

Technische Daten

Das Intuy Knee ist getestet nach DIN EN ISO 10328 und belastbar bis 125 kg.

Lieferumfang

Intuy Kniegelenk mit transparentem Cover inkl. Ladegerät, Innensechskant 
und USB-Stick, 2 Jahre Garantie.

Standby Akku Reichweite Akku Ladezeit Akku Max. Unterstützung

44 h 22 km  
(im Durchschnitt)

2 h 100 Nm

Optionales Zubehör

Produkt

Intuy Knee Ladegerät

Intuy Knee Cover transparent

Intuy Knee Cover schwarz

Intuy Knee Garantieverlängerung auf 5 Jahre

Intuy Knee Garantieverlängerung auf 6 Jahre
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Kniegelenke

179



Übersicht Kniegelenke ®

1

3

2

1–2

2–3

3–4

empfohlener 
Aktivitätsgrad

Testkomponenten: Für ausgewählte Kniegelenke stehen auf Anfrage Testkomponenten auf Leihbasis zur Verfügung.

wasserfest

max. Belastbarkeit 100 kg max. Belastbarkeit 125 kg max. Belastbarkeit 136 kg

KnieAgil®  
R1 

Seite 192

KnieAgil®  
WLD31 

Seite 201

KnieAgil®  
P44c 

Seite 191

KnieAgil®  
SL2

Seite 188

KnieAgil®  
WLH51 

Seite 200

KnieAgil®  
PS21 

Seite 189

KnieAgil®  
P41 

Seite 190

KnieAgil®  
LD31s 

Seite 187

KnieAgil®  
WLD31s 

Seite 202

KnieAgil®  
LD31 

Seite 186

KnieAgil®  
S20 

Seite 184

KnieAgil®  
L30 

Seite 185
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	 mechanisches Gelenk 	 pneumatisches Gelenk 	 hydraulisches Gelenk

Übersicht Kniegelenke ®

max. Belastbarkeit 100 kg max. Belastbarkeit 125 kg max. Belastbarkeit 136 kg

KnieAgil®  
R1 

Seite 192

KnieAgil®  
WLD31 
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KnieAgil®  
P44c 
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KnieAgil®  
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Seite 188

KnieAgil®  
WLH51 
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KnieAgil®  
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KnieAgil®  
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Seite 190

KnieAgil®  
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Seite 187

KnieAgil®  
WLD31s 
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KnieAgil®  
LD31 
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KnieAgil®  
S20 
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1

3

2

1–2

2–3

3–4

empfohlener 
Aktivitätsgrad

Übersicht Kniegelenke

Testkomponenten: Für ausgewählte Kniegelenke stehen auf Anfrage Testkomponenten auf Leihbasis zur Verfügung.

max. Belastbarkeit 80 kg max. Belastbarkeit 100 kg max. Belastbarkeit 125 kg

Sensor Knee 

Seite 193

Teh Lin Pneumatisches  
Kniegelenk, Mini

Seite 196

Teh Lin Pneumatisches  
Kniegelenk, Knie-Ex.
Seite 197

Teh Lin 4-Achs- 
Kniegelenk 

Seite 195

Teh Lin RM 4-Achs- 
Kniegelenk

Seite 194
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Übersicht Kniegelenke

max. Belastbarkeit 80 kg max. Belastbarkeit 100 kg max. Belastbarkeit 125 kg

Sensor Knee 

Seite 193

Teh Lin Pneumatisches  
Kniegelenk, Mini

Seite 196

Teh Lin Pneumatisches  
Kniegelenk, Knie-Ex.
Seite 197

Teh Lin 4-Achs- 
Kniegelenk 

Seite 195

Teh Lin RM 4-Achs- 
Kniegelenk

Seite 194

	 pneumatisches Gelenk 	 hydraulisches Gelenk
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 KnieAgil® S20

2 41 3

®

KA.S20

max. 125 kg

KA.S20 75 533 140° 125

21.989.001.00

KA.AG026P

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil S20 
Bremskniegelenk 
monozentr.

inkl. Vor- 
bringerzug

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Feststellzug m.elastischem Zug f.KA.S20

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® S20

Das KnieAgil S20 ist ein monozentrisches Bremsgelenk mit belastungs
abhängiger Qualitäts-Bremseinheit. Die Bremseinheit ist stufenlos einstellbar.
Das Gelenk verfügt proximal wie distal über eine Pyramide als Anschluss. 
Im Lieferumfang ist ein Vorbringerzug enthalten.
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 KnieAgil® L30

2 41 3

KA.L30

max. 125 kg

KA.L30 135 630 145° 125

21.989.001.00

KA.AE001-2P

KA.AG034

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil L30 
4-Achs-Kniegelenk 
m.Sperre

inkl. Feststellzug

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® L30

Das KnieAgil L30 ist ein 4-achsiges Gelenk mit manueller Sperre. Diese Sperre 
kann per Seilzug gelöst werden. In Extensionsstellung rastet die Sicherheits
sperre gut hörbar ein. Bei einer Verbesserung der Anwenderkonstitution kann 
die Sperre auch dauerhaft entriegelt werden. 

Das Gelenk kann dann als funktionelles mechanisches 4-Achs-Gelenk genutzt 
werden. Die 4-Achs Geometrie des Gelenkes ist auf maximale Sicherheit aus-
gelegt. Zur Adaption ist proximal direkt ein Pyramidanschluss integriert.
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 KnieAgil® LD31

2 41 3

®

KA.KPA-22 KA.KPA-SET-03-11KA.KPA-10A 

KA.LD31

max. 100 kg

KA.LD31 147 630 145° 100

KA.KPA-10A

KA.KPA-SET-03-11

KA.KPA-22

21.989.001.00

KA.AG035

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA016

KA.EA074

KA.LD31-Cover

KA.AG034

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil LD31 
4-Achs-Kniege-
lenk m.Sperre

inkl. Knieabdeck- 
kappe KA.LD31- 
Cover sowie 
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.LD31

Set Eingussanker m.Adapter f.KA.LD31

Gewindeanschluss f.KA.LD31

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.LD31

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.LD31

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® LD31

Das KnieAgil LD31 ist ein mechanisches 4-Achs-Gelenk mit Sperre. Es ist auf-
grund der Achsschenkelgestaltung insbesondere auch bei Knieexartikulation 
einsetzbar. Die Sperre kann mittels Seilzug gelöst werden und rastet in Extension 
des Knies selbsttätig ein. Bei einer Verbesserung der Anwenderkonstitution 
kann die Sperre auch dauerhaft entriegelt werden. Die proximale Adapterfläche 
erlaubt eine Verschiebung des gewählten Adapters in A-P um 5 mm. 

Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, Einfluss auf den 
Verlauf der Belastungslinie zu nehmen. Dadurch kann die Standsicherheit in 
Extension erhöht oder die Flexionseinleitung erleichtert werden.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA016,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten. 
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 KnieAgil® LD31s

2 3 41

®

KA.LD31s

KA.KPA-47SKA.KPA-46S

max. 136 kg

KA.LD31s 147 775 145° 136

KA.KPA-46S

KA.KPA-47S

21.989.001.00

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.LD31s-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil LD31s 
4-Achs-Kniege-
lenk m.Sperre

inkl. Knieabdeck
kappe KA.LD31s- 
Cover inkl. zusätz
licher Feder 
KA.EA073 sowie 
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31s

Gewindeanschluss f.KA.WLD31s

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.LD31s

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® LD31s

Das KnieAgil LD31s verbindet die Vorzüge des bewährten LD31 mit  
höherer Belastbarkeit von bis zu 136 kg. Somit können auch Anwender  
höherer Belastungsklassen von den Vorzügen der 4-Achs Konstruktion  
profitieren. Die integrierte Sperre rastet in Extension ein und kann per  
Kabelzug wieder gelöst werden. Sofern diese nicht benötigt wird, kann  
die Sperre entweder temporär gelöst oder dauerhaft entfernt werden. 

Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine Verschiebung des gewählten Adap-
ters in A-P um 5 mm. Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt 
Einfluss auf den Verlauf der Belastungslinie zu nehmen. 

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.
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 KnieAgil® SL2

2 3 41

®

KA.SL2

max. 125 kg

KA.SL2 115 568 145° 125

21.989.001.00

KA.AE001-3P

KA.EA104

KA.SL2-Cover

KA.AG035

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil SL2 
Brems-Sperr- 
Kniegelenk

inkl. Knieab-
deckkappe 
KA.SL2-Cover 
sowie Fest- 
stellzug

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Feststellzug f.KA.SL2

Feder f.KA.SL2 hart

Knieabdeckkappe f. KA.SL2

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® SL2

Das KnieAgil SL2 ist ideal geeignet für die prothetische Erstversorgung.  
Es bietet die Kombination einer manuellen Sperre mit einer Bremseinheit. 

Für maximale Sicherheit sorgt die manuelle Sperre. Das Gelenk verriegelt in 
Extension, die Sperre kann mittels Kabelzug gelöst werden. Die Sperre kann mit 
zunehmender Sicherheit temporär oder auch dauerhaft ausgeschaltet werden.
Die Bremseinheit arbeitet belastungsabhängig und kann stufenlos auf das An-
wendergewicht eingestellt werden. Sie bietet ein hohes Maß an Standsicherheit 
auch in leicht flektierter Stellung, sobald der Anwender das Gelenk belastet.

Die geringe Bauhöhe und Gewicht bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit bis 125 kg 
erlauben den breiten Einsatz dieses Gelenkes. 
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 KnieAgil® PS21

2 31 4

®

KA.PS21

max. 125 kg

KA.PS21 226 892 145° 125

21.989.001.00

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg

KnieAgil PS21 
Kniegelenk

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® PS21

Das KnieAgil PS21 ist ein CNC-gefertigtes pneumatisches Gelenk mit Brems
einheit. Die Pneumatik verfügt über eine getrennte Flexions-/Extensions
einstellung. Die Kammergröße der Pneumatik bietet dem Prothesenträger bis 
einschließlich Aktivitätsklasse 3 aufgrund großzügiger Dimensionierung eine 
hohe Leistungsreserve. Das Ansprechverhalten der hochwertigen Bremseinheit 
kann stufenlos auf das Patientengewicht eingestellt werden. 

Das KnieAgil PS21 ist die Empfehlung für den Prothesenträger mittlerer 
Aktivitätsgrade, der eine weich ansprechende Pneumatik zur Schwung
phasenunterstützung wünscht und dabei gleichzeitig Wert auf besonders 
hohe Sicherheit in der Standphase legt.
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 KnieAgil® P41

2 31 4

®

KA.P41

max. 125 kg

KA.P41 204 846 141° 125

KA.KPA-33A

KA.KPA-SET-03-34

KA.KPA-21

21.989.002.00

KA.EA045

KA.MISC

KA.KPA-21 KA.KPA-SET-03-34KA.KPA-33A

 KnieAgil® P41

Das KnieAgil P41 ist ein CNC-gefertigtes pneumatisches 4-Achs-Gelenk für 
höhere Belastung. Das formschöne Gehäuse besitzt eine proximale An-
schlussfläche, auf der der aufgesetzte Adapter in A-P um 5 mm verschoben 
werden kann. Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, Einfluss 
auf den Verlauf der Belastungslinie zu nehmen. Dadurch kann die Standsicher-
heit in Extension erhöht oder die Flexionseinleitung erleichtert werden.

Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg

KnieAgil P41 4-Achs- 
Kniegelenk pneum.

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen:

Pyramidadapter f.KA.P41

Set Eingussanker m.Adapter f.KA.P41

Gewindeanschluss f.KA.P41

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M2

Feder mittel f.KA.P41

KnieAgil Ersatzteil Sonder
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 KnieAgil® P44c

2 31 4

®

KA.P44c

max. 100 kg

KA.P44c 166 669 145° 100

21.989.002.00

KA.MISC

 KnieAgil® P44c

Das KnieAgil P44c ist ein pneumatisches 4-Achs-Kniegelenk. Sein besonders 
gefälliges Design zeichnet es ebenso aus wie sein geringes Gewicht. Die leistungs
starke Pneumatik ist geeignet zur Schwungphasensteuerung von mittelaktiven 
Patienten bis zu einer Gesamtgewichtsbelastung von 100 kg. Damit ist das Gelenk 
auch optimal einsetzbar für Versorgungen im jugendlichen Alter. 

Das P44c ist proximal und distal mit einem Pyramidanschluss versehen. 

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg

KnieAgil P44c 4-Achs-
Kniegelenk pneum.

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M2

KnieAgil Ersatzteil Sonder
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 KnieAgil® R1 

2 31 4

®

KA.R1

max. 136 kg

KA.R1 175 1004 147° 136

21.989.002.00

KA.EA076

KA.EA080

KA.AG115

KA.R1-COVER

KA.AG042

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil R1 Kniege-
lenk m.Rotations-
hydr.

inkl. zusätzlicher 
Feder KA.EA080 
und Knieabdeck-
kappe KA.R1-
COVER

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M2

Feder weich f.KA.R1

Feder hart f.KA.R1

Dämpfer Bouncing f.KA.PF50/KA.R1

Knieabdeckkappe f.KA.R1

Dämpfer grün f.KA.R1 VPE: 2St

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® R1 

Das KnieAgil R1 ist ein hydraulisches 4-Achs-Gelenk mit zusätzlicher „Stance 
Flexion“-Funktionalität. Die Hydraulik ist in Form einer Rotationshydraulik zur 
Schwungphasensteuerung ausgeführt. Die Vorteile dieser Konstruktion liegen 
in ihrer Kompaktheit und der im Gegensatz zu herkömmlichen Hydraulik
zylindern reduzierten Friktion im Zylinder. 

Die „Stance Flexion“-Funktionalität erhöht gleichzeitig Komfort und Sicherheit 
für den Prothesenträger: In Extension kann das Gelenk unter Belastung in eine 
Flexion von bis zu 12° gebracht werden, ohne dass sich die Standsicherheit redu-
ziert, d. h. die 4-Achs-Geometrie bleibt in der gesicherten Extensionsstellung. Der 
resultierende Effekt wirkt sich besonders positiv beim Fersenauftritt aus: Durch 
die Rückverlagerung des Momentandrehpunktes des Gelenkes wird eine hohe 
Standsicherheit gerade auch auf schrägen Untergründen erreicht. Gleichzeitig 
sorgt die Stance Flexion für einen dämpfenden Effekt beim Auftritt.
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 Sensor Knee

2 31 4

OE.2SR50X

AP.TI-110LONGAP.TI-112-P-W

OE.2SR500 276 1141 120° 125

OE.2SR502-BLK 276 1141 120° 125

21.989.003.00

AP.TI-110LONG

AP.TI-112-P-W

AP.TI-115DM-W

WW.MHD-DE-P

max. 125 kg

WW.MHD-DE-P AP.TI-115DM-W

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg

Sensor Knee Kniegelenk 
silber

Sensor Knee Kniegelenk 
schwarz

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M3

Rohransatz Pyramidaufnahme Höhe 19 166kg Ti

Rohransatz Pyramide Höhe 16 166kg Ti W

Doppel-Pyramidadapter Höhe 22 166kg Ti W

Doppel-Pyramidadapter Höhe 15 166kg Ti

 Sensor Knee

Das Sensor Knee verfügt über eine Zughydraulik mit Belastungsaktivierung. 

Diese ergibt ein einzigartiges Funktionsspektrum:
1.	 Im unbelasteten Zustand ist eine Beugung des Knies ohne jeglichen Beuge-
	 widerstand möglich, die Belastungssteuerung erkennt dies automatisch, ein 
	 manuelles Umschalten ist nicht erforderlich (zum Beispiel beim Fahrradfahren).
2.	 Die Zughydraulik ermöglicht ein extrem schnelles Adaptieren an unterschied- 
	 liche Gehgeschwindigkeiten. Über einen weiten Bereich ist sie in der Lage, Ge-
	 schwindigkeitswechsel während der Schwungphase in Echtzeit auszugleichen –  
	 ohne elektronischen Eingriff.
3.	 Um zusätzlich eine maximale Sicherheit beim Begehen von Treppen und Gefäll-
	 strecken zu erreichen sowie zur maximalen Reduzierung des Stolper-Risikos, 
	 bietet die Zughydraulik des Sensor Knees die sogenannte „Stance-Yield-Funk-
	 tion“, die das kontrollierte, hydraulisch gedämpfte Beugen des Knies ermöglicht. 

Auch in schwarz erhältlich
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 Teh Lin RM 4-Achs-Kniegelenk

2 31 4

21.106.000.00

21.106.000.00 227 980 159° 125

21.989.001.00

21.832.231.00

21.826.000.01

max. 125 kg

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg

TehLin RM 
4-Achs-Kniegelenk

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Extensionsanschlag f.21.106.000.00&21.192.000.00

TehLin Ersatzteil Sonder

 Teh Lin RM 4-Achs-Kniegelenk

Das RM 4-Achs-Kniegelenk aus belastbarem Leichtmetall in formschöner 
Gestaltung. Die leistungsfähige Pneumatik erlaubt dank getrennter Steuerung 
der Flexions-/Extensionsdämpfung ein einfaches, reproduzierbares Justieren 
der Schwungphase.

Das Gelenk ist entsprechend seiner Achsgeometrie dynamisch ausgelegt,
mit mittlerer Standsicherheit.

Der maximale Beugewinkel ist mit 159° überdurchschnittlich hoch.
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 Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk 

2 31 4

21.104.000.01

21.104.000.01 255 940 145° 125

21.989.001.00

21.365.000.00

21.561.000.00

21.826.000.00

21.826.000.01

max. 125 kg

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

TehLin 4-Achs- 
Kniegelenk

inkl. Schraubenset 
M6 x 12, bestehend 
aus 4x DIN 7991 
Senkkopfschrauben 
und 2x DIN 912 Zy-
linderkopfschrauben

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Extensionsanschlag f.21.104.000.01

Knieabdeckkappe f.21.104.000.01

TehLin Schraubenset

TehLin Ersatzteil Sonder

 Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk 

Das bewährte 4-Achs-Kniegelenk in moderner Optik und mit erhöhter Belast-
barkeit zeichnet sich durch die ausgewogene Verbindung einer leistungsfähi-
gen Pneumatik mit einer standsichernden 4-Achs-Geometrie aus. 

Das Gelenk ist entsprechend seiner Achsgeometrie besonders 
standsicher ausgelegt.
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 Teh Lin Mini 4-Achs-Kniegelenk

2 31 4

21.692.000.00

max. 80 kg

21.692.000.00 210 740 145° 80

21.989.001.00

21.561.004.00

21.826.000.00

21.826.000.01

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

TehLin Mini 
4-Achs-Kniege-
lenk

inkl. Schraubenset 
M6 x 12, bestehend 
aus 4x DIN 7991 
Senkkopfschrauben 
und 2x DIN 912 Zy-
linderkopfschrauben

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M1

Knieabdeckkappe f.21.692.000.00

TehLin Schraubenset

TehLin Ersatzteil Sonder

 Teh Lin Mini 4-Achs-Kniegelenk

Das Mini 4-Achs-Kniegelenk ist die gewichtreduzierte Variante des Gelenkes 
21.104.000.01. Es ist deshalb auch für ältere, aber immer noch aktive Prothe-
senträger gut geeignet. Mit einer sehr ähnlichen Achsgeometrie ausgestattet, 
bietet es aufgrund der kleineren Einkammer-Pneumatik eine Gewichts
ersparnis von ca. 200 g, verbunden mit einer Gewichtslimitierung 
auf 80 kg.

Das Gelenk ist entsprechend seiner Achsgeometrie besonders  
standsicher ausgelegt.
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 Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Knie-Ex.

2 31 4

21.185.000.00

21.105.000.00 max. 100 kg

21.105.000.00 267 1126 135° 100

21.989.002.00

21.185.000.00

21.561.002.00

21.826.000.01

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

TehLin 
4-Achs-Kniege-
lenk Knie-Ex.

inkl. Schaftverbin-
dungswinkel REF 
21.185.000.00
inkl. Schraubenset 
M6 x 12, bestehend 
aus 4x DIN 7991 
Senkkopfschrauben 
und 2x DIN 912 Zy-
linderkopfschrauben

Optionales Zubehör

Schaumkosmetik TF M2

TehLin Schaftverbindungswinkel VA

Knieabdeckkappe f.21.105.000.00

TehLin Ersatzteil Sonder

 Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Knie-Ex.

Die Achsgeometrie dieses pneumatischen 4-Achs-Kniegelenk ist für die 
Versorgung bei Knieexartikulation konzipiert. Zur Schwungphasensteuerung 
steht die Doppelkammer-Pneumatik zur Verfügung, die leistungsstärkste 
Variante der Teh Lin Baureihe.

Das Gelenk ist entsprechend seiner Achsgeometrie besonders  
standsicher ausgelegt.

Das Kniegelenk wird ausgeliefert mit einem Schaftverbindungswinkel aus 
Stahl, REF 21.185.000.00
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Wasserfeste Kniegelenke
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 KnieAgil® WLH51

®

KA.WLH51

31 42

KA.WLH51 239 590 145° 125 / Akt. 1-2
100 / Akt. 3

KA.AE001-2P

KA.WLH51-Cover

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie:
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

 KnieAgil® WLH51

Das KnieAgil WLH51 ist ein wasserfestes, hydraulisches Gelenk mit Sperre. 
Die Sperre kann mittels eines Seilzugs gelöst werden und rastet in Extension 
des Knies selbstständig ein. Es ist möglich, die Sperre temporär zu nutzen 
oder auch dauerhaft zu deaktivieren.

Die hydraulische Schwungphasensteuerung sorgt für ein harmonisches Gang-
bild. Extensions- und Flexionsdämpfung können stufenlos eingestellt werden.
Die zusätzlich integrierte Vorbringerfeder lässt sich ebenfalls einstellen und
unterstützt die Extensionseinleitung der Hydraulik.

Das KnieAgil WLH51 besitzt eine sehr geringe Bauhöhe, wodurch es gut auch 
mit Füßen größerer Bauhöhe kombiniert werden kann.

Das im Lieferumfang enthaltene Kniegelenk-Cover schützt das Gelenk und
sorgt beim Hinknien für eine gedämpfte Auflage.

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLH51 
1-Achs-Kniegelenk 
hydr.m.Sperre W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLH51-Cover sowie 
Feststellzug

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Knieabdeckkappe f. KA.WLH51

KnieAgil Ersatzteil Sonder

wasserfest
max. 125 kg

(Akt. 1-2)
max. 100 kg

(Akt. 3)
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 KnieAgil® WLD31

2 3 41

®

KA.WLD31

max. 100 kg



KA.WLD31 147 624 145° 100

KA.KPA-10AS

KA.KPA-SET-03-11S

KA.KPA-20S

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.WLD31-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

KA.KPA-20S KA.KPA-SET-03-11SKA.KPA-10AS

 KnieAgil® WLD31

Das KnieAgil WLD31 ist ein wasserfestes, mechanisches 4-Achs-Gelenk mit 
Sperre. Es ist aufgrund der Achsschenkelgestaltung insbesondere auch für 
Knieexartikulation einsetzbar. Die Sperre kann mittels Seilzug gelöst werden 
und rastet in Extension des Knies selbsttätig ein. Es ist möglich, die Sperre 
auch dauerhaft zu deaktivieren. Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine  
Verschiebung des gewählten Adapters in A-P um 5 mm. 

Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, Einfluss auf den Verlauf der 
Belastungslinie zu nehmen. Dadurch kann die Standsicherheit in Extension erhöht 
oder die Flexionseinleitung erleichtert werden. Das KnieAgil WLD31 ist die ideale 
Lösung, wenn Standsicherheit im Nassbereich gewährleistet werden soll.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLD31 
4-Achs-Kniege-
lenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLD31-Cover inkl. 
zusätzlicher Feder 
KA.EA073 sowie
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31

Set Eingussanker m.Adapter f.KA.WLD31

Gewindeanschluss f.KA.WLD31

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.WLD31

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder
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 KnieAgil® WLD31s

2 3 41

®

KA.WLD31s

max. 136 kg

KA.WLD31s 147 775 145° 136

KA.KPA-46S

KA.KPA-47S

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.WLD31s-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

KA.KPA-47SKA.KPA-46S

 KnieAgil® WLD31s

Das KnieAgil WLD31s verbindet die Vorzüge des bewährten WLD31 mit hö-
herer Belastbarkeit von bis zu 136 kg. Somit können auch Anwender höherer 
Belastungsklassen von den Vorzügen der wasserfesten 4-Achs-Konstruktion 
profitieren. Die integrierte Sperre rastet in Extension ein und kann per Kabel-
zug wieder gelöst werden. Sofern diese nicht benötigt wird, kann die Sperre 
entweder temporär gelöst- oder dauerhaft entfernt werden. 

Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine Verschiebung des gewählten Adap-
ters in A-P um 5 mm. Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, 
Einfluss auf den Verlauf des Belastungslinie zu nehmen. Das KnieAgil WLD31s 
ist die ideale Lösung, wenn erhöhte Belastbarkeit und Standsicherheit  
im Nassbereich gewährleistet werden soll.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLD31s 
4-Achs-Kniege-
lenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLD31s-Cover 
inkl. zusätzlicher Feder 
KA.EA073 sowie 
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31s

Gewindeanschluss f.KA.WLD31s

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.WLD31s

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder
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Wasserfeste Komponenten

• Kombinationsbeispiel wasserfeste Unterschenkel-Prothese (TT)

LimbLogic® System
Seite 112

Rohradapter mit Wasserablauf
Seite 228

4-Arm-Adapter
Seite 233

Einguss-Scheibe
Seite 233

4-Loch-Adapter
Seite 230

4-Loch-Adapter
Seite 230

Schraubadapter
Seite 230

wasserfest

SACH-Plus Fuß
Seite 218

META Arc
Seite 210

META Core
Seite 206

wasserfest

Die mit „wasserfest“ gekennzeich-
neten Komponenten sind für den 
Einsatz in Süßwasser konzipiert 
und gegen Korrosion geschützt.

META Shock X
Seite 214
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SACH-Plus Fuß
Seite 218

META Arc
Seite 210

META Core
Seite 206

Wasserfeste Komponenten

• Kombinationsbeispiel wasserfeste Oberschenkel-Prothese (TF)

KnieAgil® WLD31
Seite 223

KnieAgil® WLH51
Seite 222

KnieAgil® WLD31s
Seite 224

3-Arm-Adapter
Seite 232

3-Arm-Adapter
Seite 232

Doppel-Adapter
Seite 232

Rohradapter mit Wasserablauf
Seite 228

wasserfest

META Shock X
Seite 214
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 META Core

WW.M001-XXX-0X

31 42 max. 166 kg

1/3 1/3 1/3

10 mm

wasserfest

Der META Core ist ein Prothesenfuß mit direkter Pyramidenanbindung und 
besticht durch das revolutionäre Unibody-Design und die geringe Bauhö-
he der META Familie. Der Fuß ist wie alle META Füße wasserfest und bis 
166 kg belastbar.

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Core ist mit einer getrennten Großzehe ausge-
stattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Gewicht des Fußes/g 532 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 105

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

 Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche 
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

 META Core

Technische Beschreibung 

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Ver-
lauf der Belastungslinie soll zwischen dem 

mittleren und hinteren Drittel verlaufen.
Die Belastungslinie verläuft bei jedem der  

3 Füße unterschiedlich.
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 META Core

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META Core Fuß

Um einen META Core Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Core Fußfeder
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 META Core

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22L-01 WW.M001-22L-02 WW.M001-22L-03 WW.M001-22L-04 WW.M001-22L-05

23 WW.M001-23L-01 WW.M001-23L-02 WW.M001-23L-03 WW.M001-23L-04 WW.M001-23L-05

24 WW.M001-24L-01 WW.M001-24L-02 WW.M001-24L-03 WW.M001-24L-04 WW.M001-24L-05

25 WW.M001-25L-01 WW.M001-25L-02 WW.M001-25L-03 WW.M001-25L-04 WW.M001-25L-05 WW.M001-25L-06 WW.M001-25L-07 WW.M001-25L-08 WW.M001-25L-09

26 WW.M001-26L-01 WW.M001-26L-02 WW.M001-26L-03 WW.M001-26L-04 WW.M001-26L-05 WW.M001-26L-06 WW.M001-26L-07 WW.M001-26L-08 WW.M001-26L-09

27 WW.M001-27L-01 WW.M001-27L-02 WW.M001-27L-03 WW.M001-27L-04 WW.M001-27L-05 WW.M001-27L-06 WW.M001-27L-07 WW.M001-27L-08 WW.M001-27L-09

28 WW.M001-28L-01 WW.M001-28L-02 WW.M001-28L-03 WW.M001-28L-04 WW.M001-28L-05 WW.M001-28L-06 WW.M001-28L-07 WW.M001-28L-08 WW.M001-28L-09

29 WW.M001-29L-01 WW.M001-29L-02 WW.M001-29L-03 WW.M001-29L-04 WW.M001-29L-05 WW.M001-29L-06 WW.M001-29L-07 WW.M001-29L-08 WW.M001-29L-09

30 WW.M001-30L-01 WW.M001-30L-02 WW.M001-30L-03 WW.M001-30L-04 WW.M001-30L-05 WW.M001-30L-06 WW.M001-30L-07 WW.M001-30L-08 WW.M001-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22R-01 WW.M001-22R-02 WW.M001-22R-03 WW.M001-22R-04 WW.M001-22R-05

23 WW.M001-23R-01 WW.M001-23R-02 WW.M001-23R-03 WW.M001-23R-04 WW.M001-23R-05

24 WW.M001-24R-01 WW.M001-24R-02 WW.M001-24R-03 WW.M001-24R-04 WW.M001-24R-05

25 WW.M001-25R-01 WW.M001-25R-02 WW.M001-25R-03 WW.M001-25R-04 WW.M001-25R-05 WW.M001-25R-06 WW.M001-25R-07 WW.M001-25R-08 WW.M001-25R-09

26 WW.M001-26R-01 WW.M001-26R-02 WW.M001-26R-03 WW.M001-26R-04 WW.M001-26R-05 WW.M001-26R-06 WW.M001-26R-07 WW.M001-26R-08 WW.M001-26R-09

27 WW.M001-27R-01 WW.M001-27R-02 WW.M001-27R-03 WW.M001-27R-04 WW.M001-27R-05 WW.M001-27R-06 WW.M001-27R-07 WW.M001-27R-08 WW.M001-27R-09

28 WW.M001-28R-01 WW.M001-28R-02 WW.M001-28R-03 WW.M001-28R-04 WW.M001-28R-05 WW.M001-28R-06 WW.M001-28R-07 WW.M001-28R-08 WW.M001-28R-09

29 WW.M001-29R-01 WW.M001-29R-02 WW.M001-29R-03 WW.M001-29R-04 WW.M001-29R-05 WW.M001-29R-06 WW.M001-29R-07 WW.M001-29R-08 WW.M001-29R-09

30 WW.M001-30R-01 WW.M001-30R-02 WW.M001-30R-03 WW.M001-30R-04 WW.M001-30R-05 WW.M001-30R-06 WW.M001-30R-07 WW.M001-30R-08 WW.M001-30R-09

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1: Auswahl der META Core Carbonfeder, links

1: Auswahl der META Core Carbonfeder, rechts

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 META Core

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22L-01 WW.M001-22L-02 WW.M001-22L-03 WW.M001-22L-04 WW.M001-22L-05

23 WW.M001-23L-01 WW.M001-23L-02 WW.M001-23L-03 WW.M001-23L-04 WW.M001-23L-05

24 WW.M001-24L-01 WW.M001-24L-02 WW.M001-24L-03 WW.M001-24L-04 WW.M001-24L-05

25 WW.M001-25L-01 WW.M001-25L-02 WW.M001-25L-03 WW.M001-25L-04 WW.M001-25L-05 WW.M001-25L-06 WW.M001-25L-07 WW.M001-25L-08 WW.M001-25L-09

26 WW.M001-26L-01 WW.M001-26L-02 WW.M001-26L-03 WW.M001-26L-04 WW.M001-26L-05 WW.M001-26L-06 WW.M001-26L-07 WW.M001-26L-08 WW.M001-26L-09

27 WW.M001-27L-01 WW.M001-27L-02 WW.M001-27L-03 WW.M001-27L-04 WW.M001-27L-05 WW.M001-27L-06 WW.M001-27L-07 WW.M001-27L-08 WW.M001-27L-09

28 WW.M001-28L-01 WW.M001-28L-02 WW.M001-28L-03 WW.M001-28L-04 WW.M001-28L-05 WW.M001-28L-06 WW.M001-28L-07 WW.M001-28L-08 WW.M001-28L-09

29 WW.M001-29L-01 WW.M001-29L-02 WW.M001-29L-03 WW.M001-29L-04 WW.M001-29L-05 WW.M001-29L-06 WW.M001-29L-07 WW.M001-29L-08 WW.M001-29L-09

30 WW.M001-30L-01 WW.M001-30L-02 WW.M001-30L-03 WW.M001-30L-04 WW.M001-30L-05 WW.M001-30L-06 WW.M001-30L-07 WW.M001-30L-08 WW.M001-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22R-01 WW.M001-22R-02 WW.M001-22R-03 WW.M001-22R-04 WW.M001-22R-05

23 WW.M001-23R-01 WW.M001-23R-02 WW.M001-23R-03 WW.M001-23R-04 WW.M001-23R-05

24 WW.M001-24R-01 WW.M001-24R-02 WW.M001-24R-03 WW.M001-24R-04 WW.M001-24R-05

25 WW.M001-25R-01 WW.M001-25R-02 WW.M001-25R-03 WW.M001-25R-04 WW.M001-25R-05 WW.M001-25R-06 WW.M001-25R-07 WW.M001-25R-08 WW.M001-25R-09

26 WW.M001-26R-01 WW.M001-26R-02 WW.M001-26R-03 WW.M001-26R-04 WW.M001-26R-05 WW.M001-26R-06 WW.M001-26R-07 WW.M001-26R-08 WW.M001-26R-09

27 WW.M001-27R-01 WW.M001-27R-02 WW.M001-27R-03 WW.M001-27R-04 WW.M001-27R-05 WW.M001-27R-06 WW.M001-27R-07 WW.M001-27R-08 WW.M001-27R-09

28 WW.M001-28R-01 WW.M001-28R-02 WW.M001-28R-03 WW.M001-28R-04 WW.M001-28R-05 WW.M001-28R-06 WW.M001-28R-07 WW.M001-28R-08 WW.M001-28R-09

29 WW.M001-29R-01 WW.M001-29R-02 WW.M001-29R-03 WW.M001-29R-04 WW.M001-29R-05 WW.M001-29R-06 WW.M001-29R-07 WW.M001-29R-08 WW.M001-29R-09

30 WW.M001-30R-01 WW.M001-30R-02 WW.M001-30R-03 WW.M001-30R-04 WW.M001-30R-05 WW.M001-30R-06 WW.M001-30R-07 WW.M001-30R-08 WW.M001-30R-09

WW.700-SS001

WW.700-SS002

Größe Kategorie

Größe Kategorie

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium brown
sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.
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 META Arc

31 42

WW.M002-XXX-0X

20°

1/3 1/3 1/3

10 mm

 META Arc

Der META Arc ist ein Prothesenfuß mit revolutionärem Design und Funktion.
Auffälligstes Merkmal ist das ARC Titan-Knöchelgelenk mit Inversions-/ 
Eversions-Beweglichkeit. Gelagert auf zwei Titanachsen, erlaubt das Knöchel-
gelenk eine permanente Anpassung an den Untergrund mit einem ROM von 
20° (Inversion 10° / Eversion 10°).

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Arc ist mit einer getrennten Großzehe ausgestat-
tet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Technische Beschreibung 

max. 166 kg

Gewicht des Fußes/g 738 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spektrasocke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 113

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

wasserfest Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

Beweglichkeit des Knöchelgelenks Inversion 10° / Eversion 10°

Beim statischen Aufbau muss das  
Knöchelgelenk in der Frontalebene mittig 

positioniert werden.

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Verlauf 
der Belastungslinie soll zwischen dem mitt-

leren und hinteren Drittel verlaufen. 
Die Belastungslinie verläuft bei jedem der 

3 Füße unterschiedlich.
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 META Arc

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße 
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META Arc Fuß

Um einen META Arc Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Arc Fußfeder
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 META Arc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22R-01 WW.M002-22R-02 WW.M002-22R-03 WW.M002-22R-04 WW.M002-22R-05

23 WW.M002-23R-01 WW.M002-23R-02 WW.M002-23R-03 WW.M002-23R-04 WW.M002-23R-05

24 WW.M002-24R-01 WW.M002-24R-02 WW.M002-24R-03 WW.M002-24R-04 WW.M002-24R-05

25 WW.M002-25R-01 WW.M002-25R-02 WW.M002-25R-03 WW.M002-25R-04 WW.M002-25R-05 WW.M002-25R-06 WW.M002-25R-07 WW.M002-25R-08 WW.M002-25R-09

26 WW.M002-26R-01 WW.M002-26R-02 WW.M002-26R-03 WW.M002-26R-04 WW.M002-26R-05 WW.M002-26R-06 WW.M002-26R-07 WW.M002-26R-08 WW.M002-26R-09

27 WW.M002-27R-01 WW.M002-27R-02 WW.M002-27R-03 WW.M002-27R-04 WW.M002-27R-05 WW.M002-27R-06 WW.M002-27R-07 WW.M002-27R-08 WW.M002-27R-09

28 WW.M002-28R-01 WW.M002-28R-02 WW.M002-28R-03 WW.M002-28R-04 WW.M002-28R-05 WW.M002-28R-06 WW.M002-28R-07 WW.M002-28R-08 WW.M002-28R-09

29 WW.M002-29R-01 WW.M002-29R-02 WW.M002-29R-03 WW.M002-29R-04 WW.M002-29R-05 WW.M002-29R-06 WW.M002-29R-07 WW.M002-29R-08 WW.M002-29R-09

30 WW.M002-30R-01 WW.M002-30R-02 WW.M002-30R-03 WW.M002-30R-04 WW.M002-30R-05 WW.M002-30R-06 WW.M002-30R-07 WW.M002-30R-08 WW.M002-30R-09

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22L-01 WW.M002-22L-02 WW.M002-22L-03 WW.M002-22L-04 WW.M002-22L-05

23 WW.M002-23L-01 WW.M002-23L-02 WW.M002-23L-03 WW.M002-23L-04 WW.M002-23L-05

24 WW.M002-24L-01 WW.M002-24L-02 WW.M002-24L-03 WW.M002-24L-04 WW.M002-24L-05

25 WW.M002-25L-01 WW.M002-25L-02 WW.M002-25L-03 WW.M002-25L-04 WW.M002-25L-05 WW.M002-25L-06 WW.M002-25L-07 WW.M002-25L-08 WW.M002-25L-09

26 WW.M002-26L-01 WW.M002-26L-02 WW.M002-26L-03 WW.M002-26L-04 WW.M002-26L-05 WW.M002-26L-06 WW.M002-26L-07 WW.M002-26L-08 WW.M002-26L-09

27 WW.M002-27L-01 WW.M002-27L-02 WW.M002-27L-03 WW.M002-27L-04 WW.M002-27L-05 WW.M002-27L-06 WW.M002-27L-07 WW.M002-27L-08 WW.M002-27L-09

28 WW.M002-28L-01 WW.M002-28L-02 WW.M002-28L-03 WW.M002-28L-04 WW.M002-28L-05 WW.M002-28L-06 WW.M002-28L-07 WW.M002-28L-08 WW.M002-28L-09

29 WW.M002-29L-01 WW.M002-29L-02 WW.M002-29L-03 WW.M002-29L-04 WW.M002-29L-05 WW.M002-29L-06 WW.M002-29L-07 WW.M002-29L-08 WW.M002-29L-09

30 WW.M002-30L-01 WW.M002-30L-02 WW.M002-30L-03 WW.M002-30L-04 WW.M002-30L-05 WW.M002-30L-06 WW.M002-30L-07 WW.M002-30L-08 WW.M002-30L-09

1: Auswahl der META Arc Carbonfeder, links

1: Auswahl der META Arc Carbonfeder, rechts

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Größe Kategorie
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 META Arc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22R-01 WW.M002-22R-02 WW.M002-22R-03 WW.M002-22R-04 WW.M002-22R-05

23 WW.M002-23R-01 WW.M002-23R-02 WW.M002-23R-03 WW.M002-23R-04 WW.M002-23R-05

24 WW.M002-24R-01 WW.M002-24R-02 WW.M002-24R-03 WW.M002-24R-04 WW.M002-24R-05

25 WW.M002-25R-01 WW.M002-25R-02 WW.M002-25R-03 WW.M002-25R-04 WW.M002-25R-05 WW.M002-25R-06 WW.M002-25R-07 WW.M002-25R-08 WW.M002-25R-09

26 WW.M002-26R-01 WW.M002-26R-02 WW.M002-26R-03 WW.M002-26R-04 WW.M002-26R-05 WW.M002-26R-06 WW.M002-26R-07 WW.M002-26R-08 WW.M002-26R-09

27 WW.M002-27R-01 WW.M002-27R-02 WW.M002-27R-03 WW.M002-27R-04 WW.M002-27R-05 WW.M002-27R-06 WW.M002-27R-07 WW.M002-27R-08 WW.M002-27R-09

28 WW.M002-28R-01 WW.M002-28R-02 WW.M002-28R-03 WW.M002-28R-04 WW.M002-28R-05 WW.M002-28R-06 WW.M002-28R-07 WW.M002-28R-08 WW.M002-28R-09

29 WW.M002-29R-01 WW.M002-29R-02 WW.M002-29R-03 WW.M002-29R-04 WW.M002-29R-05 WW.M002-29R-06 WW.M002-29R-07 WW.M002-29R-08 WW.M002-29R-09

30 WW.M002-30R-01 WW.M002-30R-02 WW.M002-30R-03 WW.M002-30R-04 WW.M002-30R-05 WW.M002-30R-06 WW.M002-30R-07 WW.M002-30R-08 WW.M002-30R-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22L-01 WW.M002-22L-02 WW.M002-22L-03 WW.M002-22L-04 WW.M002-22L-05

23 WW.M002-23L-01 WW.M002-23L-02 WW.M002-23L-03 WW.M002-23L-04 WW.M002-23L-05

24 WW.M002-24L-01 WW.M002-24L-02 WW.M002-24L-03 WW.M002-24L-04 WW.M002-24L-05

25 WW.M002-25L-01 WW.M002-25L-02 WW.M002-25L-03 WW.M002-25L-04 WW.M002-25L-05 WW.M002-25L-06 WW.M002-25L-07 WW.M002-25L-08 WW.M002-25L-09

26 WW.M002-26L-01 WW.M002-26L-02 WW.M002-26L-03 WW.M002-26L-04 WW.M002-26L-05 WW.M002-26L-06 WW.M002-26L-07 WW.M002-26L-08 WW.M002-26L-09

27 WW.M002-27L-01 WW.M002-27L-02 WW.M002-27L-03 WW.M002-27L-04 WW.M002-27L-05 WW.M002-27L-06 WW.M002-27L-07 WW.M002-27L-08 WW.M002-27L-09

28 WW.M002-28L-01 WW.M002-28L-02 WW.M002-28L-03 WW.M002-28L-04 WW.M002-28L-05 WW.M002-28L-06 WW.M002-28L-07 WW.M002-28L-08 WW.M002-28L-09

29 WW.M002-29L-01 WW.M002-29L-02 WW.M002-29L-03 WW.M002-29L-04 WW.M002-29L-05 WW.M002-29L-06 WW.M002-29L-07 WW.M002-29L-08 WW.M002-29L-09

30 WW.M002-30L-01 WW.M002-30L-02 WW.M002-30L-03 WW.M002-30L-04 WW.M002-30L-05 WW.M002-30L-06 WW.M002-30L-07 WW.M002-30L-08 WW.M002-30L-09

WW.700-SS001

WW.700-SS002

22.050.130.02

Größe Kategorie

Größe Kategorie

Ersatz-Spektrasocke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium  
brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

REF Produkt

META Arc Aufbauhilfe

META Arc Aufbauhilfe
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 META Shock X

31 42

WW.M006-XXX-XX

40°

max. 166 kg

1/3 1/3 1/3

10 mm

wasserfest

Der META Shock X ist ein dynamischer Prothesenfuß mit der einzigartigen 
Carbonfeder, die charakteristisch für die META Familie ist. Dabei kombiniert der 
Shock X ein Rotationselement mit max. 40° Achsdrehung mit einer funktio-
nellen Stoßdämpfung. Die Torsionskomponente passt sich der Bewegung beim 
Gehen, insbesondere auch auf unebenem Untergrund, adaptiv an. Dies redu-
ziert die auf den Stumpf einwirkenden Druck- und Scherkräfte.

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Shock X ist mit einer getrennten Großzehe ausge-
stattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Technische Beschreibung 

Gewicht des Fußes/g 720 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 138

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

 Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

META Shock X: Funktionelle Stoßdämpfung und max. 40° Rotation.

 META Shock X

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Ver-
lauf der Belastungslinie soll zwischen dem 

mittleren und hinteren Drittel verlaufen. 
Die Belastungslinie verläuft bei jedem der 

3 Füße unterschiedlich.
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 META Shock X

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META Shock X Fuß

Um einen META Shock X Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Shock X Fußfeder

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.
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 META Shock X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22L-1L WW.M006-22L-2L WW.M006-22L-3L WW.M006-22L-4L WW.M006-22L-5L

23 WW.M006-23L-1L WW.M006-23L-2L WW.M006-23L-3L WW.M006-23L-4L WW.M006-23L-5L

24 WW.M006-24L-1L WW.M006-24L-2L WW.M006-24L-3L WW.M006-24L-4L WW.M006-24L-5L

25 WW.M006-25L-1L WW.M006-25L-2L WW.M006-25L-3L WW.M006-25L-4L WW.M006-25L-5L WW.M006-25L-6L WW.M006-25L-7L WW.M006-25L-8L WW.M006-25L-9L

26 WW.M006-26L-1L WW.M006-26L-2L WW.M006-26L-3L WW.M006-26L-4L WW.M006-26L-5L WW.M006-26L-6L WW.M006-26L-7L WW.M006-26L-8L WW.M006-26L-9L

27 WW.M006-27L-1L WW.M006-27L-2L WW.M006-27L-3L WW.M006-27L-4L WW.M006-27L-5L WW.M006-27L-6L WW.M006-27L-7L WW.M006-27L-8L WW.M006-27L-9L

28 WW.M006-28L-1L WW.M006-28L-2L WW.M006-28L-3L WW.M006-28L-4L WW.M006-28L-5L WW.M006-28L-6L WW.M006-28L-7L WW.M006-28L-8L WW.M006-28L-9L

29 WW.M006-29L-1L WW.M006-29L-2L WW.M006-29L-3L WW.M006-29L-4L WW.M006-29L-5L WW.M006-29L-6L WW.M006-29L-7L WW.M006-29L-8L WW.M006-29L-9L

30 WW.M006-30L-1L WW.M006-30L-2L WW.M006-30L-3L WW.M006-30L-4L WW.M006-30L-5L WW.M006-30L-6L WW.M006-30L-7L WW.M006-30L-8L WW.M006-30L-9L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22R-1L WW.M006-22R-2L WW.M006-22R-3L WW.M006-22R-4L WW.M006-22R-5L

23 WW.M006-23R-1L WW.M006-23R-2L WW.M006-23R-3L WW.M006-23R-4L WW.M006-23R-5L

24 WW.M006-24R-1L WW.M006-24R-2L WW.M006-24R-3L WW.M006-24R-4L WW.M006-24R-5L

25 WW.M006-25R-1L WW.M006-25R-2L WW.M006-25R-3L WW.M006-25R-4L WW.M006-25R-5L WW.M006-25R-6L WW.M006-25R-7L WW.M006-25R-8L WW.M006-25R-9L

26 WW.M006-26R-1L WW.M006-26R-2L WW.M006-26R-3L WW.M006-26R-4L WW.M006-26R-5L WW.M006-26R-6L WW.M006-26R-7L WW.M006-26R-8L WW.M006-26R-9L

27 WW.M006-27R-1L WW.M006-27R-2L WW.M006-27R-3L WW.M006-27R-4L WW.M006-27R-5L WW.M006-27R-6L WW.M006-27R-7L WW.M006-27R-8L WW.M006-27R-9L

28 WW.M006-28R-1L WW.M006-28R-2L WW.M006-28R-3L WW.M006-28R-4L WW.M006-28R-5L WW.M006-28R-6L WW.M006-28R-7L WW.M006-28R-8L WW.M006-28R-9L

29 WW.M006-29R-1L WW.M006-29R-2L WW.M006-29R-3L WW.M006-29R-4L WW.M006-29R-5L WW.M006-29R-6L WW.M006-29R-7L WW.M006-29R-8L WW.M006-29R-9L

30 WW.M006-30R-1L WW.M006-30R-2L WW.M006-30R-3L WW.M006-30R-4L WW.M006-30R-5L WW.M006-30R-6L WW.M006-30R-7L WW.M006-30R-8L WW.M006-30R-9L

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

1: Auswahl der META Shock X Carbonfeder, links, Impact Level L*

1: Auswahl der META Shock X Carbonfeder, rechts, Impact Level L*

* Der META Shock X wird standardmäßig mit Impact Level L ausgeliefert. Für weitere Impact Level nutzen Sie bitte die Sondernummer WW.M006-XXX-XX.
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 META Shock X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22L-1L WW.M006-22L-2L WW.M006-22L-3L WW.M006-22L-4L WW.M006-22L-5L

23 WW.M006-23L-1L WW.M006-23L-2L WW.M006-23L-3L WW.M006-23L-4L WW.M006-23L-5L

24 WW.M006-24L-1L WW.M006-24L-2L WW.M006-24L-3L WW.M006-24L-4L WW.M006-24L-5L

25 WW.M006-25L-1L WW.M006-25L-2L WW.M006-25L-3L WW.M006-25L-4L WW.M006-25L-5L WW.M006-25L-6L WW.M006-25L-7L WW.M006-25L-8L WW.M006-25L-9L

26 WW.M006-26L-1L WW.M006-26L-2L WW.M006-26L-3L WW.M006-26L-4L WW.M006-26L-5L WW.M006-26L-6L WW.M006-26L-7L WW.M006-26L-8L WW.M006-26L-9L

27 WW.M006-27L-1L WW.M006-27L-2L WW.M006-27L-3L WW.M006-27L-4L WW.M006-27L-5L WW.M006-27L-6L WW.M006-27L-7L WW.M006-27L-8L WW.M006-27L-9L

28 WW.M006-28L-1L WW.M006-28L-2L WW.M006-28L-3L WW.M006-28L-4L WW.M006-28L-5L WW.M006-28L-6L WW.M006-28L-7L WW.M006-28L-8L WW.M006-28L-9L

29 WW.M006-29L-1L WW.M006-29L-2L WW.M006-29L-3L WW.M006-29L-4L WW.M006-29L-5L WW.M006-29L-6L WW.M006-29L-7L WW.M006-29L-8L WW.M006-29L-9L

30 WW.M006-30L-1L WW.M006-30L-2L WW.M006-30L-3L WW.M006-30L-4L WW.M006-30L-5L WW.M006-30L-6L WW.M006-30L-7L WW.M006-30L-8L WW.M006-30L-9L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22R-1L WW.M006-22R-2L WW.M006-22R-3L WW.M006-22R-4L WW.M006-22R-5L

23 WW.M006-23R-1L WW.M006-23R-2L WW.M006-23R-3L WW.M006-23R-4L WW.M006-23R-5L

24 WW.M006-24R-1L WW.M006-24R-2L WW.M006-24R-3L WW.M006-24R-4L WW.M006-24R-5L

25 WW.M006-25R-1L WW.M006-25R-2L WW.M006-25R-3L WW.M006-25R-4L WW.M006-25R-5L WW.M006-25R-6L WW.M006-25R-7L WW.M006-25R-8L WW.M006-25R-9L

26 WW.M006-26R-1L WW.M006-26R-2L WW.M006-26R-3L WW.M006-26R-4L WW.M006-26R-5L WW.M006-26R-6L WW.M006-26R-7L WW.M006-26R-8L WW.M006-26R-9L

27 WW.M006-27R-1L WW.M006-27R-2L WW.M006-27R-3L WW.M006-27R-4L WW.M006-27R-5L WW.M006-27R-6L WW.M006-27R-7L WW.M006-27R-8L WW.M006-27R-9L

28 WW.M006-28R-1L WW.M006-28R-2L WW.M006-28R-3L WW.M006-28R-4L WW.M006-28R-5L WW.M006-28R-6L WW.M006-28R-7L WW.M006-28R-8L WW.M006-28R-9L

29 WW.M006-29R-1L WW.M006-29R-2L WW.M006-29R-3L WW.M006-29R-4L WW.M006-29R-5L WW.M006-29R-6L WW.M006-29R-7L WW.M006-29R-8L WW.M006-29R-9L

30 WW.M006-30R-1L WW.M006-30R-2L WW.M006-30R-3L WW.M006-30R-4L WW.M006-30R-5L WW.M006-30R-6L WW.M006-30R-7L WW.M006-30R-8L WW.M006-30R-9L

WW.700-SS001

WW.700-SS002

Größe Kategorie

Größe Kategorie

1: Auswahl der META Shock X Carbonfeder, rechts, Impact Level L*

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium 
brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.
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 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

2 41 3

WW.SFP-XXXX-XX

max. 115 kg

 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

Der SACH-Plus Fuß bietet Funktionalitäten, die in dieser Aktivitätsklasse 
herausragen. Der Fuß ist leichter als vergleichbare Füße, da die Titan-
Pyramide direkt integriert ist. Ein zusätzlicher Pyramidadapter ist nicht 
notwendig. Der SACH-Plus Fuß besitzt eine integrierte Zehenfeder aus 
Composite-Material. Drei verschiedene Stärken stehen zur Auswahl, die 
bei der Bestellung berücksichtigt werden.

Zusätzlich kann der Fuß anwenderspezifisch im Fersenauftritt angepasst 
werden. Dazu liegen jedem Fuß 3 verschieden feste Fersenpuffer bei, die 
vom Orthopädietechniker ausgetauscht werden können.

Technische Beschreibung 

 Techniker-Tipp:

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

inkl. 3 FersenpuffernSchnittmodell

wasserfest

Gewicht des Fußes/g 490 (Gr. 26, inkl. Pyramide)

Max. Belastbarkeit/kg 115

Fußgrößen/cm 22 - 31

Systemhöhe/mm 88,3

Absatzhöhe/mm 10

Kategorie 
Zehenwiderstände

2 - 4 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest
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 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

WW.SFP-22RB-3L SACH-Plus Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 SFP SACH-Plus Fuß mit Pyramide

Fußgröße 	 22 22 - 31 cm

Fußseite 	 R L = Links 
R = Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie 
Zehenwiderstand 

	 3 2 = Niedrig
3 = Normal
4 = Hoch

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm 

Auswahl des SACH-Plus Fußes mit Pyramide
Bei der Bestellung eines SACH-Plus Fußes sind folgende Angaben notwendig:

Weitere Versionen dieses Fußes in der Absatzhöhe 18 mm und den Farben tan oder medium brown 
sind als Sonderbestellung unter REF: WW.SFP-X erhältlich.

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen gewählten Fußes. 

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 59 2 = Niedrig

60 - 81 3 = Normal

82 - 115 4 = Hoch
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 Impulse Fuß

1

2 431

WW.IMPM-XXXX-XX

max. 160 kg

 Impulse Fuß

Der Impulse Fuß besitzt einen Kern aus hochwertigem Composite-Material. 
Er bietet eine gute Energiespeicherung bei gleichzeitig hoher Flexibilität und 
geringer Bauhöhe. Die Faserkomponente ist direkt in den Fuß eingeschäumt.

Im Lieferumfang sind 3 austauschbare Fersenpuffer sowie eine Schraube  
M10 x 43 enthalten.

Der Impulse Fuß besitzt eine hohe Belastbarkeit bis 160 kg. 

Technische Beschreibung 

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten  
getragene Lasten. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des 
Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zu den REFs des von Ihnen 
gewählten Fußes. 

 Techniker-Tipp:

Schnittmodell inkl. 3 Fersenpuffern

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

Gewicht des Fußes/g 453 (Gr. 26)

Max. Belastbarkeit/kg 160

Fußgrößen/cm 22 - 31 

Systemhöhe/mm 49,5 (ohne Adapter) 
100 (inkl. Impulse Knöchelgelenk)

Absatzhöhe/mm 10 

Kategorie  
Zehenwiderstände

1 - 7 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 49 1 = Sehr niedrig

50 - 68 2 = Niedrig

69 - 86 3 = Normal

87 - 104 4 = Hoch

105 - 122 5 = Sehr hoch

123 - 140 6 = Heavy duty 1

141 - 160 7 = Heavy duty 2

wasserfest
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 Impulse Fuß

1

2

WW.2LTC-1208

WW.700-435

WW.2LTC-1210

WW.IMPA-R

WW.IMPA-B

WW.IMPA-Y

WW.IMPA-G

WW.IMPA-K

WW.IMPA-W

WW.IMPM-26LB-4L Impulse Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 IMPM IMPM = Impulse Fuß 

Fußgröße 	 26 22 - 31 cm 

Fußseite 	 L L=Links  
R=Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie 
Zehenwiderstand

	 4 1 - 7 

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm

Benötigte Komponenten für den Impulse Fuß

Um einen Impulse Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.

1  Wählen Sie das gewünschte Modell, Fußgröße, Seite und Zehenwiderstand:

2  Wählen Sie anschließend das Knöchelgelenk in der benötigten 
	 Festigkeit oder eine der alternativen Adaptionen.

3  Wählen Sie ALTERNATIV eine der weiteren 
	 Adaptionsmöglichkeiten.

2: Auswahl des passenden Knöchelgelenks

3: Alternative Adaptionen

1: Auswahl des Impulse Fußes
Bei der Bestellung eines Impulse Fußes sind folgende Angaben notwendig:

REF Produkt Lieferumfang

Fußpyramide f.Impulse Fuß Ti -

Impulse Transfer-Block -

Impulse Fuß Spacer Block inkl. Schraube M10 x 68

REF Produkt Lieferumfang

Impulse Knöchelgelenk bis 68kg rot inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 69-86 kg blau inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 87-104kg gelb inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 105-122kg grün inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 123-140kg schwarz inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 141-160kg weiß inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk

Alternative Adaption

Impulse Fuß

Weitere Versionen dieses Fußes sind als Sonderbestellung unter REF: WW.IMPM-X erhältlich.
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 KnieAgil® WLH51

®

KA.WLH51

31 42

KA.WLH51 239 590 145° 125 / Akt. 1-2
100 / Akt. 3

KA.AE001-2P

KA.WLH51-Cover

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie:
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 KnieAgil® WLH51

Das KnieAgil WLH51 ist ein wasserfestes, hydraulisches Gelenk mit Sperre. 
Die Sperre kann mittels eines Seilzugs gelöst werden und rastet in Extension 
des Knies selbstständig ein. Es ist möglich, die Sperre temporär zu nutzen 
oder auch dauerhaft zu deaktivieren.

Die hydraulische Schwungphasensteuerung sorgt für ein harmonisches Gang-
bild. Extensions- und Flexionsdämpfung können stufenlos eingestellt werden.
Die zusätzlich integrierte Vorbringerfeder lässt sich ebenfalls einstellen und
unterstützt die Extensionseinleitung der Hydraulik.

Das KnieAgil WLH51 besitzt eine sehr geringe Bauhöhe, wodurch es gut auch 
mit Füßen größerer Bauhöhe kombiniert werden kann.

Das im Lieferumfang enthaltene Kniegelenk-Cover schützt das Gelenk und
sorgt beim Hinknien für eine gedämpfte Auflage.

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLH51 
1-Achs-Kniegelenk 
hydr.m.Sperre W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLH51-Cover sowie 
Feststellzug

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Knieabdeckkappe f. KA.WLH51

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 Techniker-Tipp:

wasserfest
max. 125 kg

(Akt. 1-2)
max. 100 kg

(Akt. 3)

222



 KnieAgil® WLD31

2 3 41

®

KA.WLD31

max. 100 kg



KA.WLD31 147 624 145° 100

KA.KPA-10AS

KA.KPA-SET-03-11S

KA.KPA-20S

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.WLD31-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

KA.KPA-20S KA.KPA-SET-03-11SKA.KPA-10AS

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLD31 
4-Achs-Kniege-
lenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLD31-Cover inkl. 
zusätzlicher Feder 
KA.EA073 sowie
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31

Set Eingussanker m.Adapter f.KA.WLD31

Gewindeanschluss f.KA.WLD31

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.WLD31

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® WLD31

Das KnieAgil WLD31 ist ein wasserfestes, mechanisches 4-Achs-Gelenk mit 
Sperre. Es ist aufgrund der Achsschenkelgestaltung insbesondere auch für 
Knieexartikulation einsetzbar. Die Sperre kann mittels Seilzug gelöst werden 
und rastet in Extension des Knies selbsttätig ein. Es ist möglich, die Sperre 
auch dauerhaft zu deaktivieren. Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine Ver
schiebung des gewählten Adapters in A-P um 5 mm. 

Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, Einfluss auf den Verlauf der 
Belastungslinie zu nehmen. Dadurch kann die Standsicherheit in Extension erhöht 
oder die Flexionseinleitung erleichtert werden. Das KnieAgil WLD31 ist die ideale 
Lösung, wenn Standsicherheit im Nassbereich gewährleistet werden soll.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.
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 KnieAgil® WLD31s

2 3 41

®

KA.WLD31s

max. 136 kg

KA.WLD31s 147 775 145° 136

KA.KPA-46S

KA.KPA-47S

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.WLD31s-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

KA.KPA-47SKA.KPA-46S

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLD31s 
4-Achs-Kniege-
lenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLD31s-Cover 
inkl. zusätzlicher Feder 
KA.EA073 sowie 
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31s

Gewindeanschluss f.KA.WLD31s

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.WLD31s

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® WLD31s

Das KnieAgil WLD31s verbindet die Vorzüge des bewährten WLD31 mit hö-
herer Belastbarkeit von bis zu 136 kg. Somit können auch Anwender höherer 
Belastungsklassen von den Vorzügen der wasserfesten 4-Achs-Konstruktion 
profitieren. Die integrierte Sperre rastet in Extension ein und kann per Kabel-
zug wieder gelöst werden. Sofern diese nicht benötigt wird, kann die Sperre 
entweder temporär gelöst- oder dauerhaft entfernt werden. 

Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine Verschiebung des gewählten Adap-
ters in A-P um 5 mm. Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, 
Einfluss auf den Verlauf der Belastungslinie zu nehmen. Das KnieAgil WLD31s 
ist die ideale Lösung, wenn erhöhte Belastbarkeit und Standsicherheit  
im Nassbereich gewährleistet werden soll.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.
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 Air-Lock

CD.103/CD.103D

max. 160 kg

CD.103 84 160

CD.103D 88 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103FD

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

 Air-Lock

Das klassische Coyote Design Air-Lock Shuttle-Lock-System mit geschlossenem 
Lockgehäuse für einen zusätzlichen moderaten Unterdruck. 

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen. 

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Air-Lock Shuttle Höhe 34,3 34,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Air-Lock Shuttle Höhe 43,3 43,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Tiefzieh-Dummy

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest
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 Medium Air-Lock

max. 160 kg

CD.103M 33 57 47 160

CD.103MD 42 57 47 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103M/CD.103MD

 Medium Air-Lock

Das Medium Air-Lock stellt die mittlere Größe der Air-Lock Familie dar. Es ist 
optimal geeignet, wenn das Air-Lock aus Platzgründen ausscheidet, jedoch 
eine gegenüber dem Small Air-Lock etwas größere Aufnahmefläche für die 
Linertasse gewünscht wird.

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 33 inkl. Laminier
dummy-Set

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 42 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest
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 Small Air-Lock

CD.103S/CD.103SD

max. 160 kg

CD.103S 33 35 160

CD.103SD 42 39 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

 Small Air-Lock

Das Small Air-Lock bietet die gleichen Features wie das klassische Air-Lock mit 
minimalisiertem Design und Platzbedarf. 

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 33

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 42

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

wasserfest
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 Rohradapter wasserfest

AP.TI-17TCDH-W

AP.TI-110LONG-W

AP.TI-110LONG-W 113 166 DIN 913	
DIN 913 

4x M8 x 16 A4
4x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-17TCDH-W 446 348 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4 
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-10TCDH-W 268 229 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4 
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

• Rohradapter, Außenklemmung,  
wasserfest, mit Wasserablaufnuten

Rohradapter Ø 30 mm, aus Titan, in kurzer oder langer Ausführung, wasserfest, mit 
Außenklemmung des Rohrs, mit Ablauf-Nuten. Die Ablauf-Nuten sorgen dafür, dass 
das Wasser in jeder Einbaulage des Adapters vollständig aus dem Rohr ablaufen 
kann. Es ist auch ein Schraubadapter mit dieser Ausstattung erhältlich (S. 230).

Wasserablaufnuten

• Rohransatz mit Pyramidaufnahme wasserfest

Anschlussadapter, mit Pyramidaufnahme und Rohransatz, wasserfest.
Adapter identisch zu AP.TI-LONG, jedoch in wasserfester Ausführung.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

19/Gesamt- 
länge 97

Titan

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 

Titan 

wasserfest

wasserfest

 Rohradapter wasserfest
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 Alurohre wasserfest

AP.TI-112-P-W

AP.TI-112-P-W 88 166 

AP.AL-1XT2

AP.AL-10T2 254 167 166

AP.AL-17T2 430 284 166

• Rohransatz mit Pyramide wasserfest

Anschlussadapter, mit Pyramide und Rohransatz.

Der Anschlussadapter ist z. B. dafür geeignet, um einen distalen 
Rohranschluss eines Kniegelenkes mit einem Pyramidanschluss zu versehen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

16/Gesamt-
länge 60

Titan ohne Schrauben

 Alurohre wasserfest

Ø 30 mm, kurze und lange Ausführung. Es handelt sich um das Originalrohr  
unserer Rohradapter.

wasserfest

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Aluminium ohne Schrauben

Aluminium ohne Schrauben
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 Schraubadapter wasserfest / 4-Loch-Adapter wasserfest

AP.TI-450BF-W

AP.TI-425BH-W

AP.TI-450BF-W 18 
 

82 
 

166 
 

DIN 913
DIN 913
ISO 10642

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4 
4x M6 x 20 T6

15 Nm
15 Nm

AP.TI-425BH-W 8 57 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-100C-DH-W

AP.TI-100C-DH-W 46 
 

85 
 

166 
 

DIN 913
DIN 913
DIN 912 

15 Nm
15 Nm
9 Nm

• 4-Loch-Pyramidaufnahme und 4-Loch-Pyramide,  
	 fest, wasserfest

4-Loch-Adapter, aus Titan oder Edelstahl, mit Pyramidaufnahme oder 
Pyramide, 2 Belastungsklassen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 
 

Titan

wasserfest

 Schraubadapter wasserfest

Wasserablaufnuten

• Schraubadapter, mit Wasserablaufnuten, wasserfest

Schraubadapter Ø 30 mm, aus Titan, mit Ablauf-Nuten. Die Ablauf-Nuten sorgen 
dafür, dass das Wasser in jeder Einbaulage vollständig aus dem Schraubadapter ab-
laufen kann. Es ist auch ein Rohradapter mit dieser Ausstattung erhältlich (S. 228).

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsdreh- 
moment

Titan 
 

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4
1x M5 x 20 T6
1x Federring M5

 4-Loch-Adapter wasserfest
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4-Loch-Adapter wasserfest

5 mm

5 mm

5 
m

m

+

AP.TI-400D-W 

AP.TI-400A-W 

AP.TI-400A-W 8 77 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-400D-W 8 79 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-460TB-W

AP.TI-50FS-W AP.TI-00MS-W

AP.TI-460TB-W 10 68 166 ISO 10642
DIN 912

15 Nm
9 Nm

AP.TI-50FS-W 13 51 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-00MS-W 6 45 166

• 4-Loch-Pyramide, versetzt, wasserfest

4-Loch-Adapter, aus Titan, mit Pyramide, axial oder diagonal versetzt.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Titan

Titan

or

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

oder

• 4-Loch-Anschluss M36, drehbar, Einsatz, wasserfest

4-Loch-Adapter, aus Titan, drehbar, mit Pyramidaufnahme oder Pyramide, mit 
36-mm-Außenklemmung und 4 Anschlussgewinden. 

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg 

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Titan 4x M6 x 20 T6
1x M5 x 20 T6
1x Federring M5 A2

21.992.903.02 Dummy f.4-Loch 
Anschluss drehbar

kombinierbar mit

Titan 

Titan ohne Schrauben

wasserfest

wasserfest
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 Doppeladapter Titan wasserfest / 3-Arm-Adapter wasserfest

+

AP.TI-115DM-W

AP.TI-115DM-W 22 116 166 

AP.SS-800BASE-W

AP.TI-00MS-W AP.TI-50FS-W 

AP.SS-800BASE-W 12 123  136 DIN 912 15 Nm

AP.TI-50FS-W 13 51 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-00MS-W 6 45 166

AP.TI-132D-W 32 98 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-138D-W 38 92 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-145D-W 45 119 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-152D-W 52 114 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-160D-W 60 134 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-168D-W 68 126 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-175D-W 75 148 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

 Doppel-Pyramidadapter wasserfest

Doppel-Pyramidadapter, aus Titan, 2 Systemhöhen. Doppel-Pyramidadapter 
sind die Speziallösung zum Verbinden zweier Pyramidaufnahmen mit der 
Möglichkeit beidseitiger Justierung.

REF System-
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang (Schrauben)

Titan ohne Schrauben

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

• 3-Arm-Adapter M36, drehbar, Innengewinde, wasserfest

3-Arm-Adapter, in Kombination aus Titan und Edelstahl, mit Pyramidaufnahme 
oder Pyramide. 

 3-Arm-Adapter wasserfest

oder

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Edelstahl 1xM6 x 20 T6
Laminierdummy

Kombinierbar mit

Titan 

Titan nicht benötigt

wasserfest

wasserfest

 Doppeladapter Titan wasserfest

Doppeladapter, aus Titan, mit beidseitiger Pyramidaufnahme, 7 Höhen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

wasserfest
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 4-Arm-Laminieradapter wasserfest / Fuß-Pyramidadapter wasserfest

AP.TI-740L-W

21.992.101.00

AP.TI-500P

AP.TI-740L-W 14 71  166 

AP.TI-500P 6 96 166 DIN 912 12.9 32 Nm 

21 3 4

21.992.101.00 8 50 166 ISO 10642
DIN 912

4x M6 x 12 A4
2x M6 x 12 A4

9 Nm
9 Nm

21.992.000.10

21.992.903.01

 4-Arm-Laminieradapter wasserfest

4-Arm-Adapter, aus Titan, mit Pyramide.

 Eingussscheibe wasserfest
 
Eingussscheibe aus Aluminium, blau eloxiert, Durchmesser 65 mm, mit  
Gewindebohrungen zum Anschluss eines 4-Loch-Adapters, mit Nut zum  
Abbinden und Fräsungen als Verdrehsicherung inkl. Laminierdummy  
REF 21.992.903.01.	

 Fuß-Pyramidadapter wasserfest

Fuß-Pyramidadapter, aus Titan, mit Bolzenschraube M10 sowie 2 
Splintbolzen, zum Einsatz bei Füßen ohne proximale Adaption.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 

Titan Laminierdummy

wasserfest

wasserfest

REF System-
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 1x M10 x 65
2x Federstift 4 x 12

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium

Hochleistungsdichtfett Stickwachs, 
Dummy f. 4-Loch Anschluss, Dummy  
für Einguss-Scheibe

Optionales Zubehör

REF Produkt

Dichtwachs 5g

Dummy f.4-Loch-Anschluss
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 Ersatzschrauben für Modularadapter

70.720.812.04 1

70.720.816.04 1

70.488.620.06 1

70.717.514.06 1

70.717.520.06 1

70.717.620.06 1

70.717.514.0670.488.620.06

70.720.816.0470.720.812.04

70.717.620.0670.717.520.06

• Ersatz-Gewindestifte für Modularadapter

• Ersatzschrauben für Modularadapter

 Ersatzschrauben für Modularadapter

Edelstahlschrauben, als Ersatz zum Einsatz in unseren wasserfesten Modularadap-
tern. Bitte beachten Sie die Schraubenspezifikation der entsprechenden Adapter 
und wählen Sie nach diesen die benötigten Schrauben aus. 
Sie erhalten die Schrauben stückweise.

REF Produkt Material VPE

Gewindestift DIN913 M8x12 A4 Edelstahl

Gewindestift DIN913 M8x16 A4 Edelstahl

wasserfest

wasserfest

Titanschrauben, als Ersatz zum Einsatz in unseren wasserfesten Modularadaptern. 
Bitte beachten Sie die Schraubenspezifikation der entsprechenden Adapter und 
wählen Sie nach diesen die benötigten Schrauben aus. 
Sie erhalten die Schrauben stückweise.

REF Produkt Material VPE

Senkkopfschraube ISO10642 M6X20 T6 Titan

Zylinderkopfschraube Din912 M5x14 T6 Titan

Zylinderkopfschraube Din912 M5x20 T6 Titan

Zylinderkopfschraube DIN912 M6X20 T6 Titan
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 Miniventil Pro

30.005.000.00 16 5 10

30.005.000.10

30.005.000.00, mit Innenfilter

 Miniventil Pro

Das Miniventil Pro ist ein Ausstoßventil, das für den Einsatz in Prothesen-
schäften vorgesehen ist. Ein wartungsarmes Silikon-Schnabelventil sorgt 
für eine zuverlässige Abdichtung. Ein Filter auf der Innenseite verhindert 
zuverlässig das Eindringen von Staub und Flusen ins Ventil. Das Miniventil Pro 
wird im distalen Bereich des Prothesenschafts verschraubt. In Verbindung mit 
einem Alpha Cushion-Liner und einer Alpha Kniekappe kann eine prothetische 
Unterdruckversorgung erstellt werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durch
messer/mm

Max. Be-
lastbarkeit

Lieferumfang

Miniventil Pro keine 
Limitation

Sechskantmutter M10 x 1, 
Unterlegscheibe, Ventilkör-
per, Innenkomponente Ventil, 
Schnabelventil weiß, Innenfilter, 
Dichtungsring, Dummy, Schraube 
für Dummy, Aufkleber als Staub-
schutz während Zuschliff

Optionales Zubehör

Miniventil Pro Ersatzteilset Sechskantmutter
M10 x 1, Unterlegscheibe,
Innenkomponente Ventil,
Schnabelventil weiß,
Dichtungsring

wasserfest
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 Kinder SACH Fuß

2 41 3WW.PPS-XXXX-X max. 60 kg

 Kinder SACH Fuß

Der Kinder SACH Fuß berücksichtigt die Anforderungen an die ersten Geh
phasen eines Kleinkindes, bei dem sich die Hauptbelastung auf Mittelfuß und 
Vorfußbereich verlagert, während die Ferse kaum belastet wird.

Technische Beschreibung 

wasserfest

Gewicht des Fußes/g 155 (Gr. 16)

Max. Belastbarkeit/kg 60

Fußgrößen/cm 9 - 22

Systemhöhe/mm 46 (mit Pyramidadapter)

Absatzhöhe/mm Gr. 9 - 17: 6
Gr. 18 - 22: 10

Kategorie  
Zehenwiderstände

2 – 4 

Fersenpuffer Gr. 9 - 14 cm: ohne Fersenpuffer 
Gr. 15 - 22 cm: Weich, Mittel, Fest (beiliegend)
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 Kinder SACH Fuß

WW.PPF-1208 WW.PPF-1209 WW.PPF-FS006

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen gewählten Fußes. 

Erweitertes Körpergewicht/kg Fußgröße/cm Kategorieempfehlung

bis 7 9 - 12 2 = Niedrig

7 - 14 9 - 12 3 = Normal 

über 14 9 - 12 4 = Hoch

bis 9 13 - 14 2 = Niedrig

9 - 16 13 - 14 3 = Normal 

über 16 13 - 14 4 = Hoch

bis 14 15 - 16 2 = Niedrig

14 - 20 15 - 16 3 = Normal 

über 20 15 - 16 4 = Hoch

bis 16 17 - 18 2 = Niedrig

16 - 23 17 - 18 3 = Normal 

über 23 17 - 18 4 = Hoch

bis 20 19 - 20 2 = Niedrig

20 - 32 19 - 20 3 = Normal 

über 32 19 - 20 4 = Hoch

bis 27 21 - 22 2 = Niedrig

27 - 41 21 - 22 3 = Normal 

über 41 21 - 22 4 = Hoch

Benötigte Komponenten für den Kinder SACH Fuß

Um einen Kinder SACH Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig, Fuß und Adaption.

1  Wählen Sie zunächst den benötigten Zehenwiderstand, Größe und Seite:

2  Ergänzen Sie abschließend die proximale Adaption (gewünschter Adapter):

2: Proximale Adaption

1: Kinder SACH Fuß
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 Kinder SACH Fuß

WW.PPS-09LB-2 9 2

WW.PPS-10LB-2 10 2

WW.PPS-11LB-2 11 2

WW.PPS-12LB-2 12 2

WW.PPS-13LB-2 13 2

WW.PPS-14LB-2 14 2

WW.PPS-15LB-2 15 2

WW.PPS-16LB-2 16 2

WW.PPS-17LB-2 17 2

WW.PPS-18LB-2 18 2

WW.PPS-19LB-2 19 2

WW.PPS-20LB-2 20 2

WW.PPS-21LB-2 21 2

WW.PPS-22LB-2 22 2

WW.PPS-09LB-3 9 3

WW.PPS-10LB-3 10 3

WW.PPS-11LB-3 11 3

WW.PPS-12LB-3 12 3

WW.PPS-13LB-3 13 3

WW.PPS-14LB-3 14 3

WW.PPS-15LB-3 15 3

WW.PPS-16LB-3 16 3

WW.PPS-17LB-3 17 3

WW.PPS-18LB-3 18 3

WW.PPS-19LB-3 19 3

WW.PPS-20LB-3 20 3

WW.PPS-21LB-3 21 3

WW.PPS-22LB-3 22 3

WW.PPS-09LB-4 9 4

WW.PPS-10LB-4 10 4

WW.PPS-11LB-4 11 4

WW.PPS-12LB-4 12 4

WW.PPS-13LB-4 13 4

WW.PPS-14LB-4 14 4

WW.PPS-15LB-4 15 4

WW.PPS-16LB-4 16 4

WW.PPS-17LB-4 17 4

WW.PPS-18LB-4 18 4

WW.PPS-19LB-4 19 4

WW.PPS-20LB-4 20 4

WW.PPS-21LB-4 21 4

WW.PPS-22LB-4 22 4

WW.PPS-09RB-4 9 4

WW.PPS-10RB-4 10 4

WW.PPS-11RB-4 11 4

WW.PPS-12RB-4 12 4

WW.PPS-13RB-4 13 4

WW.PPS-14RB-4 14 4

WW.PPS-15RB-4 15 4

WW.PPS-16RB-4 16 4

WW.PPS-17RB-4 17 4

WW.PPS-18RB-4 18 4

WW.PPS-19RB-4 19 4

WW.PPS-20RB-4 20 4

WW.PPS-21RB-4 21 4

WW.PPS-22RB-4 22 4

WW.PPS-09RB-3 9 3

WW.PPS-10RB-3 10 3

WW.PPS-11RB-3 11 3

WW.PPS-12RB-3 12 3

WW.PPS-13RB-3 13 3

WW.PPS-14RB-3 14 3

WW.PPS-15RB-3 15 3

WW.PPS-16RB-3 16 3

WW.PPS-17RB-3 17 3

WW.PPS-18RB-3 18 3

WW.PPS-19RB-3 19 3

WW.PPS-20RB-3 20 3

WW.PPS-21RB-3 21 3

WW.PPS-22RB-3 22 3

WW.PPS-09RB-2 9 2

WW.PPS-10RB-2 10 2

WW.PPS-11RB-2 11 2

WW.PPS-12RB-2 12 2

WW.PPS-13RB-2 13 2

WW.PPS-14RB-2 14 2

WW.PPS-15RB-2 15 2

WW.PPS-16RB-2 16 2

WW.PPS-17RB-2 17 2

WW.PPS-18RB-2 18 2

WW.PPS-19RB-2 19 2

WW.PPS-20RB-2 20 2

WW.PPS-21RB-2 21 2

WW.PPS-22RB-2 22 2

1: Auswahl des Kinder SACH Fußes, rechts:1: Auswahl des Kinder SACH Fußes, links:

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie
Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie
Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Links
Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie
Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie
Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie
Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 Kinder SACH Fuß

WW.PPF-1208 5 15 60 20 Nm

WW.PPF-1209 19 35 60 4 Nm

WW.PPF-FS006 12 30 60 20 Nm

WW.PPF-GKIT 60 20 Nm

2: Ergänzen der proximalen Adaption

Weitere Versionen dieses Fußes in den Farben tan oder medium brown sind als Sonderbestellung erhältlich. (REF: WW.PPS-X)

Optionales Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Fußpyramide Kinder TI Titan

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Fußpyramidaufnahme Kinder AL Aluminium

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Symes Fußanschluss Kinder TI Titan

Optionales Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

weitere 
System- 
höhen/mm

Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Wachstums-Kit Kinder max. 22,4 3,2
6,4
12,8

Aluminium
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 Kinder Impulse Fuß

1 32 4

WW.PPI-XXXX-X

max. 60 kg

 Kinder Impulse Fuß

Der Kinder Impulse Fuß ist ein eigens entwickelter Fuß, der die Anforderungen 
des heranwachsenden Kindes berücksichtigt.

Der Kinder Impulse Fuß besitzt einen Kern aus hochwertigem Composite-
Material und bietet dadurch Energiespeicherung bei gleichzeitig hoher 
Robustheit und Langlebigkeit.

Den hohen Ansprüchen an die Dynamik und an Aktivität wird dieser Fuß  
überzeugend gerecht.

Technische Beschreibung 

Gewicht des Fußes/g 155 (Gr. 16)

Max. Belastbarkeit/kg 60

Fußgrößen/cm 13 - 22

Systemhöhe/mm 37 (mit Pyramidadapter)

Absatzhöhe/mm Gr. 13 - 17: 6
Gr. 18 - 22: 10

Kategorie  
Zehenwiderstände

2 - 4 

Fersenpuffer Gr. 13 - 14 cm: ohne Fersenpuffer
Gr. 15 - 22 cm: Weich, Mittel, Fest (beiliegend)

wasserfest
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 Kinder Impulse Fuß

WW.PPF-1208 WW.PPF-FS006WW.PPF-1209

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des Zehenwiderstands aus.

Benötigte Komponenten für den Kinder Impulse Fuß

Um einen Kinder Impulse Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig, Fuß sowie Adaption.

1  Wählen Sie zunächst den benötigten Zehenwiderstand, Größe und Seite:

2  Ergänzen Sie abschließend die proximale Adaption (gewünschter Adapter):

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen gewählten Fußes. 

Erweitertes Körpergewicht/kg Fußgröße/cm Kategorieempfehlung

bis 9 13 - 14 2 = Niedrig

9 - 16 13 - 14 3 = Normal

über 16 13 - 14 4 = Hoch

bis 14 15 - 16 2 = Niedrig

14 - 20 15 - 16 3 = Normal

über 20 15 - 16 4 = Hoch

bis 16 17 - 18 2 = Niedrig

16 - 23 17 - 18 3 = Normal

über 23 17 - 18 4 = Hoch

bis 20 19 - 20 2 = Niedrig

20 - 32 19 - 20 3 = Normal

über 32 19 - 20 4 = Hoch

bis 27 21 - 22 2 = Niedrig

27 - 41 21 - 22 3 = Normal

über 41 21 - 22 4 = Hoch

2: Proximale Adaption

1: Kinder Impulse Fuß
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 Kinder Impulse Fuß

WW.PPI-13LB-2 13 2

WW.PPI-14LB-2 14 2

WW.PPI-15LB-2 15 2

WW.PPI-16LB-2 16 2

WW.PPI-17LB-2 17 2

WW.PPI-18LB-2 18 2

WW.PPI-19LB-2 19 2

WW.PPI-20LB-2 20 2

WW.PPI-21LB-2 21 2

WW.PPI-22LB-2 22 2

WW.PPI-13RB-2 13 2

WW.PPI-14RB-2 14 2

WW.PPI-15RB-2 15 2

WW.PPI-16RB-2 16 2

WW.PPI-17RB-2 17 2

WW.PPI-18RB-2 18 2

WW.PPI-19RB-2 19 2

WW.PPI-20RB-2 20 2

WW.PPI-21RB-2 21 2

WW.PPI-22RB-2 22 2

WW.PPI-13LB-3 13 3

WW.PPI-14LB-3 14 3

WW.PPI-15LB-3 15 3

WW.PPI-16LB-3 16 3

WW.PPI-17LB-3 17 3

WW.PPI-18LB-3 18 3

WW.PPI-19LB-3 19 3

WW.PPI-20LB-3 20 3

WW.PPI-21LB-3 21 3

WW.PPI-22LB-3 22 3

WW.PPI-13RB-3 13 3

WW.PPI-14RB-3 14 3

WW.PPI-15RB-3 15 3

WW.PPI-16RB-3 16 3

WW.PPI-17RB-3 17 3

WW.PPI-18RB-3 18 3

WW.PPI-19RB-3 19 3

WW.PPI-20RB-3 20 3

WW.PPI-21RB-3 21 3

WW.PPI-22RB-3 22 3

WW.PPI-13LB-4 13 4

WW.PPI-14LB-4 14 4

WW.PPI-15LB-4 15 4

WW.PPI-16LB-4 16 4

WW.PPI-17LB-4 17 4

WW.PPI-18LB-4 18 4

WW.PPI-19LB-4 19 4

WW.PPI-20LB-4 20 4

WW.PPI-21LB-4 21 4

WW.PPI-22LB-4 22 4

WW.PPI-13RB-4 13 4

WW.PPI-14RB-4 14 4

WW.PPI-15RB-4 15 4

WW.PPI-16RB-4 16 4

WW.PPI-17RB-4 17 4

WW.PPI-18RB-4 18 4

WW.PPI-19RB-4 19 4

WW.PPI-20RB-4 20 4

WW.PPI-21RB-4 21 4

WW.PPI-22RB-4 22 4

1: Auswahl des Kinder Impulse Fußes, 
links

1: Auswahl des Kinder Impulse Fußes, 
rechts

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite Kategorie

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 Kinder Impulse Fuß

WW.PPF-1208 5 15 60 20 Nm

WW.PPF-1209 19 35 60 4 Nm

WW.PPF-FS006 12 30 60 20 Nm

WW.PPF-GKIT 60 20 Nm

2: Ergänzen der proximalen Adaption

Weitere Versionen dieses Fußes in den Farben tan oder medium brown sind als Sonderbestellung erhältlich. (REF: WW.PPI-X)

Optionales Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Fußpyramide Kinder TI Titan

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Fußpyramidaufnahme Kinder AL Aluminium

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Symes Fußanschluss Kinder TI Titan

Optionales Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

weitere 
System- 
höhen/mm

Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Wachstums-Kit Kinder max. 22,4 3,2
6,4
12,8

Aluminium
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 Fußanschluss-Adapter 

WW.PPF-GKIT

WW.PPF-FS006

WW.PPF-1209

WW.PPF-1208

WW.PPF-1208 5 15 60 20 Nm

WW.PPF-1209 19 35 60 4 Nm

WW.PPF-FS006 12 30 60 20 Nm

WW.PPF-GKIT 60 20 Nm

Fußanschluss-Adapter, zum Einsatz mit WillowWood Kinder Prothesenfüßen.

 Fußanschluss-Adapter 

Fußanschluss-Adapter, Ø 22 mm, zum Einsatz mit WillowWood Kinder 
Prothesenfüßen.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Fußpyramide Kinder TI Titan

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Fußpyramidaufnahme Kinder AL Aluminium

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Symes Fußanschluss Kinder TI Titan

Optionales Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

weitere 
System- 
höhen/mm

Max. 
Belast- 
barkeit/kg

Material Anzugsmoment

Wachstums-Kit Kinder max. 22,4 3,2
6,4
12,8

Aluminium

• Symes Fußanschluss

• Wachstums-Kit Kinder

Kann mit WillowWood Kinder-Sach-Fuß und Kinder Impulse Fuß verwendet 
werden, zwischen Fuß und Fußanschluss-Adapter. Die drei Zwischenringe 
können einzeln oder kombiniert verwendet werden, so dass die Bauhöhe 
beeinflusst werden kann.
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 Rohradapter / Schraubadapter

AP.JR-10TC2

AP.JR-10TC2-A

AP.JR-100C

AP.JR-100C-A

AP.JR-10TC2 254 150 60 4x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-10TC2-A 254 179 60 4x M8 x 1.25 x 12 15 Nm

AP.JR-100C 41 62 60 4x M6 x 1.0 x 10
1x M4 x 0.7 x 16

7 Nm
5 Nm

AP.JR-100C-A 47 79 60 4x M8 x 1.25 x 12
1x M4 x 0.7 x 16

15 Nm
5 Nm

 Schraubadapter

Für Rohrdurchmesser 22 mm, 22-mm-Pyramidaufnahme.

 Rohradapter

Rohrdurchmesser 22 mm, 22-mm-Pyramidaufnahme.

Rohrdurchmesser 22 mm, 30-mm-Pyramidaufnahme.

Für Rohrdurchmesser 22 mm, 30-mm-Pyramidaufnahme.

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Titan

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Titan

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Titan

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Titan

247



 4-Loch-Adapter  / 4-Loch-Adapter versetzt

AP.JR-425BH

AP.JR-450BF

AP.JR-400A

AP.JR-400D

AP.JR-425BH 37 60

AP.JR-450BF 19 54 60 7 Nm

AP.JR-400A 45 60

AP.JR-400D 48 60

 4-Loch-Adapter 

 4-Loch-Adapter versetzt
 
4-Loch-Adapter, aus Titan, mit Pyramide, axial oder diagonal versetzt,  
für 22-mm-System.

Aus Titan, mit Pyramide, für 22-mm-System.

Aus Titan, mit Pyramidaufnahme, für 22-mm-System.

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang

7,4 Titan 21.992.903.03 Dummy f.4-Loch Anschluss Kinder

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang Anzugsmoment

Titan 4x M6 x 1.0 x 10,
21.992.903.03 Dummy 
f.4-Loch Anschluss Kinder

REF System-
höhe/mm

Versatz/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang

7,4 axial 6,5 Titan 21.992.903.03  
Dummy f.4-Loch Anschluss Kinder

7,4 diagonal 5 Titan 21.992.903.03  
Dummy f.4-Loch Anschluss Kinder

248



 4-Loch-Adapter drehbar / Einsatz Pyramidaufnahme M36

+

AP.JR-50FS AP.JR-50FS-06 AP.JR-50FS-09AP.JR-50FS-03 AP.JR-50FS-12

AP.JR-460TB

AP.JR-50FS-A

AP.JR-460TB 60 60 7 Nm
9 Nm

AP.JR-50FS 10 34 60 4x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-50FS-03 13 40 60 4x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-50FS-06 16 46 60 4x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-50FS-09 19 49 60 4x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-50FS-12 22 59 60 4x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-50FS-A 9 49 60 4x M6x 1.0 x 10 7 Nm

oderoderoder oder

Bitte wählen Sie die beiden REF Ihrer gewünschten Kombination.

 4-Loch-Adapter drehbar

4-Loch-Adapter, aus Titan, drehbar, mit Pyramidaufnahme in 3 Höhen, 
für 22-mm-System

 Einsatz Pyramidaufnahme M36

Pyramidaufnahme des 22 mm Systems, mit M36 Außengewinde. Erlaubt den 
Einsatz von 3- Arm und 4-Arm Adaptern des 30 mm Systems im Kinder-System. 

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang Anzugsmoment

8,6 Titan 4x M5 x 0.8 x 20
1x M5 x 0.8 x 20
21.992.903.04 Dummy f.4-Loch 
Anschluss drehbar Kinder

kombinierbar mit

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Titan
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 Doppeladapter / 4-Arm-Adapter

AP.JR-132D AP.JR-145D

AP.JR-740L

AP.JR-160D

AP.JR-132D 32 62 60 8x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-145D 45 74 60 8x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-160D 60 92 60 8x M6 x 1.0 x 10 7 Nm

AP.JR-740L 5 45 60

 Doppeladapter

Doppeladapter, aus Titan, mit beidseitiger Pyramidaufnahme, 
3 Höhen, für 22-mm-System

 4-Arm-Adapter

4-Arm-Adapter, aus Titan, mit Pyramide, für 22-mm-System

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Titan

Titan

Titan

REF Systemhöhe/mm Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang (Schrauben)

Titan nicht benötigt
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 4-Loch-Verschiebeplatte / Schaftansatz

AP.JR-AL-4x4-SLIDE

AP.JR-AL-416B

AP.JR-AL-417B WW.PPF-994114

AP.JR-AL-4x4-SLIDE 10 88 60 4x M5 x 0.8 x 14
4x M5 x 0.8 x 20

7 Nm
7 Nm

AP.JR-AL-416B 3 60

AP.JR-AL-417B 11 60

WW.PPF-994114 10 60 4x M5 x 20 mm 7 Nm

WW.PPF-700250

WW.PPF-700250 16 33 60 4x M5 x 12 7 Nm

 4-Loch-Verschiebeplatte

4-Loch-Verschiebeplatte, aus Aluminium, 18 mm Verschiebeweg,  
für 22-mm-System

 4-Loch-Spacerplatte

4-Loch-Spacerplatte, aus Aluminium oder Faserverbund. 
Sie können in Verbindung mit 4-Loch-Adaptern eingesetzt werden.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Aluminium

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

1,5 Aluminium ohne Schrauben

3,2 Aluminium ohne Schrauben

6,4 Faserverbund

 Schaftansatz

Schaftansatz, der direkt mit einlaminiert werden kann, 4-Loch-Anschluss  
für WillowWood Kinder-4-Loch-Adapter.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belastbar-
keit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsmoment

Kunststoff
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 KnieAgil® KA.WKL10 Kinder / KnieAgil® KA.WK11 Kinder

2

2

4

4

1

1

3

3 max. 55 kg

KA.WKL10

KA.WK11

KA.WKL10 324 140° 55

KA.KPA-19S

KA.AE001-1SP

KA.MISC

max. 55 kg

KA.WK11 324 140° 55

KA.KPA-19S

KA.MISC

 KnieAgil® KA.WKL10 Kinder

Das bewährte KnieAgil Kindergelenk mit Sperre in wasserfester Ausführung. 
Die Sperre wird per Kabelzug ausgelöst, kann jedoch auch dauerhaft deaktiviert 
werden. Das Gelenk ist dann als ungesperrtes 4-Achs-Gelenk einsetzbar. Trotz 
seiner hohen Belastbarkeit von 55 kg beträgt das Gewicht nur 324 g. Die 
distale Adaption ist auf 22-mm-Rohrdurchmesser ausgelegt.

 KnieAgil® KA.WK11 Kinder

Das bewährte KnieAgil Kindergelenk in wasserfester Ausführung. Das 
Kindergelenk WK11 ist ein mechanisches 4-Achs-Gelenk. Die Schwung
phasensteuerung erfolgt mechanisch durch Federvorbringer und kann 
zusätzlich mittels Achsfriktion eingestellt werden. Trotz seiner hohen  
Belastbarkeit von 55 kg beträgt das Gewicht nur 324 g. Die distale  
Adaption ist auf 22-mm-Rohrdurchmesser ausgelegt.

REF Produkt Gesamtlänge/
mm

Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/
kg

Lieferumfang

KnieAgilWKL10 
Kniegel.m.Sperre 
Kinder W

110 (125, inkl. 
Vorbringerfeder)

inkl. Pyramidadap- 
ter KA.KPA-19S 
sowie Feststellzug

Optionales Zubehör

Pyramidadapter f.KA.WKL10/KA.WK11

Feststellzug f.KA.WKL10

KnieAgil Ersatzteil Sonder

wasserfest

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/ 
mm

Gewicht/g Max.  
Flexion

Belastbarkeit/
kg

Lieferumfang

KnieAgil WK11 Knie-
gelenk Kinder W

110 (125, inkl. 
Vorbringerfeder)

inkl. Pyramidadapter 
KA.KPA-19S

Optionales Zubehör

Pyramidadapter f.KA.WKL10/KA.WK11

KnieAgil Ersatzteil Sonder
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 Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Kinder

1 432

21.276.000.00

21.192.000.00

max. 55 kg

21.192.000.00 160 519 155° 55

21.276.000.00

21.561.007.00

21.832.231.00

21.826.000.01

 Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Kinder

Das Teh Lin Kindergelenk ist eine 4-achsige Konstruktion mit pneumatischer 
Schwungphasensteuerung. Die Pneumatik ist großzügig dimensioniert sowie in 
Extension und Flexion unabhängig voneinander einstellbar. Die geringe Bauhöhe 
des Gelenkes erlaubt die Verwendung auch bei besonders langen Oberschenkel-
stümpfen und bei Knieexartikulation. Es ist ausgelegt für das 22-mm-Rohrsystem  
und bietet eine überzeugende Leistungsfähigkeit. Die hohe Belastbarkeit bis 
55 kg wird trotz des geringen Gewichts von 519 g erreicht.

Das pneumatische Kindergelenk ist optimal geeignet für die Versorgung des 
aktiven Kindes. 
 
Bitte verwenden Sie den Adapter REF 21.276.000.00 zur proximalen 
Anbindung des Gelenkes (muss separat bestellt werden).

Anwendungsbeispiel 
21.561.007.00

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg

TehLin 4-Achs-Kniege-
lenk pneum.Kinder

Notwendiges Zubehör

TehLin Schaftverbindungswinkel Kinder VA

Optionales Zubehör

Knieabdeckkappe f.21.192.000.00

Extensionsanschlag f.21.106.000.00&21.192.000.00

TehLin Ersatzteil Sonder
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 Alpha Kinder-Liner

WW.ALX-XXXX-X

 Alpha Kinder-Liner

Die Kinder-Ausführung der Alpha-Liner ist speziell für 
deren Versorgungsbedürfnisse entwickelt worden. Der 
Kinder-Liner besteht aus dem hochwertigen, hypoaller-
genen Classic-Gel.

Er bietet eine komfortable Polsterung und wird mit Stoff-
überzug MAX geliefert. Der Alpha Kinder-Liner ist auch 
für sehr aktive Kinder, die ein hohes Maß an Stumpfbet-
tung benötigen, ideal geeignet. 

Alpha Kinder-Liner in Locking-Ausführung besitzen einen 
6,35 mm PIN-Anschluss.

Wir empfehlen den Einsatz des Locks CD.104QT 
(Grommet Lock), bei dem zusätzlich der optionale PIN 
CD.104PQ mit 6,35 mm Gewindeanschluss bestellt 
werden muss.

Uniform Profil

3 mm  
posterior

po
st

er
io

r

an
te

rio
r

3 mm 
anterior

3 mm distal

*Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet. 

Material Classic-Gel

Stoffüberzug MAX*

Farbe Hellbraun

Adaption In Locking- und Cushion-
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard

Gesamtlänge 40,5 cm (+/- 1,5 cm)
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 Alpha Kinder-Liner

XS XS+

Extra Small
15 - 22 cm

10 - 16 cm

Extra Small Plus
20 - 33 cm

10 - 16 cm

30 cm

4 cm

WW.ALL-5839-E Uniform MAX 3 Extra Small 10 - 16 15 - 22

WW.ALL-5832-E Uniform MAX 3 Extra Small Plus 10 - 16 20 - 33

WW.ALC-5839-E Uniform MAX 3 Extra Small 10 - 16 15 - 22

WW.ALC-5832-E Uniform MAX 3 Extra Small Plus 10 - 16 20 - 33

WW.ALC-5832-E Alpha Kinder-Liner Bestellbeispiel

Modell 	 ALC ALC = Alpha Cushion-Liner
ALL = Alpha Locking-Liner

Profil 	 5 5 = Uniform

Stoffüberzug 	 8 8 = MAX-Stoffüberzug: Hellbraun

Gelstärke 	 3 3 = 3 mm 

Größe 	 2 2 = Extra Small Plus
9 = Extra Small

Bestellrichtlinien: Alpha Kinder-Liner

Alpha Kinder-Liner Maßtabelle

En
tf

er
nu

ng
 v

om
 d

is
ta

le
n 

En
de

Alpha Kinder-Liner Locking Größentabelle

Alpha Kinder-Liner Cushion Größentabelle

REF Locking-Liner
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm
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 Grommet Lock / Nylon-Überziehstrümpfe

CD.104QT

max. 45 kg

CD.103PAF

CD.104QT 35 24 26 45 

CD.103PAF

CD.104P10

CD.104PQ

22.240.000.3X

22.240.000.31 34 10

22.240.000.32 37 11

22.240.000.33 44 12

Lieferumfang

 Grommet Lock

Eines der kleinsten und leichtesten Locks für Kinder auf dem Markt. Das 
Grommet Shuttle-Lock wiegt lediglich 24 g und ist dabei ein robuster 
Begleiter. Das Grommet Lock kann direkt eingegossen oder über einen Anschluss
adapter mit dem Prothesenschaft verbunden werden. Das Grommet Lock wird mit 
dem Anschlussadapter verklebt und kann dann tiefgezogen oder laminiert werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Grommet-Lock Shuttle 
m.Pin Ø10x27mm

Laminierdummy-Set

Notwendiges Zubehör

Grommet-Lock Anschlussadapter

Optionales Zubehör

Grommet-Lock Shuttle Pin Ø10x27mm

Grommet-Lock Shuttle Pin Ø6,35x27mm

wasserfest

 Nylon-Überziehstrümpfe

Hochwertige Überziehstrümpfe, die über kosmetischen Verkleidungen von Pro-
thesen getragen werden. Geeignet für den Einsatz an Beinprothesen für Kinder.

REF Beinlänge/cm Fußlänge/cm
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Zubehör
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 Schaumkosmetiken / Schaumstoffüberzüge

Ø70 mm

Ø32 mm

100 mm

120 mm Ø50 mm

Ø70 mm

Ø32 mm

160 mm

70 mm Ø50 mm

21.989.001.00

21.989.002.00

REF

21.989.001.00 430 520 30°

REF

21.989.002.00 430 520 30°

• Schaumkosmetik, TF, vorgefräst

 Schaumkosmetiken / Schaumstoffüberzüge

• Schaumkosmetik, TF, vorgefräst

Material
•	 PUR (Polyurethan-Weichschaum)

Eigenschaften
•	 Universell (beidseits) verwendbar

•	 Anatomisch vorgeformt

•	 Stufenbohrung zweistufig

•	 Passend für die Kniegelenke

	 •	 KA.L30

	 •	 KA.LD31

	 •	 KA.LD31s

	 •	 KA.SL2

	 •	 KA.PS21

	 •	 KA.S20

	 •	 21.104.000.01

	 •	 21.106.000.00

	 •	 21.692.000.00

Material
•	 PUR (Polyurethan-Weichschaum)

Eigenschaften
•	 Universell (beidseits) verwendbar

•	 Anatomisch vorgeformt

•	 Stufenbohrung zweistufig 

•	 Passend für die Kniegelenke

	 •	 KA.P41

	 •	 KA.R1

	 •	 KA.P44c

	 •	 21.105.000.00

Wadenumfang/mm Kniehöhe/mm Flexion Seite

links + rechts

Wadenumfang/mm Kniehöhe/mm Flexion Seite

links + rechts
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 Schaumkosmetiken / Schaumstoffüberzüge

Ø70 mm

230 mm

Ø32 mm

Ø60 mm

Ø32 mm

21.989.003.00

21.822.052.00

REF

21.989.003.00 430 520 30°

REF

21.822.052.00 430 520 30°

• Schaumkosmetik, TF, vorgefräst

• Schaumkosmetik, TF, vorgefräst

Material
•	 PUR (Polyurethan-Weichschaum)

Eigenschaften
•	 Universell (beidseits) verwendbar

•	 Anatomisch vorgeformt

•	 Stufenbohrung einstufig

•	 Passend für das Kniegelenk

	 •	 OE.2SR500

Material
•	 PUR (Polyurethan-Weichschaum)

Eigenschaften
•	 Universell (beidseits) verwendbar

•	 Anatomisch vorgeformt

•	 Stufenbohrung einstufig

Wadenumfang/mm Kniehöhe/mm Flexion Seite

links + rechts

Wadenumfang/mm Kniehöhe/mm Flexion Seite

links + rechts
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 Schaumkosmetiken / Schaumstoffüberzüge

Ø30 mm

Ø30 mm

Ø32 mm

21.817.000.00

WW.700-BKX-032C-VP

REF

21.816.001.00 480 160 160 30 

REF

21.817.000.00 500 190 160 30 1

REF

WW.700-BKX-032C-VP 480 180 150 32 1

21.816.001.00

• Schaumkosmetik, TT, konisch

• Schaumkosmetik, TT, konisch

• Schaumkosmetik PE-Blockschaum

Verwendung 
•	 Als Schaumkosmetik universell verwendbar für Modular- und Unterschenkelprothesen

Material
•	 Polyethylen (PE)

Eigenschaften
•	 Beidseits verwendbar

•	 Thermoplastisch bei ca. 100 - 130 °C verformbar

•	 Sehr gut schleifbar

•	 Sehr gut verklebbar

Material
•	 PUR (Polyurethan-Weichschaum)

Eigenschaften
•	 Beidseits verwendbar

•	 Konisch, nicht vorgeformt

•	 Durchgängige Bohrung Ø 30 mm 

Material
•	 PUR (Polyurethan-Weichschaum)

Eigenschaften
•	 Beidseits verwendbar

•	 Konisch, nicht vorgeformt

•	 Durchgängige Bohrung Ø 32 mm 

•	 Härte (ca. 10 %) und leichtere Qualität als REF 21.817.000.00

Höhe/
mm

Breite/
mm

Tiefe/
mm

Ø Bohrung/
mm

Farbe VPE/
Stück

beige 1

Höhe/
mm

Ø oben/
mm

Ø unten/
mm

Ø Boh-
rung/mm

Seite VPE/
Stück

links + 
rechts

Höhe/
mm

Ø oben/
mm

Ø unten/
mm

Ø Boh-
rung/mm

Seite VPE/
Stück

links + 
rechts
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 Knieabdeckkappe für KnieAgil-Gelenke / Laminierschutz-Dummys

21.561.00X.XX

21.561.000.00 21.104.000.01
21.561.002.00 21.105.000.00
21.561.004.00 21.692.000.00
21.561.007.00 21.192.000.00

KA.LD31-Cover KA.LD31
KA.LD31s-Cover KA.LD31s
KA.WLD31-Cover KA.WLD31
KA.WLD31s-Cover KA.WLD31s
KA.SL2-Cover KA.SL2
KA.R1-Cover KA.R1

21.992.903.01

REF

22.050.130.01

REF

21.992.903.01

21.992.903.02

21.992.903.03

21.992.903.04

 Knieabdeckkappe für Teh Lin Kniegelenke

Kann bei geteilter Kosmetik anstelle der originalen Abdeckkappe eingesetzt werden. 

REF Für Gelenk

REF Für Gelenk

Bezeichnung VPE/Stück

Pyramidenschutz 1 

Produkt

Dummy f.4-Loch-Anschluss

Dummy f.4-Loch-Anschluss drehbar

Dummy f.4-Loch-Anschluss Kinder

Dummy f.4-Loch-Anschluss drehbar Kinder

 Pyramidenschutz

Verwendung 
•	 Zum Schutz der Pyramiden bei Justierarbeiten

Material
•	 Edelstahl

Eigenschaften
•	 leichtes Aufklicken auf die Pyramide

•	 Für alle Pyramiden bis 166 kg Belastungsklasse geeignet

•	 Nur für Anprobezwecke zugelassen

 Knieabdeckkappe für KnieAgil-Gelenke

Im Lieferumfang der entsprechenden Gelenke enthalten, als Ersatzteil  
separat bestellbar.

 Laminierschutz-Dummys

Hochwertige, spritzgegossene Laminierschutz-Dummys, einsetzbar für 
4-Loch-Anschluss Adapter. Verschiedene Ausführungen erhältlich.
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 Nylon-Überziehstrümpfe

22.240.000.2X

22.240.000.2X

22.240.000.1X

22.240.000.11 36 20 25

22.240.000.12 41 21 25

22.240.000.13 46 21 27

22.240.000.20 59 20 36

22.240.000.21 62 20 36

22.240.000.22 66 21 38

22.240.000.23 72 21 40

22.240.000.24 84 22 40

22.240.000.27 22 34

22.240.000.28 22 35

22.240.000.29 22 36

• Nylon-Überziehstrümpfe, TT

• Nylon-Überziehstrümpfe, TF

• Nylon-Anschlussstück

Dient zur Befestigung des Schaumstoffüberzugs am Oberschenkelschaft.  
Das silikonierte Haftband sorgt für optimalen Sitz.

Hochwertige Überziehstrümpfe, die über kosmetischen Verkleidungen von 
Prothesen getragen werden. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die 
TT-Variante ist geeignet für den Einsatz bei Unterschenkelprothesen, die  
TF-Variante für Oberschenkel-, Knieexartikulation- und Hüftex-Prothesen.

 Nylon-Überziehstrümpfe

REF Beinlänge/cm Fußlänge/cm Bundum-
fang/cm

Liefer
umfang

VPE: 2

VPE: 2

VPE: 2

REF Beinlänge/cm Fußlänge/cm Bundum-
fang/cm

Liefer
umfang

VPE: 2

VPE: 2

VPE: 2

VPE: 2

VPE: 2

REF Länge/cm Bundumfang/cm
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 Anziehhilfen

30.669.XXX.XX

22.260.000.0X

30.669.233.00 33 - 40 F2

30.669.341.00 41 - 50 F3

30.669.451.00 51 - 60 F4

30.669.561.00 61 - 70 F5

22.260.000.01 24 40 43 XS

22.260.000.02 26 44 50 S

22.260.000.03 28 56 50 M

22.260.000.04 30 68 50 L

22.260.000.05 36 76 52 XL

22.260.000.06 38 88 60 2XL

• Easy Slipper neo

Anziehhilfe für Prothesenträger, die ein besonders leichtes Einziehen in den 
Schaft ermöglicht dank des gleitfähigen, zweilagigen Materials.

• Teufel Slipper

Die bewährte Anziehhilfe für Prothesenträger. Das feine, aber zugfeste 
Gewebe des Teufel Slippers ist innen wie außen glatt und ermöglicht dadurch 
ein leichtes Anziehen der Prothese.

 Anziehhilfen

*Oberschenkelmaß im Schrittbereich

REF Stumpfumfang 
distal max./cm

Stumpfumfang 
proximal max./cm

Länge/
cm

Farbe Größe

gelb

rot

dunkelblau

grün

hellblau

lila

REF Oberschenkel Umfang*/cm Größe
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 Fix-Prothesenbandage

40.507.0XX.XX
40.507.028.00 28

40.507.030.00 30

40.507.032.00 32

40.507.034.00 34

40.507.036.00 36

40.507.038.00 38

40.507.040.00 40

40.507.042.00 42

40.507.044.00 44

40.507.046.00 46

40.507.048.00 48

40.507.050.00 50

40.507.052.00 52

40.507.054.00 54

40.507.056.00 56

 Fix-Prothesenbandage

Aus 48 % Polyamid und 52 % Elastodien. Gewährleistet sicheren Trage
komfort für Kurzprothesenträger (PTB und KBM), Länge 27 cm.

REF Stumpfumfang/cm 
(ca. 10 cm über dem Knie messen)
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 Prothesen-Sitzkissen / Prothesenbeutel

90.302.020.10

90.302.033.00

90.302.033.00

90.302.020.00

90.302.020.10

20.830.X00.00

20.830.100.00
20.830.200.00

 Prothesentaschen

 Prothesenbeutel

Funktionelle Prothesentaschen. Zum Transportieren und Aufbewahren. 
Robustes Textil, mit verstellbarem Trageriemen. Beide Taschen haben eine 
Breite von 20 cm und laufen in der Höhe konisch von 18 cm auf 34 cm zu.

Robuste, blickdichte Folie. Zum Transportieren und Aufbewahren für TT-, TF- 
und Knie-Ex.-Prothesen. Maße Länge 1.100 mm x Breite 450 mm.

REF Produkt

Prothesenbeutel m.WJT-Logo

REF Produkt

Prothesentasche m.WJT-Logo TF 115cm

Prothesentasche m.WJT-Logo TT 77cm

 Prothesen-Sitzkissen

Die Problemlösung für Ihre Patienten mit Oberschenkel- oder Knie-Ex.-Prothese! 
Durch dieses Sitzkissen wird ein durch den Prothesenschaft resultierender 
Beckenschiefstand im Sitzen ausgeglichen. Ideal zum Beispiel auch im Auto zu 
verwenden. Kissen aus PU-Schaum mit abnehmbarem Bezug und entsprechend 
geformten Aussparungen für den Prothesenschaft. Höhe 6 cm. Farbe blau.

REF Seite
Links

Rechts
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Notizen
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Stumpfstrümpfe
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 Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT)

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

Ausführung Produkt Farben Zusammen-
setzung

Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Farbcode für  
Kettelnaht und  
Längenangabe

Besonders dünne  
Ausführung

Nylon Slim weiß

    

90 % PA,  
10 % EA

55 cm schwarz

Dünne Ausführung Cotton Fein weiß, beige, jeans, natur, schwarz

                

85 % BW,  
13 % PA, 2 % EA

50 cm hellblau

Mitteldicke  
Ausführung 

Cotton Frottee weiß, beige, jeans, natur, schwarz

                

85 % BW,  
15 % PA

50 cm rosa

Dicke Ausführung Cotton Frottee  
Extra

weiß, beige

    

90 % BW,  
9 % PA, 1 % EA

50 cm grün

Ausführung Produkt Farben Zusammen
setzung

Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Farbcode für  
Kettelnaht und  
Längenangabe

Volumenausgleich  
Proximal dünn /  
distal dick

Cotton 
Dünn-Dick

weiß

 

85 % BW,  
13 % PA, 2 % EA

58 cm grau

Volumenausgleich 
Proximal dick /  
distal dünn

Cotton 
Dick-Dünn

weiß

 

85 % BW,  
13 % PA, 2 % EA

58 cm bordeaux

Dünne Ausführung,  
besonders dehnbar

Cotton 
Fein Ultra

weiß 78 % BW,  
20 % PA, 2 % EA

60 cm lila

Dicke Ausführung,  
besonders dehnbar

Cotton Frottee  
Ultra

weiß

   

85 % BW,  
13 % PA, 2 % EA

60 cm rot

•	 Aus hochwertigem Nylon bzw. Baumwoll-Mischgarn, in verschiedenen 
	 Stärke-Ausführungen
•	 Erhältlich in bis zu 5 verschiedenen Farben
•	 Erhältlich als distal geschlossene Version oder mit Loch für Liner-Pin

Ausführung für Pin mit Silikonpad-Loch

Verwendung von Bio-Baumwolle:

•	 Sehr weiche Qualität 
•	 Besonders hautfreundlich
•	 Nachhaltig durch einen geringeren Wasserverbrauch
•	 Ohne chemische Behandlung

Zusätzliche Ausführungen:

•	 Stumpfstrümpfe zum Volumenausgleich, distal / proximal unterschiedlich dick
	 Erhältlich in zwei Ausführungen (proximal dünn / distal dick), (proximal dick / distal dünn)
•	 Stumpfstrümpfe in besonders dehnbarer Ausführung
•	 Individuelle Logo-Stumpfstrümpfe, nach Ihren Vorgaben

Ausführungen:

 Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT)
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 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT) Standard (weiß) 

25 30.410.025.00 30.410.725.10 55 cm

30 30.410.030.00 30.410.730.10 55 cm

35 30.410.035.00 30.410.735.10 55 cm

40 30.410.040.00 30.410.740.10 55 cm

45 30.410.045.00 30.410.745.10 55 cm

50 30.410.050.00 30.410.750.10 55 cm

25 30.676.025.00 30.676.725.10 50 cm

30 30.676.030.00 30.676.730.10 50 cm

35 30.676.035.00 30.676.735.10 50 cm

40 30.676.040.00 30.676.740.10 50 cm

45 30.676.045.00 30.676.745.10 50 cm

50 30.676.050.00 30.676.750.10 50 cm

60 30.676.060.00 30.676.760.10 50 cm

25 30.686.025.00 30.686.725.10 50 cm

30 30.686.030.00 30.686.730.10 50 cm

35 30.686.035.00 30.686.735.10 50 cm

40 30.686.040.00 30.686.740.10 50 cm

45 30.686.045.00 30.686.745.10 50 cm

50 30.686.050.00 30.686.750.10 50 cm

60 30.686.060.00 30.686.760.10 50 cm

25 30.745.025.00 30.745.725.10 50 cm

30 30.745.030.00 30.745.730.10 50 cm

35 30.745.035.00 30.745.735.10 50 cm

40 30.745.040.00 30.745.740.10 50 cm

45 30.745.045.00 30.745.745.10 50 cm

50 30.745.050.00 30.745.750.10 50 cm

60 30.745.060.00 30.745.760.10 50 cm

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT) Standard (weiß) 

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Besonders  
dünne  
Ausführung

Nylon 
Slim  
weiß

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Dünne  
Ausführung

Cotton 
Fein 
weiß

Mitteldicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
weiß

Dicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
Extra  
weiß
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Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT)

30 30.751.030.00 30.751.730.10 58 cm

35 30.751.035.00 30.751.735.10 58 cm

40 30.751.040.00 30.751.740.10 58 cm

45 30.751.045.00 30.751.745.10 58 cm

30 30.752.030.00 30.752.730.10 58 cm

35 30.752.035.00 30.752.735.10 58 cm

40 30.752.040.00 30.752.740.10 58 cm

45 30.752.045.00 30.752.745.10 58 cm

25 30.420.025.00 30.420.725.10 60 cm

30 30.420.030.00 30.420.730.10 60 cm

35 30.420.035.00 30.420.735.10 60 cm

40 30.420.040.00 30.420.740.10 60 cm

45 30.420.045.00 30.420.745.10 60 cm

50 30.420.050.00 30.420.750.10 60 cm

60 30.420.060.00 30.420.760.10 60 cm

25 30.790.025.00 30.790.725.10 60 cm

30 30.790.030.00 30.790.730.10 60 cm

35 30.790.035.00 30.790.735.10 60 cm

40 30.790.040.00 30.790.740.10 60 cm

45 30.790.045.00 30.790.745.10 60 cm

50 30.790.050.00 30.790.750.10 60 cm

60 30.790.060.00 30.790.760.10 60 cm

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), zum Volumenausgleich

 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), besonders dehnbar, 
für große Stumpfumfänge 

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Volumen
ausgleich 
proximal dünn 
/ distal dick

Cotton 
dünn-
dick 
weiß

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Volumen-
ausgleich 
proximal dick 
/ distal dünn

Cotton 
dick-
dünn  
weiß

Dünn

Dick

Dick

Dünn

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Dünne 
Ausführung, 
besonders 
dehnbar

Cotton 
Fein  
Ultra 
weiß

Dicke  
Ausführung, 
besonders 
dehnbar

Cotton 
Frottee 
Ultra  
weiß

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
mit Loch für Pin
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Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT)

25 30.750.025.00 30.750.725.10 50 cm

30 30.750.030.00 30.750.730.10 50 cm

35 30.750.035.00 30.750.735.10 50 cm

40 30.750.040.00 30.750.740.10 50 cm

45 30.750.045.00 30.750.745.10 50 cm

50 30.750.050.00 30.750.750.10 50 cm

60 30.750.060.00 30.750.760.10 50 cm

25 30.744.025.00 30.744.725.10 50 cm

30 30.744.030.00 30.744.730.10 50 cm

35 30.744.035.00 30.744.735.10 50 cm

40 30.744.040.00 30.744.740.10 50 cm

45 30.744.045.00 30.744.745.10 50 cm

50 30.744.050.00 30.744.750.10 50 cm

60 30.744.060.00 30.744.760.10 50 cm

25 30.746.025.00 30.746.725.10 50 cm

30 30.746.030.00 30.746.730.10 50 cm

35 30.746.035.00 30.746.735.10 50 cm

40 30.746.040.00 30.746.740.10 50 cm

45 30.746.045.00 30.746.745.10 50 cm

50 30.746.050.00 30.746.750.10 50 cm

60 30.746.060.00 30.746.760.10 50 cm

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

•	 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), Farbe: beige     

 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgung (TT) Baumwolle farbig

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Dünne  
Ausführung

Cotton 
Fein 
beige

Mitteldicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
beige

Dicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
Extra 
beige

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin
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Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT)

30 30.679.030.00 30.679.730.10 50 cm

35 30.679.035.00 30.679.735.10 50 cm

40 30.679.040.00 30.679.740.10 50 cm

45 30.679.045.00 30.679.745.10 50 cm

50 30.679.050.00 30.679.750.10 50 cm

30 30.689.030.00 30.689.730.10 50 cm

35 30.689.035.00 30.689.735.10 50 cm

40 30.689.040.00 30.689.740.10 50 cm

45 30.689.045.00 30.689.745.10 50 cm

50 30.689.050.00 30.689.750.10 50 cm

30 30.683.030.00 30.683.730.10 50 cm

35 30.683.035.00 30.683.735.10 50 cm

40 30.683.040.00 30.683.740.10 50 cm

45 30.683.045.00 30.683.745.10 50 cm

50 30.683.050.00 30.683.750.10 50 cm

30 30.693.030.00 30.693.730.10 50 cm

35 30.693.035.00 30.693.735.10 50 cm

40 30.693.040.00 30.693.740.10 50 cm

45 30.693.045.00 30.693.745.10 50 cm

50 30.693.050.00 30.693.750.10 50 cm

25 30.680.025.00 30.680.725.10 50 cm

30 30.680.030.00 30.680.730.10 50 cm

35 30.680.035.00 30.680.735.10 50 cm

40 30.680.040.00 30.680.740.10 50 cm

45 30.680.045.00 30.680.745.10 50 cm

50 30.680.050.00 30.680.750.10 50 cm

30 30.690.030.00 30.690.730.10 50 cm

35 30.690.035.00 30.690.735.10 50 cm

40 30.690.040.00 30.690.740.10 50 cm

45 30.690.045.00 30.690.745.10 50 cm

50 30.690.050.00 30.690.750.10 50 cm

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

•	 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), Farbe: jeans 

•	 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), Farbe: schwarz     

•	 Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT), Farbe: natur   

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Dünne  
Ausführung

Cotton 
Fein 
jeans

Mitteldicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
jeans

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Dünne  
Ausführung

Cotton 
Fein 
schwarz

Mitteldicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
schwarz

Ausführung Produkt Länge/ 
cm

Distal  
geschlossen

Mit Loch für Pin Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Dünne  
Ausführung

Cotton 
Fein 
natur

Mitteldicke 
Ausführung

Cotton 
Frottee 
natur

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
distal geschlossen

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin

Ausführung  
mit Loch für Pin
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 Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe LOGO

39.997.026.00
90.302.041.03

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

REF Produkt

Bemusterungspauschale Stumpfstr.m.Logo

Musterkette Baumwoll-Stumpfstrümpfe DE

 Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe LOGO

Die Option „LOGO-Strumpf“ bietet Ihnen die Möglichkeit, das individuelle 
Markenzeichen Ihres Unternehmens gut sichtbar in den oberen Rand des 
Strumpfes einstricken zu lassen. Im Gegensatz zum oft üblichen Bedrucken von 
Textilien bleibt beim Einstricken die Dehnbarkeit des Strumpfes unverändert 
erhalten. Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 

• Bemusterungspauschale

Für die Bemusterung des Logos fällt eine einmalige Bemusterungspauschale 
an, REF 39.997.026.00. Durch die vorhergehende Bemusterung wird sicherge-
stellt, dass Ihr Logo richtig dargestellt wird.

Mindestbestellmenge: 20 St./ Strumpfqualität, Farbe und Länge

• Wichtige Informationen für die Stumpfstrümpfe LOGO

•	 Notwendiges Dateiformat des zur Verfügung gestellten Logos:  
	 .bmp, .jpg, .png
•	 Keine Einschränkungen bei Standardfarbtönen des Logos
•	 Mehrfarbigkeit des Logos kann abgebildet werden
•	 Pro Bestellung wird die Bilddatei des Logos angefordert,  
	 um zu gewährleisten, dass immer das aktuelle Logo verwendet wird
•	 Zur Freigabe des Logo-Strumpfes wird ein Muster bzw. ein Bild des 
	 Strumpfes versendet 
•	 Die eingestrickte Längenangabe ist an der Strumpfspitze zu finden,  
	 nicht wie bei den Standardstrümpfen am Strumpfrand

Anwendungsbeispiel mit Logo,  
distal geschlossen

Anwendungsbeispiel mit Logo,  
mit Loch für Pin

Ausführung Produkt Farben Zusammenset-
zung

Umfang max. 
(Dehnbarkeit)

Farbcode für  
Kettelnaht und  
Längenangabe

Dünn Cotton Fein weiß, beige, schwarz

        

85 % BW,  
13 % PA, 2 % EA

50 cm hellblau

Mitteldick Cotton Frottee weiß, beige, schwarz

        

85 % BW,  
15 % PA

50 cm rosa

Dick Cotton Frottee  
Extra

weiß, beige

    

90 % BW,  
9 % PA, 1% EA

50 cm grün

Dick, besonders 
dehnbar

Cotton Frottee  
Ultra

weiß 85 % BW,  
13 % PA, 2 % EA

60 cm rot
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 Stumpfstrümpfe LOGO

99.803.030.10 99.804.030.10 99.907.030.10 30

99.803.035.10 99.804.035.10 99.907.035.10 35

99.803.040.10 99.804.040.10 99.907.040.10 40

99.803.045.10 99.804.045.10 99.907.045.10 45

99.803.050.10 99.804.050.10 99.907.050.10 50

99.903.030.10 99.900.030.10 99.908.030.10 30

99.903.035.10 99.900.035.10 99.908.035.10 35

99.903.040.10 99.900.040.10 99.908.040.10 40

99.903.045.10 99.900.045.10 99.908.045.10 45

99.903.050.10 99.900.050.10 99.908.050.10 50

99.905.030.10 99.904.030.10 30

99.905.035.10 99.904.035.10 35

99.905.040.10 99.904.040.10 40

99.905.045.10 99.904.045.10 45

99.905.050.10 99.904.050.10 50

99.906.030.10 30

99.906.035.10 35

99.906.040.10 40

99.906.045.10 45

99.906.050.10 50

REF

99.000.999.01

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

 Stumpfstrümpfe LOGO

Cotton Frottee Ultra, individuelles Logo

Farbe weiß Länge/cm

Sonderanfertigung Logo Strümpfe

Produkt

Stumpfstrümpfe Logo Sonderanfertigung

Cotton Frottee Extra, individuelles Logo

Farbe weiß Farbe beige Länge/cm

Cotton Frottee, individuelles Logo

Farbe weiß Farbe beige Farbe schwarz Länge/cm

Cotton Fein, individuelles Logo

Farbe weiß Farbe beige Farbe schwarz Länge/cm

Anwendungsbeispiel mit Logo,
distal geschlossen
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 Stumpfstrümpfe LOGO

REF

99.000.999.02

99.803.730.10 99.804.730.10 99.907.730.10 30

99.803.735.10 99.804.735.10 99.907.735.10 35

99.803.740.10 99.804.740.10 99.907.740.10 40

99.803.745.10 99.804.745.10 99.907.745.10 45

99.803.750.10 99.804.750.10 99.907.750.10 50

99.903.730.10 99.900.730.10 99.908.730.10 30

99.903.735.10 99.900.735.10 99.908.735.10 35

99.903.740.10 99.900.740.10 99.908.740.10 40

99.903.745.10 99.900.745.10 99.908.745.10 45

99.903.750.10 99.900.750.10 99.908.750.10 50

99.905.730.10 99.904.730.10 30

99.905.735.10 99.904.735.10 35

99.905.740.10 99.904.740.10 40

99.905.745.10 99.904.745.10 45

99.905.750.10 99.904.750.10 50

99.906.730.10 30

99.906.735.10 35

99.906.740.10 40

99.906.745.10 45

99.906.750.10 50

Sonderanfertigung Logo Strümpfe für Locking-Liner

Produkt

Stumpfstrümpfe Logo f.Liner Sonderanfertigung

Anwendungsbeispiel mit Logo,
mit Loch für Pin

• Stumpfstrümpfe LOGO für Locking-Liner

Cotton Frottee Ultra Liner, individuelles Logo

Farbe weiß Länge/cm

Cotton Frottee Extra Liner, individuelles Logo

Farbe weiß Farbe beige Länge/cm

Cotton Frottee Liner, individuelles Logo

Farbe weiß Farbe beige Farbe schwarz Länge/cm

Cotton Fein Liner, individuelles Logo

Farbe weiß Farbe beige Farbe schwarz Länge/cm
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 Übersicht Portfolio Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)

Größenbestimmung
Der Schenkelumfang in Höhe des oberen Prothesenrandes ergibt die Form A, B, C, D usw. Die angegebenen Längen 
gelten jeweils ohne den Saum (13 cm) und werden vom Stumpfende bis zum Prothesenrand gemessen.

Ke
tt

el
na

ht

Saum ca. 13 cm hoch
für Umschlag

Länge der Schutzhülle
gemessen bis zum 
höchsten Teil des 
Prothesenrandes

Anwendungsbeispiel

 Übersicht Portfolio Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)

•	 Schutzhüllen aus hochwertigem Nylonmaterial, in verschiedenen  
	 Ausführungen, zum Tragen unter dem Wollstrumpf, wie eine zweite Haut
•	 Raue Innenseite: Dadurch haftet die Schutzhülle auf der Haut
•	 Glatte Außenseite: Dadurch gleitet der Wollstrumpf auf der Schutzhülle 
•	 In 6 verschiedenen Formen erhältlich
•	 Je nach Ausführung in Längen von 15 cm bis 80 cm, in Schritten  
	 von 5 cm erhältlich
•	 Form A, B, C und D auch in Ausführung mit Loch für Liner-Pin erhältlich
•	 Form A und B auch in Ausführung für Knieexartikulation erhältlich

Ausführungen:

Ausführung Produkt Farben Zusammensetzung Passend für Wollstrumpf-Weiten Dehnbarkeit (Umfang)

Form A (20) Schutzhülle weiß

   

100 % Nylon 18 x 9, 20 x 10
(Oberschenkel)

max. 50 cm

Form B (25) Schutzhülle weiß

   

100 % Nylon 22 x 12, 24 x 14
(Oberschenkel)

max. 60 cm

Form C (30) Schutzhülle weiß

   

100 % Nylon 24 x 14
(Oberschenkel)

>60 cm

Form D (17) Schutzhülle weiß

   

100 % Nylon 14 x 10, 15 x 9, 15 x 10
(Unterschenkel)

max. 35 cm

Form E (12) Schutzhülle weiß

   

100 % Nylon 12 x 9
(obere Extremität, Arm)

max. 30 cm

Form F Schutzhülle weiß

   

100 % Nylon (obere Extremität, Hand) k.A.
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 Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)

30.648.040.00 30.649.040.00 40

30.648.045.00 30.649.045.00 45

30.648.050.00 30.649.050.00 50

30.648.055.00 30.649.055.00 55

30.700.020.00 30.701.020.00 20

30.700.025.00 30.707.025.00 30.708.025.00 30.701.025.00 25

30.700.030.00 30.707.030.00 30.708.030.00 30.701.030.00 30

30.700.035.00 30.707.035.00 30.708.035.00 30.701.035.00 35

30.700.040.00 30.707.040.00 30.708.040.00 30.701.040.00 40

30.700.045.00 30.707.045.00 30.708.045.00 30.701.045.00 45

30.700.050.00 30.707.050.00 30.708.050.00 30.701.050.00 50

30.700.055.00 30.707.055.00 30.708.055.00 55

30.700.060.00 30.707.060.00 30.708.060.00 60

30.700.065.00 30.707.065.00 65

30.700.070.00 70

30.700.075.00 75

30.212.015.00 30.213.015.00 15

30.208.020.00 30.209.020.00 30.210.020.00 30.211.020.00 30.212.020.00 30.213.020.00 20

30.208.025.00 30.209.025.00 30.210.025.00 30.211.025.00 30.212.025.00 30.213.025.00 25

30.208.030.00 30.209.030.00 30.210.030.00 30.211.030.00 30.212.030.00 30

30.208.035.00 30.209.035.00 30.210.035.00 30.211.035.00 30.212.035.00 35

30.208.040.00 30.209.040.00 30.210.040.00 30.211.040.00 30.212.040.00 40

30.208.045.00 30.209.045.00 30.210.045.00 30.211.045.00 30.212.045.00 45

30.208.050.00 30.209.050.00 30.210.050.00 30.211.050.00 30.212.050.00 50

30.208.055.00 30.209.055.00 30.210.055.00 30.211.055.00 30.212.055.00 55

30.208.060.00 30.209.060.00 30.210.060.00 30.211.060.00 60

30.208.065.00 30.209.065.00 30.210.065.00 30.211.065.00 65

30.208.070.00 30.209.070.00 30.210.070.00 30.211.070.00 70

30.208.075.00 30.209.075.00 30.210.075.00 30.211.075.00 75

30.208.080.00 30.209.080.00 30.211.080.00 80

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

Teufel Nylon-Schutzhülle Standard

Form A Form B Form C Form D Form E Form F Länge/cm

Teufel Nylon-Schutzhülle Liner

Form A Form B Form C Form D Länge/cm

Teufel Nylon-Schutzhülle Knieexartikulation

Form A Form B Länge/cm

 Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)
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 Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Oberschenkel (TF)

Weitenbestimmung bei  
Classic-Stumpfstrümpfen

Längenbestimmung bei  
Classic-Stumpfstrümpfen 

Obere Weite

Untere Weite: Immer 10 cm 
oberhalb Stumpfende messen!

Beispiel:

14 cm

14 x 10 cm

10 cm

Stumpflänge + gewünschter 
Umschlag = Strumpflänge

 20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm

Beispiel: 50 cm
 55 cm
60 cm 
65 cm
70 cm
75 cm 
80 cm
85 cm
90 cm
95 cm

100 cm

 Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Oberschenkel (TF)

•	 Stumpfstrümpfe aus hochwertiger Schurwolle bzw. Schurwolle-Mischgarn, in verschiedenen Ausführungen
•	 Die flachgestrickten Strümpfe sind in 7 verschiedenen Weiten erhältlich
•	 Je nach Ausführung sind Längen von 25 cm bis 100 cm, in Schritten von 5 cm erhältlich
•	 Als Sonderanfertigung können die Strümpfe auch mit Loch für Liner-Pin gefertigt werden 

•	 Stumpfstrümpfe aus Schurwolle/CoolMax-Mischgarn, besonders dehnbar
•	 Stumpfstrümpfe aus CoolMax-Garn, besonders dehnbar

Ausführungen:

Ausführung Produkt Farben Zusammensetzung Verfügbare Weiten (oben/unten)

Dünne 
Ausführung

Classic Fein 
3318

natur

   

70 % Schurwolle,  
30 % Viskose
Farbcode: weiß

14 x 10, 15 x 9, 18 x 9, 20 x 10, 22 x 12, 24 x 14

Mitteldicke 
Ausführung 

Classic  
Standard  
3300

natur

   

70 % Schurwolle,  
30 % Viskose
Farbcode: lachsfarben

14 x 10, 15 x 9, 15 x 10, 18 x 9, 20 x 10, 22 x 12, 24 x 14

Mitteldicke 
Ausführung, be-
sonders dehnbar

Classic 
Stretch

natur

  

55 % Schurwolle,  
24 % Viskose, 20 % 
Polyester, 1 % Elastan

12 x 9, 17 x 10, 22 x 12

Mitteldicke 
Ausführung, be-
sonders dehnbar

CoolMax weiß

  

95 % Polyester,  
5 % Elastan

15 x 9, 18 x 13

Dicke  
Ausführung 

Classic Extra 
3303

natur

   

70 % Schurwolle,  
30 % Viskose 
Farbcode: grün

15 x 9, 18 x 9, 20 x 10, 22 x 12, 24 x 14

278



 Stumpfstrümpfe 3318 Classic Fein

30.XXX.XXX.XX

25 30.173.025.00 30.174.025.00 30.175.025.00 25

30 30.191.030.00 30.172.030.00 30.173.030.00 30.174.030.00 30.175.030.00 30

35 30.191.035.00 30.172.035.00 30.173.035.00 30.174.035.00 30.175.035.00 35

40 30.193.040.00 30.191.040.00 30.172.040.00 30.173.040.00 30.174.040.00 30.175.040.00 40

45 30.193.045.00 30.191.045.00 30.172.045.00 30.173.045.00 30.174.045.00 30.175.045.00 45

50 30.193.050.00 30.191.050.00 30.172.050.00 30.173.050.00 30.174.050.00 30.175.050.00 50

55 30.193.055.00 30.191.055.00 30.172.055.00 30.173.055.00 30.174.055.00 55

60 30.193.060.00 30.191.060.00 30.172.060.00 30.173.060.00 30.174.060.00 30.175.060.00 60

65 30.191.065.00 30.172.065.00 30.173.065.00 30.174.065.00 30.175.065.00 65

70 30.191.070.00 30.172.070.00 30.173.070.00 30.174.070.00 30.175.070.00 70

75 30.191.075.00 30.172.075.00 30.173.075.00 30.174.075.00 30.175.075.00 75

80 30.172.080.00 30.173.080.00 30.174.080.00 30.175.080.00 80

85 30.172.085.00 30.173.085.00 30.174.085.00 30.175.085.00 85

90 30.173.090.00 90

95 30.172.095.00 95

100 30.173.100.00 30.174.100.00 30.175.100.00 100

30.671.099.00

39.997.025.00

 Stumpfstrümpfe 3318 Classic Fein

70 % Schurwolle, 30 % Viskose, Saum weiß. 

Dickeneinteilung: Ausgehend vom 

Strumpf Classic Fein

Strumpf Classic Standard = 2 Strümpfe 

Classic Fein

Strumpf Classic Extra 

= 1 Strumpf Classic Standard 

+ 1 Strumpf Classic Fein

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

3318 Classic Fein

Länge 
/cm

Weite/cm  
oben/unten  
14 x 10

Weite/cm  
oben/unten  
15 x 9 

Weite/cm  
oben/unten  
18 x 9 

Weite/cm  
oben/unten  
20 x 10 

Weite/cm  
oben/unten  
22 x 12 

Weite/cm  
oben/unten  
24 x 14

Länge 
/cm

Classic Sonderausstattung

Classic Sonderausstattung

REF Ausführung

Mehrpreis Liner-Version

Mehrpreis Stumpfstrümpfe
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 Stumpfstrümpfe 3300 Classic Standard

30.XXX.XXX.XX

25 30.192.025.00 30.622.025.00 30.176.025.00 30.177.025.00 30.178.025.00 30.179.025.00 25

30 30.192.030.00 30.622.030.00 30.176.030.00 30.177.030.00 30.178.030.00 30.179.030.00 30

35 30.192.035.00 30.622.035.00 30.176.035.00 30.177.035.00 30.178.035.00 30.179.035.00 35

40 30.194.040.00 30.192.040.00 30.622.040.00 30.176.040.00 30.177.040.00 30.178.040.00 30.179.040.00 40

45 30.194.045.00 30.192.045.00 30.622.045.00 30.176.045.00 30.177.045.00 30.178.045.00 30.179.045.00 45

50 30.194.050.00 30.192.050.00 30.622.050.00 30.176.050.00 30.177.050.00 30.178.050.00 30.179.050.00 50

55 30.194.055.00 30.192.055.00 30.622.055.00 30.176.055.00 30.177.055.00 30.178.055.00 30.179.055.00 55

60 30.194.060.00 30.192.060.00 30.622.060.00 30.176.060.00 30.177.060.00 30.178.060.00 30.179.060.00 60

65 30.192.065.00 30.622.065.00 30.176.065.00 30.177.065.00 30.178.065.00 30.179.065.00 65

70 30.192.070.00 30.622.070.00 30.176.070.00 30.177.070.00 30.178.070.00 30.179.070.00 70

75 30.192.075.00 30.622.075.00 30.176.075.00 30.177.075.00 30.178.075.00 30.179.075.00 75

80 30.176.080.00 30.177.080.00 30.178.080.00 30.179.080.00 80

85 30.176.085.00 30.177.085.00 30.178.085.00 30.179.085.00 85

90 30.176.090.00 30.177.090.00 30.178.090.00 30.179.090.00 90

95 30.177.095.00 30.178.095.00 30.179.095.00 95

100 30.176.100.00 30.177.100.00 30.178.100.00 30.179.100.00 100

30.671.099.00

39.997.025.00

 Stumpfstrümpfe 3300 Classic Standard

70 % Schurwolle, 30 % Viskose, Saum lachsfarben. 

Dickeneinteilung: Ausgehend vom 

Strumpf Classic Fein

Strumpf Classic Standard = 2 Strümpfe 

Classic Fein

Strumpf Classic Extra 

= 1 Strumpf Classic Standard 

+ 1 Strumpf Classic Fein

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

3300 Classic Standard

Länge
/cm

Weite/cm  
oben/unten  
14 x 10

Weite/cm  
oben/unten  
15 x 9 

Weite/cm  
oben/unten  
15 x 10

Weite/cm  
oben/unten  
18 x 9 

Weite/cm  
oben/unten  
20 x 10 

Weite/cm  
oben/unten  
22 x 12 

Weite/cm  
oben/unten  
24 x 14 

Länge
/cm

Classic Sonderausstattung

Classic Sonderausstattung

REF Ausführung

Mehrpreis Liner-Version

Mehrpreis Stumpfstrümpfe

280



 Stumpfstrümpfe 3303 Classic Extra

30.XXX.XXX.XX

25 30.181.025.00 30.182.025.00 25

30 30.528.030.00 30.180.030.00 30.181.030.00 30.182.030.00 30.183.030.00 30

35 30.528.035.00 30.180.035.00 30.181.035.00 30.182.035.00 30.183.035.00 35

40 30.528.040.00 30.180.040.00 30.181.040.00 30.182.040.00 30.183.040.00 40

45 30.528.045.00 30.180.045.00 30.181.045.00 30.182.045.00 30.183.045.00 45

50 30.528.050.00 30.180.050.00 30.181.050.00 30.182.050.00 30.183.050.00 50

55 30.528.055.00 30.180.055.00 30.181.055.00 30.182.055.00 30.183.055.00 55

60 30.528.060.00 30.180.060.00 30.181.060.00 30.182.060.00 30.183.060.00 60

65 30.528.065.00 30.180.065.00 30.181.065.00 30.182.065.00 30.183.065.00 65

70 30.528.070.00 30.180.070.00 30.181.070.00 30.182.070.00 30.183.070.00 70

75 30.528.075.00 30.180.075.00 30.181.075.00 30.182.075.00 30.183.075.00 75

80 30.180.080.00 30.181.080.00 30.182.080.00 30.183.080.00 80

85 30.180.085.00 30.181.085.00 30.182.085.00 30.183.085.00 85

90 30.181.090.00 30.182.090.00 90

30.671.099.00

39.997.025.00

 Stumpfstrümpfe 3303 Classic Extra

70 % Schurwolle, 30 % Viskose, Saum grün. 

Dickeneinteilung: Ausgehend vom Strumpf 

Classic Fein

Strumpf Classic Standard = 2 Strümpfe 

Classic Fein

Strumpf Classic Extra 

= 1 Strumpf Classic Standard 

+ 1 Strumpf Classic Fein

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

3303 Classic Extra

Länge 
/cm

Weite/cm
oben/unten  
15 x 9 

Weite/cm 
oben/unten  
18 x 9 

Weite/cm 
oben/unten  
20 x 10 

Weite/cm 
oben/unten  
22 x 12 

Weite/cm 
oben/unten  
24 x 14 

Länge 
/cm

Classic Sonderausstattung

Classic Sonderausstattung

REF Ausführung

Mehrpreis Liner-Version

Mehrpreis Stumpfstrümpfe
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 Stumpfstrümpfe Classic Stretch / Stumpfstrümpfe CoolMax®

30.76X.XXX.XX

30.760.025.00 30.761.025.00 25

30.760.030.00 30.761.030.00 30

30.760.035.00 30.761.035.00 35

30.760.040.00 30.761.040.00 40

30.760.045.00 30.761.045.00 45

30.760.050.00 30.761.050.00 30.762.050.00 50

30.761.055.00 30.762.055.00 55

30.760.060.00 30.761.060.00 30.762.060.00 60

30.761.065.00 30.762.065.00 65

30.761.070.00 30.762.070.00 70

30.761.075.00 30.762.075.00 75

30.761.080.00 30.762.080.00 80

30.714.0XX.XX

30.714.025.00 25

30.714.030.00 30

30.714.035.00 30.743.035.00 30.721.035.00 35

30.721.040.00 40

30.714.045.00 30.743.045.00 30.721.045.00 45

30.714.050.00 50

30.714.060.00 60

30.714.070.00 70

 Stumpfstrümpfe Classic Stretch

Die Strümpfe „Classic Stretch“ kombinieren Schurwolle mit der Hohlfaser 
CoolMax. Dadurch sind die Strümpfe außergewöhnlich stark dehnbar und 
somit auch bei untypischen Stumpfformen einzusetzen. In ihrer Materialstärke 
entsprechen sie den Strümpfen Classic Standard, Qualität 3300.
(55 % Schurwolle, 24 % Viskose, 20 % Polyester, 1 % Elastan).

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

Classic Stretch Stumpfstrümpfe

Weite/cm oben/unten 
12 x 9 

Weite/cm oben/unten 
17 x 10

Weite/cm oben/unten 
22 x 12 

Länge/cm

 Stumpfstrümpfe CoolMax®

Für TT, Knie-Ex. und TF. 
CoolMax ist eine markengeschützte Vierkanalfaser. Wenn der Körper trans-
piriert, leitet CoolMax die Feuchtigkeit rasch von der Haut an die Außenseite 
des Textils. Dort lässt CoolMax die Feuchtigkeit schnell verdunsten. Dank der 
hohen Elastizität von CoolMax werden nur zwei Weiten benötigt.
(95 % Polyester, 5 % Elastan)

Haut

Feuchtigkeit

Luft

Textil 

CoolMax

Vergrößerung 

der Vierkanalfaser.

CoolMax

Standard
Weite/cm oben/unten 
15 x 9

Liner (Pin)
Weite/cm oben/unten 
15 x 9

Knie-Ex.
Weite/cm oben/unten 
18 x 13

Länge/cm
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 Übersicht Portfolio sonstige Strümpfe  / Stumpfstrümpfe für Armprothesen

30.XXX.XXX.XX

30.188.020.00 20 12 x 9

30.188.025.00 25 12 x 9

30.188.030.00 30 12 x 8

30.188.035.00 35 12 x 8

30.188.040.00 40

30.188.045.00 45

30.188.050.00 50 12 x 7

30.188.055.00 55 12 x 7

30.188.060.00 60 12 x 7

 Stumpfstrümpfe für Armprothesen

70 % Schurwolle, 30 % Viskose. Saum lachsfarben.

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

Stumpfstrümpfe für Armprothesen

3300 Classic Standard, 
Saum lachsfarben

Länge/cm Weite/cm 
oben/unten

12 x 7,5

12 x 7,5

 Übersicht Portfolio sonstige Strümpfe 

•	 Stumpfstrümpfe aus hochwertigen Schurwoll-Mischgarnen für Armprothesen
•	 Die flachgestrickten Strümpfe sind in 4 Weiten erhältlich

•	 Chopart- und Lisfranc-Socken, sowie Socken für die Gegenseite
•	 Mit angestricktem Fuß mit Ferse. Entsprechende Socken für die Gegenseite 
	 in gleicher Qualität und Farbe.

•	 Vorfußsocken und Socken für die Gegenseite
•	 Weiche Vorfußsocken in 6 Vorfußlängen. Entsprechende Socken für die Gegenseite in gleicher Qualität und Farbe

Ausführungen:

Produktart Ausführung Produkt Farben Zusammensetzung Verfügbare Weiten und Längen

Stumpfstrümpfe 
für Arm
prothesen

Mitteldicke 
Ausführung 

Classic  
Standard 
3300

natur

   

70 % Schurwolle,  
30 % Viskose.
Farbcode: lachsfarben

Weiten: 12 x 7, 12 x 7,5, 12 x 8, 12 x 9
Länge: 20 - 60 cm, je nach Weite

Chopart- und 
Lisfranc-Socken, 
sowie Socken für 
die Gegenseite

Dicke 
Ausführung

Chopart- und 
Lisfranc- 
Socken, 
graumeliert

graumeliert

  

80 % Wolle, 
20 % Polyamid

Länge: 11 - 16 cm (Chopart)
17 - 22 cm (Lisfranc)
35 - 38, 39 - 42, 43 - 46 (Schuhgröße)

Vorfußsocken, 
sowie Socken für 
die Gegenseite

Dünne Aus-
führung

Vorfußsocken 
Baumwolle

schwarz 80 % Baumwolle, 
15 % Polaymid, 
5 % Elastan

Länge: 11- 22 cm (Fußlänge)
35 - 38 bis 43 - 46 (Schuhgröße)
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 Chopart- und Lisfranc-Socken

30.61X.XXX.XX

30.611.110.01 11 - 12

30.611.130.01 13 - 14

30.611.150.01 15 - 16

30.612.170.01 17 - 18

30.612.190.01 19 - 20

30.612.210.01 21 - 22

30.613.010.01 35-38 25

30.613.011.01 39-42 29

30.613.012.01 43-46 31

• Chopart- und Lisfranc-Socken, grau

Mit angestricktem Fuß mit Ferse, Schaftlänge 38 cm, Rohrbreite (gelegte 
Weite) 8 cm, 80 % Wolle, 20 % Polyamid.

 Chopart- und Lisfranc-Socken

• Socken grau

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

Passend zu Chopart- u. Lisfranc-Socken, 
REF 30.611.XXX.XX und 30.612.XXX.XX

REF Schuhgröße/(Größe) Länge/cm

Lisfranc

REF Fußlänge/cm

Chopart

REF Fußlänge/cm

8 cm

Lisfranc

Chopart

Rohrbreite 
(gelegte Weite)
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 Vorfußsocken

30.78X.XXX.XX

30.782.011.01

30.782.013.01

30.782.015.01

30.782.017.01

30.782.019.01

30.782.021.01

30.77X.XXX.XX

30.772.036.01 35 - 38

30.772.039.01 39 - 42

30.772.045.01 43 - 46

 Vorfußsocken

Weiche Vorfußsocken in sechs Vorfußlängen. Das spezielle Gestrick sorgt 
für druckfreien Tragekomfort. 80 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 5 % Elastan, 
Höhe 25 cm. Verpackungseinheit: 2 Stück. 

Hinweise zur Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit) finden Sie auf S. 312.

REF Fußlänge/cm Farbe

11,0 - 12,0 schwarz

13,0 - 14,0 schwarz

15,0 - 16,0 schwarz

17,0 - 18,0 schwarz

19,0 - 20,0 schwarz

21,0 - 22,0 schwarz

• Socken

Identisch in Qualität und Farbe, sind die Socken die ideale Ergänzung zu den 
Vorfußsocken. Verpackungseinheit: 2 Stück.

Passend zu Vorfußsocken, REF 30.78X.XXX.XX

REF Schuhgröße Farbe

schwarz

schwarz

schwarz
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Legacy Liner
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 Alpha Basic-Liner

WW.ABCL-XX-6 WW.ABLL-XX-6

6 mm

6 mm

Der Alpha Basic-Liner ist ideal für Anwender geringerer  
Aktivitätsgrade geeignet, die Wert auf ein besonders 
einfaches Anziehen des Liners legen. Hierzu verfügt
er über eine besonders weiche, dehnbare Textur. 

Beim Locking Liner ist im distalen Bereich von medial 
nach lateral verlaufend die original WillowWood Select-
Textur eingearbeitet. Diese sorgt für optimale Längszug-
Stabilität ohne Einschränkung der Querelastizität. Der 
Alpha Basic-Liner bietet durch die Verwendung des 
hochwertigen, klassischen Alpha Gels maximale Bettung 
und Komfort für empfindliche Stumpfverhältnisse.

 Techniker-Tipp:
 
Das 6 mm Gel-Profil eröffnet den Komfort und die 
Trageeigenschaften der original WillowWood-Liner 
auch für Anwender, die derzeit mit alternativen 
Profilen anderer Anbieter versorgt sind.

Das Maßnehmen für den Alpha Basic-Liner erfolgt abwei-
chend zu anderen Alpha-Linern auf distaler Höhe von 6 cm.

*Robustes Nylon-Gewebe, Ausführung Locking mit distal verlaufender Select-Textur.

 Alpha Basic-Liner

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Alpha Basic*

Farbe Hellbraun

Adaption In Locking- und Cushion-
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Basic/Standard

 

Kompatibilität Zu Linern mit zirkulär 
6 mm Gel-Stärke

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

Basic Profil

8 mm distal
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 Alpha Basic-Liner

4438322826242016

32 - 37 cm 38 - 43 cm 44 - 53 cm20 - 23 cm 26 - 27 cm16 - 19 cm 28 - 31 cm24 - 25 cm

6 cm

WW.ABLL-16-6 Alpha Basic Basic 6 16 16 - 19

WW.ABLL-20-6 Alpha Basic Basic 6 20 20 - 23

WW.ABLL-24-6 Alpha Basic Basic 6 24 24 - 25

WW.ABLL-26-6 Alpha Basic Basic 6 26 26 - 27 

WW.ABLL-28-6 Alpha Basic Basic 6 28 28 - 31

WW.ABLL-32-6 Alpha Basic Basic 6 32 32 - 37 

WW.ABLL-38-6 Alpha Basic Basic 6 38 38 - 43 

WW.ABLL-44-6 Alpha Basic Basic 6 44 44 - 53 

WW.ABCL-16-6 Alpha Basic Basic 6 16 16 - 19

WW.ABCL-20-6 Alpha Basic Basic 6 20 20 - 23 

WW.ABCL-24-6 Alpha Basic Basic 6 24 24 - 25 

WW.ABCL-26-6 Alpha Basic Basic 6 26 26 - 27 

WW.ABCL-28-6 Alpha Basic Basic 6 28 28 - 31 

WW.ABCL-32-6 Alpha Basic Basic 6 32 32 - 37 

WW.ABCL-38-6 Alpha Basic Basic 6 38 38 - 43 

WW.ABCL-44-6 Alpha Basic Basic 6 44 44 - 53 

Alpha Basic-Liner Locking Größentabelle

Alpha Basic-Liner Cushion Größentabelle

Alpha Basic-Liner Maßtabelle
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En
de Größe

REF Locking Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/mm Größe Umfang (6 cm) distal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoffüberzug Gelstärke/mm Größe Umfang (6 cm) distal/cm
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 Alpha Express-Liner

WW.E35X-536XWW.E00X-516X

 Alpha Express-Liner

Außergewöhnlich soft, außergewöhnlich komfortabel, 
das sind die kennzeichnenden Merkmale des Alpha 
Express-Liners aus besonders anpassungsfähigem  
Soft Silikon. Sein Uniform-Style prädestiniert ihn zudem  
für den Austausch mit allen original Uniform-Linern  
von WillowWood. 

Der Express-Liner ist wahlweise mit Original- oder 
Select-Stoffüberzug erhältlich.
 
Durch die glatte Oberfläche des Original-Stoffüberzugs 
lässt sich der Prothesenschaft besonders einfach anziehen.

Der Select-Stoffüberzug sorgt für maximale Dehnbarkeit 
in der Weite. In Längsrichtung hingegen weist er nahezu 
null Elongation auf. Ergänzend ist frontal im Beuge-
bereich des Knies ein in beide Richtungen dehnbares, 
weißes Gewebe eingesetzt, wodurch der Druck auf die 
Patella im Sitzen spürbar reduziert wird. Dies wird erreicht 
durch eine Minimierung der Reibung während Flexion und 
Extension.

 Techniker-Tipp:

Aufgrund mittelfristig vorgesehener Produktabkündi-
gung des Express-Liners empfehlen wir, den Express-
Liner nicht mehr für Neuversorgungen, sondern nur  
noch für Folgeversorgungen in bestehenden Prothesen-
schäften einzusetzen. 

1) Original: Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Liners wird unterstützt.
2) Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme.

Material Soft Silikon

Stoffüberzug Original1), Select2)

Farbe Hellbraun; Grau/Weiß

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard
 

Kompatibilität Zu Linern mit Uniform-Profil

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st
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6 mm
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 Alpha Express-Liner

30 cm

4 cm

M M+ L L+

Medium
23 - 36 cm

Medium Plus
33 - 50 cm

18 - 26 cm 20 - 28 cm

Large
36 - 55 cm

25 - 33 cm

Large Plus
40 - 60 cm

28 - 40 cm

WW.E001-5160 Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.E001-5164 Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.E001-5166 Uniform Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.E001-5168 Uniform Original 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.E000-5160 Uniform Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.E000-5164 Uniform Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.E000-5166 Uniform Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.E000-5168 Uniform Original 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.E351-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.E351-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50 

WW.E351-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.E351-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.E350-5360 Uniform Select 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.E350-5364 Uniform Select 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50 

WW.E350-5366 Uniform Select 6 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.E350-5368 Uniform Select 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

Alpha Express-Liner Maßtabelle
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de

Alpha Express-Liner Profil Uniform Locking mit Stoffüberzug Original Größentabelle

Alpha Express-Liner Profil Uniform Cushion mit Stoffüberzug Original Größentabelle

Alpha Express-Liner Profil Uniform Locking mit Stoffüberzug Select Größentabelle

Alpha Express-Liner Profil Uniform Cushion mit Stoffüberzug Select Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm
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 Alpha Original-Liner 

WW.ALL-XXXX-EWW.ALC-XXXX-E

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Original*

Farbe Grün/Grau

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse
Uniform/Standard   

Profil/Tasse Contoured/Standard   
Tapered/Standard

Kompatibilität Zu Linern mit Contoured bzw. Tapered 
Profil

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

 Alpha Original-Liner 

Der Alpha Original-Liner bietet außerordentlichen  
Komfort. Er besteht aus einem hautfreundlichen,  
hypoallergenen Gel.

Der Alpha Original-Liner ist in drei verschiedenen 
Gelstärken und sechs verschiedenen Größen erhältlich. 
Neben dem Uniform-Profil gibt es die Größen Medium, 
Medium Plus und Large auch in den Profilen Contoured 
und Tapered (mit unterschiedlichen Gelstärken).

 Techniker-Tipp:

6-mm-Liner: 	 Optimale Kombination aus Dämpfung 
			   und Steuerungsfähigkeit der Prothese.
3-mm-Liner:	 Maximale Steuerungsfähigkeit. 
			   Empfehlung auch bei erwartetem  
			   Volumenrückgang, es kann in Folge  
			   mit 6-mm-Liner versorgt werden.
9-mm-Liner:	 Maximale Dämpfungseigenschaften.

Contoured-Profil:	Zusätzlich eingearbeitete Gel-Pads
			   links/rechts der Tibia, Empfehlung bei 
			   empfindlichem Tibia-Bereich.
Tapered-Profil:	 Im distalen Linerbereich zirkulär und 
			   distal zusätzliche Gel-Stärke von 3 mm 
			   für maximale Stumpfendbettung.

Contoured Profil Tapered Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

6 oder 
9 mm

3, 6 oder 
9 mm
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*Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt.

Zusätzlich 
3 mm Gel

Zusätzlich 
3 mm Gel 
links und 
rechts 
der Tibia
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 Alpha Original-Liner 

S M M+ L L+ XL

Extra Large
43 - 65 cm

Large
36 - 55 cm

Large Plus
40 - 60 cm

33 - 45 cm

Medium 
23 - 36 cm

18 - 26 cm 25 - 33 cm

Small
20 - 27 cm

15 - 22 cm 28 - 40 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

20 - 28 cm

4 cm

30 cm

Bestellrichtlinien: Alpha Original-Liner 
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de

Alpha Original-Liner Maßtabelle

WW.ALC-5066-E Alpha Original-Liner Bestellbeispiel

Modell 	 ALC ALC = Alpha Cushion-Liner
ALL = Alpha Locking-Liner

Profil 
 

	 5 5 = Uniform
7 = Tapered (nur in Medium, Medium Plus und Large)
9 = Contoured (nur in Medium, Medium Plus und Large)

Stoffüberzug 	 0 0 = Original Stoffüberzug: Grün/Grau 

Gelstärke 
 

	 6 3 = 3 mm (nur in Uniform und Tapered) 
6 = 6 mm 
9 = 9 mm

Größe 
 
 
 
 
 
 

	 6 3 = Small 
0 = Medium 
1 = Medium mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig) 
4 = Medium Plus 
5 = Medium Plus mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig) 
6 = Large 
8 = Large Plus 
7 = Extra Large
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 Alpha Original-Liner 

WW.ALL-9060-E Contoured Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-9064-E Contoured Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-9066-E Contoured Original 6 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALL-9090-E Contoured Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-9094-E Contoured Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-9096-E Contoured Original 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-9061-E Contoured Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-9065-E Contoured Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-9091-E Contoured Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-9095-E Contoured Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-9060-E Contoured Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-9064-E Contoured Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-9066-E Contoured Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-9090-E Contoured Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-9094-E Contoured Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-9096-E Contoured Original 9 Large 25 - 33 36 - 55

Alpha Original-Liner Profil Contoured Locking mit kleiner Tasse Größentabelle

Alpha Original-Liner Profil Contoured Cushion Größentabelle

Alpha Original-Liner Profil Contoured Locking Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha Original-Liner 

WW.ALL-7030-E Tapered Original 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-7034-E Tapered Original 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-7036-E Tapered Original 3 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-7060-E Tapered Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-7064-E Tapered Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-7066-E Tapered Original 6 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALL-7090-E Tapered Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-7094-E Tapered Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-7096-E Tapered Original 9 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALL-7031-E Tapered Original 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-7035-E Tapered Original 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-7061-E Tapered Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-7065-E Tapered Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-7091-E Tapered Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-7095-E Tapered Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-7030-E Tapered Original 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-7034-E Tapered Original 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-7036-E Tapered Original 3 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-7060-E Tapered Original 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-7064-E Tapered Original 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-7066-E Tapered Original 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-7090-E Tapered Original 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-7094-E Tapered Original 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-7096-E Tapered Original 9 Large 25 - 33 36 - 55

Alpha Original-Liner Profil Tapered Cushion Größentabelle

Alpha Original-Liner Profil Tapered Locking Größentabelle

Alpha Original-Liner Profil Tapered Locking mit kleiner Tasse Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha Spirit-Liner 

WW.ALC-54XX-E WW.ALL-54XX-E

 Alpha Spirit-Liner 

Der Alpha Spirit-Liner besteht aus dem hautfreundlichen, 
hypoallergenen Classic-Gel. Der verwendete Spirit-Stoff-
überzug ist besonders flexibel, wodurch sich der Liner 
nochmals leichter an- und ausziehen lässt. 

Der Alpha Spirit-Liner ist in drei verschiedenen Gel
stärken und sechs verschiedenen Größen erhältlich. 
Die 6-mm und 9-mm-Liner bieten dem Patienten 
die beste Polsterung. Der 3-mm-Liner ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn mit einem Volumenrückgang des 
Stumpfes von mindestens 3 mm gerechnet wird. Das hat 
den Vorteil, dass bei einer weiteren Abnahme auf einen 
dickeren Liner zurückgegriffen werden kann. 

 Techniker-Tipp:

6-mm-Liner: 	 Optimale Kombination aus Dämpfung 
			   und Steuerungsfähigkeit der Prothese.

3-mm-Liner:	 Maximale Steuerungsfähigkeit. 
			   Empfehlung auch bei erwartetem  
			   Volumenrückgang, es kann in Folge  
			   mit 6-mm-Liner versorgt werden.

9-mm-Liner:	 Maximale Dämpfungseigenschaften.

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

3, 6 oder 
9 mm
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*Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Spirit*

Farbe Hellbraun

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard 
 

Kompatibilität Zu Linern mit Uniform-Profil

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)
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 Alpha Spirit-Liner 

S M M+ L L+ XL

Extra Large
43 - 65 cm

Medium 
23 - 36 cm

Large
36 - 55 cm

Small
20 - 27 cm

Large Plus
40 - 60 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

33 - 45 cm18 - 26 cm 25 - 33 cm15 - 22 cm 28 - 40 cm20 - 28 cm

4 cm

30 cm

Bestellrichtlinien: Alpha Spirit-Liner 
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Alpha Spirit-Liner Maßtabelle

WW.ALC-5466-E Alpha Spirit-Liner Bestellbeispiel

Modell 	 ALC ALC = Alpha Cushion-Liner
ALL = Alpha Locking-Liner

Profil 	 5 5 = Uniform

Stoffüberzug 	 4 4 = Spirit-Stoffüberzug: Hellbraun

Gelstärke 
 

	 6 3 = 3 mm 
6 = 6 mm 
9 = 9 mm

Größe 
 
 
 
 
 
 

	 6 3 = Small 
0 = Medium
1 = Medium mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig)
4 = Medium Plus 
5 = Medium Plus mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig)
6 = Large 
8 = Large Plus 
7 = Extra Large
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 Alpha Spirit-Liner 

WW.ALL-5433-E Uniform Spirit 3 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5430-E Uniform Spirit 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5434-E Uniform Spirit 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5436-E Uniform Spirit 3 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5438-E Uniform Spirit 3 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.ALL-5437-E Uniform Spirit 3 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5463-E Uniform Spirit 6 Small 15 - 22 20 - 27 

WW.ALL-5460-E Uniform Spirit 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.ALL-5464-E Uniform Spirit 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5466-E Uniform Spirit 6 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALL-5468-E Uniform Spirit 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.ALL-5467-E Uniform Spirit 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5493-E Uniform Spirit 9 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5490-E Uniform Spirit 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5494-E Uniform Spirit 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5496-E Uniform Spirit 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5498-E Uniform Spirit 9 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5497-E Uniform Spirit 9 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5431-E Uniform Spirit 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5435-E Uniform Spirit 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5461-E Uniform Spirit 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5465-E Uniform Spirit 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5491-E Uniform Spirit 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5495-E Uniform Spirit 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

Alpha Spirit-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

*Auf Vorbestellung, nicht vorrätig

Alpha Spirit-Liner Profil Uniform Locking mit kleiner Tasse Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff-
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha Spirit-Liner 

WW.ALC-5433-E Uniform Spirit 3 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5430-E Uniform Spirit 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5434-E Uniform Spirit 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5436-E Uniform Spirit 3 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5438-E Uniform Spirit 3 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.ALC-5437-E Uniform Spirit 3 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALC-5463-E Uniform Spirit 6 Small 15 - 22 20 - 27 

WW.ALC-5460-E Uniform Spirit 6 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.ALC-5464-E Uniform Spirit 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5466-E Uniform Spirit 6 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALC-5468-E Uniform Spirit 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.ALC-5467-E Uniform Spirit 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALC-5493-E Uniform Spirit 9 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5490-E Uniform Spirit 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5494-E Uniform Spirit 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5496-E Uniform Spirit 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5498-E Uniform Spirit 9 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5497-E Uniform Spirit 9 Extra Large 33 - 45 43 - 65

Alpha Spirit-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

REF Cushion-Liner Profi Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha MAX-Liner 

WW.ALC-58XX-X WW.ALL-58XX-X

 Alpha MAX-Liner 

Der Alpha MAX-Liner besitzt einen Stoffüberzug, der 
besonders gut auch zur Verwendung in Unterdruckver-
sorgungen geeignet ist. Die Struktur des MAX-Stoff
überzugs ermöglicht ein besonders gleichmäßiges 
Abfließen überschüssiger Luft nach distal. 

Der Alpha MAX-Liner ist in drei verschiedenen Gelstärken 
und sechs verschiedenen Größen erhältlich.

Der 6-mm und 9-mm-Liner bietet dem Anwender 
die beste Polsterung. Der 3-mm-Liner ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn mit einem Volumenrückgang des 
Stumpfes von mindestens 3 mm gerechnet wird. Das hat 
den Vorteil, dass bei einer weiteren Abnahme auf einen 
dickeren Liner zurückgegriffen werden kann. 

Uniform Profil

3 mm  
posterior  
für leichtere  
Kniebeugung

po
st

er
io

r

an
te

rio
r

3, 6 oder 
9 mm

*Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet. 

Material Classic-Gel

Stoffüberzug MAX*

Farbe Hellbraun

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Uniform/Standard 
 

Kompatibilität Zu Linern mit Uniform-Profil

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)
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 Alpha MAX-Liner 

S M M+ L L+ XL

Extra Large
43 - 65 cm

Medium 
23 - 36 cm

Large
36 - 55 cm

Small
20 - 27 cm

Large Plus
40 - 60 cm

Medium Plus 
33 - 50 cm

30 cm

33 - 45 cm18 - 26 cm 25 - 33 cm15 - 22 cm 28 - 40 cm20 - 28 cm

4 cm

Bestellrichtlinien: Alpha MAX-Liner 

En
tf

er
nu

ng
 v

om
 d

is
ta

le
n 

En
de

Alpha MAX-Liner Maßtabelle

WW.ALC-5866-X Alpha MAX-Liner Bestellbeispiel

Modell 	 ALC ALC = Alpha Cushion-Liner
ALL = Alpha Locking-Liner

Profil 	 5 5 = Uniform

Stoffüberzug 	 8 8 = MAX-Stoffüberzug: Hellbraun

Gelstärke 	 6 3 = 3 mm
6 = 6 mm 
9 = 9 mm

Größe 	 6 3 = Small
0 = Medium
1 = Medium MAX mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig)
4 = Medium Plus
5 = Medium Plus MAX mit kleiner Tasse (auf Vorbestellung, nicht vorrätig)
6 = Large
8 = Large Plus
7 = Extra Large
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 Alpha MAX-Liner 

WW.ALL-5833-X Uniform MAX 3 Small 15 - 22 20 - 27 

WW.ALL-5830-X Uniform MAX 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5834-X Uniform MAX 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5836-X Uniform MAX 3 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALL-5838-X Uniform MAX 3 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.ALL-5837-X Uniform MAX 3 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

WW.ALL-5863-X Uniform MAX 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5860-X Uniform MAX 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5864-X Uniform MAX 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5866-X Uniform MAX 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5868-X Uniform MAX 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5867-X Uniform MAX 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALL-5893-X Uniform MAX 9 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALL-5890-X Uniform MAX 9 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.ALL-5894-X Uniform MAX 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5896-X Uniform MAX 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALL-5898-X Uniform MAX 9 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALL-5897-X Uniform MAX 9 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

WW.ALL-5831-X Uniform MAX 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5835-X Uniform MAX 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5861-X Uniform MAX 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5865-X Uniform MAX 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALL-5891-X Uniform MAX 9 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALL-5895-X Uniform MAX 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

Alpha MAX-Liner Profil Uniform Locking Größentabelle

Alpha MAX-Liner Profil Uniform Locking mit kleiner Tasse Größentabelle

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang(30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha MAX-Liner 

WW.ALC-5833-X Uniform MAX 3 Small 15 - 22 20 - 27 

WW.ALC-5830-X Uniform MAX 3 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5834-X Uniform MAX 3 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5836-X Uniform MAX 3 Large 25 - 33 36 - 55 

WW.ALC-5838-X Uniform MAX 3 Large Plus 28 - 40 40 - 60 

WW.ALC-5837-X Uniform MAX 3 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

WW.ALC-5863-X Uniform MAX 6 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5860-X Uniform MAX 6 Medium 18 - 26 23 - 36

WW.ALC-5864-X Uniform MAX 6 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5866-X Uniform MAX 6 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5868-X Uniform MAX 6 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5867-X Uniform MAX 6 Extra Large 33 - 45 43 - 65

WW.ALC-5893-X Uniform MAX 9 Small 15 - 22 20 - 27

WW.ALC-5890-X Uniform MAX 9 Medium 18 - 26 23 - 36 

WW.ALC-5894-X Uniform MAX 9 Medium Plus 20 - 28 33 - 50

WW.ALC-5896-X Uniform MAX 9 Large 25 - 33 36 - 55

WW.ALC-5898-X Uniform MAX 9 Large Plus 28 - 40 40 - 60

WW.ALC-5897-X Uniform MAX 9 Extra Large 33 - 45 43 - 65 

Alpha MAX-Liner Profil Uniform Cushion Größentabelle

REF Cushion-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

Hinweis zur Farbbezeichnung:
Auf Vorbestellung,  
nicht vorrätig
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 Alpha Express TF-Liner

WW.E4X1-XXXX WW.E4X0-2XXX

 Alpha Express TF-Liner

Außergewöhnlich soft, außergewöhnlich komfortabel, 
das sind die kennzeichnenden Merkmale des Alpha 
Express TF-Liners aus besonders anpassungsfähigem 
Soft Silikon, der als TF-Liner in Cushion und Locking-
Ausführung erhältlich ist.

Der Alpha Express TF-Liner Locking ist je nach Adaption 
in unterschiedlichen Stoffüberzügen erhältlich:

Als Locking-Liner mit MAX- oder Select-Stoffüberzug.

Als Cushion-Liner mit Spirit- oder Select-Stoffüberzug.

Er ist 100 % kompatibel zum klassischen TF-Profile 
des Alpha Classic TF-Liner.

9 mm  
Lateral Pad

1) Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 
2) MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet. 
3) Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, optimal für Unterdrucksysteme.

 Techniker-Tipp:

Aufgrund mittelfristig vorgesehener Produktabkündi-
gung des Express-Liners empfehlen wir, den Express-
Liner nicht mehr für Neuversorgungen, sondern nur  
noch für Folgeversorgungen in bestehenden Prothesen-
schäften einzusetzen. 

Material Soft Silikon

Stoffüberzug Spirit1), MAX2), Select3)

Farbe Hellbraun; Dunkelgrau

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse AK Profile/Standard
 

Kompatibilität Zu Linern mit AK-Profile

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

AK Profile

 
3 mm 

Proximal

La
te

ra
l

M
ed

ia
l

9 mm Distal
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 Alpha Express TF-Liner

L+
30 cm

4 cm

Large Plus
44 - 80 cm

32 - 47 cm

WW.E431-2198 AK Profile MAX 9 - 3 Large Plus 32 - 47 44 - 80 

WW.E441-2498 AK Profile Select 9 - 3 Large Plus 32 - 47 44 - 80 

WW.E410-2198 AK Profile Spirit 9 - 3 Large Plus 32 - 47 44 - 80 

WW.E440-2498 AK Profile Select 9 - 3 Large Plus 32 - 47 44 - 80 

Alpha Express TF-Liner Maßtabelle

Alpha Express TF-Liner Locking Größentabelle

Alpha Express TF-Liner Cushion Größentabelle

En
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ta

le
n 

En
de

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Locking-Liner Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner 
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner 
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm
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 Alpha Classic® TF-Liner 

WW.AKC-263X-E WW.AKL-263X-X

 Alpha Classic® TF-Liner 

Oberschenkelamputierte Prothesenträger haben 
aufgrund oft äußerst sensibler Bereiche am Stumpf 
spezielle Bedürfnisse im Hinblick auf die Schaft
polsterung. Der Alpha Classic TF-Liner, der speziell für 
Oberschenkelamputierte entwickelt wurde, unterstützt 
dies durch seine Beschaffenheit und das hautfreundliche 
Alpha Gel. Er besitzt distal eine Gelstärke von 9 mm,  
die zum proximalen Ende auf 3 mm ausläuft. Ein zusätz- 
liches 9-mm-Gelpad bietet eine Polsterung für den 
distal-lateralen Bereich.

Die Locking-Variante wird in Stoffüberzug MAX geliefert, 
die Cushion-Variante in Stoffüberzug Spirit. 

1) Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig. 
2) MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet. 

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen, den Liner so anzuziehen, dass die Naht 
des Stoffüberzugs vorn/hinten sitzt (nicht medial/lateral) 
und die Liner-Beschriftung nach außen zeigt. Dadurch 
wird eine eventuelle Zugwirkung der Naht auf den 
Stumpf vermieden. Gleichzeitig bietet dies dem Anwen-
der eine Richtungsorientierung beim Anziehen des Liners.

Material Classic-Gel

Stoffüberzug Spirit1), MAX2)

Farbe Hellbraun

Adaption In Locking- und Cushion- 
Ausführung erhältlich

Profil/Tasse AK Profile/Standard
 

Kompatibilität Zu Linern mit AK Profile

Gesamtlänge 46 cm (+/- 1,5 cm)

9 mm  
Lateral-Pad

AK Profile

 
3 mm 

proximal

la
te

ra
l

m
ed

ia
l

9 mm distal
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 Alpha Classic® TF-Liner 

M+ L L+ XL

Extra Large
48 - 90 cm

Large Plus
44 - 80 cm

37 - 55 cm32 - 47 cm

Large
37 - 64 cm

28 - 36 cm

Medium Plus
34 - 54 cm

20 - 32 cm

30 cm

4 cm

WW.AKL-2634-X AK Profile MAX 9 - 3 Medium Plus 20 - 32 34 - 54 

WW.AKL-2636-X AK Profile MAX 9 - 3 Large 28 - 36 37 - 64 

WW.AKL-2638-X AK Profile MAX 9 - 3 Large Plus 32 - 47 44 - 80 

WW.AKL-2637-X AK Profile MAX 9 - 3 Extra Large 37 - 55 48 - 90 

WW.AKC-2634-E AK Profile Spirit 9 - 3 Medium Plus 20 - 32 34 - 54 

WW.AKC-2636-E AK Profile Spirit 9 - 3 Large 28 - 36 37 - 64 

WW.AKC-2638-E AK Profile Spirit 9 - 3 Large Plus 32 - 47 44 - 80 

WW.AKC-2637-E AK Profile Spirit 9 - 3 Extra Large 37 - 55 48 - 90 

Alpha Classic® TF-Liner Locking Größentabelle

Alpha Classic® TF-Liner Cushion Größentabelle

Alpha Classic® TF-Liner Maßtabelle

En
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En
de

REF Locking-Liner  Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

REF Cushion-Liner 
 

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm
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 OneSystem SmartTemp® TF-Liner

WW.T990-19XX

WW.T990-194x WW.ONE-SEAL-XX WW.ONE-SOCK-XX

Der OneSystem SmartTemp TF-Liner ist die vorgesehene  
Linerausführung zur Verwendung mit dem OneSystem 
AK Unterdrucksystem (Seite 110). Dieses elektronisch 
gesteuerte Unterdrucksystem ermöglicht Oberschenkel- 
und Knie-Ex.-Versorgungen ohne störende proximale 
Abdichtung in Form einer zusätzlichen Manschette. 

Beim OneSystem SmartTemp TF-Liner handelt es sich 
um einen Cushion-Liner ohne Textur. Die Integration ei-
nes temperaturregulierenden Spezialgewebes auf Basis 
der PCM (Phase-Change-Material)-Technologie sorgt 
dafür, Temperaturschwankungen des Stumpfes aufzu-
nehmen und dadurch ausgleichend auf den Temperatur-
haushalt des Anwenders zu wirken. 

In umgekehrter Weise werden Kälteeinflüsse in ihrer 
Auswirkung deutlich reduziert, da zuvor gespeicherte 
Wärme an die Oberfläche abgegeben wird.

Der einzigartige SmartTemp TF-Liner sorgt so für ein 
signifikantes Plus an Tragekomfort in den unterschied-
lichsten Alltagssituationen.

Der OneSystem SmartTemp TF-Liner wird inkl.  
OneSystem Sock/Silikonstrumpf  
geliefert (Größen siehe S. 309).

Die weitere notwendige Komponente ist die One-Seal 
Kniekappe/Dichtring (siehe S. 73).

Zum Einsatz des OneSystem AK Versorgungs-
konzepts ist eine Zertifizierung erforderlich. 

Die nächsten verfügbaren Seminartermine finden Sie 
unter www.wjt-ortho.com.

 OneSystem SmartTemp® TF-Liner

Material Silikon mit PCM

Stoffüberzug ohne Textur

Farbe Hellblau

Adaption In Cushion-Ausführung erhältlich

Profil OneSystem Symmetrical

Kompatibilität zur Verwendung mit dem 
OneSystem vorgesehen

Gesamtlänge 44 cm (+/- 1,5 cm)

OneSystem Symmetrical Profil

 
4,5 mm 

proximal

la
te

ra
l

m
ed

ia
l

9 mm distal
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 OneSystem SmartTemp® TF-Liner

M+ L L+ XL

Extra Large
46 - 90 cm

Large Plus
41 - 80 cm

37 - 45 cm32 - 39 cm

Large
33 - 64 cm

28 - 36 cm

Medium Plus
30 - 54 cm

20 - 29 cm

30 cm

4 cm

WW.T990-1944 Medium Plus 20 - 29 30 - 54

WW.T990-1946 Large 28 - 36 33 - 64

WW.T990-1948 Large Plus 32 - 39 41 - 80

WW.T990-1947 Extra Large 37 - 45 46 - 90

WW.ONE-SEAL-MP

WW.ONE-SEAL-LG

WW.ONE-SEAL-LP

WW.ONE-SEAL-XL

WW.ONE-SOCK-SM

WW.ONE-SOCK-MD

WW.ONE-SOCK-MP

WW.ONE-SOCK-LG

WW.ONE-SOCK-LP

WW.ONE-SOCK-XL

En
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de

OneSystem SmartTemp® TF-Liner Größentabelle 

Das OneSystem Unterdruck-System finden Sie auf Seite 110.

REF 
Cushion-Liner

Profil Stoff
überzug

Gelstärke/ 
mm

Größe Umfang (4 cm) 
distal/cm

Umfang (30 cm) 
proximal/cm

OneSystem Symmetrical ohne 
Textur

9 - 4,5

OneSystem Symmetrical ohne 
Textur

9 - 4,5

OneSystem Symmetrical ohne 
Textur

9 - 4,5

OneSystem Symmetrical ohne 
Textur

9 - 4,5

Notwendiges Zubehör

REF Produkt

OneSystemAK Seal/Dichtring M+

OneSystemAK Seal/Dichtring L

OneSystemAK Seal/Dichtring L+

OneSystemAK Seal/Dichtring XL

Optionales Zubehör 

OneSystem Sock/Silikonstrumpf S

OneSystem Sock/Silikonstrumpf M

OneSystem Sock/Silikonstrumpf M+

OneSystem Sock/Silikonstrumpf L

OneSystem Sock/Silikonstrumpf L+

OneSystem Sock/Silikonstrumpf XL

OneSystem SmartTemp® TF-Liner Maßtabelle
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Notizen
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Hinweise
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Übersicht Produktpflege/Reinigung (Waschbarkeit)

 Übersicht Produktpflege / Reinigung

Nicht bügeln.

Nicht bügeln.

Nicht bügeln.

Nicht trommeltrocknen.

Nicht trommeltrocknen.

Nicht trommeltrocknen.

Handwäsche. Bleichen nicht erlaubt. 

Bleichen nicht erlaubt. 

Bleichen nicht erlaubt. 

Nicht chemisch reinigen.

Nicht chemisch reinigen.

30 °C Schonwaschgang.

40 °C Schonwaschgang.

Chemische Reinigung.

Teufel Nylon-Schutzhüllen

Classic Stumpfstrümpfe aus 70 % Schurwolle und 30 % Viskose
Classic Stretch
Coolmax
Chopart-, Lisfranc und Vorfußsocken

Cotton Stumpfstrümpfe
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 Konformität 

Wir, die Wilhelm Julius Teufel GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die von uns hergestellten und/oder ver-
triebenen und in diesem Katalog aufgeführten Medizinprodukte allen Anforderungen der MDR 2017/745 entsprechen, 
die anwendbar sind gemäß Anhang VIII MDR 2017/745-Regel 1 und Produkte der Klasse 1 sind.

• Kompatibilität von Modular-Prothesenpassteilen

Bei der Verwendung von in diesem Katalog aufgeführten Modular-Prothesenkomponenten zur Herstellung externer 
Gliedmaßenprothesen ist folgendes zu beachten:

•	 Passteile nur gemäß ihrer Zweckbestimmung einsetzen (Gebrauchsanleitung beachten).
•	 Werden Passteile mit unterschiedlicher max. Belastung kombiniert, gilt die max. Belastung des schwächsten Bauteils  
	 für die gesamte Prothese.
•	 Werden Passteile für unterschiedliche Aktivitätsgrade kombiniert, gilt der Aktivitätsgrad des Passteils mit der  
	 geringsten Aktivität für die gesamte Prothese.
•	 Der Einsatz geprüfter Einzelkomponenten mit CE-Kennzeichen entbindet den Techniker nicht von seiner  
	 Verpflichtung, die Passteilkombination im Rahmen seiner Möglichkeiten auf ihre Zweckmäßigkeit, ordnungsgemäße  
	 Montage und Sicherheit zu überprüfen.
•	 Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine Passteilkombination nicht der geforderten Sicherheit entspricht, dürfen  
	 die Passteile nicht kombiniert werden.
•	 Der Prothesenaufbau muss entsprechend den allgemein anerkannten fachlichen Regeln des Orthopädietechniker- 
	 Handwerks durchgeführt werden.
•	 Im Falle einer Leistungsänderung muss das Hilfsmittel unverzüglich überprüft werden.
•	 Die verschraubten Komponenten des Prothesenaufbaus müssen vor Übergabe an den Anwender gegen 
	 unbeabsichtigtes Lösen oder Verdrehen der Verschraubungen mit geeigneter Schraubensicherung gesichert werden. 
•	 Wurde das Hilfsmittel einer unverhältnismäßig starken Belastung ausgesetzt (z. B. Sturz), muss das Hilfsmittel  
	 unverzüglich von einer Fachwerkstatt auf mögliche Schäden überprüft werden.
•	 Sicherheitsrelevante Vorschriften für einzelne Passteile (z. B. spezielle Kombinationsmöglichkeiten,  
	 Wartungsintervalle etc.) müssen eingehalten werden.
•	 Kombination unterschiedlicher Passteile (eines oder verschiedener Hersteller):  
	 Ausschließlich Passteile einsetzen, die den Anforderungen der DIN EN ISO 10328 und den Anforderungen  
	 der MDR 2017/745 entsprechen.

•	 Bei der Verwendung von 4-Loch Adaptern auf der proximalen Gelenkfläche hierfür geeigneter Kniegelenke sowie auf 
	 der distalen Anschlussfläche des WillowWood LimbLogic Systems ist zu beachten, dass ausschließlich Adapter mit 
	 planer Auflagefläche verwendet werden dürfen. 

Haftung:
Im Schadensfall gilt: Jeder Hersteller kann grundsätzlich nur für das Versagen der eigenen Passteile haftbar gemacht 
werden. Eine darüberhinausgehende Haftung des Herstellers ist nur dann möglich, wenn seine Passteile nachweislich 
ursächlich für den Schaden oder Funktionsausfall von Passteilen anderer Hersteller gewesen sind.

Konformität / Kompatibilität von Modular-Prothesenpassteilen
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 Gewährleistung

Der Gewährleistungszeitraum beträgt grundsätzlich 12 Monate. Hiervon abweichende Gewährleistungszeiträume entneh-
men Sie bitte untenstehender Tabelle. Es gelten die in unseren jeweils gültigen AGBs benannten Mängelansprüche und 
Verjährungsfristen. Im Regelfall beginnt der Gewährleistungszeitraum mit der Abnahme, soweit eine Abnahme vereinbart ist.

Produktgruppe Verjährung

Alpha® TT-Unterschenkel-Liner 	 6 Monate

Alpha® TF-Oberschenkel-Liner 	 6 Monate

Alpha® Design Liner 	 6 Monate

Alpha® Upper-Extremity-Liner 	 6 Monate

Alpha® Kinder-Liner 	 6 Monate

Alpha® Gel Cups 	 1 Monat

Alpha® Volume Management Pads 	 1 Monat

Alpha® Socket Pads 	 1 Monat

SwiftWick Strümpfe 	 6 Monate

Alpha® Kniekappen 	 3 Monate

Alpha® Gel-Manschette 	 3 Monate

OneSystem, inkl. 4 Wartungszyklen 24 Monate

LimbLogic® System 12 Monate

LimbLogic® System, inkl. 4 Wartungszyklen 24 Monate

LimbLogic® System, bilateral 12 Monate

LimbLogic® System, bilateral, inkl. 4 Wartungszyklen 24 Monate

KnieAgil® Gelenke	 24 Monate

Stumpfstrümpfe 	 6 Monate

META Familie 24 Monate

Intuy Knee (ohne Garantieverlängerung) 24 Monate

Gewährleistung
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Symbole
3-Arm-Adapter������������������������������������������������������������������������������������������������� 158

3-Arm-Adapter wasserfest����������������������������������������������������������������������������� 232

3-Gänge-Ventilset�������������������������������������������������������������������������������������������� 101

4-Arm-Adapter���������������������������������������������������������������������������������������� 159, 250

4-Arm-Laminieradapter�������������������������������������������������������������������������� 159, 163

4-Arm-Laminieradapter wasserfest�������������������������������������������������������������� 233

4-Loch-Adapter������������������������������������������������������������������������������������������������ 155

4-Loch-Adapter ����������������������������������������������������������������������������������������������� 248

4-Loch-Adapter drehbar���������������������������������������������������������������������������������� 249

4-Loch-Adapter versetzt��������������������������������������������������������������������������������� 248

4-Loch-Adapter wasserfest���������������������������������������������������������������������������� 230

4-Loch-Eingussplatte�������������������������������������������������������������������������������������� 163

4-Loch-Spacerplatte���������������������������������������������������������������������������������������� 251

4-Loch-Verschiebeplatte�������������������������������������������������������������������������������� 251

A
Air-Lock������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225

Air-Lock Drop-In Shuttle������������������������������������������������������������������������������������89

Air-Lock Shuttle��������������������������������������������������������������������������������������������������85

AIS Alpha Lock Clutch�����������������������������������������������������������������������������������������84

AIS Alpha Locking-Lanyard��������������������������������������������������������������������������������96

Alpha Basic-Liner��������������������������������������������������������������������������������������������� 288

Alpha Classic® TF-Liner ���������������������������������������������������������������������������������� 306

Alpha DESIGN® Liner �����������������������������������������������������������������������������������������60

Alpha DUO® TT/TF-Liner�����������������������������������������������������������������������������30, 56

Alpha Express-Liner���������������������������������������������������������������������������������������� 290

Alpha Express TF-Liner����������������������������������������������������������������������������������� 304

Alpha Hybrid® Kniekappe ���������������������������������������������������������������������������������75

Alpha Hybrid®-Liner�������������������������������������������������������������������������������������������14

Alpha Hybrid®-Liner Low Panel������������������������������������������������������������������������18

Alpha Hybrid® TF-Liner��������������������������������������������������������������������������������������46

Alpha Kinder-Liner������������������������������������������������������������������������������������������� 254

Alpha MAX-Liner ���������������������������������������������������������������������������������������������� 300

Alpha Original Kniekappe ���������������������������������������������������������������������������������74

Alpha Original-Liner ����������������������������������������������������������������������������������34, 292

Alpha Original MP-Liner�������������������������������������������������������������������������������������32

Alpha Silicone®-Liner�����������������������������������������������������������������������������������������20

Alpha Silicone® TF-Liner������������������������������������������������������������������������������������48

Alpha SmartTemp® Gel-Liner����������������������������������������������������������������������������22

Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner�����������������������������������������������������������������������50

Alpha SmartTemp®-Silicone-Liner��������������������������������������������������������������������26

Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner���������������������������������������������������������������52

Alpha Spirit-Liner �������������������������������������������������������������������������������������������� 296

Alpha Start-Liner ������������������������������������������������������������������������������������������������12

Alpha Start TF-Liner�������������������������������������������������������������������������������������������44

Alpha TruSeal TF-Liner���������������������������������������������������������������������������������������54

Alpha Upper-Extremity-Liner����������������������������������������������������������������������������64

Alurohre������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 152

Alurohre wasserfest���������������������������������������������������������������������������������������� 229

Anprobe-Verschiebeadapter�������������������������������������������������������������������������� 167

Anprobe-Verschiebesystem��������������������������������������������������������������������������� 167

Anziehhilfen����������������������������������������������������������������������������������������������������� 263

Auto Expulsion Miniventil������������������������������������������������������������������������������� 100

B
Beugekontrakturplatte����������������������������������������������������������������������������������� 170

C
Chopart- und Lisfranc-Socken������������������������������������������������������������������������ 284

Coyote Lanyard-System�������������������������������������������������������������������������������������97

D
Doppeladapter���������������������������������������������������������������������������������������� 157, 250

Doppeladapter Titan wasserfest������������������������������������������������������������������� 232

Doppel-Pyramidadapter���������������������������������������������������������������������������������� 157

Doppel-Pyramidadapter wasserfest������������������������������������������������������������� 232

Durawalk Fuß��������������������������������������������������������������������������������������������������� 134

Dynamik-Fuß���������������������������������������������������������������������������������������������������� 140

E
Easy-Off-Lock Shuttle����������������������������������������������������������������������������������������88

Eingussscheibe������������������������������������������������������������������������������������������������ 162

Eingussscheibe wasserfest���������������������������������������������������������������������������� 233

Eingussscheibe, wasserfest��������������������������������������������������������������������������� 162

Einsatz Pyramidaufnahme M36��������������������������������������������������������������������� 249

Ersatzschrauben für Modularadapter�������������������������������������������������� 174, 234

ESP 3-Gänge-Ventile��������������������������������������������������������������������������������������� 102

ESP Ventil RVS Lyn Slide��������������������������������������������������������������������������������� 104

Extender-Adapter ������������������������������������������������������������������������������������������� 173

F
Fix-Prothesenbandage����������������������������������������������������������������������������������� 264

Fußanschluss-Adapter ����������������������������������������������������������������������������������� 246

Fuß-Pyramidadapter��������������������������������������������������������������������������������������� 159

Fuß-Pyramidadapter wasserfest������������������������������������������������������������������� 233

G
Gel-Manschette für TF-Unterdruckversorgung����������������������������������������������78

Grommet Lock�������������������������������������������������������������������������������������������������� 256

Gummiflachventile������������������������������������������������������������������������������������������ 104

I
Impulse Fuß��������������������������������������������������������������������������������������������� 144, 220

Intuy® Knee������������������������������������������������������������������������������������������������������ 176

K
Kinder Impulse Fuß����������������������������������������������������������������������������������������� 242

Kinder-SACH-Fuß��������������������������������������������������������������������������������������������� 238

Knieabdeckkappe für KnieAgil-Gelenke������������������������������������������������������� 261

Knieabdeckkappe für Teh Lin Kniegelenke������������������������������������������������� 261

KnieAgil® KA.WK11 Kinder����������������������������������������������������������������������������� 252

KnieAgil® KA.WKL10 Kinder��������������������������������������������������������������������������� 252

KnieAgil® L30��������������������������������������������������������������������������������������������������� 185

KnieAgil® LD31������������������������������������������������������������������������������������������������ 186

KnieAgil® LD31s���������������������������������������������������������������������������������������������� 187

 Schlagwortverzeichnis

Schlagwortverzeichnis

315



KnieAgil® P41�������������������������������������������������������������������������������������������������� 190

KnieAgil® P44c������������������������������������������������������������������������������������������������� 191

KnieAgil® PS21������������������������������������������������������������������������������������������������ 189

KnieAgil® R1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 192

KnieAgil® S20��������������������������������������������������������������������������������������������������� 184

KnieAgil® SL2��������������������������������������������������������������������������������������������������� 188

KnieAgil® WLD31������������������������������������������������������������������������������������ 201, 223

KnieAgil® WLD31s���������������������������������������������������������������������������������� 202, 224

KnieAgil® WLH51������������������������������������������������������������������������������������ 200, 222

Kniekappe Basic Sleeve�������������������������������������������������������������������������������������77

L
Laminierschutz-Dummys�������������������������������������������������������������������������������� 261

LimbLogic® Kniekappe���������������������������������������������������������������������������������������76

LimbLogic® M���������������������������������������������������������������������������������������������������� 114

LimbLogic® System ����������������������������������������������������������������������������������������� 112

LimbLogic Ausstoßventil�������������������������������������������������������������������������������� 100

Liner-Zubehör������������������������������������������������������������������������������������������������������68

Locksystem WJT 8�����������������������������������������������������������������������������������������������80

M
Medium Air-Lock���������������������������������������������������������������������������������������������� 226

Medium Air-Lock Shuttle�����������������������������������������������������������������������������������86

META Arc�������������������������������������������������������������������������������������������������� 126, 210

META Core������������������������������������������������������������������������������������������������ 122, 206

META Shock X������������������������������������������������������������������������������������������ 130, 214

Miniventil Pro������������������������������������������������������������������������������������������ 100, 235

MV-Flex-Seal Kniekappe������������������������������������������������������������������������������������72

N
Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)�������������������������������������������������������������������� 277

Nylon-Überziehstrümpfe����������������������������������������������������������������������� 256, 262

O
One-Seal Kniekappe/Dichtring��������������������������������������������������������������������������73

OneSystem AK������������������������������������������������������������������������������������������������� 110

OneSystem BK������������������������������������������������������������������������������������������������� 106

OneSystem SmartTemp® TF-Liner����������������������������������������������������������������� 308

P
PLUSeries Kleber������������������������������������������������������������������������������������������������93

Prothesenbeutel���������������������������������������������������������������������������������������������� 265

Prothesen-Sitzkissen�������������������������������������������������������������������������������������� 265

Prothesentaschen������������������������������������������������������������������������������������������� 265

Proximal Lock������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Pyramidenschutz��������������������������������������������������������������������������������������������� 261

R
Rohradapter��������������������������������������������������������������������������������������������� 151, 247

Rohradapter wasserfest��������������������������������������������������������������������������������� 228

Rohransatz�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 152

S
SACH-Plus Fuß mit Pyramide���������������������������������������������������������������� 138, 218

Schaftansatz�������������������������������������������������������������������������������������������� 163, 251

Schaumkosmetiken / Schaumstoffüberzüge����������������������������������������������� 258

Schraubadapter��������������������������������������������������������������������������������������� 153, 247

Schraubadapter wasserfest��������������������������������������������������������������������������� 230

Sensor Knee����������������������������������������������������������������������������������������������������� 193

Single Axis Fuß (Gelenkfuß)��������������������������������������������������������������������������� 142

Small Air-Lock��������������������������������������������������������������������������������������������������� 227

Small Air-Lock Shuttle����������������������������������������������������������������������������������������87

Spacerplatte����������������������������������������������������������������������������������������������������� 173

Stumpfstrümpfe 3300 Classic Standard������������������������������������������������������� 280

Stumpfstrümpfe 3303 Classic Extra������������������������������������������������������������� 281

Stumpfstrümpfe 3318 Classic Fein��������������������������������������������������������������� 279

Stumpfstrümpfe Classic Stretch�������������������������������������������������������������������� 282

Stumpfstrümpfe CoolMax®����������������������������������������������������������������������������� 282

Stumpfstrümpfe für Armprothesen�������������������������������������������������������������� 283

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT) Standard (weiß) ������������������������ 269

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT),  

besonders dehnbar, für große Stumpfumfänge ����������������������������������������� 270

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgungen (TT),  

zum Volumenausgleich����������������������������������������������������������������������������������� 270

Stumpfstrümpfe für Unterschenkel-Versorgung (TT)  

Baumwolle farbig�������������������������������������������������������������������������������������������� 271

Stumpfstrümpfe LOGO������������������������������������������������������������������������������������ 274

Swiftwick Strümpfe �������������������������������������������������������������������������������������������70

T
Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk ���������������������������������������������������������������������������� 195

Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Kinder���������������������������������������������������������������� 253

Teh Lin 4-Achs-Kniegelenk Knie-Ex.������������������������������������������������������������� 197

Teh Lin Mini 4-Achs-Kniegelenk�������������������������������������������������������������������� 196

Teh Lin RM 4-Achs-Kniegelenk���������������������������������������������������������������������� 194

U
Übersicht Oberschenkel-Liner (TF)�������������������������������������������������������������������40

Übersicht Portfolio Nylon-Schutzhüllen (TT und TF)���������������������������������� 276

Übersicht Portfolio sonstige Strümpfe �������������������������������������������������������� 283

Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Oberschenkel (TF)��������������������� 278

Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe für Unterschenkel (TT)�������������������� 268

Übersicht Portfolio Stumpfstrümpfe LOGO�������������������������������������������������� 273

Übersicht Unterschenkel-Liner (TT)������������������������������������������������������������������� 8

V
Vakuumpyramide��������������������������������������������������������������������������������������������� 101

Versatzplatte���������������������������������������������������������������������������������������������������� 172

Verschiebeadapter������������������������������������������������������������������������������������������ 166

Verschiebeplatte������������������������������������������������������������������������������������ 166, 172

Vorfußsocken��������������������������������������������������������������������������������������������������� 285

Z
Zubehör für Coyote Lock-Systeme�������������������������������������������������������������������91

Schlagwortverzeichnis

316



Index

20.830.100.00�����������������������������������������265

20.830.200.00�����������������������������������������265

21.104.000.01������������������������������� 195, 261

21.105.000.00��������������������������������197, 261

21.106.000.00�����������������������������������������194

21.185.000.00�����������������������������������������197

21.192.000.00������������������������������� 253, 261

21.276.000.00�����������������������������������������253

21.365.000.00�����������������������������������������195

21.561.000.00������������������������������� 195, 261

21.561.002.00��������������������������������197, 261

21.561.004.00������������������������������� 196, 261

21.561.007.00�������������������������������� 253, 261

21.692.000.00������������������������������� 196, 261

21.758.122.00�����������������������������������������141

21.758.123.00�����������������������������������������141

21.758.124.00�����������������������������������������141

21.758.125.00�����������������������������������������141

21.758.126.00�����������������������������������������141

21.758.127.00������������������������������������������141

21.758.128.00�����������������������������������������141

21.758.129.00�����������������������������������������141

21.758.130.00�����������������������������������������141

21.758.222.00�����������������������������������������141

21.758.223.00�����������������������������������������141

21.758.224.00�����������������������������������������141

21.758.225.00�����������������������������������������141

21.758.226.00�����������������������������������������141

21.758.227.00������������������������������������������141

21.758.228.00�����������������������������������������141

21.758.229.00�����������������������������������������141

21.758.230.00�����������������������������������������141

21.816.001.00�����������������������������������������260

21.817.000.00������������������������������������������260

21.822.052.00�����������������������������������������259

21.826.000.00������������������������������� 195, 196

21.826.000.01���� 194, 195, 196, 197, 253

21.832.231.00������������������������������� 194, 253

21.989.001.00��������������������� 184, 185, 186,  

�������������187, 188, 189, 194, 195, 196, 258

21.989.002.00���� 190, 191, 192, 197, 258

21.989.003.00������������������������������� 193, 259

21.992.000.10������������������81, 83, 162, 233

21.992.100.00�����������������������������������������162

21.992.101.00������������������������������� 162, 233

21.992.903.01���������������������� 162, 233, 261

21.992.903.02���������������������� 156, 231, 261

21.992.903.03������������������������������� 248, 261

21.992.903.04������������������������������� 249, 261

22.050.130.01�����������������������������������������261

22.050.130.02������������������������������� 129, 213

22.240.000.11�����������������������������������������262

22.240.000.12�����������������������������������������262

22.240.000.13�����������������������������������������262

22.240.000.20�����������������������������������������262

22.240.000.21�����������������������������������������262

22.240.000.22�����������������������������������������262

22.240.000.23�����������������������������������������262

22.240.000.24�����������������������������������������262

22.240.000.27�����������������������������������������262

22.240.000.28�����������������������������������������262

22.240.000.29�����������������������������������������262

22.240.000.31�����������������������������������������256

22.240.000.32�����������������������������������������256

22.240.000.33�����������������������������������������256

22.260.000.01�����������������������������������������263

22.260.000.02�����������������������������������������263

22.260.000.03�����������������������������������������263

22.260.000.04�����������������������������������������263

22.260.000.05�����������������������������������������263

22.260.000.06�����������������������������������������263

25.400.000.00�����������������������������������������111

26.300.000.01�����������������������������������������101

26.301.000.01�����������������������������������������101

26.302.900.01�����������������������������������������102

26.302.900.02�����������������������������������������102

26.302.900.03�����������������������������������������102

26.302.900.04�����������������������������������������103

26.302.900.11�����������������������������������������102

26.302.900.12�����������������������������������������102

26.302.900.13�����������������������������������������102

26.302.900.14�����������������������������������������103

26.302.900.15�����������������������������������������104

26.302.900.50�����������������������������������������103

26.302.900.51�����������������������������������������103

26.302.900.80�����������������������������������������103

26.302.900.90�����������������������������������������103

28.070.100.00�������������������������������������������80

28.070.100.50�������������������������������������������80

28.070.200.00�������������������������������������������80

28.070.200.50�������������������������������������������80

28.070.304.38������������������������������������ 81, 82

28.070.304.50������������������������������������ 81, 82

28.070.305.38������������������������������������ 81, 82

28.070.305.50������������������������������������ 81, 82

28.070.305.65�������������������������������������������82

28.900.700.01�������������������������������������������82

28.900.700.03�������������������������������������������82

28.900.700.04�������������������������������������������82

28.900.700.05������������������������������������ 81, 82

28.900.700.10������������������������������������ 81, 82

28.900.700.20�������������������������������������������81

28.900.700.21������������������������������������ 81, 83

28.900.700.22������������������������������������ 81, 83

28.900.700.23������������������������������������ 81, 83

30.001.000.00�����������������������������������������104

30.005.000.00������������������������������� 100, 235

30.005.000.10������������������������������� 100, 235

30.172.030.00�����������������������������������������279

30.172.035.00�����������������������������������������279

30.172.040.00�����������������������������������������279

30.172.045.00�����������������������������������������279

30.172.050.00�����������������������������������������279

30.172.055.00�����������������������������������������279

30.172.060.00�����������������������������������������279

30.172.065.00�����������������������������������������279

30.172.070.00�����������������������������������������279

30.172.075.00�����������������������������������������279

30.172.080.00�����������������������������������������279

30.172.085.00�����������������������������������������279

30.172.095.00�����������������������������������������279

30.173.025.00�����������������������������������������279

30.173.030.00�����������������������������������������279

30.173.035.00�����������������������������������������279

30.173.040.00�����������������������������������������279

30.173.045.00�����������������������������������������279

30.173.050.00�����������������������������������������279

30.173.055.00�����������������������������������������279

30.173.060.00�����������������������������������������279

30.173.065.00�����������������������������������������279

30.173.070.00�����������������������������������������279

30.173.075.00�����������������������������������������279

30.173.080.00�����������������������������������������279

30.173.085.00�����������������������������������������279

30.173.090.00�����������������������������������������279

30.173.100.00�����������������������������������������279

30.174.025.00�����������������������������������������279

30.174.030.00�����������������������������������������279

30.174.035.00�����������������������������������������279

30.174.040.00�����������������������������������������279

30.174.045.00�����������������������������������������279

30.174.050.00�����������������������������������������279

30.174.055.00�����������������������������������������279

30.174.060.00�����������������������������������������279

30.174.065.00�����������������������������������������279

30.174.070.00�����������������������������������������279

30.174.075.00�����������������������������������������279

30.174.080.00�����������������������������������������279

30.174.085.00�����������������������������������������279

30.174.100.00�����������������������������������������279

30.175.025.00�����������������������������������������279

30.175.030.00�����������������������������������������279

30.175.035.00�����������������������������������������279

30.175.040.00�����������������������������������������279

30.175.045.00�����������������������������������������279

30.175.050.00�����������������������������������������279

30.175.060.00�����������������������������������������279

30.175.065.00�����������������������������������������279

30.175.070.00�����������������������������������������279

30.175.075.00�����������������������������������������279

30.175.080.00�����������������������������������������279

30.175.085.00�����������������������������������������279

30.175.100.00�����������������������������������������279

30.176.025.00�����������������������������������������280

30.176.030.00�����������������������������������������280

30.176.035.00�����������������������������������������280

30.176.040.00�����������������������������������������280

30.176.045.00�����������������������������������������280

30.176.050.00�����������������������������������������280

30.176.055.00�����������������������������������������280

30.176.060.00�����������������������������������������280

 Index

317



Index

30.176.065.00�����������������������������������������280

30.176.070.00�����������������������������������������280

30.176.075.00�����������������������������������������280

30.176.080.00�����������������������������������������280

30.176.085.00�����������������������������������������280

30.176.090.00�����������������������������������������280

30.176.100.00�����������������������������������������280

30.177.025.00������������������������������������������280

30.177.030.00������������������������������������������280

30.177.035.00������������������������������������������280

30.177.040.00������������������������������������������280

30.177.045.00������������������������������������������280

30.177.050.00������������������������������������������280

30.177.055.00������������������������������������������280

30.177.060.00������������������������������������������280

30.177.065.00������������������������������������������280

30.177.070.00������������������������������������������280

30.177.075.00������������������������������������������280

30.177.080.00������������������������������������������280

30.177.085.00������������������������������������������280

30.177.090.00������������������������������������������280

30.177.095.00������������������������������������������280

30.177.100.00������������������������������������������280

30.178.025.00�����������������������������������������280

30.178.030.00�����������������������������������������280

30.178.035.00�����������������������������������������280

30.178.040.00�����������������������������������������280

30.178.045.00�����������������������������������������280

30.178.050.00�����������������������������������������280

30.178.055.00�����������������������������������������280

30.178.060.00�����������������������������������������280

30.178.065.00�����������������������������������������280

30.178.070.00�����������������������������������������280

30.178.075.00�����������������������������������������280

30.178.080.00�����������������������������������������280

30.178.085.00�����������������������������������������280

30.178.090.00�����������������������������������������280

30.178.095.00�����������������������������������������280

30.178.100.00�����������������������������������������280

30.179.025.00�����������������������������������������280

30.179.030.00�����������������������������������������280

30.179.035.00�����������������������������������������280

30.179.040.00�����������������������������������������280

30.179.045.00�����������������������������������������280

30.179.050.00�����������������������������������������280

30.179.055.00�����������������������������������������280

30.179.060.00�����������������������������������������280

30.179.065.00�����������������������������������������280

30.179.070.00�����������������������������������������280

30.179.075.00�����������������������������������������280

30.179.080.00�����������������������������������������280

30.179.085.00�����������������������������������������280

30.179.090.00�����������������������������������������280

30.179.095.00�����������������������������������������280

30.179.100.00�����������������������������������������280

30.180.030.00�����������������������������������������281

30.180.035.00�����������������������������������������281

30.180.040.00�����������������������������������������281

30.180.045.00�����������������������������������������281

30.180.050.00�����������������������������������������281

30.180.055.00�����������������������������������������281

30.180.060.00�����������������������������������������281

30.180.065.00�����������������������������������������281

30.180.070.00�����������������������������������������281

30.180.075.00�����������������������������������������281

30.180.080.00�����������������������������������������281

30.180.085.00�����������������������������������������281

30.181.025.00�����������������������������������������281

30.181.030.00�����������������������������������������281

30.181.035.00�����������������������������������������281

30.181.040.00�����������������������������������������281

30.181.045.00�����������������������������������������281

30.181.050.00�����������������������������������������281

30.181.055.00�����������������������������������������281

30.181.060.00�����������������������������������������281

30.181.065.00�����������������������������������������281

30.181.070.00�����������������������������������������281

30.181.075.00�����������������������������������������281

30.181.080.00�����������������������������������������281

30.181.085.00�����������������������������������������281

30.181.090.00�����������������������������������������281

30.182.025.00�����������������������������������������281

30.182.030.00�����������������������������������������281

30.182.035.00�����������������������������������������281

30.182.040.00�����������������������������������������281

30.182.045.00�����������������������������������������281

30.182.050.00�����������������������������������������281

30.182.055.00�����������������������������������������281

30.182.060.00�����������������������������������������281

30.182.065.00�����������������������������������������281

30.182.070.00�����������������������������������������281

30.182.075.00�����������������������������������������281

30.182.080.00�����������������������������������������281

30.182.085.00�����������������������������������������281

30.182.090.00�����������������������������������������281

30.183.030.00�����������������������������������������281

30.183.035.00�����������������������������������������281

30.183.040.00�����������������������������������������281

30.183.045.00�����������������������������������������281

30.183.050.00�����������������������������������������281

30.183.055.00�����������������������������������������281

30.183.060.00�����������������������������������������281

30.183.065.00�����������������������������������������281

30.183.070.00�����������������������������������������281

30.183.075.00�����������������������������������������281

30.183.080.00�����������������������������������������281

30.183.085.00�����������������������������������������281

30.188.020.00�����������������������������������������283

30.188.025.00�����������������������������������������283

30.188.030.00�����������������������������������������283

30.188.035.00�����������������������������������������283

30.188.040.00�����������������������������������������283

30.188.045.00�����������������������������������������283

30.188.050.00�����������������������������������������283

30.188.055.00�����������������������������������������283

30.188.060.00�����������������������������������������283

30.191.030.00�����������������������������������������279

30.191.035.00�����������������������������������������279

30.191.040.00�����������������������������������������279

30.191.045.00�����������������������������������������279

30.191.050.00�����������������������������������������279

30.191.055.00�����������������������������������������279

30.191.060.00�����������������������������������������279

30.191.065.00�����������������������������������������279

30.191.070.00�����������������������������������������279

30.191.075.00�����������������������������������������279

30.192.025.00�����������������������������������������280

30.192.030.00�����������������������������������������280

30.192.035.00�����������������������������������������280

30.192.040.00�����������������������������������������280

30.192.045.00�����������������������������������������280

30.192.050.00�����������������������������������������280

30.192.055.00�����������������������������������������280

30.192.060.00�����������������������������������������280

30.192.065.00�����������������������������������������280

30.192.070.00�����������������������������������������280

30.192.075.00�����������������������������������������280

30.193.040.00�����������������������������������������279

30.193.045.00�����������������������������������������279

30.193.050.00�����������������������������������������279

30.193.055.00�����������������������������������������279

30.193.060.00�����������������������������������������279

30.194.040.00�����������������������������������������280

30.194.045.00�����������������������������������������280

30.194.050.00�����������������������������������������280

30.194.055.00�����������������������������������������280

30.194.060.00�����������������������������������������280

30.208.020.00�����������������������������������������277

30.208.025.00�����������������������������������������277

30.208.030.00�����������������������������������������277

30.208.035.00�����������������������������������������277

30.208.040.00�����������������������������������������277

30.208.045.00�����������������������������������������277

30.208.050.00�����������������������������������������277

30.208.055.00�����������������������������������������277

30.208.060.00�����������������������������������������277

30.208.065.00�����������������������������������������277

30.208.070.00�����������������������������������������277

30.208.075.00�����������������������������������������277

30.208.080.00�����������������������������������������277

30.209.020.00�����������������������������������������277

30.209.025.00�����������������������������������������277

30.209.030.00�����������������������������������������277

30.209.035.00�����������������������������������������277

30.209.040.00�����������������������������������������277

30.209.045.00�����������������������������������������277

30.209.050.00�����������������������������������������277

30.209.055.00�����������������������������������������277

30.209.060.00�����������������������������������������277

30.209.065.00�����������������������������������������277

30.209.070.00�����������������������������������������277
318



Index

30.209.075.00�����������������������������������������277

30.209.080.00�����������������������������������������277

30.210.020.00�����������������������������������������277

30.210.025.00�����������������������������������������277

30.210.030.00�����������������������������������������277

30.210.035.00�����������������������������������������277

30.210.040.00�����������������������������������������277

30.210.045.00�����������������������������������������277

30.210.050.00�����������������������������������������277

30.210.055.00�����������������������������������������277

30.210.060.00�����������������������������������������277

30.210.065.00�����������������������������������������277

30.210.070.00�����������������������������������������277

30.210.075.00�����������������������������������������277

30.211.020.00�����������������������������������������277

30.211.025.00�����������������������������������������277

30.211.030.00�����������������������������������������277

30.211.035.00�����������������������������������������277

30.211.040.00�����������������������������������������277

30.211.045.00�����������������������������������������277

30.211.050.00�����������������������������������������277

30.211.055.00�����������������������������������������277

30.211.060.00�����������������������������������������277

30.211.065.00�����������������������������������������277

30.211.070.00�����������������������������������������277

30.211.075.00�����������������������������������������277

30.211.080.00�����������������������������������������277

30.212.015.00�����������������������������������������277

30.212.020.00�����������������������������������������277

30.212.025.00�����������������������������������������277

30.212.030.00�����������������������������������������277

30.212.035.00�����������������������������������������277

30.212.040.00�����������������������������������������277

30.212.045.00�����������������������������������������277

30.212.050.00�����������������������������������������277

30.212.055.00�����������������������������������������277

30.213.015.00�����������������������������������������277

30.213.020.00�����������������������������������������277

30.213.025.00�����������������������������������������277

30.410.025.00�����������������������������������������269

30.410.030.00�����������������������������������������269

30.410.035.00�����������������������������������������269

30.410.040.00�����������������������������������������269

30.410.045.00�����������������������������������������269

30.410.050.00�����������������������������������������269

30.410.725.10�����������������������������������������269

30.410.730.10�����������������������������������������269

30.410.735.10�����������������������������������������269

30.410.740.10�����������������������������������������269

30.410.745.10�����������������������������������������269

30.410.750.10�����������������������������������������269

30.420.025.00�����������������������������������������270

30.420.030.00�����������������������������������������270

30.420.035.00�����������������������������������������270

30.420.040.00�����������������������������������������270

30.420.045.00�����������������������������������������270

30.420.050.00�����������������������������������������270

30.420.060.00�����������������������������������������270

30.420.725.10�����������������������������������������270

30.420.730.10�����������������������������������������270

30.420.735.10�����������������������������������������270

30.420.740.10�����������������������������������������270

30.420.745.10�����������������������������������������270

30.420.750.10�����������������������������������������270

30.420.760.10�����������������������������������������270

30.528.030.00�����������������������������������������281

30.528.035.00�����������������������������������������281

30.528.040.00�����������������������������������������281

30.528.045.00�����������������������������������������281

30.528.050.00�����������������������������������������281

30.528.055.00�����������������������������������������281

30.528.060.00�����������������������������������������281

30.528.065.00�����������������������������������������281

30.528.070.00�����������������������������������������281

30.528.075.00�����������������������������������������281

30.532.000.00�����������������������������������������104

30.611.110.01�����������������������������������������284

30.611.130.01�����������������������������������������284

30.611.150.01�����������������������������������������284

30.612.170.01�����������������������������������������284

30.612.190.01�����������������������������������������284

30.612.210.01�����������������������������������������284

30.613.010.01�����������������������������������������284

30.613.011.01�����������������������������������������284

30.613.012.01�����������������������������������������284

30.622.025.00�����������������������������������������280

30.622.030.00�����������������������������������������280

30.622.035.00�����������������������������������������280

30.622.040.00�����������������������������������������280

30.622.045.00�����������������������������������������280

30.622.050.00�����������������������������������������280

30.622.055.00�����������������������������������������280

30.622.060.00�����������������������������������������280

30.622.065.00�����������������������������������������280

30.622.070.00�����������������������������������������280

30.622.075.00�����������������������������������������280

30.648.040.00�����������������������������������������277

30.648.045.00�����������������������������������������277

30.648.050.00�����������������������������������������277

30.648.055.00�����������������������������������������277

30.649.040.00�����������������������������������������277

30.649.045.00�����������������������������������������277

30.649.050.00�����������������������������������������277

30.649.055.00�����������������������������������������277

30.655.000.00�����������������������������������������104

30.669.233.00�����������������������������������������263

30.669.341.00�����������������������������������������263

30.669.451.00�����������������������������������������263

30.669.561.00�����������������������������������������263

30.671.099.00���������������������� 279, 280, 281

30.676.025.00�����������������������������������������269

30.676.030.00�����������������������������������������269

30.676.035.00�����������������������������������������269

30.676.040.00�����������������������������������������269

30.676.045.00�����������������������������������������269

30.676.050.00�����������������������������������������269

30.676.060.00�����������������������������������������269

30.676.725.10�����������������������������������������269

30.676.730.10�����������������������������������������269

30.676.735.10�����������������������������������������269

30.676.740.10�����������������������������������������269

30.676.745.10�����������������������������������������269

30.676.750.10�����������������������������������������269

30.676.760.10�����������������������������������������269

30.679.030.00�����������������������������������������272

30.679.035.00�����������������������������������������272

30.679.040.00�����������������������������������������272

30.679.045.00�����������������������������������������272

30.679.050.00�����������������������������������������272

30.679.730.10�����������������������������������������272

30.679.735.10�����������������������������������������272

30.679.740.10�����������������������������������������272

30.679.745.10�����������������������������������������272

30.679.750.10�����������������������������������������272

30.680.025.00�����������������������������������������272

30.680.030.00�����������������������������������������272

30.680.035.00�����������������������������������������272

30.680.040.00�����������������������������������������272

30.680.045.00�����������������������������������������272

30.680.050.00�����������������������������������������272

30.680.725.10�����������������������������������������272

30.680.730.10�����������������������������������������272

30.680.735.10�����������������������������������������272

30.680.740.10�����������������������������������������272

30.680.745.10�����������������������������������������272

30.680.750.10�����������������������������������������272

30.683.030.00�����������������������������������������272

30.683.035.00�����������������������������������������272

30.683.040.00�����������������������������������������272

30.683.045.00�����������������������������������������272

30.683.050.00�����������������������������������������272

30.683.730.10�����������������������������������������272

30.683.735.10�����������������������������������������272

30.683.740.10�����������������������������������������272

30.683.745.10�����������������������������������������272

30.683.750.10�����������������������������������������272

30.686.025.00�����������������������������������������269

30.686.030.00�����������������������������������������269

30.686.035.00�����������������������������������������269

30.686.040.00�����������������������������������������269

30.686.045.00�����������������������������������������269

30.686.050.00�����������������������������������������269

30.686.060.00�����������������������������������������269

30.686.725.10�����������������������������������������269

30.686.730.10�����������������������������������������269

30.686.735.10�����������������������������������������269

30.686.740.10�����������������������������������������269

30.686.745.10�����������������������������������������269

30.686.750.10�����������������������������������������269

30.686.760.10�����������������������������������������269

30.689.030.00�����������������������������������������272
319



Index

30.689.035.00�����������������������������������������272

30.689.040.00�����������������������������������������272

30.689.045.00�����������������������������������������272

30.689.050.00�����������������������������������������272

30.689.730.10�����������������������������������������272

30.689.735.10�����������������������������������������272

30.689.740.10�����������������������������������������272

30.689.745.10�����������������������������������������272

30.689.750.10�����������������������������������������272

30.690.030.00�����������������������������������������272

30.690.035.00�����������������������������������������272

30.690.040.00�����������������������������������������272

30.690.045.00�����������������������������������������272

30.690.050.00�����������������������������������������272

30.690.730.10�����������������������������������������272

30.690.735.10�����������������������������������������272

30.690.740.10�����������������������������������������272

30.690.745.10�����������������������������������������272

30.690.750.10�����������������������������������������272

30.693.030.00�����������������������������������������272

30.693.035.00�����������������������������������������272

30.693.040.00�����������������������������������������272

30.693.045.00�����������������������������������������272

30.693.050.00�����������������������������������������272

30.693.730.10�����������������������������������������272

30.693.735.10�����������������������������������������272

30.693.740.10�����������������������������������������272

30.693.745.10�����������������������������������������272

30.693.750.10�����������������������������������������272

30.700.020.00�����������������������������������������277

30.700.025.00�����������������������������������������277

30.700.030.00�����������������������������������������277

30.700.035.00�����������������������������������������277

30.700.040.00�����������������������������������������277

30.700.045.00�����������������������������������������277

30.700.050.00�����������������������������������������277

30.700.055.00�����������������������������������������277

30.700.060.00�����������������������������������������277

30.700.065.00�����������������������������������������277

30.700.070.00�����������������������������������������277

30.700.075.00�����������������������������������������277

30.701.020.00�����������������������������������������277

30.701.025.00�����������������������������������������277

30.701.030.00�����������������������������������������277

30.701.035.00�����������������������������������������277

30.701.040.00�����������������������������������������277

30.701.045.00�����������������������������������������277

30.701.050.00�����������������������������������������277

30.707.025.00������������������������������������������277

30.707.030.00������������������������������������������277

30.707.035.00������������������������������������������277

30.707.040.00������������������������������������������277

30.707.045.00������������������������������������������277

30.707.050.00������������������������������������������277

30.707.055.00������������������������������������������277

30.707.060.00������������������������������������������277

30.707.065.00������������������������������������������277

30.708.025.00�����������������������������������������277

30.708.030.00�����������������������������������������277

30.708.035.00�����������������������������������������277

30.708.040.00�����������������������������������������277

30.708.045.00�����������������������������������������277

30.708.050.00�����������������������������������������277

30.708.055.00�����������������������������������������277

30.708.060.00�����������������������������������������277

30.714.025.00�����������������������������������������282

30.714.030.00�����������������������������������������282

30.714.035.00�����������������������������������������282

30.714.045.00�����������������������������������������282

30.714.050.00�����������������������������������������282

30.714.060.00�����������������������������������������282

30.714.070.00�����������������������������������������282

30.721.035.00�����������������������������������������282

30.721.040.00�����������������������������������������282

30.721.045.00�����������������������������������������282

30.743.035.00�����������������������������������������282

30.743.045.00�����������������������������������������282

30.744.025.00�����������������������������������������271

30.744.030.00�����������������������������������������271

30.744.035.00�����������������������������������������271

30.744.040.00�����������������������������������������271

30.744.045.00�����������������������������������������271

30.744.050.00�����������������������������������������271

30.744.060.00�����������������������������������������271

30.744.725.10�����������������������������������������271

30.744.730.10�����������������������������������������271

30.744.735.10�����������������������������������������271

30.744.740.10�����������������������������������������271

30.744.745.10�����������������������������������������271

30.744.750.10�����������������������������������������271

30.744.760.10�����������������������������������������271

30.745.025.00�����������������������������������������269

30.745.030.00�����������������������������������������269

30.745.035.00�����������������������������������������269

30.745.040.00�����������������������������������������269

30.745.045.00�����������������������������������������269

30.745.050.00�����������������������������������������269

30.745.060.00�����������������������������������������269

30.745.725.10�����������������������������������������269

30.745.730.10�����������������������������������������269

30.745.735.10�����������������������������������������269

30.745.740.10�����������������������������������������269

30.745.745.10�����������������������������������������269

30.745.750.10�����������������������������������������269

30.745.760.10�����������������������������������������269

30.746.025.00�����������������������������������������271

30.746.030.00�����������������������������������������271

30.746.035.00�����������������������������������������271

30.746.040.00�����������������������������������������271

30.746.045.00�����������������������������������������271

30.746.050.00�����������������������������������������271

30.746.060.00�����������������������������������������271

30.746.725.10�����������������������������������������271

30.746.730.10�����������������������������������������271

30.746.735.10�����������������������������������������271

30.746.740.10�����������������������������������������271

30.746.745.10�����������������������������������������271

30.746.750.10�����������������������������������������271

30.746.760.10�����������������������������������������271

30.750.025.00�����������������������������������������271

30.750.030.00�����������������������������������������271

30.750.035.00�����������������������������������������271

30.750.040.00�����������������������������������������271

30.750.045.00�����������������������������������������271

30.750.050.00�����������������������������������������271

30.750.060.00�����������������������������������������271

30.750.725.10�����������������������������������������271

30.750.730.10�����������������������������������������271

30.750.735.10�����������������������������������������271

30.750.740.10�����������������������������������������271

30.750.745.10�����������������������������������������271

30.750.750.10�����������������������������������������271

30.750.760.10�����������������������������������������271

30.751.030.00�����������������������������������������270

30.751.035.00�����������������������������������������270

30.751.040.00�����������������������������������������270

30.751.045.00�����������������������������������������270

30.751.730.10�����������������������������������������270

30.751.735.10�����������������������������������������270

30.751.740.10�����������������������������������������270

30.751.745.10�����������������������������������������270

30.752.030.00�����������������������������������������270

30.752.035.00�����������������������������������������270

30.752.040.00�����������������������������������������270

30.752.045.00�����������������������������������������270

30.752.730.10�����������������������������������������270

30.752.735.10�����������������������������������������270

30.752.740.10�����������������������������������������270

30.752.745.10�����������������������������������������270

30.760.025.00�����������������������������������������282

30.760.030.00�����������������������������������������282

30.760.035.00�����������������������������������������282

30.760.040.00�����������������������������������������282

30.760.045.00�����������������������������������������282

30.760.050.00�����������������������������������������282

30.760.060.00�����������������������������������������282

30.761.025.00�����������������������������������������282

30.761.030.00�����������������������������������������282

30.761.035.00�����������������������������������������282

30.761.040.00�����������������������������������������282

30.761.045.00�����������������������������������������282

30.761.050.00�����������������������������������������282

30.761.055.00�����������������������������������������282

30.761.060.00�����������������������������������������282

30.761.065.00�����������������������������������������282

30.761.070.00�����������������������������������������282

30.761.075.00�����������������������������������������282

30.761.080.00�����������������������������������������282

30.762.050.00�����������������������������������������282

30.762.055.00�����������������������������������������282

30.762.060.00�����������������������������������������282
320



Index

30.762.065.00�����������������������������������������282

30.762.070.00�����������������������������������������282

30.762.075.00�����������������������������������������282

30.762.080.00�����������������������������������������282

30.772.036.01�����������������������������������������285

30.772.039.01�����������������������������������������285

30.772.045.01�����������������������������������������285

30.782.011.01�����������������������������������������285

30.782.013.01�����������������������������������������285

30.782.015.01�����������������������������������������285

30.782.017.01������������������������������������������285

30.782.019.01�����������������������������������������285

30.782.021.01�����������������������������������������285

30.790.025.00�����������������������������������������270

30.790.030.00�����������������������������������������270

30.790.035.00�����������������������������������������270

30.790.040.00�����������������������������������������270

30.790.045.00�����������������������������������������270

30.790.050.00�����������������������������������������270

30.790.060.00�����������������������������������������270

30.790.725.10�����������������������������������������270

30.790.730.10�����������������������������������������270

30.790.735.10�����������������������������������������270

30.790.740.10�����������������������������������������270

30.790.745.10�����������������������������������������270

30.790.750.10�����������������������������������������270

30.790.760.10�����������������������������������������270

39.997.025.00����������������������� 279, 280, 281

39.997.026.00������������������������������������������273

40.507.028.00������������������������������������������264

40.507.030.00������������������������������������������264

40.507.032.00������������������������������������������264

40.507.034.00������������������������������������������264

40.507.036.00������������������������������������������264

40.507.038.00������������������������������������������264

40.507.040.00������������������������������������������264

40.507.042.00������������������������������������������264

40.507.044.00������������������������������������������264

40.507.046.00������������������������������������������264

40.507.048.00������������������������������������������264

40.507.050.00������������������������������������������264

40.507.052.00������������������������������������������264

40.507.054.00������������������������������������������264

40.507.056.00������������������������������������������264

70.488.620.06������������������������������� 174, 234

70.678.900.00�������������������������������������������93

70.678.900.01�������������������������������������������93

70.717.514.06�������������������������������� 174, 234

70.717.520.06�������������������������������� 174, 234

70.717.620.06�������������������������������� 174, 234

70.720.812.04������������������������������� 174, 234

70.720.816.04������������������������������� 174, 234

70.766.009.01������������������������������� 109, 111

70.766.012.01������������������������������� 109, 111

74.006.002.00������������������������������� 111, 113

90.302.020.00�����������������������������������������265

90.302.020.10�����������������������������������������265

90.302.033.00�����������������������������������������265

90.302.041.03�����������������������������������������273

99.000.999.01�����������������������������������������274

99.000.999.02�����������������������������������������275

99.803.030.10�����������������������������������������274

99.803.035.10�����������������������������������������274

99.803.040.10�����������������������������������������274

99.803.045.10�����������������������������������������274

99.803.050.10�����������������������������������������274

99.803.730.10�����������������������������������������275

99.803.735.10�����������������������������������������275

99.803.740.10�����������������������������������������275

99.803.745.10�����������������������������������������275

99.803.750.10�����������������������������������������275

99.804.030.10�����������������������������������������274

99.804.035.10�����������������������������������������274

99.804.040.10�����������������������������������������274

99.804.045.10�����������������������������������������274

99.804.050.10�����������������������������������������274

99.804.730.10�����������������������������������������275

99.804.735.10�����������������������������������������275

99.804.740.10�����������������������������������������275

99.804.745.10�����������������������������������������275

99.804.750.10�����������������������������������������275

99.900.030.10�����������������������������������������274

99.900.035.10�����������������������������������������274

99.900.040.10�����������������������������������������274

99.900.045.10�����������������������������������������274

99.900.050.10�����������������������������������������274

99.900.730.10�����������������������������������������275

99.900.735.10�����������������������������������������275

99.900.740.10�����������������������������������������275

99.900.745.10�����������������������������������������275

99.900.750.10�����������������������������������������275

99.903.030.10�����������������������������������������274

99.903.035.10�����������������������������������������274

99.903.040.10�����������������������������������������274

99.903.045.10�����������������������������������������274

99.903.050.10�����������������������������������������274

99.903.730.10�����������������������������������������275

99.903.735.10�����������������������������������������275

99.903.740.10�����������������������������������������275

99.903.745.10�����������������������������������������275

99.903.750.10�����������������������������������������275

99.904.030.10�����������������������������������������274

99.904.035.10�����������������������������������������274

99.904.040.10�����������������������������������������274

99.904.045.10�����������������������������������������274

99.904.050.10�����������������������������������������274

99.904.730.10�����������������������������������������275

99.904.735.10�����������������������������������������275

99.904.740.10�����������������������������������������275

99.904.745.10�����������������������������������������275

99.904.750.10�����������������������������������������275

99.905.030.10�����������������������������������������274

99.905.035.10�����������������������������������������274

99.905.040.10�����������������������������������������274

99.905.045.10�����������������������������������������274

99.905.050.10�����������������������������������������274

99.905.730.10�����������������������������������������275

99.905.735.10�����������������������������������������275

99.905.740.10�����������������������������������������275

99.905.745.10�����������������������������������������275

99.905.750.10�����������������������������������������275

99.906.030.10�����������������������������������������274

99.906.035.10�����������������������������������������274

99.906.040.10�����������������������������������������274

99.906.045.10�����������������������������������������274

99.906.050.10�����������������������������������������274

99.906.730.10�����������������������������������������275

99.906.735.10�����������������������������������������275

99.906.740.10�����������������������������������������275

99.906.745.10�����������������������������������������275

99.906.750.10�����������������������������������������275

99.907.030.10������������������������������������������274

99.907.035.10������������������������������������������274

99.907.040.10������������������������������������������274

99.907.045.10������������������������������������������274

99.907.050.10������������������������������������������274

99.907.730.10������������������������������������������275

99.907.735.10������������������������������������������275

99.907.740.10������������������������������������������275

99.907.745.10������������������������������������������275

99.907.750.10������������������������������������������275

99.908.030.10�����������������������������������������274

99.908.035.10�����������������������������������������274

99.908.040.10�����������������������������������������274

99.908.045.10�����������������������������������������274

99.908.050.10�����������������������������������������274

99.908.730.10�����������������������������������������275

99.908.735.10�����������������������������������������275

99.908.740.10�����������������������������������������275

99.908.745.10�����������������������������������������275

99.908.750.10�����������������������������������������275

AP.AL-4X4-SLIDE����������������������������� 166, 172

AP.AL-10T2�������������������������������������� 152, 229

AP.AL-17T2�������������������������������������� 152, 229

AP.AL-405-FLPL�����������������������������������������170

AP.AL-408-FLPL�����������������������������������������170

AP.AL-409-OS��������������������������������������������172

AP.AL-410-FLPL�����������������������������������������170

AP.AL-413-OS��������������������������������������������172

AP.AL-415-FLPL�����������������������������������������170

AP.AL-416B������������������������������������������������173

AP.AL-419-OS��������������������������������������������172

AP.AL-420B������������������������������������������������173

AP.AL-425-OS��������������������������������������������172

AP.AL-CPF-400������������������������������������������163

AP.AL-SCREWSET���������������������������������������170

AP.JR-10TC2�����������������������������������������������247

AP.JR-10TC2-A�������������������������������������������247

AP.JR-50FS�������������������������������������������������249

AP.JR-50FS-03�������������������������������������������249

AP.JR-50FS-06�������������������������������������������249
321



Index

AP.JR-50FS-09�������������������������������������������249

AP.JR-50FS-12�������������������������������������������249

AP.JR-50FS-A���������������������������������������������249

AP.JR-100C�������������������������������������������������247

AP.JR-100C-A���������������������������������������������247

AP.JR-132D�������������������������������������������������250

AP.JR-145D�������������������������������������������������250

AP.JR-160D�������������������������������������������������250

AP.JR-400A�������������������������������������������������248

AP.JR-400D�������������������������������������������������248

AP.JR-425BH����������������������������������������������248

AP.JR-450BF����������������������������������������������248

AP.JR-460TB����������������������������������������������249

AP.JR-740L�������������������������������������������������250

AP.JR-AL-4x4-SLIDE�����������������������������������251

AP.JR-AL-416B�������������������������������������������251

AP.JR-AL-417B�������������������������������������������251

AP.SS-00MS����������������������������� 156, 158, 159

AP.SS-10TC������������������������������������������������151

AP.SS-17TC������������������������������������������������151

AP.SS-50FS����������������������������� 156, 158, 159

AP.SS-100C-FL�������������������������������������������153

AP.SS-132D������������������������������������������������157

AP.SS-145D������������������������������������������������157

AP.SS-160D������������������������������������������������157

AP.SS-175D������������������������������������������������157

AP.SS-425BH����������������������������������� 113, 155

AP.SS-450BF������������������������������������ 113, 155

AP.SS-460TB����������������������������������������������156

AP.SS-500P�������������������������������������� 141, 159

AP.SS-740L�������������������������������������� 159, 163

AP.SS-800BASE�����������������������������������������158

AP.SS-800BASE-W�������������������������������������232

AP.SS-840BASE�����������������������������������������159

AP.TI-00MS��������������������������������������� 156, 158

AP.TI-00MS-W���������������������������������� 231, 232

AP.TI-10TC�������������������������������������������������151

AP.TI-10TCDH-W����������������������������������������228

AP.TI-10TC-I�����������������������������������������������151

AP.TI-17TC�������������������������������������������������151

AP.TI-17TCDH-W����������������������������������������228

AP.TI-17TC-I�����������������������������������������������151

AP.TI-50FS��������������������������������������� 156, 158

AP.TI-50FS-W����������������������������������� 231, 232

AP.TI-100C-DH-W��������������������������������������230

AP.TI-100C-FL��������������������������������������������153

AP.TI-105C�������������������������������������������������154

AP.TI-110LONG�������������������������������� 152, 193

AP.TI-110LONG-W�������������������������������������228

AP.TI-112-P-W������������������������ 152, 193, 229

AP.TI-115DM-W�����������������������157, 193, 232

AP.TI-120P�������������������������������������������������154

AP.TI-125P�������������������������������������������������173

AP.TI-132D�������������������������������������������������157

AP.TI-132D-W��������������������������������������������232

AP.TI-138D�������������������������������������������������157

AP.TI-138D-W��������������������������������������������232

AP.TI-145D��������������������������������������� 148, 157

AP.TI-145D-W��������������������������������������������232

AP.TI-152D�������������������������������������������������157

AP.TI-152D-W��������������������������������������������232

AP.TI-160D�������������������������������������������������157

AP.TI-160D-W��������������������������������������������232

AP.TI-168D�������������������������������������������������157

AP.TI-168D-W��������������������������������������������232

AP.TI-175D�������������������������������������������������157

AP.TI-175D-W��������������������������������������������232

AP.TI-400A-W������������������������� 113, 155, 231

AP.TI-400D-W������������������������� 113, 155, 231

AP.TI-425BH������������������������������������ 148, 155

AP.TI-425BH-W�������������������������������� 113, 230

AP.TI-450BF������������������������������������� 113, 155

AP.TI-450BF-W������������������������������������������230

AP.TI-460TB�����������������������������������������������156

AP.TI-460TB-W������������������������������������������231

AP.TI-500P������������������������������ 141, 159, 233

AP.TI-600-SLA-PM�������������������������������������167

AP.TI-615-SLA-CF��������������������������������������167

AP.TI-630-SLA-RF��������������������������������������167

AP.TI-640-SLA-PF��������������������������������������167

AP.TI-650-SLA-RM�������������������������������������167

AP.TI-655-SLA-CM�������������������������������������167

AP.TI-740L��������������������������������������� 159, 163

AP.TI-740L-W���������������������������������������������233

CD.103�������������������������������������������������85, 225

CD.103AF�������������������85, 86, 87, 88, 91, 92,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103D����������������������������������������������85, 225

CD.103FD��������������������������������������������85, 225

CD.103LP�������������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103M����������������������������������������������86, 226

CD.103MD�������������������������������������������86, 226

CD.103MDI����������������������� 85, 86, 87, 88, 92,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103P8������������������������� 85, 86, 87, 88, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103P11����������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103PAF�������������������������������������������������256

CD.103RB�������������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103RBC����������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103S���������������������������������������������� 87, 227

CD.103SD�������������������������������������������� 87, 227

CD.103SDI������������������������ 85, 86, 87, 88, 92,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103SG�������������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103VB�������������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.103WH������������������������������� 85, 86, 87, 89,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.104P10������������������������������������������������256

CD.104PQ���������������������������������������������������256

CD.104QT���������������������������������������������������256

CD.105�������������������������������������������������90, 100

CD.106��������������������������������������������������������167

CD.111������������������������85, 86, 87, 88, 91, 92,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.115CF5����������������������� 85, 86, 87, 88, 92,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

CD.116����������������������������������������������������������90

CD.116XWS��������������������������������������������������90

CD.117����������������������������������������������������������88

CD.117LP�����������������������������������������������������88

CD.118P�������������������������������������������������������97

CD.118PD�����������������������������������������������������97

CD.120����������������������������������������������������������97

CD.120L��������������������������������������������������������97

CD.121����������������������������������������������������������97

CD.121D�������������������������������������������������������97

CD.121L��������������������������������������������������������97

CD.122A�������������������������������������������������������89

CD.122AFD��������������������������������������������������89

FT.1ML����������������������������������������93, 111, 113

FT.1ML50������������������������� 85, 86, 87, 88, 93,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

FT.60SL��������������������������������������93, 111, 113

FT.60SL50������������������������ 85, 86, 87, 88, 93,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

FT.127216���������������������������������93, 111, 113

FT.127226���������������������������������������������������93

FT.G50������������������������������ 85, 86, 87, 88, 93,  

������������������������������������������������� 225, 226, 227

FT.G220��������������������������������������93, 111, 113

KA.AE001-1SP�������������������������������������������252

KA.AE001-2P��������������������������185, 186, 187,  

����������������������200, 201, 202, 222, 223, 224

KA.AE001-3P���������������������������������������������188

KA.AG026P������������������������������������������������184

KA.AG034���������������������� 185, 186, 187, 201,  

������������������������������������������������� 202, 223, 224

KA.AG035���������������������� 186, 187, 188, 201,  

������������������������������������������������� 202, 223, 224

KA.AG042���������������������������������������������������192

KA.AG115���������������������������������������������������192

KA.EA016���������������������������������������������������186

KA.EA045���������������������������������������������������190

KA.EA073���������������������� 186, 187, 201, 202,  

���������������������������������������������������������� 223, 224

KA.EA074���������������������� 186, 187, 201, 202,  

���������������������������������������������������������� 223, 224

KA.EA076���������������������������������������������������192

KA.EA080���������������������������������������������������192

KA.EA094�������������� 187, 201, 202, 223, 224

KA.EA104���������������������������������������������������188

KA.KPA-10A�����������������������������������������������186

KA.KPA-10AS����������������������������������� 201, 223

KA.KPA-19S�����������������������������������������������252
322



Index

KA.KPA-20S������������������������������������� 201, 223

KA.KPA-21�������������������������������������������������190

KA.KPA-22�������������������������������������������������186

KA.KPA-33A�����������������������������������������������190

KA.KPA-46S�����������������������������187, 202, 224

KA.KPA-47S�����������������������������187, 202, 224

KA.KPA-SET-03-11������������������������������������186

KA.KPA-SET-03-11S������������������������ 201, 223

KA.KPA-SET-03-34������������������������������������190

KA.L30��������������������������������������������������������185

KA.LD31������������������������������������������� 186, 261

KA.LD31-Cover�������������������������������� 186, 261

KA.LD31s������������������������������������������187, 261

KA.LD31s-Cover�������������������������������187, 261

KA.MISC������� 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

���������������������190, 191, 192, 200, 201, 202,  

����������������������������������������222, 223, 224, 252

KA.P41�������������������������������������������������������190

KA.P44c������������������������������������������������������191

KA.PS21�����������������������������������������������������189

KA.R1������������������������������������������������ 192, 261

KA.R1-Cover�����������������������������������������������261

KA.R1-COVER���������������������������������������������192

KA.S20��������������������������������������������������������184

KA.SL2���������������������������������������������� 188, 261

KA.SL2-Cover����������������������������������� 188, 261

KA.WK11����������������������������������������������������252

KA.WKL10��������������������������������������������������252

KA.WLD31������������������������������� 201, 223, 261

KA.WLD31-Cover�������������������� 201, 223, 261

KA.WLD31s����������������������������� 202, 224, 261

KA.WLD31s-Cover������������������ 202, 224, 261

KA.WLH51���������������������������������������� 200, 222

KA.WLH51-Cover����������������������������� 200, 222

OE.2SR500������������������������������������������������193

OE.2SR502-BLK����������������������������������������193

OE.CGALV4-03���������������������������������������������70

OE.CGALV4-05���������������������������������������������70

OE.CGALV4-07���������������������������������������������70

OE.CGALV4-09���������������������������������������������70

OE.CGBMV4-03��������������������������������������������70

OE.CGBMV4-05��������������������������������������������70

OE.CGBMV4-07��������������������������������������������70

OE.CGBMV4-09��������������������������������������������70

OE.CGBMV4-11��������������������������������������������70

OE.CGBMV4-13��������������������������������������������70

OE.CGBMV4-15��������������������������������������������70

RB.INTUY-1B����������������������������������������������177

RB.INTUY-5Y����������������������������������������������177

RB.INTUY-6Y����������������������������������������������177

RB.INTUY-CHR�������������������������������������������177

RB.INTUY-CVR�������������������������������������������177

RB.INTUY-CVR-BK�������������������������������������177

WW.2LTC-1208�������������������������������� 145, 221

WW.2LTC-1210�������������������������������� 145, 221

WW.700-200���������������������������������������������163

WW.700-250����������������������������������� 101, 163

WW.700-300���������������������������������������������173

WW.700-375���������������������������������������������173

WW.700-435����������������������������������� 145, 221

WW.700-AB452����������������������������������������101

WW.700-AIS100������������������������������������������96

WW.700-AIS102����������������������������������� 84, 96

WW.700-AIS103������������������������������������������96

WW.700-AIS104������������������������������������������96

WW.700-AIS105������������������������������������������96

WW.700-AIS106������������������������������������������96

WW.700-AIS107������������������������������������������96

WW.700-AIS108������������������������������������������96

WW.700-AIS109������������������������������������������96

WW.700-AIS480������������������������������������������84

WW.700-AIS482������������������������������������������84

WW.700-AIS483������������������������������������������84

WW.700-AIS484������������������������������������������84

WW.700-AIS487����������������������������������������101

WW.700-AIS488������������������������������������������84

WW.700-AIS489������������������������������������������84

WW.700-AIS492������������������������������������������84

WW.700-AL486�����������������������������������������101

WW.700-B092�������������������������������������������113

WW.700-B093��������������������������������� 113, 115

WW.700-BKX-032C-VP�����������������������������260

WW.700-SP470�����������������������������������������101

WW.700-SS001��������������������� 125, 129, 133,  

���������������������������������������� 137, 209, 213, 217

WW.700-SS002��������������������� 125, 129, 133,  

���������������������������������������� 137, 209, 213, 217

WW.700-TL002�������������������������������������������69

WW.ABCL-16-6������������������������������������������289

WW.ABCL-20-6������������������������������������������289

WW.ABCL-24-6������������������������������������������289

WW.ABCL-26-6������������������������������������������289

WW.ABCL-28-6������������������������������������������289

WW.ABCL-32-6������������������������������������������289

WW.ABCL-38-6������������������������������������������289

WW.ABCL-44-6������������������������������������������289

WW.ABLL-16-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-20-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-24-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-26-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-28-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-32-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-38-6�������������������������������������������289

WW.ABLL-44-6�������������������������������������������289

WW.ADC-DES-DP�����������������������������������������62

WW.ADC-DES-OT������������������������������������������62

WW.AKC-2634-E����������������������������������������307

WW.AKC-2636-E����������������������������������������307

WW.AKC-2637-E����������������������������������������307

WW.AKC-2638-E����������������������������������������307

WW.AKL-2634-X����������������������������������������307

WW.AKL-2636-X����������������������������������������307

WW.AKL-2637-X����������������������������������������307

WW.AKL-2638-X����������������������������������������307

WW.ALA-CL-1�����������������������������������������������68

WW.ALA-CM-1����������������������������������������������68

WW.ALA-CS-1�����������������������������������������������68

WW.ALA-CX-1�����������������������������������������������68

WW.ALA-S0��������������������������������������������������69

WW.ALA-S1��������������������������������������������������69

WW.ALA-S2��������������������������������������������������69

WW.ALA-S3��������������������������������������������������69

WW.ALA-S4��������������������������������������������������69

WW.ALA-S5��������������������������������������������������69

WW.ALA-S6��������������������������������������������������69

WW.ALA-S7��������������������������������������������������69

WW.ALA-S8��������������������������������������������������69

WW.ALA-S9��������������������������������������������������69

WW.ALA-VM�������������������������������������������������68

WW.ALA-VM-LG��������������������������������������������68

WW.ALA-VM-MD�������������������������������������������68

WW.ALA-VM-S2��������������������������������������������68

WW.ALA-VM-SM�������������������������������������������68

WW.ALC-5030-E������������������������������������������37

WW.ALC-5033-E������������������������������������������37

WW.ALC-5034-E������������������������������������������37

WW.ALC-5036-E������������������������������������������37

WW.ALC-5037-E������������������������������������������37

WW.ALC-5038-E������������������������������������������37

WW.ALC-5060-E����������������������������������� 33, 37

WW.ALC-5063-E����������������������������������� 33, 37

WW.ALC-5064-E����������������������������������� 33, 37

WW.ALC-5066-E����������������������������������� 33, 37

WW.ALC-5067-E����������������������������������� 33, 37

WW.ALC-5068-E����������������������������������� 33, 37

WW.ALC-5090-E������������������������������������������37

WW.ALC-5093-E������������������������������������������37

WW.ALC-5094-E������������������������������������������37

WW.ALC-5096-E������������������������������������������37

WW.ALC-5097-E������������������������������������������37

WW.ALC-5098-E������������������������������������������37

WW.ALC-5430-E����������������������������������������299

WW.ALC-5433-E����������������������������������������299

WW.ALC-5434-E����������������������������������������299

WW.ALC-5436-E����������������������������������������299

WW.ALC-5437-E����������������������������������������299

WW.ALC-5438-E����������������������������������������299

WW.ALC-5460-E����������������������������������������299

WW.ALC-5463-E����������������������������������������299

WW.ALC-5464-E����������������������������������������299

WW.ALC-5466-E����������������������������������������299

WW.ALC-5467-E����������������������������������������299

WW.ALC-5468-E����������������������������������������299

WW.ALC-5490-E����������������������������������������299

WW.ALC-5493-E����������������������������������������299

WW.ALC-5494-E����������������������������������������299

WW.ALC-5496-E����������������������������������������299

WW.ALC-5497-E����������������������������������������299

WW.ALC-5498-E����������������������������������������299

WW.ALC-5830-X����������������������������������������303

WW.ALC-5832-E����������������������������������������255
323



Index

WW.ALC-5833-X����������������������������������������303

WW.ALC-5834-X����������������������������������������303

WW.ALC-5836-X����������������������������������������303

WW.ALC-5837-X����������������������������������������303

WW.ALC-5838-X����������������������������������������303

WW.ALC-5839-E����������������������������������������255

WW.ALC-5860-X����������������������������������������303

WW.ALC-5863-X����������������������������������������303

WW.ALC-5864-X����������������������������������������303

WW.ALC-5866-X����������������������������������������303

WW.ALC-5867-X����������������������������������������303

WW.ALC-5868-X����������������������������������������303

WW.ALC-5890-X����������������������������������������303

WW.ALC-5893-X����������������������������������������303

WW.ALC-5894-X����������������������������������������303

WW.ALC-5896-X����������������������������������������303

WW.ALC-5897-X����������������������������������������303

WW.ALC-5898-X����������������������������������������303

WW.ALC-7030-E����������������������������������������295

WW.ALC-7034-E����������������������������������������295

WW.ALC-7036-E����������������������������������������295

WW.ALC-7060-E����������������������������������������295

WW.ALC-7064-E����������������������������������������295

WW.ALC-7066-E����������������������������������������295

WW.ALC-7090-E����������������������������������������295

WW.ALC-7094-E����������������������������������������295

WW.ALC-7096-E����������������������������������������295

WW.ALC-9060-E����������������������������������������294

WW.ALC-9064-E����������������������������������������294

WW.ALC-9066-E����������������������������������������294

WW.ALC-9090-E����������������������������������������294

WW.ALC-9094-E����������������������������������������294

WW.ALC-9096-E����������������������������������������294

WW.ALC-DES-CS�������������������������������������������62

WW.ALC-DES-CSDP��������������������������������������62

WW.ALC-DES-DP������������������������������������������62

WW.ALC-DES-HS������������������������������������������62

WW.ALC-DES-HSDP�������������������������������������62

WW.ALC-DES-OT������������������������������������������62

WW.ALL-5030-E������������������������������������������36

WW.ALL-5031-E������������������������������������������36

WW.ALL-5033-E������������������������������������������36

WW.ALL-5034-E������������������������������������������36

WW.ALL-5035-E������������������������������������������36

WW.ALL-5036-E������������������������������������������36

WW.ALL-5037-E������������������������������������������36

WW.ALL-5038-E������������������������������������������36

WW.ALL-5060-E����������������������������������� 33, 36

WW.ALL-5061-E������������������������������������������36

WW.ALL-5063-E����������������������������������� 33, 36

WW.ALL-5064-E����������������������������������� 33, 36

WW.ALL-5065-E������������������������������������������36

WW.ALL-5066-E����������������������������������� 33, 36

WW.ALL-5067-E����������������������������������� 33, 36

WW.ALL-5068-E����������������������������������� 33, 36

WW.ALL-5090-E������������������������������������������36

WW.ALL-5091-E������������������������������������������36

WW.ALL-5093-E������������������������������������������36

WW.ALL-5094-E������������������������������������������36

WW.ALL-5095-E������������������������������������������36

WW.ALL-5096-E������������������������������������������36

WW.ALL-5097-E������������������������������������������36

WW.ALL-5098-E������������������������������������������36

WW.ALL-5430-E����������������������������������������298

WW.ALL-5431-E����������������������������������������298

WW.ALL-5433-E����������������������������������������298

WW.ALL-5434-E����������������������������������������298

WW.ALL-5435-E����������������������������������������298

WW.ALL-5436-E����������������������������������������298

WW.ALL-5437-E����������������������������������������298

WW.ALL-5438-E����������������������������������������298

WW.ALL-5460-E����������������������������������������298

WW.ALL-5461-E����������������������������������������298

WW.ALL-5463-E����������������������������������������298

WW.ALL-5464-E����������������������������������������298

WW.ALL-5465-E����������������������������������������298

WW.ALL-5466-E����������������������������������������298

WW.ALL-5467-E����������������������������������������298

WW.ALL-5468-E����������������������������������������298

WW.ALL-5490-E����������������������������������������298

WW.ALL-5491-E����������������������������������������298

WW.ALL-5493-E����������������������������������������298

WW.ALL-5494-E����������������������������������������298

WW.ALL-5495-E����������������������������������������298

WW.ALL-5496-E����������������������������������������298

WW.ALL-5497-E����������������������������������������298

WW.ALL-5498-E����������������������������������������298

WW.ALL-5830-X����������������������������������������302

WW.ALL-5831-X����������������������������������������302

WW.ALL-5832-E����������������������������������������255

WW.ALL-5833-X����������������������������������������302

WW.ALL-5834-X����������������������������������������302

WW.ALL-5835-X����������������������������������������302

WW.ALL-5836-X����������������������������������������302

WW.ALL-5837-X����������������������������������������302

WW.ALL-5838-X����������������������������������������302

WW.ALL-5839-E����������������������������������������255

WW.ALL-5860-X����������������������������������������302

WW.ALL-5861-X����������������������������������������302

WW.ALL-5863-X����������������������������������������302

WW.ALL-5864-X����������������������������������������302

WW.ALL-5865-X����������������������������������������302

WW.ALL-5866-X����������������������������������������302

WW.ALL-5867-X����������������������������������������302

WW.ALL-5868-X����������������������������������������302

WW.ALL-5890-X����������������������������������������302

WW.ALL-5891-X����������������������������������������302

WW.ALL-5893-X����������������������������������������302

WW.ALL-5894-X����������������������������������������302

WW.ALL-5895-X����������������������������������������302

WW.ALL-5896-X����������������������������������������302

WW.ALL-5897-X����������������������������������������302

WW.ALL-5898-X����������������������������������������302

WW.ALL-7030-E����������������������������������������295

WW.ALL-7031-E����������������������������������������295

WW.ALL-7034-E����������������������������������������295

WW.ALL-7035-E����������������������������������������295

WW.ALL-7036-E����������������������������������������295

WW.ALL-7060-E����������������������������������������295

WW.ALL-7061-E����������������������������������������295

WW.ALL-7064-E����������������������������������������295

WW.ALL-7065-E����������������������������������������295

WW.ALL-7066-E����������������������������������������295

WW.ALL-7090-E����������������������������������������295

WW.ALL-7091-E����������������������������������������295

WW.ALL-7094-E����������������������������������������295

WW.ALL-7095-E����������������������������������������295

WW.ALL-7096-E����������������������������������������295

WW.ALL-9060-E����������������������������������������294

WW.ALL-9061-E����������������������������������������294

WW.ALL-9064-E����������������������������������������294

WW.ALL-9065-E����������������������������������������294

WW.ALL-9066-E����������������������������������������294

WW.ALL-9090-E����������������������������������������294

WW.ALL-9091-E����������������������������������������294

WW.ALL-9094-E����������������������������������������294

WW.ALL-9095-E����������������������������������������294

WW.ALL-9096-E����������������������������������������294

WW.ALL-DES-CS�������������������������������������������62

WW.ALL-DES-CSDP��������������������������������������62

WW.ALL-DES-DP������������������������������������������62

WW.ALL-DES-HS������������������������������������������62

WW.ALL-DES-HSDP��������������������������������������62

WW.ALL-DES-OT�������������������������������������������62

WW.ALS-20K������������������������������������������������77

WW.ALS-23K������������������������������������������������77

WW.ALS-26K������������������������������������������������77

WW.ALS-27K������������������������������������������������77

WW.ALS-30B������������������������������������������������74

WW.ALS-33B������������������������������������������������74

WW.ALS-36B������������������������������������������������74

WW.ALS-37B������������������������������������������������74

WW.ALS-52B������������������������������������������������75

WW.ALS-52K������������������������������������������������75

WW.ALS-53B������������������������������������������������75

WW.ALS-53K������������������������������������������������75

WW.ALS-54B������������������������������������������������75

WW.ALS-54K������������������������������������������������75

WW.ALS-55B������������������������������������������������75

WW.ALS-55K������������������������������������������������75

WW.ALS-56B������������������������������������������������75

WW.ALS-56K������������������������������������������������75

WW.ALS-57B������������������������������������������������75

WW.ALS-57K������������������������������������������������75

WW.ALS-58B������������������������������������������������75

WW.ALS-58K������������������������������������������������75

WW.ALS-60K������������������������������������������������78

WW.ALS-63K������������������������������������������������78

WW.ALS-66K������������������������������������������������78

WW.ALS-67K������������������������������������������������78

WW.AUL-5430-E������������������������������������������65
324



Index

WW.AUL-5433-E������������������������������������������65

WW.AUL-5434-E������������������������������������������65

WW.D990-1940�������������������������� 31, 57, 109

WW.D990-1943�������������������������� 31, 57, 109

WW.D990-1944�������������������������� 31, 57, 109

WW.D990-1946�������������������������� 31, 57, 109

WW.D990-1947�������������������������� 31, 57, 109

WW.D990-1948�������������������������� 31, 57, 109

WW.DWF-2324-1��������������������������������������136

WW.DWF-2324-2��������������������������������������136

WW.DWF-2324-3��������������������������������������136

WW.DWF-2324-4��������������������������������������136

WW.DWF-2324-5��������������������������������������136

WW.DWF-2526-1��������������������������������������136

WW.DWF-2526-2��������������������������������������136

WW.DWF-2526-3��������������������������������������136

WW.DWF-2526-4��������������������������������������136

WW.DWF-2526-5��������������������������������������136

WW.DWF-2728-1��������������������������������������136

WW.DWF-2728-2��������������������������������������136

WW.DWF-2728-3��������������������������������������136

WW.DWF-2728-4��������������������������������������136

WW.DWF-2728-5��������������������������������������136

WW.DWF-2930-1��������������������������������������136

WW.DWF-2930-2��������������������������������������136

WW.DWF-2930-3��������������������������������������136

WW.DWF-2930-4��������������������������������������136

WW.DWF-2930-5��������������������������������������136

WW.DWH-LF�����������������������������������������������137

WW.DWH-LM����������������������������������������������137

WW.DWH-LS�����������������������������������������������137

WW.DWH-SF�����������������������������������������������137

WW.DWH-SM����������������������������������������������137

WW.DWH-SS�����������������������������������������������137

WW.E000-5160�����������������������������������������291

WW.E000-5164�����������������������������������������291

WW.E000-5166�����������������������������������������291

WW.E000-5168�����������������������������������������291

WW.E001-5160�����������������������������������������291

WW.E001-5164�����������������������������������������291

WW.E001-5166�����������������������������������������291

WW.E001-5168�����������������������������������������291

WW.E350-5360�����������������������������������������291

WW.E350-5364�����������������������������������������291

WW.E350-5366�����������������������������������������291

WW.E350-5368�����������������������������������������291

WW.E351-5360�����������������������������������������291

WW.E351-5364�����������������������������������������291

WW.E351-5366�����������������������������������������291

WW.E351-5368�����������������������������������������291

WW.E410-2198�����������������������������������������305

WW.E431-2198�����������������������������������������305

WW.E440-2498�����������������������������������������305

WW.E441-2498�����������������������������������������305

WW.ELC-DES-DP������������������������������������������62

WW.ELC-DES-OT�������������������������������������������62

WW.ELL-DES-DP�������������������������������������������62

WW.ELL-DES-OT�������������������������������������������62

WW.FLEXSEAL-DY-LG��������������������������������109

WW.FLEXSEAL-DY-MD�������������������������������109

WW.FLEXSEAL-DY-SM�������������������������������109

WW.FLEXSEAL-DY-XL��������������������������������109

WW.FLEXSEAL-LG������������������������31, 72, 109

WW.FLEXSEAL-MD�����������������������31, 72, 109

WW.FLEXSEAL-SM�����������������������31, 72, 109

WW.FLEXSEAL-XL������������������������31, 72, 109

WW.FND-135105��������������������������������������171

WW.FND-135107��������������������������������������171

WW.FND-136124��������������������������������������173

WW.FND-136146��������������������������������������173

WW.FND-224120��������������������������������������155

WW.FND-224150���������������������������� 113, 166

WW.FS01-22LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-22RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-23LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-23RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-24LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-24RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-25LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-25RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-26LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-26RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-27LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-27RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-28LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-28RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-29LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-29RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-30LB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-30RB��������������������� 124, 128, 132,  

������������������������������������������������� 208, 212, 216

WW.FS01-X�����������125, 129, 133, 209, 217

WW.FSDW-23LB����������������������������������������136

WW.FSDW-23RB����������������������������������������136

WW.FSDW-24LB����������������������������������������136

WW.FSDW-24RB����������������������������������������136

WW.FSDW-25LB����������������������������������������136

WW.FSDW-25RB����������������������������������������136

WW.FSDW-26LB����������������������������������������136

WW.FSDW-26RB����������������������������������������136

WW.FSDW-27LB����������������������������������������136

WW.FSDW-27RB����������������������������������������136

WW.FSDW-28LB����������������������������������������136

WW.FSDW-28RB����������������������������������������136

WW.FSDW-29LB����������������������������������������136

WW.FSDW-29RB����������������������������������������136

WW.FSDW-30LB����������������������������������������136

WW.FSDW-30RB����������������������������������������136

WW.FSDW-X�����������������������������������������������137

WW.H3A0-6390������������������������������������������19

WW.H3A0-6393������������������������������������������19

WW.H3A0-6394������������������������������������������19

WW.H3A0-6396������������������������������������������19

WW.H3A0-6397������������������������������������������19

WW.H3A0-6398������������������������������������������19

WW.H350-5360������������������������������������������17

WW.H350-5363������������������������������������������17

WW.H350-5364������������������������������������������17

WW.H350-5366������������������������������������������17

WW.H350-5367������������������������������������������17

WW.H350-5368������������������������������������������17

WW.H350-6390������������������������������������������16

WW.H350-6393������������������������������������������16

WW.H350-6394������������������������������������������16

WW.H350-6396������������������������������������������16

WW.H350-6397������������������������������������������16

WW.H350-6398������������������������������������������16

WW.H351-5360������������������������������������������17

WW.H351-5363������������������������������������������17

WW.H351-5364������������������������������������������17

WW.H351-5366������������������������������������������17

WW.H351-5367������������������������������������������17

WW.H351-5368������������������������������������������17

WW.H352-6390������������������������������������������16

WW.H352-6393������������������������������������������16

WW.H352-6394������������������������������������������16

WW.H352-6396������������������������������������������16

WW.H352-6397������������������������������������������16

WW.H352-6398������������������������������������������16

WW.H440-1494������������������������������������������47

WW.H440-1496������������������������������������������47

WW.H440-1497������������������������������������������47

WW.H440-1498������������������������������������������47

WW.H442-1494������������������������������������������47

WW.H442-1496������������������������������������������47

WW.H442-1497������������������������������������������47

WW.H442-1498������������������������������������������47

WW.IMPA-B�������������������������������������� 145, 221

WW.IMPA-G�������������������������������������� 145, 221

WW.IMPA-K�������������������������������������� 145, 221

WW.IMPA-R�������������������������������������� 145, 221

WW.IMPA-W�������������������������������������� 145, 221

WW.IMPA-Y��������������������������������������� 145, 221

WW.IMPM-X�������������������������������������� 145, 221
325



Index

WW.LLC-LG���������������������������������������������������76

WW.LLC-MD��������������������������������������������������76

WW.LLC-SM���������������������������������������������������76

WW.LLC-XL���������������������������������������������������76

WW.LLM-1000-L����������������������������������������115

WW.LLM-1001-L����������������������������������������115

WW.LLM-11001�����������������������������������������115

WW.LLM-KIT-L��������������������������������������������115

WW.LLS-CKLG�����������������������������������������������76

WW.LLS-CKMD����������������������������������������������76

WW.LLS-CKSM����������������������������������������������76

WW.LLS-CKXL�����������������������������������������������76

WW.LLS-CTLG�����������������������������������������������76

WW.LLS-CTMD����������������������������������������������76

WW.LLS-CTSM����������������������������������������������76

WW.LLS-CTXL�����������������������������������������������76

WW.LLV-01041����������������������� 109, 113, 115

WW.LLV-01043�������������������������������� 113, 115

WW.LLV-01044�������������������������������� 113, 115

WW.LLV-01049������������������������������������������111

WW.LLV-01050������������������������������������������111

WW.LLV-01070����������������������� 111, 113, 115

WW.LLV-01071�������������������������������� 113, 115

WW.LLV-01100������������������������������������������113

WW.LLV-2000-L������������������������������� 109, 113

WW.LLV-2000-L-ACC���������������������������������113

WW.LLV-2000-S�����������������������������������������111

WW.LLV-2000-S-ACC���������������������������������111

WW.LLV-2000Wartung������������������� 109, 113

WW.LLV-2002-L�����������������������������������������113

WW.LLV-21011�������������������������������� 111, 113

WW.LLV-21080������������������������������������������113

WW.LLV-21082������������������������������������������113

WW.LLV-21200�������������������������������� 111, 113

WW.LLV-21240�������������������������������� 111, 113

WW.LLV-EV������������������������������ 100, 109, 111

WW.LLV-EV2����������������������������������������������100

WW.M001-22L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-22L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-22L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-22L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-22L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-22R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-22R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-22R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-22R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-22R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-23L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-23L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-23L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-23L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-23L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-23R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-23R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-23R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-23R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-23R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-24L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-24L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-24L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-24L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-24L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-24R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-24R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-24R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-24R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-24R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-06��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-07��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-08��������������������������� 124, 208

WW.M001-25L-09��������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-06�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-07�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-08�������������������������� 124, 208

WW.M001-25R-09�������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-06��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-07��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-08��������������������������� 124, 208

WW.M001-26L-09��������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-06�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-07�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-08�������������������������� 124, 208

WW.M001-26R-09�������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-06��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-07��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-08��������������������������� 124, 208

WW.M001-27L-09��������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-06�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-07�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-08�������������������������� 124, 208

WW.M001-27R-09�������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-06��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-07��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-08��������������������������� 124, 208

WW.M001-28L-09��������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-06�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-07�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-08�������������������������� 124, 208

WW.M001-28R-09�������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-06��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-07��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-08��������������������������� 124, 208

WW.M001-29L-09��������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-05�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-06�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-07�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-08�������������������������� 124, 208

WW.M001-29R-09�������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-01��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-02��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-03��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-04��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-05��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-06��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-07��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-08��������������������������� 124, 208

WW.M001-30L-09��������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-01�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-02�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-03�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-04�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-05�������������������������� 124, 208
326



Index

WW.M001-30R-06�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-07�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-08�������������������������� 124, 208

WW.M001-30R-09�������������������������� 124, 208

WW.M002-22L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-22L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-22L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-22L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-22L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-22R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-22R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-22R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-22R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-22R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-23L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-23L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-23L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-23L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-23L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-23R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-23R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-23R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-23R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-23R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-24L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-24L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-24L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-24L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-24L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-24R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-24R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-24R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-24R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-24R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-25L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-06��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-07��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-08��������������������������� 128, 213

WW.M002-25L-09��������������������������� 128, 213

WW.M002-25R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-06�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-07�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-08�������������������������� 128, 212

WW.M002-25R-09�������������������������� 128, 212

WW.M002-26L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-06��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-07��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-08��������������������������� 128, 213

WW.M002-26L-09��������������������������� 128, 213

WW.M002-26R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-06�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-07�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-08�������������������������� 128, 212

WW.M002-26R-09�������������������������� 128, 212

WW.M002-27L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-06��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-07��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-08��������������������������� 128, 213

WW.M002-27L-09��������������������������� 128, 213

WW.M002-27R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-06�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-07�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-08�������������������������� 128, 212

WW.M002-27R-09�������������������������� 128, 212

WW.M002-28L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-06��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-07��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-08��������������������������� 128, 213

WW.M002-28L-09��������������������������� 128, 213

WW.M002-28R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-06�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-07�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-08�������������������������� 128, 212

WW.M002-28R-09�������������������������� 128, 212

WW.M002-29L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-06��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-07��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-08��������������������������� 128, 213

WW.M002-29L-09��������������������������� 128, 213

WW.M002-29R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-06�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-07�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-08�������������������������� 128, 212

WW.M002-29R-09�������������������������� 128, 212

WW.M002-30L-01��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-02��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-03��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-04��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-05��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-06��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-07��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-08��������������������������� 128, 213

WW.M002-30L-09��������������������������� 128, 213

WW.M002-30R-01�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-02�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-03�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-04�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-05�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-06�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-07�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-08�������������������������� 128, 212

WW.M002-30R-09�������������������������� 128, 212

WW.M006-22L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-22R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-23R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-24R-4L��������������������������� 132, 216
327



Index

WW.M006-24R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25L-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-25R-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26L-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-26R-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27L-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-27R-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28L-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-28R-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29L-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-29R-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30L-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-1L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-2L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-3L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-4L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-5L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-6L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-7L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-8L��������������������������� 132, 216

WW.M006-30R-9L��������������������������� 132, 216

WW.M006-XXX-XX�������������������������� 132, 216

WW.MHD-DE-P����������������������������������157, 193

WW.ONE-AB2���������������������������������������������111

WW.ONE-FD-SET����������������������������������������111

WW.ONE-LINKKIT��������������������������������������109

WW.ONE-SEAL-LG������������������������ 57, 73, 309

WW.ONE-SEAL-LP������������������������ 57, 73, 309

WW.ONE-SEAL-MP����������������������� 57, 73, 309

WW.ONE-SEAL-XL������������������������ 57, 73, 309

WW.ONE-SOCK-LG����������������������� 31, 57, 309

WW.ONE-SOCK-LP����������������������� 31, 57, 309

WW.ONE-SOCK-MD���������������������� 31, 57, 309

WW.ONE-SOCK-MP���������������������� 31, 57, 309

WW.ONE-SOCK-SM���������������������� 31, 57, 309

WW.ONE-SOCK-XL����������������������� 31, 57, 309

WW.P350-5360������������������������������������������25

WW.P350-5363������������������������������������������25

WW.P350-5364������������������������������������������25

WW.P350-5366������������������������������������������25

WW.P350-5367������������������������������������������25

WW.P350-5368������������������������������������������25

WW.P350-6590������������������������������������������24

WW.P350-6593������������������������������������������24

WW.P350-6594������������������������������������������24

WW.P350-6596������������������������������������������24

WW.P350-6597������������������������������������������24

WW.P350-6598������������������������������������������24

WW.P351-5360������������������������������������������25

WW.P351-5363������������������������������������������25

WW.P351-5364������������������������������������������25

WW.P351-5366������������������������������������������25

WW.P351-5367������������������������������������������25

WW.P351-5368������������������������������������������25

WW.P352-6590������������������������������������������24

WW.P352-6593������������������������������������������24

WW.P352-6594������������������������������������������24

WW.P352-6596������������������������������������������24

WW.P352-6597������������������������������������������24

WW.P352-6598������������������������������������������24

WW.P440-1694������������������������������������������51

WW.P440-1696������������������������������������������51

WW.P440-1697������������������������������������������51

WW.P440-1698������������������������������������������51

WW.P442-1694������������������������������������������51

WW.P442-1696������������������������������������������51

WW.P442-1697������������������������������������������51

WW.P442-1698������������������������������������������51

WW.PPF-1208������������������������ 241, 245, 246

WW.PPF-1209������������������������ 241, 245, 246

WW.PPF-700250��������������������������������������251

WW.PPF-994114��������������������������������������251

WW.PPF-FS006���������������������� 241, 245, 246

WW.PPF-GKIT�������������������������� 241, 245, 246

WW.PPI-13LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-13LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-13LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-13RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-13RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-13RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-14LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-14LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-14LB-4�����������������������������������������244
328



Index

WW.PPI-14RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-14RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-14RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-15LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-15LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-15LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-15RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-15RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-15RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-16LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-16LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-16LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-16RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-16RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-16RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-17LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-17LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-17LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-17RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-17RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-17RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-18LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-18LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-18LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-18RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-18RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-18RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-19LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-19LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-19LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-19RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-19RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-19RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-20LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-20LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-20LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-20RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-20RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-20RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-21LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-21LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-21LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-21RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-21RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-21RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-22LB-2�����������������������������������������244

WW.PPI-22LB-3�����������������������������������������244

WW.PPI-22LB-4�����������������������������������������244

WW.PPI-22RB-2����������������������������������������244

WW.PPI-22RB-3����������������������������������������244

WW.PPI-22RB-4����������������������������������������244

WW.PPI-X���������������������������������������������������245

WW.PPS-09LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-09LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-09LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-09RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-09RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-09RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-10LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-10LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-10LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-10RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-10RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-10RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-11LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-11LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-11LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-11RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-11RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-11RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-12LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-12LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-12LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-12RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-12RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-12RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-13LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-13LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-13LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-13RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-13RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-13RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-14LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-14LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-14LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-14RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-14RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-14RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-15LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-15LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-15LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-15RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-15RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-15RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-16LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-16LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-16LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-16RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-16RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-16RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-17LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-17LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-17LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-17RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-17RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-17RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-18LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-18LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-18LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-18RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-18RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-18RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-19LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-19LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-19LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-19RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-19RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-19RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-20LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-20LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-20LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-20RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-20RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-20RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-21LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-21LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-21LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-21RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-21RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-21RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-22LB-2����������������������������������������240

WW.PPS-22LB-3����������������������������������������240

WW.PPS-22LB-4����������������������������������������240

WW.PPS-22RB-2���������������������������������������240

WW.PPS-22RB-3���������������������������������������240

WW.PPS-22RB-4���������������������������������������240

WW.PPS-X��������������������������������������������������241

WW.S350-6T94-2���������������������������������������13

WW.S350-6T96-1���������������������������������������13

WW.S350-6T96-2���������������������������������������13

WW.S350-6T98-1���������������������������������������13

WW.S350-6590-1���������������������������������������21

WW.S350-6590-2���������������������������������������21

WW.S350-6593-1���������������������������������������21

WW.S350-6593-2���������������������������������������21

WW.S350-6594-1���������������������������������������21

WW.S350-6594-2���������������������������������������21

WW.S350-6594-3���������������������������������������21

WW.S350-6596-1���������������������������������������21

WW.S350-6596-2���������������������������������������21

WW.S350-6597-1���������������������������������������21

WW.S350-6598-1���������������������������������������21

WW.S352-6T94-2���������������������������������������13

WW.S352-6T96-1���������������������������������������13

WW.S352-6T96-2���������������������������������������13

WW.S352-6T98-1���������������������������������������13

WW.S352-6590-1���������������������������������������21

WW.S352-6590-2���������������������������������������21

WW.S352-6593-1���������������������������������������21

WW.S352-6593-2���������������������������������������21

WW.S352-6594-1���������������������������������������21

WW.S352-6594-2���������������������������������������21

WW.S352-6594-3���������������������������������������21

WW.S352-6596-1���������������������������������������21

WW.S352-6596-2���������������������������������������21

WW.S352-6597-1���������������������������������������21

WW.S352-6598-1���������������������������������������21

WW.S440-1694-1���������������������������������������49

WW.S440-1694-2���������������������������������������49

WW.S440-1696-1���������������������������������������49

WW.S440-1696-2���������������������������������������49
329



Index

WW.S440-1697-1���������������������������������������49

WW.S440-1698-1���������������������������������������49

WW.S442-1T96-1���������������������������������������45

WW.S442-1T96-2���������������������������������������45

WW.S442-1T97-1���������������������������������������45

WW.S442-1T98-1���������������������������������������45

WW.S442-1694-1���������������������������������������49

WW.S442-1694-2���������������������������������������49

WW.S442-1696-1���������������������������������������49

WW.S442-1696-2���������������������������������������49

WW.S442-1697-1���������������������������������������49

WW.S442-1698-1���������������������������������������49

WW.S494-1125�������������������������������������������55

WW.S494-1126�������������������������������������������55

WW.S494-1128�������������������������������������������55

WW.S494-1130�������������������������������������������55

WW.S494-1132�������������������������������������������55

WW.S494-1134�������������������������������������������55

WW.S494-1137�������������������������������������������55

WW.S494-1140�������������������������������������������55

WW.S494-1143�������������������������������������������55

WW.S495-1132�������������������������������������������55

WW.S495-1134�������������������������������������������55

WW.S495-1137�������������������������������������������55

WW.S495-1140�������������������������������������������55

WW.S495-1143�������������������������������������������55

WW.S495-1147�������������������������������������������55

WW.SAA-X��������������������������������������������������143

WW.SAF-00100�����������������������������������������143

WW.SAF-00125�����������������������������������������143

WW.SAF-00128�����������������������������������������143

WW.SAF-00132�����������������������������������������143

WW.SAF-00134�����������������������������������������143

WW.SAF-00140�����������������������������������������143

WW.SAF-00142�����������������������������������������143

WW.SAF-00144�����������������������������������������143

WW.SFP-X��������������������������������������������������139

WW.T350-5360�������������������������������������������29

WW.T350-5363�������������������������������������������29

WW.T350-5364�������������������������������������������29

WW.T350-5366�������������������������������������������29

WW.T350-5367�������������������������������������������29

WW.T350-5368�������������������������������������������29

WW.T350-6590-1���������������������������������������28

WW.T350-6590-2���������������������������������������28

WW.T350-6593-1���������������������������������������28

WW.T350-6593-2���������������������������������������28

WW.T350-6594-1���������������������������������������28

WW.T350-6594-2���������������������������������������28

WW.T350-6594-3���������������������������������������28

WW.T350-6596-1���������������������������������������28

WW.T350-6596-2���������������������������������������28

WW.T350-6597-1���������������������������������������28

WW.T350-6598-1���������������������������������������28

WW.T351-5360�������������������������������������������29

WW.T351-5363�������������������������������������������29

WW.T351-5364�������������������������������������������29

WW.T351-5366�������������������������������������������29

WW.T351-5367�������������������������������������������29

WW.T351-5368�������������������������������������������29

WW.T352-6590-1���������������������������������������28

WW.T352-6590-2���������������������������������������28

WW.T352-6593-1���������������������������������������28

WW.T352-6593-2���������������������������������������28

WW.T352-6594-1���������������������������������������28

WW.T352-6594-2���������������������������������������28

WW.T352-6594-3���������������������������������������28

WW.T352-6596-1���������������������������������������28

WW.T352-6596-2���������������������������������������28

WW.T352-6597-1���������������������������������������28

WW.T352-6598-1���������������������������������������28

WW.T440-1694-1���������������������������������������53

WW.T440-1694-2���������������������������������������53

WW.T440-1696-1���������������������������������������53

WW.T440-1696-2���������������������������������������53

WW.T440-1697-1���������������������������������������53

WW.T440-1698-1���������������������������������������53

WW.T442-1694-1���������������������������������������53

WW.T442-1694-2���������������������������������������53

WW.T442-1696-1���������������������������������������53

WW.T442-1696-2���������������������������������������53

WW.T442-1697-1���������������������������������������53

WW.T442-1698-1���������������������������������������53

WW.T990-1944�����������������������������������������309

WW.T990-1946�����������������������������������������309

WW.T990-1947�����������������������������������������309

WW.T990-1948�����������������������������������������309

330





Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	+49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 
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