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Seminare 2024

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

vor zwei Jahren hatten wir auf der OT-World in Leipzig unser 160-jähriges Firmen-
jubiläum gefeiert. Im Mai 2024 öffnet die Messe wieder Ihre Pforten, zu der ich Sie 
schon jetzt ganz herzlich einlade. Viel ist in diesen zwei Jahren passiert – weltweit, 
in Europa, in Deutschland und auch in unserem Unternehmen.

Gern möchte ich Sie einladen, sich kurz auf einige Themen mitnehmen zu lassen, 
die uns wichtig sind.

Unsere Produktvielfalt: Prothetik, Orthetik, Material und Servicefertigung.  
Vier Themenbereiche, ein Anspruch: Höchste Qualität für Ihre Versorgungen. 

Unsere Schulungsangebote: Unsere Seminare stehen für einen hohen 
Praxisanteil und konkrete Versorgungstipps mit unseren Produkten. Schauen 
Sie gern einmal in unsere Seminarbroschüre.

Unsere Fertigung: „Made in Baden-Württemberg“ steht für eine Vielzahl 
von Produkten, die direkt an unserem Sitz in Wangen bei Göppingen oder bei 
unseren regionalen Partnern gefertigt werden. 

Unsere Lieferfähigkeit: Investitionen in die Be-
vorratung und schlanke Prozesse sorgen für eine 
besonders hohe und verlässliche Lieferfähigkeit, 
um Ihre Bedarfe zu decken. Damit beliefern wir Sie, 
unsere Vertriebsstandorte in Polen, Österreich und 
der Schweiz sowie unsere internationalen Kunden.

Auch in Zukunft werden wir als Team und als 
Familienunternehmen in gewohnter Weise für 
Sie da sein. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn an 
jedem neuen Tag – Bleiben Sie uns gewogen.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Ralf Link, Geschäftsführer 
Wilhelm Julius Teufel GmbH
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Wir sind für Sie da:

Telefon: +49 (0) 7161 15684 - 0 
  (Montag - Freitag von 8-17 Uhr)

Fax:  +49 (0) 7161 15684 - 333

E-Mail:  bestellungen@teufel-international.com 

  servicefertigung@teufel-international.com

EDI:  Gerne schalten wir Sie zur EDI-Bestellung frei.
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Servicefertigung bei Wilhelm Julius Teufel GmbH – 
prozessorientierte Fertigung und Beratung

SCANNEN



MODELLIEREN



DESIGN Liner: 
Nach vorheriger Terminabsprache 
übernimmt unser Außendienst mit 
Ihnen gemeinsam den Scan. Alterna-
tiv können Sie den Scan auch selbst 
realisieren.

Prothetik: 
Der Scan wird von Ihnen durchgeführt.

Orthetik: 
Der Scan wird von Ihnen durchgeführt.

Sitzschalen: 
Der Scan wird von Ihnen durchgeführt.

Oberschenkeltestschäfte: 
Die Modellierung von Oberschenkel-
testschäften kann von Ihnen oder uns 
nach Ihrem Maßblatt vorgenommen 
werden. Bei Nutzung der Omega 
Software stehen Ihnen vorgefertigte 
Templates zur Verfügung. 

Unterschenkeltestschäfte: 
Sie modellieren nach Ihren 
Vorstellungen.

DESIGN Liner: 
Wird nach Scan modelliert, dies kann 
entweder von Ihnen selbst oder durch 
uns erfolgen.

Orthetik: 
Sie modellieren nach Ihren 
Vorstellungen.

Sitzschalen: 
Sie modellieren nach Ihren Vorstellungen.

IHR PARTNER

Entdecken Sie unser Portfolio und unsere Services für Ihr Unternehmen. 
Gerne stehen wir Ihnen in den einzelnen Prozessphasen zur Seite.ORTHO
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WERKSTÜCK 
ERSTELLEN & FERTIGEN



VERSAND



DATEN ÜBERTRAGEN



Nach Dateneingang erfolgt die Fer-
tigung in unserer Servicewerkstatt 
in Wangen.

Die Datenübertragung erfolgt ein fach 
und unkompliziert per Mail an 
servicefertigung@teufel- international.
com. Bitte achten Sie hier auf die Größe 
Ihrer Datei sowie das verwendete 
Dateiformat.

Die Datenmenge sollte max. 10 MB 
betragen. Mögliche  Dateiformate 
sind .stl, .omg, .obj. 

Die Standardfertigungszeit für Pro-
thesenschäfte inklusive Versand 
beträgt 2-5 Werktage (DE, AT).

Nach Absprache steht Ihnen gegen 
Aufpreis auch ein Expressversand 
zum Folgetag zur Verfügung.

Die Standardfertigungszeit für Kor-
sette inklusive Versand beträgt 5-7 
Werktage (DE, AT).

Je nach Arbeitsaufwand kann sich die 
Lieferzeit verlängern.

Entdecken Sie unser Portfolio und unsere Services für Ihr Unternehmen. 
Gerne stehen wir Ihnen in den einzelnen Prozessphasen zur Seite.
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 Übersicht Servicefertigung

FRÄSMODELLE

Übersicht Servicefertigung

Knieorthesen

Rumpf

Cranial

Sitzschalen TF / AK TT / BK

AFO KAFO HKAFO
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FERTIGUNG VON  
DESIGN LINER

FERTIGUNG VON  
SKOLIOSEKORSETTEN

FERTIGUNG VON  
TESTSCHÄFTEN
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Wir fräsen Ihre Sitzschale auch aus viskoelastischem Weichschaum 33 kg/m3. 
Die Sitzschale wird 2-teilig nach Ihren Vorgaben angefertigt und an Sie ausgelie-
fert. Die Weiterverarbeitung in Ihrem  Haus ist somit einfach und unkompliziert.

Der Schaum verfügt über bettende und dauerelastische Eigenschaften. Trotz 
seiner Standfestigkeit ist er durch seine Viskoelastizität bestens für Versorgun-
gen im Bereich der Rehatechnik geeignet.

Nachträgliche Aufbauten und Verklebungen sind mit Sprühkleber REF 
70.644.500.02 möglich.

Fräsmodelle Weichschaum 

REF Fräsmodell Größe Sitzbreite

25.302.005.00 Sitzschale 2-teilig XS <30cm

25.302.005.01 Sitzschale 2-teilig S 30-40cm

25.302.005.02 Sitzschale 2-teilig M 40-46cm

25.302.005.03 Sitzschale 2-teilig L 46-51cm

25.302.005.04 Sitzschale 2-teilig XL >52cm
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Ihre Modelle aus Hartschaum fräsen wir auf Wunsch mit unserer 7-Achs-
fräse. Die Oberflächenqualität ist glatt und gleichmäßig und zur direkten 
Weiterverarbeitung geeignet.

Gerne unterstützen wir Sie auch beim Modellieren Ihrer Oberschenkel-
Schäfte. Setzen Sie sich dazu einfach direkt mit uns in Verbindung unter
servicefertigung@teufel-international.com.

Prothetik Fräsmodelle Hartschaum

REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.411.100.00 Fräsmodell TF bis 500mm 100kg/m³

25.411.100.01 Fräsmodell TF >500mm 100kg/m³

25.412.100.00 Fräsmodell TT bis 400mm 100kg/m³

25.412.100.01 Fräsmodell TT >400mm 100kg/m³
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Ihre Modelle aus Hartschaum fräsen wir auf Wunsch mit unserer 7-Achs-
fräse. Die Oberflächenqualität ist glatt und gleichmäßig und zur direkten 
Weiterverarbeitung geeignet.

Orthetik Fräsmodelle Hartschaum

REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.401.120.00 Fräsmodell kranial Kinder 120kg/m³

25.401.120.01 Fräsmodell kranial Erwachsene 120kg/m³

25.401.120.02 Fräsmodell kranial m. Schultern 120kg/m³

REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.402.060.00 Fräsmodell spinal 500mm 60kg/m³

25.402.060.01 Fräsmodell spinal 750mm 60kg/m³

25.402.060.02 Fräsmodell spinal >750mm 60kg/m³

REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.403.120.00 AFO-Fräsmodell 350mm 120kg/m³

25.403.120.01 AFO-Fräsmodell 450mm 120kg/m³

25.403.120.02 AFO-Fräsmodell 550mm 120kg/m³

25.403.200.00 AFO-Fräsmodell 350mm 200kg/m³

25.403.200.01 AFO-Fräsmodell 450mm 200kg/m³

25.403.200.02 AFO-Fräsmodell 550mm 200kg/m³
10
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REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.405.120.00 Knieorthesen-Fräsmodell 550mm 120kg/m³

25.405.120.01 Knieorthesen-Fräsmodell 750mm 120kg/m³

25.405.120.02 Knieorthesen-Fräsmodell >750mm 120kg/m³

25.405.200.00 Knieorthesen-Fräsmodell 550mm 200kg/m³

25.405.200.01 Knieorthesen-Fräsmodell 750mm 200kg/m³

25.405.200.02 Knieorthesen-Fräsmodell >750mm 200kg/m³

REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.404.120.00 KAFO-Fräsmodell 750mm 120kg/m³

25.404.120.01 KAFO-Fräsmodell 1000mm 120kg/m³

25.404.120.02 KAFO-Fräsmodell >1000mm 120kg/m³

25.404.200.00 KAFO-Fräsmodell 750mm 200kg/m³

25.404.200.01 KAFO-Fräsmodell 1000mm 200kg/m³

25.404.200.02 KAFO-Fräsmodell >1000mm 200kg/m³

REF Fräsmodell Größe Raumgewicht

25.406.120.00 HKAFO-Fräsmodell 750mm 120kg/m³

25.406.120.01 HKAFO-Fräsmodell 1100mm 120kg/m³

25.406.200.00 HKAFO-Fräsmodell 750mm 200kg/m³

25.406.200.01 HKAFO-Fräsmodell 1100mm 200kg/m³
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Bei der Fertigung von Testschäften sind wir unter anderem auch auf groß-
volumige Schäfte spezialisiert. Als Standardmaterial verwenden wir hierzu 
unser Orthotherm Clear REF 70.612.0XX.XX. Die bei uns hergestellten 
Testschäfte werden in der Regel inklusive Fräsmodell ausgeliefert. Somit 
können Ihre Techniker das Modell bei Bedarf nachmodellieren oder anpassen. 
Die Testschaftfertigung ist im Bereich Unterschenkel als auch Oberschenkel 
sowohl mit Passteilen als auch ohne möglich.

Zu unseren Standards gehören folgende Schaftformen:

Fertigung von Testschäften

REF Testschäfte und Zusätze

25.301.011.01 TT Testschaft zu Volumenskontrolle

25.200.001.00 TT Zusätze Testschäfte

25.301.022.01 TF Testschaft zur Volumenskontrolle

25.200.001.00 TF Zusätze Testschaft
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 Fertigung von Testschäften

Längsoval     CAT-CAM   ICM soft   Queroval   



Alpha DESIGN® Liner
Alpha DESIGN Liner sind individuell für jeweils einen Prothesenträger gefertigte 
Liner, die die Oberflächenstruktur des Stumpfes in allen notwendigen Details 
abbilden. Dies bedeutet, dass beispielsweise Narbeneinzüge des Stumpfes in der 
Innenstruktur des Liners 1:1 abgebildet werden können. Damit wird sichergestellt, 
dass der Liner auch in diesen Bereichen vollständig anliegt. Die Gel-Stärke eines 
DESIGN Liners kann übergangslos von 3 mm - 25 mm variiert werden, wodurch 
eine optimale Modellierung des Liners möglich ist. Erhältlich sind DESIGN Liner in 
verschiedenen Materialien und Texturen sowie auch als DUO-Liner ohne Textur.

Wählen Sie zwischen 3 Varianten unseres Services:
• Gemeinsam mit unserem Außendienst erfolgt der Scan  
 sowie die Modellierung des Stumpfes vor Ort in der Werkstatt. 
• Mithilfe eines Omega-Scanners und der dazugehörigen Software können  
 Sie den Scan auch alleine  durchführen. Bei der Modellierung unterstützt  
 Sie Ihr Außendienst gerne per Videokonferenz.
• Nach Schulung in unserem Haus können Sie den Scan  
 und die Modellierung auch selbstständig ausführen. 

Nach Zusendung und Prüfung Ihrer Daten durch unsere Fachkräfte wird der 
DESIGN Liner gefertigt und Ihnen zur Verfügung gestellt.

Fertigung von DESIGN® Liner

Material Classic-Gel, Hybrid-Gel, Soft Silicone, Silicone

Stoffüberzug Original1), Spirit2), MAX3), Select4) , ohne Textur5)

Farbe Entsprechend Stoffüberzug

Adaption In Locking- und Cushion-Ausführung erhältlich

Profil/Tasse Profile: nach Maß

Gesamtlänge 48 cm (-2,5 cm bis +1,5 cm)

1) Original: Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt.
2) Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig.
3) MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet.
4) Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal  

für Unterdrucksysteme.
5) Ohne Textur: DUO-Liner innen mit Classic-Gel, außen Silicone, ohne zusätzlichen Stoffüberzug.

Zur Bestellung erfahren
Sie mehr auf Seite 23.
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Die Servicefertigung von Skoliosekorsetten ist ausschließlich für zertifizierte 
Sanitätshäuser nach Abschluss eines Skolioseseminars, durchgeführt von 
Herrn Tobias Backmann, möglich.

Um ein Skoliosekorsett bei uns im Haus fertigen zu können, benötigen wir 
folgende Daten und Unterlagen:

• Ausführliche Fotodokumentation
• Maße des Korsettträgers/trägerin
• Aktuelles Röntgenbild
• Scandaten, max. 10 MB Dateigröße in den Formaten .stl, .omg oder .obj

Die Auslieferung erfolgt als anprobefertiger Korsett-Rohling inkl. der passen-
den Pelotten, Laschen und Gurte.

Fertigung von Skoliosekorsetten

REF Bezeichnung

25.302.004.00 Korrigierendes Skoliosekorsett anprobefertig 
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Individuelle Schäfte und Versorgungen bearbeiten wir derzeit nur auf Anfrage 
und nach Absprache. Gerne können Sie bei Schäften natürlich auch Ihr bevor-
zugtes Innenschaftmaterial bei uns fertigen lassen. 

Definitive Fertigung

Bezeichnung Materialart Farbe Verarbei-
tungstempe-
ratur

Orthotherm Black Polyethylen- 
Copolymer

schwarz 120-130 °C

Orthotherm Soft Ethylenvinylacetat 
(EVA)

transparent 150 °C

Orthotherm Silicone Ethylenvinylacetat 
(EVA)

weiß 115-125 °C

Orthotherm Superflex Ethylenvinylacetat 
(EVA)

transparent 130-135 °C

15

 Definitive Fertigung



 

Datenübermittlung
Die Datenübertragung erfolgt einfach und unkompli-
ziert per Mail an servicefertigung@teufel-international.com. 

Bitte achten Sie hier auf die Größe Ihrer Datei sowie
das verwendete Dateiformat. Die Datenmenge sollte 
max. 10 MB betragen.

Mögliche Dateiformate sind .stl, .omg, .obj. 

Liefermodalitäten
Die Standardfertigungszeit für Prothesenschäfte inklusive 
Versand beträgt 2-5 Werktage (DE, AT).

Nach Absprache steht Ihnen gegen Aufpreis auch ein 
Expressversand zum Folgetag zur Verfügung.

Die Standardfertigungszeit für Korsette inklusive Versand 
beträgt 5-7 Werktage (DE, AT).

Je nach Arbeitsaufwand kann sich die Lieferzeit verlängern. 

Liefermodalitäten DESIGN Liner nach Maß
Der DESIGN Liner wird nach Eingang des Faxbestell-
scheins bei Wilhelm Julius Teufel GmbH, durch uns bei 
WillowWood bestellt. Nach Erhalt Ihres Auftrags senden 
wir Ihnen eine Auftragsbestätigung zu. Die Lieferzeit be-
trägt ca. 3-4 Wochen nach Auftragseingang in Wangen.

Allgemeine Geschäftbedingungen
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zah-
lungsbedingungen. Die gültige Version der allgemeinen 
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie 
auf der Website: www.wjt-ortho.com. Sie sind außerdem 
auf Anforderung erhältlich.

 Informationen

Verbau von Passteilen durch WJT
Der Einbau von Passteilen wird nach Zeitaufwand 
berechnet.

Zweckbestimmung
Bei durch die Wilhelm Julius Teufel GmbH gefertigten 
Produkten der Servicefertigung handelt es sich nicht 
um Medizinprodukte, sondern um Vorprodukte für die 
weitere individuelle Bearbeitung und Anprobe. 

In der Verantwortung des versorgenden Technikers können 
diese Vorprodukte für den Einsatz in Sonderanfertigungen 
(Medizinprodukten), oder als Sonderanfertigung (Medizin-
produkt) individuell angepasst und bearbeitet werden.

Erfolgt eine Unterstützung seitens der Wilhelm Julius 
Teufel GmbH bei der Maßnahme, Scan und/oder Model-
lierung, so erfolgt diese im Auftrag und in Verantwor-
tung des versorgenden Technikers. 

Die Kontrolle, Weiterbearbeitung und Anpassung des 
gefertigten Vorprodukts obliegt auch in diesem Fall der 
Verantwortung des versorgenden Technikers.

Vorprodukt Testschaft mit Komponenten: 
Erfolgt auf Wunsch ein Einbau von Komponenten in den 
Testschaft (z. B. Locksystem) oder eine Adaption von 
Modular-Passteilen, so handelt es sich um eine Konfek-
tionierung des Vorprodukts. Diese ist vom versorgenden 
Techniker auf Eignung (z. B. Belastbarkeit / Aktivitäts-
grad) für die von ihm vorgesehene Zweckbestimmung 
seiner Sonderanfertigung (Medizinprodukt) zu prüfen, 
in der das Vorprodukt inkl. der verbauten Komponenten 
verwendet werden soll. 
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Maßblatt Co.Co.S.®

Sanitätshaus/Lieferadresse: 

Ansprechpartner/Techniker: 

Wunschliefertermin:  

Telefonnummer: E-Mail: 

Kundennummer: 

Name:  IdentNr.:   Weiblich   Männlich

Alter: Gewicht: Körpergröße: 

Patientendaten

Aktivitätsgrad:   1   2   3   4 Amputationsseite:   links   rechts

Stumpf-/Femurlänge
ab Tuber / ischiale Ebene

M-L-Maß auf Höhe 
der muskulären 
Vorspannung

Komprimiert

Lichte Weite

Zielmaß

Kondylenweite
(knöchern)

Suprakondyläre
Anlage

Flexionswinkel 
(Beugekontraktur) Adduktionswinkel

 Maßblatt Co.Co.S.®
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Maßblatt Co.Co.S.® 

Umfang 
(in cm)

Umfangsmaße und Reduktionstabelle

Linergröße: LimbLogic® Kniekappe Größe:  

Liner- / Profil auswahl

cm 0 % cm cm

cm 4 % cm cm

cm 2 % cm cm

cm 3 % cm cm

cm 2 % cm cm

cm 1 % cm cm

cm 0 % cm cm

cm 0 % cm cm

Reduzierung  
(in %)

Reduzierung
(in cm)

Zielmaß 
(in cm)

+8 cm

M-L Maß = 0

+4 cm

-4 cm

-8 cm

-12 cm

-16 cm

-20 cm

 Alpha Symmetrical  
 TF-Liner

  1. Höhenmaße setzen

 Alpha Silicone®  
 TF-Liner

 Alpha DUO® TT/TF-Liner

  2. laterale Anlage gestalten

 Alpha SmartTemp®  
 Silicone TF-Liner

 Alpha SmartTemp®  
 Gel TF-Liner

 One System  
 SmartTemp® TF-Liner

  3. M-L Weite auf Zielmaß bringen

 Alpha DESIGN® Liner
 Alpha TruSeal  

 TF-Liner

  4. Kondyläres Maß anpassen

  5. Suprakondyläres Maß anpassen

  6. Gesamtreduzierung

Modellierschritte
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Sanitätshaus/Lieferadresse: 

Ansprechpartner/Techniker: 

Wunschliefertermin:   2-5 Tage   Express (am Folgetag) 

Telefonnummer: E-Mail: 

Kundennummer: 

Name:  IdentNr.:   Weiblich   Männlich

Alter: Gewicht: Körpergröße: 

Patientendaten

Aktivitätsgrad:   1      2      3      4 Amputationsseite:   links   rechts

Stumpf-/Femurlänge Muskuläres 
M-L-Maß

Skelettales
M-L-Maß

Komprimiert

Lichte Weite

Zielmaß

5 cm

Horizontaler 
Ramuswinkel in °

Diagonales  
M-L-Maß

Flexionswinkel Adduktionswinkel

Iliumwinkel

 Maßblatt Transfemoral

Maßblatt Transfemoral
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Umfangsmaße und Reduktionstabelle

L MLinker 
Schaft

P

A

Positionierung Lock oder Ventil

  Lock   Ventil   Auslösemechanismus

Ausführung Schaft

  Testschaft / Analyseschaft

  Definitivschaft

Materialauswahl

  Orthotherm® Clear

  Orthotherm® Stiff

Schaftform

Umfang 
(in cm)

cm

cm
cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

    Queroval     CAT-CAM     ICM soft    Längsoval

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

Reduzierung  
(in %)

cm

cm
cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Reduzierung
(in cm)

cm

cm
cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Zielmaß 
(in cm)

Bitte achten Sie auf eine durch gehend,  
ungepolsterte Auflagefläche! 

Mediales und laterales A-P Maß

0 cm

5 cm
3 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

vo
m

 T
ub

er

Maßblatt Transfemoral
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  Maßblatt Rumpf

Patientendaten

LängeBreite

Taillenweite erst
Hauptmaß, dann 
stramm!
z. B. 270/240 cm

Dieses Maß erst aus-
geatmet und dann 
eingeatmet nehmen:
z. B. +3 cm

Umfang

+

+

Tiefe

Trochanter

Spinenweite

Schlüsselbein

Achsel

Brustbein

Taille

Telefon:                                               E-Mail: 

Name:  Krankenkasse: 

Straße: Ort:  

Maß/Abdruck durch/am:   Abgabetermin: 

Geb. Datum              Alter: Größe/cm: Gewicht/kg: 

Maßnahme Rumpf

Sanitätshaus/Lieferadresse: 

Ansprechpartner/Techniker: 

Lieferzeit:  

Telefonnummer: E-Mail: 

Kundennummer: 

Musterwunsch/Farbe:

 Maßblatt Rumpf
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Kunden-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail: Anwender, ID-Nr.:

Lieferadresse:

Telefon:

Ansprechpartner:

Gescannt am: Gewicht in kg:

Gescannt durch: Aktivitätsgrad:

Kundenstempel:

Firma:

 Hybrid-Gel

Select-Textur in Grau, TT mit Kniepanel

 Soft-Silicone (Express-Liner)

Select-Textur in Grau, TT mit Kniepanel

ACHTUNG nur in den Größen M, M+, L

 Classic-Gel

 Textur 

  Original

  Spirit (klettfähig) 

  MAX

  Select, TT mit Kniepanel

 Farbauswahl 
  Grün/Grau  Hellbraun

  Grün/Grau  Hellbraun

  Hellbraun 

  Grau

  XL   XL+  S   S+   M   M+   M+Wide   L   L+Größe:

 LinksSeite:   Rechts

  Cushion   Locking (optionale Tasse)   (in inch, siehe Rückseite)Adaption:   Locking (Standardtasse)

Datum Ansprechpartner (Druckschrift) Unterschrift

 Ich wurde darüber informiert, dass der DESIGN Liner eine Individualanfertigung für den oben genannten Anwender ist. Als solche kann ein 
DESIGN Liner nur bei qualitativen Mängeln zurückgenommen werden. Ein Umtausch aus sonstigen Gründen ist ausgeschlossen. 

 Der DESIGN Liner wurde in meinem Beisein bzw. im Beisein meiner Mitarbeiter modelliert. Die Modellierung und die Eigenschaften von  
Material (Classic-Gel, Hybrid-Gel, Soft-Silicone) und Textur wurden mir ausführlich erklärt.

 Oberschenkel (TF) 

 Umfang (distal 30cm): 

TF/TT:  Unterschenkel (TT)

 Umfang (distal 40cm):

 Classic-Gel / Silicone (DUO Liner)

Ohne Textur, in Dunkelgrau

+49 (0) 7161 15684-333

 Bestellschein Alpha DESIGN® Liner Neu-Scan

DESIGN Liner Spezifikation

Bestellschein Alpha DESIGN® Liner Neu-Scan

 Ich wurde darüber informiert, dass die zur Herstellung verwendeten Rohmaterialien den Anforderungen der MDR 2017/745 entsprechen. 
Da es sich um eine Individualanfertigung für den oben genannten Anwender handelt, ist der Auftraggeber im Sinne des MPDG und der MDR 
für die entsprechende Dokumentation verantwortlich. Der maßangefertigte DESIGN Liner ist singulär kein Medizinprodukt, sondern wird 
entsprechend seiner Zweckbestimmung durch den vorgesehenen Einsatz in einer Sonderanfertigung Prothese zu einem Zubehör dieses 
Medizinprodukts.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass der DESIGN Liner erst nach dem Eingang dieses Faxbestellscheins im Firmensitz in Wangen bei WillowWood bestellt 
wird. Nach Eingang Ihres Auftrags senden wir Ihnen umgehend eine Auftragsbestätigung zu. Die Lieferzeit beträgt ca. 3-4 Wochen nach Auftragsein-
gang in Wangen. 
Bitte beachten Sie, dass nach jedem neu gescannten DESIGN Liner ein neuer Schaft erforderlich ist.

Eventuelle Reklamationen bezüglich der Passform sind 30 Tage nach Anprobe aber spätestens 60 Tage nach Erhalt anzumelden. 
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 Ablaufplan

Stumpfbilder:

Liebe Kunden,

um einen schnellen Ablauf in der Bearbeitung Ihres DESIGN Liners gewährleisten zu können, benötigen wir von Ihnen
folgende Daten:

 ausgefülltes Bestellformular Alpha DESIGN Liners*

 Scan in .stl Dateiformat oder (bevorzugt)

 Scan in .obj Format unbearbeitet mit dem iPad-Scanner

dorsal     medial   lateral   distal frontal   

Bitte teilen Sie uns Ihre Sonderwünsche an Materialstärken mit (max.25mm möglich).

 Narbeneinziehungen  Meshcraft Deckung  Neurome  ________________

* finden Sie auf unserer Homepage unter www.wjt-ortho.com/downloadbereich/

Ablaufplan

Besondere Merkmale bitte in der Fotodokumentation durch Marker/Anzeichnungen oder ähnliches  
kenntlich machen!
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Verfügbare Linertassen

Verfügbare Linertassen

Tassendurchmesser

Linergröße P-Pod - 1 1/8"
(2,9 cm)

S - 1 5/8"
(4,1 cm)

M - 2 3/4"
(7 cm)

XXL - 3 3/4"
(9,5 cm)

XXXL - 4 1/2"
(11,4cm)

Small Standard

Small Plus Standard

Medium Optional Standard

Medium Plus Optional Standard

Medium Plus Wide Standard Optional

Large Standard Optional Optional

Large Plus Standard Optional Optional

Extra Large  Standard Optional Optional

Extra Large Plus  Standard Optional Optional

Kinder Standard

Upper-Extremity Optional Optional

Hinweis: Den Durchmesser  
der Tasse von Seite zu Seite 
mit einem Messschieber 
messen, NICHT mit einem 
Maßband über die Tasse 
darüber.

2 3/4“

3 3/4“

4 1/2“

1 5/8“

1 1/8“
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 Notizen
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 Notizen



Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone: +49 (0)7161 15684-0 

Fax: +49 (0)7161 15684-333 
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