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Hartschaum PUR Komp. B 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens 
 
Handelsname: Hartschaum PUR Komp. B 
Verwendung: Industrielle Verwendung. Polyurethan-Komponente 

 
Wilhelm Julius Teufel GmbH 
Orthopädietechnische Medizinprodukte 
Robert-Bosch-Straße 15 
73117 Wangen 
 
Telefon: 07161-15684-0 
Telefax: 07161-15684-333 
E-Mail: info@teufel-international.com 
 
Notfallauskunft:  Giftzentrale Göttingen 

Telefon: +49 (0)551-19240 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.   Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008    
Acute Tox. 4     H332  Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Skin Irrit. 2     H315  Verursacht Hautreizungen. 
Eye Irrit. 2     H319  Verursacht schwere Augenreizung. 
Resp. Sens. 1     H334  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige  

        Symptome  
        oder Atembeschwerden verursachen. 

Skin Sens. 1     H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Carc. 2      H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
STOT SE 3     H335  Kann die Atemwege reizen. 
STOT RE 2     H373  Kann die Organe schädigen bei längerer oder  

        wiederholter Exposition. 
2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
Gefahrenpiktogramme 

      
Signalwort     Gefahr 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 
Gefahrenhinweise 
H332  Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H315  Verursacht Hautreizungen. 
H319  Verursacht schwere Augenreizung. 
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H334  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden  
   verursachen. 

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.      
H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H335  Kann die Atemwege reizen. 
H373  Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
Sicherheitshinweise 
P260  Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P284  [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit  
  Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.  
  Weiter spülen. 
P405  Unter Verschluss aufbewahren. 
P501  Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 
  internationalen Vorschriften. 
Zusätzliche Angaben: 
Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 

  vPvB: Nicht anwendbar.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.   Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen  

  Beimengungen. 
Gefährliche Inhaltsstoffe: 
CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen >50–≤100% 
Polymer  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4,  

     H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;  
     STOT SE 3, H335 
  Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16  
  zu entnehmen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.   Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: 
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche  

  Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. 
Nach Einatmen: 
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. 
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 
Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei  

  anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.   Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder  

  alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung  
  abstimmen. 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase. 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: 
Atemschutzgerät anlegen. 

  Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.   Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen  
  anzuwendende Verfahren 

Atemschutzgerät anlegen. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Mit viel Wasser verdünnen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl)  

  aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

  Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.   Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 
Aerosolbildung vermeiden. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgeräte bereithalten. 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen. 
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. 
Lagerklasse: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.   Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 



  Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
     Produkt: Hartschaum PUR Komp. B 

Überarbeitet am: 17.04.2023 
Version Nr.: 2.0 

 

 Seite 4 von 7 
Druckdatum: 19.04.2023 

Version Nr. : 2.0 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe  
Abschnitt 7. 
8.1 Zu überwachende Parameter 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 
AGW Langzeitwert: 0,05 E mg/m³ 
1;=2=(I);DFG, H, Sah, Y, 12 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Atemschutz: 
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer  

  Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Handschutz: Schutzhandschuhe 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/ den Stoff/ die  

  Zubereitung sein. 
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/ die  

  Zubereitung/ das Chemikaliengemisch abgegeben werden. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten  

  und der Degradation. 
Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von  

  weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das  
  Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von  
  Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft  
  werden. 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

  Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.   Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aussehen: 
Form:       Flüssig 
Farbe:       Dunkelbraun 
Geruch:      Charakteristisch 
Geruchsschwelle:     Nicht bestimmt. 
pH-Wert:      Nicht bestimmt. 
Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:    Nicht bestimmt. 
Siedebeginn und Siedebereich:   >100 °C 
Flammpunkt:      >150 °C 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):   Nicht anwendbar. 
Zündtemperatur:     >200 °C 
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Zersetzungstemperatur:    Nicht bestimmt. 
Selbstentzündungstemperatur:   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosive Eigenschaften:    Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Explosionsgrenzen: 
Untere:      Nicht bestimmt. 
Obere:      Nicht bestimmt. 
Dampfdruck bei 25 °C:    0 hPa 
Dichte:      1,23 
Relative Dichte     Nicht bestimmt 
Dampfdichte      Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit   Nicht bestimmt. 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser:      Vollständig mischbar. 
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:  Nicht bestimmt. 
Viskosität:      
Dynamisch:      200 mPas 
Kinematisch:      Nicht bestimmt. 
9.2 Sonstige Angaben     Keine weiteren relevanten Informationen  

        verfügbar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.  Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.5 Unverträgliche Materialien: Buntmetalle, Legierungen und galvanisierte Flächen. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Im Brandfall kann freigesetzt werden: COx, NOx,  

  SiOx.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.   Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 
Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Einstufungsrelevante LD / LC 50-Werte: 
ATE (Schätzwert Akuter Toxizität) 
Inhalativ LC50/4 h 12,2 mg/l 
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 
Oral LD50 >10.000 mg/kg (Ratte) 
Dermal LD50 >9.400 mg/kg (Ratte) 
Primäre Reizwirkung: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Verursacht Hautreizungen. 
Schwere Augenschädigung/-reizung 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende  
Wirkung) 



  Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
     Produkt: Hartschaum PUR Komp. B 

Überarbeitet am: 17.04.2023 
Version Nr.: 2.0 

 

 Seite 6 von 7 
Druckdatum: 19.04.2023 

Version Nr. : 2.0 

Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht  
  erfüllt. 

Karzinogenität 
Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht  

  erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Kann die Atemwege reizen. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.   Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die  

  Kanalisation gelangen lassen. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.   Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation  

  gelangen lassen. 
Europäisches Abfallverzeichnis 
HP4  reizend - Hautreizung und Augenschädigung 
HP5  Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr 
HP7  karzinogen 
HP13  sensibilisierend 
Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.   Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR, IMDG, IATA     entfällt 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, IMDG, IATA     entfällt 
14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR, IMDG, IATA 
Klasse       entfällt 
14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA     entfällt 
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14.5 Umweltgefahren:    Nicht anwendbar. 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender      Nicht anwendbar. 
14.7 Massengutbeförderung gemäß  
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code    Nicht anwendbar. 
UN "Model Regulation":    entfällt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15.   Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
 Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

Richtlinie 2012/18/EU 
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist  

  enthalten. 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 
Richtlinie 2011/ 65/ EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoff 
ein  
Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
Nationale Vorschriften: 
Technische Anleitung Luft: 
Klasse Anteil in % 
I  >50–≤100 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen. 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.   Sonstige Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Relevante Sätze   H315:  Verursacht Hautreizungen. 
     H317:  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
     H319:  Verursacht schwere Augenreizung. 
     H332:  Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
     H334:  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige  

        Symptome oder Atembeschwerden  
        verursachen. 

     H335:  Kann die Atemwege reizen. 
     H351:  Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
     H373:  Kann die Organe schädigen bei längerer oder 
      wiederholter Exposition durch Einatmen. 
Haftungsausschluss     
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren  

  Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhalts-
 punkte  für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt  
  bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht über- 
  tragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit  
  anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung  
  unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht 
 ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 


