
﻿

Coyote Prosthetics
Robust. Leicht. Wasserfest.

	 Ansprechendes Design

	 Einfache Handhabung

	 Locksysteme und Lanyard-Lösungen
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 Air-Lock Shuttle

CD.103/CD.103D

max. 160 kg

CD.103 84 160

CD.103D 88 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103FD

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

Coyote Lock-Systeme

Robust, leichtgewichtig und wasserfest. Lock-Systeme von Coyote Design bieten pfiffige Produktlösungen, einfachen 
Ein- und Aufbau für den Techniker und eine gute Handhabung für den Prothesenträger. Die Besonderheit: Sowohl das 
Lock als auch der Pin selbst sind aus einem speziell vergüteten Kunststoff gefertigt, der eine extrem geringe Verschleiß-
neigung zwischen Pin und Verschlussmechanismus zeigt. Coyote Design Locks sind damit gleichzeitig sehr leichtgewich-
tig und auch für den Einsatz in süßwasserfesten Gehhilfen zugelassen.

 Air-Lock Shuttle

Das klassische Coyote Design Air-Lock Shuttle-Lock-System mit geschlossenem 
Lockgehäuse für einen zusätzlichen moderaten Unterdruck. Lieferung inkl. Dummy 
für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang notwendiges Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Air-Lock Shuttle Höhe 34,3 34,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Air-Lock Shuttle Höhe 43,3 43,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Tiefzieh-Dummy

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest
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 Medium Air-Lock Shuttle

max. 160 kg

CD.103M 33 57 47 160

CD.103MD 42 57 47 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

CD.103M/CD.103MD

CD.103BV

 Medium Air-Lock Shuttle

Das Medium Air-Lock stellt die mittlere Größe der Air-Lock Familie dar. Es ist 
optimal geeignet, wenn das Air-Lock aus Platzgründen ausscheidet, jedoch 
eine gegenüber dem Small Air-Lock etwas größere Aufnahmefläche für die 
Linertasse gewünscht wird.

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang notwendiges Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 33 inkl. Laminier
dummy-Set

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 42 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest
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 Small Air-Lock Shuttle

CD.103S/CD.103SD

max. 160 kg

CD.103S 33 35 160 

CD.103SD 42 39 160 

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

CD.103BV

 Small Air-Lock Shuttle

Das Small Air-Lock bietet die gleichen Features wie das klassische Air-Lock mit 
minimalisiertem Design und Platzbedarf. 

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 33

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 42

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest

notwendiges Zubehör
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 Easy-Off-Lock Shuttle

CD.117

max. 120 kg

CD.117 133 120 

CD.103P8

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103MDI

CD.103SDI

CD.117LP

 Easy-Off-Lock Shuttle

Das Easy-Off-Lock ist dem Air-Lock in der Dimensionierung ähnlich und verwendet 
den gleichen Pin. Die Besonderheit ist die Handhabung des Auslösemechanismus, 
ähnlich einem Skischuh-Verschluss. Dieser macht das Verriegeln und Entriegeln des 
Pins besonders einfach. Ideal geeignet ist das Easy-Off-Lock daher auch zum Einbau 
in wasserfeste Gehhilfen. Die Belastbarkeit beträgt 120 kg. Lieferung inkl. Dummy 
für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfanggeschlossen geöffnet

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Easy-Off-Lock Shuttle 
Höhe 34,3

34,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Easy-Off-Lock Verschlusseinheit

wasserfest

notwendiges Zubehör
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 Air-Lock Drop-In Shuttle

CD.122A

CD.122AFD

CD.C10A 84 160 

CD.103P8

CD.C10AD

CD.103LP

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

CD.103BV

max. 160 kg

 Air-Lock Drop-In Shuttle

Das Air-Lock Drop-In Shuttle bietet die Dimensionen des Air-Lock, jedoch in einer  
Version, die wieder aus dem Schaft herausgenommen werden kann. Daher  
ist es besonders auch für den Einsatz in Testschäften geeignet.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Air-Lock Drop-In Shuttle  
Höhe 34,3

34,3 57,4 Lock inkl. An-
schlussadapter

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Drop-In Shuttle Laminier-Dummy

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest
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 Proximal Lock

CD.116

CD.116 0 39

CD.116XWS

CD.105

CD.116XWS

 Proximal Lock

Das Proximal Lock ist ein innovatives Oberschenkel-Verschluss-System, das auf-
grund seiner seitlichen Adaption keinerlei Bauhöhe beansprucht. Ähnlich dem 
Ratschenverschluss eines Skischuhs wird das Proximal Lock seitlich fixiert und 
auf Knopfdruck wieder gelöst. Angewendet werden kann es in Verbindung mit 
Cushion-Linern, deren Gewebe in Längsrichtung zugstabil ist. Das Proximal Lock ist 
ideal geeignet bei langen Stumpfverhältnissen und erlaubt hierbei den Einsatz eines 
beliebigen Distaladapters. Der zum Verkleben der Liner-Anschlussfläche benötigte 
Kleber liegt dem Proximal Lock bei.

Wir empfehlen, bei der Verwendung des Proximal Lock zusätzlich ein Ausstoßventil 
einzusetzen, um das Einsteigen in den Prothesenschaft zu erleichtern. Hierfür ist 
das Coyote Auto Expulsion Valve (REF CD.105) geeignet.

Das zusätzliche Liner-Anschluss-Kit wird benötigt beim Einsatz von Wechsellinern. 

 Techniker-Tipp:

Wir empfehlen das Proximal Lock zur Verwendung mit folgenden Linern:  
Alpha Hybrid TF, Alpha Silicone TF oder Alpha SmartTemp TF.

Anwendungsbeispiel

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Max. Be- 
lastbarkeit

Lieferumfang

Proximal Lock keine Limitation inkl. Laminierdummy-Set

Optionales Zubehör

Proximal-Lock Liner-Anschluss-Kit

Auto Expulsion Miniventil

wasserfest

Lieferumfang CD.116
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 Zubehör für Coyote Lock-Systeme

CD.103AF

CD.111

max. 160 kg

max. 160 kg

CD.103AF

CD.111

• 4-Loch-Anschlussadapter

Dieser Adapter kann für das Air-Lock, Small Air-Lock und Easy-Off-Lock ein-
gesetzt werden. Distal kann direkt ein 4-Loch Adapter angesetzt werden. Der 
Anschlussadapter CD.103AF kann sowohl einlaminiert als auch tiefgezogen 
werden. Zur Positionierung können Sie wahlweise den Single- oder Multi- 
Direction Einsatz in den Adapter einstecken oder das Lock in den Anschluss- 
adapter einkleben. 

 Zubehör für Coyote Lock-Systeme

CD.103AF 
mit CD.103MDI

CD.111 
mit CD.103MDI

Air-Lock, aufgesetzt

Air-Lock, aufgesetzt

Ansicht von unten

Ansicht von unten

REF Produkt

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

REF Produkt

4-Loch-Anschlussadapter

• Coyote 4-Loch-Anschlussadapter mit Nut 

Dieser Adapter kann für das Air-Lock, Small Air-Lock und Easy-Off-Lock ein-
gesetzt werden. Er verfügt zusätzlich über eine seitliche Nut, die das Abbinden 
des Laminats erleichtert. 

Die Funktionsweise ist identisch mit der des Anschlussadapters CD.103AF.

wasserfest

wasserfest
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 Zubehör für Coyote Lock-Systeme

CD.115CF5

CD.115CF5

CD.103MDI

CD.103SDI

CD.103MDI

CD.103SDI

max. 160 kg

max. 160 kg

max. 120 kg

• Coyote 4-Loch-Anschlussplatte mit 5° Flexion

Die Anschlussplatte erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Coyote Locks Air-Lock, 
Medium Air-Lock, Small Air-Lock und Easy Off Lock. Insbesondere, wenn es gilt, eine 
Beugekontraktur zu berücksichtigten, ist die Anschlussplatte ideal geeignet. 
 
Die grundsätzliche Beugung beträgt 5°, wobei gleichzeitig eine Verschiebung 
des gewählten Locks von 25 mm möglich ist. Die Positionierung des Locks kann 
somit in allen Richtungen vorgenommen werden. Das Gewicht der Anschluss-
platte beträgt lediglich 59 g.

Air-Lock, aufgesetzt
wasserfest

REF Produkt

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

• Coyote Versatz-Einsatz für 4-Loch-Anschlussadapter

Dieser Einsatz kann optional in den Anschlussadaptern REF CD.103AF und CD.111 
eingesetzt werden. Der Einsatz ermöglicht eine Positionierung des gewählten 
Locks in alle vier Richtungen sowie auch mit Versatz aus der Lotlinie. Der Einsatz 
kann sowohl beim Tiefziehen als auch bei der Laminiertechnik verwendet werden.

• Coyote Verschiebe-Einsatz für 4-Loch-Anschlussadapter

Dieser Einsatz kann optional in den Anschlussadaptern REF CD.103AF und 
CD.111 eingesetzt werden. Der Einsatz ermöglicht eine Positionierung des ge-
wählten Locks in alle vier Richtungen und gleichzeitig in Richtung einer  
Verschiebung aus der Lotlinie. Der Einsatz kann sowohl beim Tiefziehen als 
auch bei der Laminiertechnik verwendet werden.

Air-Lock, aufgesetzt Ansicht von unten

Ansicht von unten

REF Produkt

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

REF Produkt

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

wasserfest

wasserfest

CD.103AF 
mit CD.103MDI
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 Coyote Lanyard-System

CD.121 CD.120 CD.121D

CD.121 22 110 65 120

CD.120 22 65 65 120

CD.120L

CD.121D

CD.121L

CD.118P

CD.118PD

max. 120 kg

CD.105

CD.105 11 3 24

 Coyote Lanyard-System

Das Coyote Lanyard ist ein Einzugsystem, dass eine sichere distale Anbindung 
eines Locking Liners im Schaft ohne Pin ermöglicht. Es bietet eine besonders 
einfache Handhabung, gerade auch für Anwender, für die sich der Umgang mit 
einem Pin-System als vergleichsweise schwierig erweist.

Das Coyote Lanyard-System ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, vor-
gesehen zum Laminieren oder Tiefziehen. Zur gewünschten Variante muss jeweils 
noch das Zugband-Set REF CD.120L als notwendiges Zubehör bestellt werden.

Beim Einsatz des Lanyard-Systems zum Laminieren ist zusätzlich 
der Laminier-Dummy CD.121D notwendig. Dieser kann wieder-
verwendet werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmes
ser/mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Coyote Lanyard 
Body Aluminium

Aluminium-Body, inkl. Zu-
behör, Lieferung 
ohne Dummy (CD.121D 
notwendig)

Coyote Lanyard 
Body Kunststoff

Kunststoff-Body, 
inkl. Tiefziehdummy

Notwendiges Zubehör

Coyote Lanyard 
Zugband-Set

Zugband Klett-und 
Flausch, inkl. Umlenker zur 
Montage am Schaft

Coyote Lanyard Laminier-Dummy

Optionales Zubehör

Coyote Lanyard Ersatz-Zugband

Coyote Lanyard Pin Ø10x42mm inkl.Kordel

Coyote Lanyard Klemmscheibe f.Kordel

 Auto Expulsion Miniventil

Das Auto Expulsion Miniventil ist ein kompaktes Ausstoßventil, das sowohl bei 
Unter- als auch Oberschenkelversorgungen eingesetzt werden kann. Dabei 
kann es direkt mit eingebaut oder auch nachträglich ergänzt werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit

Lieferumfang

Auto Expulsion Miniventil keine  
Limitation

inkl. Dummy

wasserfest
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Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	+49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 

www.wjt-ortho.com 9
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