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Seminare
Schlüssige Konzepte

Seminare 2024

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

vor zwei Jahren hatten wir auf der OT-World in Leipzig unser 160-jähriges Firmen-
jubiläum gefeiert. Im Mai 2024 öffnet die Messe wieder Ihre Pforten, zu der ich Sie 
schon jetzt ganz herzlich einlade. Viel ist in diesen zwei Jahren passiert – weltweit, 
in Europa, in Deutschland und auch in unserem Unternehmen.

Gern möchte ich Sie einladen, sich kurz auf einige Themen mitnehmen zu lassen, 
die uns wichtig sind.

Unsere Produktvielfalt: Prothetik, Orthetik, Material und Servicefertigung.  
Vier Themenbereiche, ein Anspruch: Höchste Qualität für Ihre Versorgungen. 

Unsere Schulungsangebote: Unsere Seminare stehen für einen hohen 
Praxisanteil und konkrete Versorgungstipps mit unseren Produkten. Schauen 
Sie gern einmal in unsere Seminarbroschüre.

Unsere Fertigung: „Made in Baden-Württemberg“ steht für eine Vielzahl 
von Produkten, die direkt an unserem Sitz in Wangen bei Göppingen oder bei 
unseren regionalen Partnern gefertigt werden. 

Unsere Lieferfähigkeit: Investitionen in die Be-
vorratung und schlanke Prozesse sorgen für eine 
besonders hohe und verlässliche Lieferfähigkeit, 
um Ihre Bedarfe zu decken. Damit beliefern wir Sie, 
unsere Vertriebsstandorte in Polen, Österreich und 
der Schweiz sowie unsere internationalen Kunden.

Auch in Zukunft werden wir als Team und als 
Familienunternehmen in gewohnter Weise für 
Sie da sein. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn an 
jedem neuen Tag – Bleiben Sie uns gewogen.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Ralf Link, Geschäftsführer 
Wilhelm Julius Teufel GmbH
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Wir sind für Sie da:

Telefon:	 +49 (0) 7161 15684 - 0 
		  (Montag - Freitag von 8-17 Uhr)

Fax:	 	 +49 (0) 7161 15684 - 333

E-Mail:		  bestellungen@teufel-international.com

EDI:		  Gerne schalten wir Sie zur EDI-Bestellung frei.
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Wasserfeste Komponenten

• Kombinationsbeispiel wasserfeste Unterschenkel-Prothese (TT)

LimbLogic® System
Seite 36

Rohradapter mit Wasserablauf
Seite 28

4-Arm-Adapter
Seite 33

Einguss-Scheibe
Seite 33

4-Loch-Adapter
Seite 30

4-Loch-Adapter
Seite 30

Schraubadapter
Seite 30

wasserfest

SACH-Plus Fuß
Seite 18

META® Arc
Seite 10

META® Core
Seite 6

wasserfest

Die mit „wasserfest“ gekennzeich-
neten Komponenten sind für den 
Einsatz in Süßwasser konzipiert 
und gegen Korrosion geschützt.

META® Shock X
Seite 14
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SACH-Plus Fuß
Seite 18

META® Arc
Seite 10

META® Core
Seite 6

Wasserfeste Komponenten

• Kombinationsbeispiel wasserfeste Oberschenkel-Prothese (TF)

KnieAgil® WLD31
Seite 23

KnieAgil® WLH51
Seite 22

KnieAgil® WLD31s
Seite 24

3-Arm-Adapter
Seite 32

3-Arm-Adapter
Seite 32

Doppel-Adapter
Seite 32

Rohradapter mit Wasserablauf
Seite 28

wasserfest

META® Shock X
Seite 14
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 META® Core

WW.M001-XXX-0X

31 42 max. 166 kg

1/3 1/3 1/3

10 mm

wasserfest

Der META Core ist ein Prothesenfuß mit direkter Pyramidenanbindung und 
besticht durch das revolutionäre Unibody-Design und die geringe Bauhö-
he der META Familie. Der Fuß ist wie alle META Füße wasserfest und bis 
166 kg belastbar.

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Core ist mit einer getrennten Großzehe ausge-
stattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Gewicht des Fußes/g 532 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 105

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

 Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche 
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

 META® Core

Technische Beschreibung 

Sagittal die Fußkosmetik (mit dem Fuß) in 3/3 
einteilen. Der Verlauf der Belastungslinie soll 
zwischen dem mittleren und hinteren Drittel 
verlaufen. Ein aufgebrachter Strich auf der 
Fußkosmetik dient hierfür als Hilfestellung 

und gibt den Verlauf der Belastungslinie an. 
Die Belastungslinie durch den Fuß verläuft 

bei jedem der 3 Füße unterschiedlich.
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 META® Core

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META® Core Fuß

Um einen META Core Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Core Fußfeder

7



 META® Core

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22L-01 WW.M001-22L-02 WW.M001-22L-03 WW.M001-22L-04 WW.M001-22L-05

23 WW.M001-23L-01 WW.M001-23L-02 WW.M001-23L-03 WW.M001-23L-04 WW.M001-23L-05

24 WW.M001-24L-01 WW.M001-24L-02 WW.M001-24L-03 WW.M001-24L-04 WW.M001-24L-05

25 WW.M001-25L-01 WW.M001-25L-02 WW.M001-25L-03 WW.M001-25L-04 WW.M001-25L-05 WW.M001-25L-06 WW.M001-25L-07 WW.M001-25L-08 WW.M001-25L-09

26 WW.M001-26L-01 WW.M001-26L-02 WW.M001-26L-03 WW.M001-26L-04 WW.M001-26L-05 WW.M001-26L-06 WW.M001-26L-07 WW.M001-26L-08 WW.M001-26L-09

27 WW.M001-27L-01 WW.M001-27L-02 WW.M001-27L-03 WW.M001-27L-04 WW.M001-27L-05 WW.M001-27L-06 WW.M001-27L-07 WW.M001-27L-08 WW.M001-27L-09

28 WW.M001-28L-01 WW.M001-28L-02 WW.M001-28L-03 WW.M001-28L-04 WW.M001-28L-05 WW.M001-28L-06 WW.M001-28L-07 WW.M001-28L-08 WW.M001-28L-09

29 WW.M001-29L-01 WW.M001-29L-02 WW.M001-29L-03 WW.M001-29L-04 WW.M001-29L-05 WW.M001-29L-06 WW.M001-29L-07 WW.M001-29L-08 WW.M001-29L-09

30 WW.M001-30L-01 WW.M001-30L-02 WW.M001-30L-03 WW.M001-30L-04 WW.M001-30L-05 WW.M001-30L-06 WW.M001-30L-07 WW.M001-30L-08 WW.M001-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22R-01 WW.M001-22R-02 WW.M001-22R-03 WW.M001-22R-04 WW.M001-22R-05

23 WW.M001-23R-01 WW.M001-23R-02 WW.M001-23R-03 WW.M001-23R-04 WW.M001-23R-05

24 WW.M001-24R-01 WW.M001-24R-02 WW.M001-24R-03 WW.M001-24R-04 WW.M001-24R-05

25 WW.M001-25R-01 WW.M001-25R-02 WW.M001-25R-03 WW.M001-25R-04 WW.M001-25R-05 WW.M001-25R-06 WW.M001-25R-07 WW.M001-25R-08 WW.M001-25R-09

26 WW.M001-26R-01 WW.M001-26R-02 WW.M001-26R-03 WW.M001-26R-04 WW.M001-26R-05 WW.M001-26R-06 WW.M001-26R-07 WW.M001-26R-08 WW.M001-26R-09

27 WW.M001-27R-01 WW.M001-27R-02 WW.M001-27R-03 WW.M001-27R-04 WW.M001-27R-05 WW.M001-27R-06 WW.M001-27R-07 WW.M001-27R-08 WW.M001-27R-09

28 WW.M001-28R-01 WW.M001-28R-02 WW.M001-28R-03 WW.M001-28R-04 WW.M001-28R-05 WW.M001-28R-06 WW.M001-28R-07 WW.M001-28R-08 WW.M001-28R-09

29 WW.M001-29R-01 WW.M001-29R-02 WW.M001-29R-03 WW.M001-29R-04 WW.M001-29R-05 WW.M001-29R-06 WW.M001-29R-07 WW.M001-29R-08 WW.M001-29R-09

30 WW.M001-30R-01 WW.M001-30R-02 WW.M001-30R-03 WW.M001-30R-04 WW.M001-30R-05 WW.M001-30R-06 WW.M001-30R-07 WW.M001-30R-08 WW.M001-30R-09

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1: Auswahl der META® Core Carbonfeder, links

1: Auswahl der META® Core Carbonfeder, rechts

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts
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 META® Core

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22L-01 WW.M001-22L-02 WW.M001-22L-03 WW.M001-22L-04 WW.M001-22L-05

23 WW.M001-23L-01 WW.M001-23L-02 WW.M001-23L-03 WW.M001-23L-04 WW.M001-23L-05

24 WW.M001-24L-01 WW.M001-24L-02 WW.M001-24L-03 WW.M001-24L-04 WW.M001-24L-05

25 WW.M001-25L-01 WW.M001-25L-02 WW.M001-25L-03 WW.M001-25L-04 WW.M001-25L-05 WW.M001-25L-06 WW.M001-25L-07 WW.M001-25L-08 WW.M001-25L-09

26 WW.M001-26L-01 WW.M001-26L-02 WW.M001-26L-03 WW.M001-26L-04 WW.M001-26L-05 WW.M001-26L-06 WW.M001-26L-07 WW.M001-26L-08 WW.M001-26L-09

27 WW.M001-27L-01 WW.M001-27L-02 WW.M001-27L-03 WW.M001-27L-04 WW.M001-27L-05 WW.M001-27L-06 WW.M001-27L-07 WW.M001-27L-08 WW.M001-27L-09

28 WW.M001-28L-01 WW.M001-28L-02 WW.M001-28L-03 WW.M001-28L-04 WW.M001-28L-05 WW.M001-28L-06 WW.M001-28L-07 WW.M001-28L-08 WW.M001-28L-09

29 WW.M001-29L-01 WW.M001-29L-02 WW.M001-29L-03 WW.M001-29L-04 WW.M001-29L-05 WW.M001-29L-06 WW.M001-29L-07 WW.M001-29L-08 WW.M001-29L-09

30 WW.M001-30L-01 WW.M001-30L-02 WW.M001-30L-03 WW.M001-30L-04 WW.M001-30L-05 WW.M001-30L-06 WW.M001-30L-07 WW.M001-30L-08 WW.M001-30L-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M001-22R-01 WW.M001-22R-02 WW.M001-22R-03 WW.M001-22R-04 WW.M001-22R-05

23 WW.M001-23R-01 WW.M001-23R-02 WW.M001-23R-03 WW.M001-23R-04 WW.M001-23R-05

24 WW.M001-24R-01 WW.M001-24R-02 WW.M001-24R-03 WW.M001-24R-04 WW.M001-24R-05

25 WW.M001-25R-01 WW.M001-25R-02 WW.M001-25R-03 WW.M001-25R-04 WW.M001-25R-05 WW.M001-25R-06 WW.M001-25R-07 WW.M001-25R-08 WW.M001-25R-09

26 WW.M001-26R-01 WW.M001-26R-02 WW.M001-26R-03 WW.M001-26R-04 WW.M001-26R-05 WW.M001-26R-06 WW.M001-26R-07 WW.M001-26R-08 WW.M001-26R-09

27 WW.M001-27R-01 WW.M001-27R-02 WW.M001-27R-03 WW.M001-27R-04 WW.M001-27R-05 WW.M001-27R-06 WW.M001-27R-07 WW.M001-27R-08 WW.M001-27R-09

28 WW.M001-28R-01 WW.M001-28R-02 WW.M001-28R-03 WW.M001-28R-04 WW.M001-28R-05 WW.M001-28R-06 WW.M001-28R-07 WW.M001-28R-08 WW.M001-28R-09

29 WW.M001-29R-01 WW.M001-29R-02 WW.M001-29R-03 WW.M001-29R-04 WW.M001-29R-05 WW.M001-29R-06 WW.M001-29R-07 WW.M001-29R-08 WW.M001-29R-09

30 WW.M001-30R-01 WW.M001-30R-02 WW.M001-30R-03 WW.M001-30R-04 WW.M001-30R-05 WW.M001-30R-06 WW.M001-30R-07 WW.M001-30R-08 WW.M001-30R-09

WW.700-SS001

WW.700-SS002

Größe Kategorie

Größe Kategorie

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium brown
sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.
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 META® Arc

31 42

WW.M002-XXX-0X

20°

1/3 1/3 1/3

10 mm

 META® Arc

Der META Arc ist ein Prothesenfuß mit revolutionärem Design und Funktion.
Auffälligstes Merkmal ist das ARC Titan-Knöchelgelenk mit Inversions-/ 
Eversions-Beweglichkeit. Gelagert auf zwei Titanachsen, erlaubt das Knöchel-
gelenk eine permanente Anpassung an den Untergrund mit einem ROM von 
20° (Inversion 10° / Eversion 10°).

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Arc ist mit einer getrennten Großzehe ausgestat-
tet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Technische Beschreibung 

max. 166 kg

Gewicht des Fußes/g 738 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spektrasocke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 113

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

wasserfest Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

Beweglichkeit des Knöchelgelenks Inversion 10° / Eversion 10°

Sagittal die Fußkosmetik (mit dem Fuß) in 3/3 
einteilen. Der Verlauf der Belastungslinie soll 
zwischen dem mittleren und hinteren Drittel 
verlaufen. Ein aufgebrachter Strich auf der 
Fußkosmetik dient hierfür als Hilfestellung 

und gibt den Verlauf der Belastungslinie an. 
Die Belastungslinie durch den Fuß verläuft 

bei jedem der 3 Füße unterschiedlich.

Beim statischen Aufbau muss das  
Knöchelgelenk in der Frontalebene mittig 

positioniert werden.
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 META® Arc

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße 
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META® Arc Fuß

Um einen META Arc Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Arc Fußfeder
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 META® Arc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22R-01 WW.M002-22R-02 WW.M002-22R-03 WW.M002-22R-04 WW.M002-22R-05

23 WW.M002-23R-01 WW.M002-23R-02 WW.M002-23R-03 WW.M002-23R-04 WW.M002-23R-05

24 WW.M002-24R-01 WW.M002-24R-02 WW.M002-24R-03 WW.M002-24R-04 WW.M002-24R-05

25 WW.M002-25R-01 WW.M002-25R-02 WW.M002-25R-03 WW.M002-25R-04 WW.M002-25R-05 WW.M002-25R-06 WW.M002-25R-07 WW.M002-25R-08 WW.M002-25R-09

26 WW.M002-26R-01 WW.M002-26R-02 WW.M002-26R-03 WW.M002-26R-04 WW.M002-26R-05 WW.M002-26R-06 WW.M002-26R-07 WW.M002-26R-08 WW.M002-26R-09

27 WW.M002-27R-01 WW.M002-27R-02 WW.M002-27R-03 WW.M002-27R-04 WW.M002-27R-05 WW.M002-27R-06 WW.M002-27R-07 WW.M002-27R-08 WW.M002-27R-09

28 WW.M002-28R-01 WW.M002-28R-02 WW.M002-28R-03 WW.M002-28R-04 WW.M002-28R-05 WW.M002-28R-06 WW.M002-28R-07 WW.M002-28R-08 WW.M002-28R-09

29 WW.M002-29R-01 WW.M002-29R-02 WW.M002-29R-03 WW.M002-29R-04 WW.M002-29R-05 WW.M002-29R-06 WW.M002-29R-07 WW.M002-29R-08 WW.M002-29R-09

30 WW.M002-30R-01 WW.M002-30R-02 WW.M002-30R-03 WW.M002-30R-04 WW.M002-30R-05 WW.M002-30R-06 WW.M002-30R-07 WW.M002-30R-08 WW.M002-30R-09

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22L-01 WW.M002-22L-02 WW.M002-22L-03 WW.M002-22L-04 WW.M002-22L-05

23 WW.M002-23L-01 WW.M002-23L-02 WW.M002-23L-03 WW.M002-23L-04 WW.M002-23L-05

24 WW.M002-24L-01 WW.M002-24L-02 WW.M002-24L-03 WW.M002-24L-04 WW.M002-24L-05

25 WW.M002-25L-01 WW.M002-25L-02 WW.M002-25L-03 WW.M002-25L-04 WW.M002-25L-05 WW.M002-25L-06 WW.M002-25L-07 WW.M002-25L-08 WW.M002-25L-09

26 WW.M002-26L-01 WW.M002-26L-02 WW.M002-26L-03 WW.M002-26L-04 WW.M002-26L-05 WW.M002-26L-06 WW.M002-26L-07 WW.M002-26L-08 WW.M002-26L-09

27 WW.M002-27L-01 WW.M002-27L-02 WW.M002-27L-03 WW.M002-27L-04 WW.M002-27L-05 WW.M002-27L-06 WW.M002-27L-07 WW.M002-27L-08 WW.M002-27L-09

28 WW.M002-28L-01 WW.M002-28L-02 WW.M002-28L-03 WW.M002-28L-04 WW.M002-28L-05 WW.M002-28L-06 WW.M002-28L-07 WW.M002-28L-08 WW.M002-28L-09

29 WW.M002-29L-01 WW.M002-29L-02 WW.M002-29L-03 WW.M002-29L-04 WW.M002-29L-05 WW.M002-29L-06 WW.M002-29L-07 WW.M002-29L-08 WW.M002-29L-09

30 WW.M002-30L-01 WW.M002-30L-02 WW.M002-30L-03 WW.M002-30L-04 WW.M002-30L-05 WW.M002-30L-06 WW.M002-30L-07 WW.M002-30L-08 WW.M002-30L-09

1: Auswahl der META® Arc Carbonfeder, links

1: Auswahl der META® Arc Carbonfeder, rechts

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Größe Kategorie
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 META® Arc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22R-01 WW.M002-22R-02 WW.M002-22R-03 WW.M002-22R-04 WW.M002-22R-05

23 WW.M002-23R-01 WW.M002-23R-02 WW.M002-23R-03 WW.M002-23R-04 WW.M002-23R-05

24 WW.M002-24R-01 WW.M002-24R-02 WW.M002-24R-03 WW.M002-24R-04 WW.M002-24R-05

25 WW.M002-25R-01 WW.M002-25R-02 WW.M002-25R-03 WW.M002-25R-04 WW.M002-25R-05 WW.M002-25R-06 WW.M002-25R-07 WW.M002-25R-08 WW.M002-25R-09

26 WW.M002-26R-01 WW.M002-26R-02 WW.M002-26R-03 WW.M002-26R-04 WW.M002-26R-05 WW.M002-26R-06 WW.M002-26R-07 WW.M002-26R-08 WW.M002-26R-09

27 WW.M002-27R-01 WW.M002-27R-02 WW.M002-27R-03 WW.M002-27R-04 WW.M002-27R-05 WW.M002-27R-06 WW.M002-27R-07 WW.M002-27R-08 WW.M002-27R-09

28 WW.M002-28R-01 WW.M002-28R-02 WW.M002-28R-03 WW.M002-28R-04 WW.M002-28R-05 WW.M002-28R-06 WW.M002-28R-07 WW.M002-28R-08 WW.M002-28R-09

29 WW.M002-29R-01 WW.M002-29R-02 WW.M002-29R-03 WW.M002-29R-04 WW.M002-29R-05 WW.M002-29R-06 WW.M002-29R-07 WW.M002-29R-08 WW.M002-29R-09

30 WW.M002-30R-01 WW.M002-30R-02 WW.M002-30R-03 WW.M002-30R-04 WW.M002-30R-05 WW.M002-30R-06 WW.M002-30R-07 WW.M002-30R-08 WW.M002-30R-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M002-22L-01 WW.M002-22L-02 WW.M002-22L-03 WW.M002-22L-04 WW.M002-22L-05

23 WW.M002-23L-01 WW.M002-23L-02 WW.M002-23L-03 WW.M002-23L-04 WW.M002-23L-05

24 WW.M002-24L-01 WW.M002-24L-02 WW.M002-24L-03 WW.M002-24L-04 WW.M002-24L-05

25 WW.M002-25L-01 WW.M002-25L-02 WW.M002-25L-03 WW.M002-25L-04 WW.M002-25L-05 WW.M002-25L-06 WW.M002-25L-07 WW.M002-25L-08 WW.M002-25L-09

26 WW.M002-26L-01 WW.M002-26L-02 WW.M002-26L-03 WW.M002-26L-04 WW.M002-26L-05 WW.M002-26L-06 WW.M002-26L-07 WW.M002-26L-08 WW.M002-26L-09

27 WW.M002-27L-01 WW.M002-27L-02 WW.M002-27L-03 WW.M002-27L-04 WW.M002-27L-05 WW.M002-27L-06 WW.M002-27L-07 WW.M002-27L-08 WW.M002-27L-09

28 WW.M002-28L-01 WW.M002-28L-02 WW.M002-28L-03 WW.M002-28L-04 WW.M002-28L-05 WW.M002-28L-06 WW.M002-28L-07 WW.M002-28L-08 WW.M002-28L-09

29 WW.M002-29L-01 WW.M002-29L-02 WW.M002-29L-03 WW.M002-29L-04 WW.M002-29L-05 WW.M002-29L-06 WW.M002-29L-07 WW.M002-29L-08 WW.M002-29L-09

30 WW.M002-30L-01 WW.M002-30L-02 WW.M002-30L-03 WW.M002-30L-04 WW.M002-30L-05 WW.M002-30L-06 WW.M002-30L-07 WW.M002-30L-08 WW.M002-30L-09

WW.700-SS001

WW.700-SS002

22.050.130.02

Größe Kategorie

Größe Kategorie

Ersatz-Spektrasocke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium  
brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

REF Produkt

META Arc Aufbauhilfe

META® Arc Aufbauhilfe
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 META® Shock X

31 42

WW.M006-XXX-XX

40°

max. 166 kg

1/3 1/3 1/3

10 mm

wasserfest

Der META Shock X ist ein dynamischer Prothesenfuß mit der einzigartigen 
Carbonfeder, die charakteristisch für die META Familie ist. Dabei kombiniert der 
Shock X ein Rotationselement mit max. 40° Achsdrehung mit einer funktio-
nellen Stoßdämpfung. Die Torsionskomponente passt sich der Bewegung beim 
Gehen, insbesondere auch auf unebenem Untergrund, adaptiv an. Dies redu-
ziert die auf den Stumpf einwirkenden Druck- und Scherkräfte.

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist funktionell wie in einem Stück 
laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder 
benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraft-
flusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Shock X ist mit einer getrennten Großzehe ausge-
stattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

Technische Beschreibung 

Gewicht des Fußes/g 720 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)

Max. Belastbarkeit/kg 166

Fußgrößen/cm 22 - 30

Systemhöhe*/mm 138

Absatzhöhe/mm 10

Proximaladapter Pyramidadapter

Kategorie 1 - 9

 Techniker-Tipp:

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

META Shock X: Funktionelle Stoßdämpfung und max. 40° Rotation.

 META® Shock X

Sagittal die Fußkosmetik (mit dem Fuß) in 3/3 
einteilen. Der Verlauf der Belastungslinie soll 
zwischen dem mittleren und hinteren Drittel 
verlaufen. Ein aufgebrachter Strich auf der 
Fußkosmetik dient hierfür als Hilfestellung 

und gibt den Verlauf der Belastungslinie an. 
Die Belastungslinie durch den Fuß verläuft 

bei jedem der 3 Füße unterschiedlich.
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 META® Shock X

2

1

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Erweitertes 
Körpergewicht/kg

Niedrige Aktivät/ 
Kategorieempfehlung

Mittlere Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Hohe Aktivität/ 
Kategorieempfehlung

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

Fußgröße  
22 - 24 cm

Fußgröße  
25 - 30 cm

45 - 51 1 1 1 1 2 2

52 - 58 1 1 2 2 3 3

59 - 67 2 2 3 3 4 4

68 - 76 3 3 4 4 5 5

77 - 87 4 4 5 5 6

88 - 99 5 5 6 7

100 - 115 6 7 8

116 - 130 7 8 9

131 - 147 8 9

148 - 166 9

Benötigte Komponenten für den META® Shock X Fuß

Um einen META Shock X Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts  
in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)

1  Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

2  Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

Fußkosmetik

META Shock X Fußfeder

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.
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 META® Shock X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22L-1L WW.M006-22L-2L WW.M006-22L-3L WW.M006-22L-4L WW.M006-22L-5L

23 WW.M006-23L-1L WW.M006-23L-2L WW.M006-23L-3L WW.M006-23L-4L WW.M006-23L-5L

24 WW.M006-24L-1L WW.M006-24L-2L WW.M006-24L-3L WW.M006-24L-4L WW.M006-24L-5L

25 WW.M006-25L-1L WW.M006-25L-2L WW.M006-25L-3L WW.M006-25L-4L WW.M006-25L-5L WW.M006-25L-6L WW.M006-25L-7L WW.M006-25L-8L WW.M006-25L-9L

26 WW.M006-26L-1L WW.M006-26L-2L WW.M006-26L-3L WW.M006-26L-4L WW.M006-26L-5L WW.M006-26L-6L WW.M006-26L-7L WW.M006-26L-8L WW.M006-26L-9L

27 WW.M006-27L-1L WW.M006-27L-2L WW.M006-27L-3L WW.M006-27L-4L WW.M006-27L-5L WW.M006-27L-6L WW.M006-27L-7L WW.M006-27L-8L WW.M006-27L-9L

28 WW.M006-28L-1L WW.M006-28L-2L WW.M006-28L-3L WW.M006-28L-4L WW.M006-28L-5L WW.M006-28L-6L WW.M006-28L-7L WW.M006-28L-8L WW.M006-28L-9L

29 WW.M006-29L-1L WW.M006-29L-2L WW.M006-29L-3L WW.M006-29L-4L WW.M006-29L-5L WW.M006-29L-6L WW.M006-29L-7L WW.M006-29L-8L WW.M006-29L-9L

30 WW.M006-30L-1L WW.M006-30L-2L WW.M006-30L-3L WW.M006-30L-4L WW.M006-30L-5L WW.M006-30L-6L WW.M006-30L-7L WW.M006-30L-8L WW.M006-30L-9L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22R-1L WW.M006-22R-2L WW.M006-22R-3L WW.M006-22R-4L WW.M006-22R-5L

23 WW.M006-23R-1L WW.M006-23R-2L WW.M006-23R-3L WW.M006-23R-4L WW.M006-23R-5L

24 WW.M006-24R-1L WW.M006-24R-2L WW.M006-24R-3L WW.M006-24R-4L WW.M006-24R-5L

25 WW.M006-25R-1L WW.M006-25R-2L WW.M006-25R-3L WW.M006-25R-4L WW.M006-25R-5L WW.M006-25R-6L WW.M006-25R-7L WW.M006-25R-8L WW.M006-25R-9L

26 WW.M006-26R-1L WW.M006-26R-2L WW.M006-26R-3L WW.M006-26R-4L WW.M006-26R-5L WW.M006-26R-6L WW.M006-26R-7L WW.M006-26R-8L WW.M006-26R-9L

27 WW.M006-27R-1L WW.M006-27R-2L WW.M006-27R-3L WW.M006-27R-4L WW.M006-27R-5L WW.M006-27R-6L WW.M006-27R-7L WW.M006-27R-8L WW.M006-27R-9L

28 WW.M006-28R-1L WW.M006-28R-2L WW.M006-28R-3L WW.M006-28R-4L WW.M006-28R-5L WW.M006-28R-6L WW.M006-28R-7L WW.M006-28R-8L WW.M006-28R-9L

29 WW.M006-29R-1L WW.M006-29R-2L WW.M006-29R-3L WW.M006-29R-4L WW.M006-29R-5L WW.M006-29R-6L WW.M006-29R-7L WW.M006-29R-8L WW.M006-29R-9L

30 WW.M006-30R-1L WW.M006-30R-2L WW.M006-30R-3L WW.M006-30R-4L WW.M006-30R-5L WW.M006-30R-6L WW.M006-30R-7L WW.M006-30R-8L WW.M006-30R-9L

WW.FS01-22LB 22

WW.FS01-23LB 23

WW.FS01-24LB 24

WW.FS01-25LB 25

WW.FS01-26LB 26

WW.FS01-27LB 27

WW.FS01-28LB 28

WW.FS01-29LB 29

WW.FS01-30LB 30

WW.FS01-22RB 22

WW.FS01-23RB 23

WW.FS01-24RB 24

WW.FS01-25RB 25

WW.FS01-26RB 26

WW.FS01-27RB 27

WW.FS01-28RB 28

WW.FS01-29RB 29

WW.FS01-30RB 30

Größe Kategorie

Größe Kategorie

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF Fußgröße/cm Seite

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

Links

REF Fußgröße/cm Seite

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

Rechts

1: Auswahl der META® Shock X Carbonfeder, links, Impact Level L*

1: Auswahl der META® Shock X Carbonfeder, rechts, Impact Level L*

* Der META Shock X wird standardmäßig mit Impact Level L ausgeliefert. Für weitere Impact Level nutzen Sie bitte die Sondernummer WW.M006-XXX-XX.
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 META® Shock X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22L-1L WW.M006-22L-2L WW.M006-22L-3L WW.M006-22L-4L WW.M006-22L-5L

23 WW.M006-23L-1L WW.M006-23L-2L WW.M006-23L-3L WW.M006-23L-4L WW.M006-23L-5L

24 WW.M006-24L-1L WW.M006-24L-2L WW.M006-24L-3L WW.M006-24L-4L WW.M006-24L-5L

25 WW.M006-25L-1L WW.M006-25L-2L WW.M006-25L-3L WW.M006-25L-4L WW.M006-25L-5L WW.M006-25L-6L WW.M006-25L-7L WW.M006-25L-8L WW.M006-25L-9L

26 WW.M006-26L-1L WW.M006-26L-2L WW.M006-26L-3L WW.M006-26L-4L WW.M006-26L-5L WW.M006-26L-6L WW.M006-26L-7L WW.M006-26L-8L WW.M006-26L-9L

27 WW.M006-27L-1L WW.M006-27L-2L WW.M006-27L-3L WW.M006-27L-4L WW.M006-27L-5L WW.M006-27L-6L WW.M006-27L-7L WW.M006-27L-8L WW.M006-27L-9L

28 WW.M006-28L-1L WW.M006-28L-2L WW.M006-28L-3L WW.M006-28L-4L WW.M006-28L-5L WW.M006-28L-6L WW.M006-28L-7L WW.M006-28L-8L WW.M006-28L-9L

29 WW.M006-29L-1L WW.M006-29L-2L WW.M006-29L-3L WW.M006-29L-4L WW.M006-29L-5L WW.M006-29L-6L WW.M006-29L-7L WW.M006-29L-8L WW.M006-29L-9L

30 WW.M006-30L-1L WW.M006-30L-2L WW.M006-30L-3L WW.M006-30L-4L WW.M006-30L-5L WW.M006-30L-6L WW.M006-30L-7L WW.M006-30L-8L WW.M006-30L-9L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 WW.M006-22R-1L WW.M006-22R-2L WW.M006-22R-3L WW.M006-22R-4L WW.M006-22R-5L

23 WW.M006-23R-1L WW.M006-23R-2L WW.M006-23R-3L WW.M006-23R-4L WW.M006-23R-5L

24 WW.M006-24R-1L WW.M006-24R-2L WW.M006-24R-3L WW.M006-24R-4L WW.M006-24R-5L

25 WW.M006-25R-1L WW.M006-25R-2L WW.M006-25R-3L WW.M006-25R-4L WW.M006-25R-5L WW.M006-25R-6L WW.M006-25R-7L WW.M006-25R-8L WW.M006-25R-9L

26 WW.M006-26R-1L WW.M006-26R-2L WW.M006-26R-3L WW.M006-26R-4L WW.M006-26R-5L WW.M006-26R-6L WW.M006-26R-7L WW.M006-26R-8L WW.M006-26R-9L

27 WW.M006-27R-1L WW.M006-27R-2L WW.M006-27R-3L WW.M006-27R-4L WW.M006-27R-5L WW.M006-27R-6L WW.M006-27R-7L WW.M006-27R-8L WW.M006-27R-9L

28 WW.M006-28R-1L WW.M006-28R-2L WW.M006-28R-3L WW.M006-28R-4L WW.M006-28R-5L WW.M006-28R-6L WW.M006-28R-7L WW.M006-28R-8L WW.M006-28R-9L

29 WW.M006-29R-1L WW.M006-29R-2L WW.M006-29R-3L WW.M006-29R-4L WW.M006-29R-5L WW.M006-29R-6L WW.M006-29R-7L WW.M006-29R-8L WW.M006-29R-9L

30 WW.M006-30R-1L WW.M006-30R-2L WW.M006-30R-3L WW.M006-30R-4L WW.M006-30R-5L WW.M006-30R-6L WW.M006-30R-7L WW.M006-30R-8L WW.M006-30R-9L

WW.700-SS001

WW.700-SS002

Größe Kategorie

Größe Kategorie

1: Auswahl der META® Shock X Carbonfeder, rechts, Impact Level L*

REF Produkt

WillowWood Spectra-Socke weiß

WillowWood Spectra-Socke schwarz

Ersatz-Spectra-Socke

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium 
brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.
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 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

2 41 3

WW.SFP-XXXX-XX

max. 115 kg

 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

Der SACH-Plus Fuß bietet Funktionalitäten, die in dieser Aktivitätsklasse 
herausragen. Der Fuß ist leichter als vergleichbare Füße, da die Titan-
Pyramide direkt integriert ist. Ein zusätzlicher Pyramidadapter ist nicht 
notwendig. Der SACH-Plus Fuß besitzt eine integrierte Zehenfeder aus 
Composite-Material. Drei verschiedene Stärken stehen zur Auswahl, die 
bei der Bestellung berücksichtigt werden.

Zusätzlich kann der Fuß anwenderspezifisch im Fersenauftritt angepasst 
werden. Dazu liegen jedem Fuß 3 verschieden feste Fersenpuffer bei, die 
vom Orthopädietechniker ausgetauscht werden können.

Technische Beschreibung 

 Techniker-Tipp:

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

inkl. 3 FersenpuffernSchnittmodell

wasserfest

Gewicht des Fußes/g 490 (Gr. 26, inkl. Pyramide)

Max. Belastbarkeit/kg 115

Fußgrößen/cm 22 - 31

Systemhöhe/mm 88,3

Absatzhöhe/mm 10

Kategorie 
Zehenwiderstände

2 - 4 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest
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 SACH-Plus Fuß mit Pyramide

WW.SFP-22RB-3L SACH-Plus Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 SFP SACH-Plus Fuß mit Pyramide

Fußgröße 	 22 22 - 31 cm

Fußseite 	 R L = Links 
R = Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie 
Zehenwiderstand 

	 3 2 = Niedrig
3 = Normal
4 = Hoch

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm 

Auswahl des SACH-Plus Fußes mit Pyramide
Bei der Bestellung eines SACH-Plus Fußes sind folgende Angaben notwendig:

Weitere Versionen dieses Fußes in der Absatzhöhe 18 mm und den Farben tan oder medium brown 
sind als Sonderbestellung unter REF: WW.SFP-X erhältlich.

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen gewählten Fußes. 

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 59 2 = Niedrig

60 - 81 3 = Normal

82 - 115 4 = Hoch
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 Impulse Fuß

1

2 431

WW.IMPM-XXXX-XX

max. 160 kg

 Impulse Fuß

Der Impulse Fuß besitzt einen Kern aus hochwertigem Composite-Material. 
Er bietet eine gute Energiespeicherung bei gleichzeitig hoher Flexibilität und 
geringer Bauhöhe. Die Faserkomponente ist direkt in den Fuß eingeschäumt.

Im Lieferumfang sind 3 austauschbare Fersenpuffer sowie eine Schraube  
M10 x 43 enthalten.

Der Impulse Fuß besitzt eine hohe Belastbarkeit bis 160 kg. 

Technische Beschreibung 

Auswahl der Kategorie Zehenwiderstand

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten  
getragene Lasten. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie des 
Zehenwiderstands aus.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zu den REFs des von Ihnen 
gewählten Fußes. 

 Techniker-Tipp:

Schnittmodell inkl. 3 Fersenpuffern

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

Gewicht des Fußes/g 453 (Gr. 26)

Max. Belastbarkeit/kg 160

Fußgrößen/cm 22 - 31 

Systemhöhe/mm 49,5 (ohne Adapter) 
100 (inkl. Impulse Knöchelgelenk)

Absatzhöhe/mm 10 

Kategorie  
Zehenwiderstände

1 - 7 

Fersenpuffer Weich, Mittel, Fest

Erweitertes Körpergewicht/kg Kategorieempfehlung

bis 49 1 = Sehr niedrig

50 - 68 2 = Niedrig

69 - 86 3 = Normal

87 - 104 4 = Hoch

105 - 122 5 = Sehr hoch

123 - 140 6 = Heavy duty 1

141 - 160 7 = Heavy duty 2

wasserfest
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 Impulse Fuß

1

2

WW.2LTC-1208

WW.700-435

WW.2LTC-1210

WW.IMPA-R

WW.IMPA-B

WW.IMPA-Y

WW.IMPA-G

WW.IMPA-K

WW.IMPA-W

WW.IMPM-26LB-4L Impulse Fuß Bestellbeispiel

Modell 	 IMPM IMPM = Impulse Fuß 

Fußgröße 	 26 22 - 31 cm 

Fußseite 	 L L=Links  
R=Rechts

Farbe 	 B B = Buff

Kategorie 
Zehenwiderstand

	 4 1 - 7 

Absatzhöhe 	 L L = 10 mm

Benötigte Komponenten für den Impulse Fuß

Um einen Impulse Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.

1  Wählen Sie das gewünschte Modell, Fußgröße, Seite und Zehenwiderstand:

2  Wählen Sie anschließend das Knöchelgelenk in der benötigten 
	 Festigkeit oder eine der alternativen Adaptionen.

3  Wählen Sie ALTERNATIV eine der weiteren 
	 Adaptionsmöglichkeiten.

2: Auswahl des passenden Knöchelgelenks

3: Alternative Adaptionen

1: Auswahl des Impulse Fußes
Bei der Bestellung eines Impulse Fußes sind folgende Angaben notwendig:

REF Produkt Lieferumfang

Fußpyramide f.Impulse Fuß Ti -

Impulse Transfer-Block -

Impulse Fuß Spacer Block inkl. Schraube M10 x 68

REF Produkt Lieferumfang

Impulse Knöchelgelenk bis 68kg rot inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 69-86 kg blau inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 87-104kg gelb inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 105-122kg grün inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 123-140kg schwarz inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk 141-160kg weiß inkl. Schraube M10 x 32

Impulse Knöchelgelenk

Alternative Adaption

Impulse Fuß

Weitere Versionen dieses Fußes sind als Sonderbestellung unter REF: WW.IMPM-X erhältlich.
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 KnieAgil® WLH51

®

KA.WLH51

31 42

KA.WLH51 239 590 145° 125 / Akt. 1-2
100 / Akt. 3

KA.AE001-2P

KA.WLH51-Cover

KA.MISC

Empfehlung Aufbaulinie:
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 KnieAgil® WLH51

Das KnieAgil WLH51 ist ein wasserfestes, hydraulisches Gelenk mit Sperre. 
Die Sperre kann mittels eines Seilzugs gelöst werden und rastet in Extension 
des Knies selbstständig ein. Es ist möglich, die Sperre temporär zu nutzen 
oder auch dauerhaft zu deaktivieren.

Die hydraulische Schwungphasensteuerung sorgt für ein harmonisches Gang-
bild. Extensions- und Flexionsdämpfung können stufenlos eingestellt werden.
Die zusätzlich integrierte Vorbringerfeder lässt sich ebenfalls einstellen und
unterstützt die Extensionseinleitung der Hydraulik.

Das KnieAgil WLH51 besitzt eine sehr geringe Bauhöhe, wodurch es gut auch 
mit Füßen größerer Bauhöhe kombiniert werden kann.

Das im Lieferumfang enthaltene Kniegelenk-Cover schützt das Gelenk und
sorgt beim Hinknien für eine gedämpfte Auflage.

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLH51 
1-Achs-Kniegelenk 
hydr.m.Sperre W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLH51-Cover sowie 
Feststellzug

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Knieabdeckkappe f. KA.WLH51

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 Techniker-Tipp:

wasserfest
max. 125 kg

(Akt. 1-2)
max. 100 kg

(Akt. 3)
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 KnieAgil® WLD31

2 3 41

®

KA.WLD31

max. 100 kg



KA.WLD31 147 624 145° 100

KA.KPA-10AS

KA.KPA-SET-03-11S

KA.KPA-20S

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.WLD31-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

KA.KPA-20S KA.KPA-SET-03-11SKA.KPA-10AS

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLD31 
4-Achs-Kniege-
lenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLD31-Cover inkl. 
zusätzlicher Feder 
KA.EA073 sowie
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31

Set Eingussanker m.Adapter f.KA.WLD31

Gewindeanschluss f.KA.WLD31

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.WLD31

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

KnieAgil Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® WLD31

Das KnieAgil WLD31 ist ein wasserfestes, mechanisches 4-Achs-Gelenk mit 
Sperre. Es ist aufgrund der Achsschenkelgestaltung insbesondere auch für 
Knieexartikulation einsetzbar. Die Sperre kann mittels Seilzug gelöst werden 
und rastet in Extension des Knies selbsttätig ein. Es ist möglich, die Sperre 
auch dauerhaft zu deaktivieren. Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine Ver
schiebung des gewählten Adapters in A-P um 5 mm. 

Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, Einfluss auf den Verlauf der 
Belastungslinie zu nehmen. Dadurch kann die Standsicherheit in Extension erhöht 
oder die Flexionseinleitung erleichtert werden. Das KnieAgil WLD31 ist die ideale 
Lösung, wenn Standsicherheit im Nassbereich gewährleistet werden soll.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.
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 KnieAgil® WLD31s

2 3 41

®

KA.WLD31s

max. 136 kg

KA.WLD31s 147 775 145° 136

KA.KPA-46S

KA.KPA-47S

KA.AE001-2P

KA.EA073

KA.EA094

KA.EA074

KA.WLD31s-Cover

KA.AG035

KA.AG034

KA.MISC

KA.KPA-47SKA.KPA-46S

Empfehlung Aufbaulinie: 
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)

 Techniker-Tipp:

wasserfest

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLD31s 
4-Achs-Kniege-
lenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLD31s-Cover 
inkl. zusätzlicher Feder 
KA.EA073 sowie 
Feststellzug

Notwendiges Zubehör, bitte wählen Sie eine der proximalen Adaptionen

Pyramidadapter f.KA.WLD31s

Gewindeanschluss f.KA.WLD31s

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Feder weich f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Feder mittel f.KA.WLD31/KA.WLD31s

Feder hart f.KA.LD31x/KA.WLD31x

Knieabdeckkappe f. KA.WLD31s

Dämpfer f.KA.LD31x/KA.WLD31x/KA.P41

KnieAgil Gummiabdeckung

Ersatzteil Sonder

 KnieAgil® WLD31s

Das KnieAgil WLD31s verbindet die Vorzüge des bewährten WLD31 mit hö-
herer Belastbarkeit von bis zu 136 kg. Somit können auch Anwender höherer 
Belastungsklassen von den Vorzügen der wasserfesten 4-Achs-Konstruktion 
profitieren. Die integrierte Sperre rastet in Extension ein und kann per Kabel-
zug wieder gelöst werden. Sofern diese nicht benötigt wird, kann die Sperre 
entweder temporär gelöst- oder dauerhaft entfernt werden. 

Die proximale Gelenkfläche erlaubt eine Verschiebung des gewählten Adap-
ters in A-P um 5 mm. Die Verschiebbarkeit des proximalen Adapters erlaubt, 
Einfluss auf den Verlauf der Belastungslinie zu nehmen. Das KnieAgil WLD31s 
ist die ideale Lösung, wenn erhöhte Belastbarkeit und Standsicherheit  
im Nassbereich gewährleistet werden soll.

Im Auslieferungszustand ist die Feder mittlerer Stärke, REF KA.EA094,  
verbaut. Adapter im Lieferumfang nicht enthalten.
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 Air-Lock

CD.103/CD.103D

max. 160 kg

CD.103 84 160

CD.103D 88 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103FD

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

CD.103BV

 Air-Lock

Das klassische Coyote Design Air-Lock Shuttle-Lock-System mit geschlossenem 
Lockgehäuse für einen zusätzlichen moderaten Unterdruck. 

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen. 

Lieferumfang notwendiges Zubehör

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Air-Lock Shuttle Höhe 34,3 34,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Air-Lock Shuttle Höhe 43,3 43,3 57,4 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Tiefzieh-Dummy

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest
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 Medium Air-Lock

max. 160 kg

CD.103M 33 57 47 160

CD.103MD 42 57 47 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

CD.103M/CD.103MD

CD.103BV

 Medium Air-Lock

Das Medium Air-Lock stellt die mittlere Größe der Air-Lock Familie dar. Es ist 
optimal geeignet, wenn das Air-Lock aus Platzgründen ausscheidet, jedoch 
eine gegenüber dem Small Air-Lock etwas größere Aufnahmefläche für die 
Linertasse gewünscht wird.

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 33 inkl. Laminier
dummy-Set

Medium Air-Lock Shuttle Höhe 42 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest

notwendiges Zubehör
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 Small Air-Lock

CD.103S/CD.103SD

max. 160 kg

CD.103S 33 35 160

CD.103SD 42 39 160

CD.103P8

CD.103P11

CD.103AF

CD.111

CD.115CF5

FT.60SL50

FT.1ML50

FT.G50

CD.103LP

CD.103MDI

CD.103RB

CD.103RBC

CD.103SDI

CD.103SG

CD.103WH

CD.103VB

CD.103BV

CD.103BV

 Small Air-Lock

Das Small Air-Lock bietet die gleichen Features wie das klassische Air-Lock mit 
minimalisiertem Design und Platzbedarf. 

Lieferung inkl. Dummy für Laminiertechnik und zum Tiefziehen.

Lieferumfang

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durchmesser/
mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 33

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Small Air-Lock Shuttle  
Höhe 42

31,5 inkl. Laminier
dummy-Set

Notwendiges Zubehör

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x33mm VPE: 2St

Air-Lock Shuttle Pin Ø10x42mm VPE: 2St

4-Loch-Anschlussadapter

Coyote 4-Loch-Anschlussadapter m.Nut

Coyote 4-Loch-Anschlussplatte m.5°Flexion

PLUSeries Set beige 50ml

PLUSeries Set schwarz 50ml

PLUSeries Auspresspistole 50ml

Optionales Zubehör

Air-Lock Verriegelungszapfen&Federn

Coyote Versatz-Einsatz f.4-Loch-Anschlussadapter

Air-Lock Auslöseknopf

Air-Lock Auslöseknopf Aufsatzkappe

Coyote Verschiebe-Einsatz f.4-Loch-Anschlussad.

Air-Lock&Small Air-Lock Federn VPE: 3St

Air-Lock Schraubenschlüssel

Air-Lock Ventilkörper

Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

wasserfest

notwendiges Zubehör
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 Rohradapter wasserfest

AP.TI-17TCDH-W

AP.TI-110LONG-W

AP.TI-110LONG-W 113 166 DIN 913	
DIN 913 

4x M8 x 16 A4
4x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-17TCDH-W 446 348 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4 
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-10TCDH-W 268 229 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4 
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

• Rohradapter, Außenklemmung,  
wasserfest, mit Wasserablaufnuten

Rohradapter Ø 30 mm, aus Titan, in kurzer oder langer Ausführung, wasserfest, mit 
Außenklemmung des Rohrs, mit Ablauf-Nuten. Die Ablauf-Nuten sorgen dafür, dass 
das Wasser in jeder Einbaulage des Adapters vollständig aus dem Rohr ablaufen 
kann. Es ist auch ein Schraubadapter mit dieser Ausstattung erhältlich (S. 30).

Wasserablaufnuten

• Rohransatz mit Pyramidaufnahme wasserfest

Anschlussadapter, mit Pyramidaufnahme und Rohransatz, wasserfest.
Adapter identisch zu AP.TI-LONG, jedoch in wasserfester Ausführung.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

19/Gesamt- 
länge 97

Titan

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 

Titan 

wasserfest

wasserfest

 Rohradapter wasserfest
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 Alurohre wasserfest

AP.TI-112-P-W

AP.TI-112-P-W 88 166 

AP.AL-1XT2

AP.AL-10T2 254 167 166

AP.AL-17T2 430 284 166

• Rohransatz mit Pyramide wasserfest

Anschlussadapter, mit Pyramide und Rohransatz.

Der Anschlussadapter ist z. B. dafür geeignet, um einen distalen 
Rohranschluss eines Kniegelenkes mit einem Pyramidanschluss zu versehen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

16/Gesamt-
länge 60

Titan ohne Schrauben

 Alurohre wasserfest

Ø 30 mm, kurze und lange Ausführung. Es handelt sich um das Originalrohr  
unserer Rohradapter.

wasserfest

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Aluminium ohne Schrauben

Aluminium ohne Schrauben
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 Schraubadapter wasserfest / 4-Loch-Adapter wasserfest

AP.TI-450BF-W

AP.TI-425BH-W

AP.TI-450BF-W 18 
 

82 
 

166 
 

DIN 913
DIN 913
ISO 10642

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4 
4x M6 x 20 T6

15 Nm
15 Nm

AP.TI-425BH-W 8 57 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-100C-DH-W

AP.TI-100C-DH-W 46 
 

85 
 

166 
 

DIN 913
DIN 913
DIN 912 

15 Nm
15 Nm
9 Nm

• 4-Loch-Pyramidaufnahme und 4-Loch-Pyramide,  
	 fest, wasserfest

4-Loch-Adapter, aus Titan, mit Pyramidaufnahme oder Pyramide, 
2 Belastungsklassen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 
 

Titan

wasserfest

 Schraubadapter wasserfest

Wasserablaufnuten

• Schraubadapter, mit Wasserablaufnuten, wasserfest

Schraubadapter Ø 30 mm, aus Titan, mit Ablauf-Nuten. Die Ablauf-Nuten sorgen 
dafür, dass das Wasser in jeder Einbaulage vollständig aus dem Schraubadapter ab-
laufen kann. Es ist auch ein Rohradapter mit dieser Ausstattung erhältlich (S. 28).

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugsdreh- 
moment

Titan 
 

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4
1x M5 x 20 T6
1x Federring M5

 4-Loch-Adapter wasserfest
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4-Loch-Adapter wasserfest

5 mm

5 mm

5 
m

m

+

AP.TI-400D-W 

AP.TI-400A-W 

AP.TI-400A-W 8 77 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-400D-W 8 79 166 ISO 10642 4x M6 x 20 T6

AP.TI-460TB-W

AP.TI-50FS-W AP.TI-00MS-W

AP.TI-460TB-W 10 68 166 ISO 10642
DIN 912

15 Nm
9 Nm

AP.TI-50FS-W 13 51 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-00MS-W 6 45 166

• 4-Loch-Pyramide, versetzt, wasserfest

4-Loch-Adapter, aus Titan, mit Pyramide, axial oder diagonal versetzt.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Titan

Titan

or

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

oder

• 4-Loch-Anschluss M36, drehbar, Einsatz, wasserfest

4-Loch-Adapter, aus Titan, drehbar, mit Pyramidaufnahme oder Pyramide, mit 
36-mm-Außenklemmung und 4 Anschlussgewinden. 

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg 

Material Lieferumfang Anzugs-
moment

Titan 4x M6 x 20 T6
1x M5 x 20 T6
1x Federring M5 A2

21.992.903.02 Dummy f.4-Loch 
Anschluss drehbar

kombinierbar mit

Titan 

Titan ohne Schrauben

wasserfest

wasserfest
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 Doppeladapter Titan wasserfest / 3-Arm-Adapter wasserfest

+

AP.TI-115DM-W

AP.TI-115DM-W 22 116 166 

AP.SS-800BASE-W

AP.TI-00MS-W AP.TI-50FS-W 

AP.SS-800BASE-W 12 123  136 DIN 912 15 Nm

AP.TI-50FS-W 13 51 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 16 A4
2x M8 x 12 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-00MS-W 6 45 166

AP.TI-132D-W 32 98 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-138D-W 38 92 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-145D-W 45 119 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-152D-W 52 114 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-160D-W 60 134 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-168D-W 68 126 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

AP.TI-175D-W 75 148 166 DIN 913
DIN 913

4x M8 x 12 A4
8x M8 x 16 A4

15 Nm
15 Nm

 Doppel-Pyramidadapter wasserfest

Doppel-Pyramidadapter, aus Titan, 2 Systemhöhen. Doppel-Pyramidadapter 
sind die Speziallösung zum Verbinden zweier Pyramidaufnahmen mit der 
Möglichkeit beidseitiger Justierung.

REF System-
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang (Schrauben)

Titan ohne Schrauben

Bitte wählen Sie die beiden REF 
Ihrer gewünschten Kombination.

• 3-Arm-Adapter M36, drehbar, Innengewinde, wasserfest

3-Arm-Adapter, in Kombination aus Titan und Edelstahl, mit Pyramidaufnahme 
oder Pyramide. 

 3-Arm-Adapter wasserfest

oder

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Edelstahl 1xM6 x 20 T6
Laminierdummy

Kombinierbar mit

Titan 

Titan nicht benötigt

wasserfest

wasserfest

 Doppeladapter Titan wasserfest

Doppeladapter, aus Titan, mit beidseitiger Pyramidaufnahme, 7 Höhen.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast- 
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

wasserfest
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 4-Arm-Laminieradapter wasserfest / Fuß-Pyramidadapter wasserfest

AP.TI-740L-W

21.992.101.00

AP.TI-500P

AP.TI-740L-W 14 71  166 

AP.TI-500P 6 96 166 DIN 912 12.9 32 Nm 

21 3 4

21.992.101.00 8 50 166 ISO 10642
DIN 912

4x M6 x 12 A4
2x M6 x 12 A4

9 Nm
9 Nm

21.992.000.10

21.992.903.01

 4-Arm-Laminieradapter wasserfest

4-Arm-Adapter, aus Titan, mit Pyramide.

 Eingussscheibe wasserfest
 
Eingussscheibe aus Aluminium, blau eloxiert, Durchmesser 65 mm, mit  
Gewindebohrungen zum Anschluss eines 4-Loch-Adapters, mit Nut zum  
Abbinden und Fräsungen als Verdrehsicherung inkl. Laminierdummy  
REF 21.992.903.01.	

 Fuß-Pyramidadapter wasserfest

Fuß-Pyramidadapter, aus Titan, mit Bolzenschraube M10 sowie 2 
Splintbolzen, zum Einsatz bei Füßen ohne proximale Adaption.

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 

Titan Laminierdummy

wasserfest

wasserfest

REF System-
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Titan 1x M10 x 65
2x Federstift 4 x 12

wasserfest

REF System- 
höhe/mm

Gewicht/g Belast-
barkeit/kg

Material Lieferumfang 
(Schrauben)

Anzugs-
moment

Aluminium

Hochleistungsdichtfett Stickwachs, 
Dummy f. 4-Loch Anschluss, Dummy  
für Einguss-Scheibe

Optionales Zubehör

REF Produkt

Dichtwachs 5g

Dummy f.4-Loch-Anschluss
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 Ersatzschrauben für Modularadapter

70.720.812.04 1

70.720.816.04 1

70.488.620.06 1

70.717.514.06 1

70.717.520.06 1

70.717.620.06 1

70.717.514.0670.488.620.06

70.720.816.0470.720.812.04

70.717.620.0670.717.520.06

• Ersatz-Gewindestifte für Modularadapter

• Ersatzschrauben für Modularadapter

 Ersatzschrauben für Modularadapter

Edelstahlschrauben, als Ersatz zum Einsatz in unseren wasserfesten Modularadap-
tern. Bitte beachten Sie die Schraubenspezifikation der entsprechenden Adapter 
und wählen Sie nach diesen die benötigten Schrauben aus. 
Sie erhalten die Schrauben stückweise.

REF Produkt Material VPE

Gewindestift DIN913 M8x12 A4 Edelstahl

Gewindestift DIN913 M8x16 A4 Edelstahl

wasserfest

wasserfest

Titanschrauben, als Ersatz zum Einsatz in unseren wasserfesten Modularadaptern. 
Bitte beachten Sie die Schraubenspezifikation der entsprechenden Adapter und 
wählen Sie nach diesen die benötigten Schrauben aus. 
Sie erhalten die Schrauben stückweise.

REF Produkt Material VPE

Senkkopfschraube ISO10642 M6X20 T6 Titan

Zylinderkopfschraube Din912 M5x14 T6 Titan

Zylinderkopfschraube Din912 M5x20 T6 Titan

Zylinderkopfschraube DIN912 M6X20 T6 Titan
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 Miniventil Pro

30.005.000.00 16 5 10

30.005.000.10

30.005.000.00, mit Innenfilter

 Miniventil Pro

Das Miniventil Pro ist ein Ausstoßventil, das für den Einsatz in Prothesen-
schäften vorgesehen ist. Ein wartungsarmes Silikon-Schnabelventil sorgt 
für eine zuverlässige Abdichtung. Ein Filter auf der Innenseite verhindert 
zuverlässig das Eindringen von Staub und Flusen ins Ventil. Das Miniventil Pro 
wird im distalen Bereich des Prothesenschafts verschraubt. In Verbindung mit 
einem Alpha Cushion-Liner und einer Alpha Kniekappe kann eine prothetische 
Unterdruckversorgung erstellt werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht/g Durch
messer/mm

Max. Be-
lastbarkeit

Lieferumfang

Miniventil Pro keine 
Limitation

Sechskantmutter M10 x 1, 
Unterlegscheibe, Ventilkör-
per, Innenkomponente Ventil, 
Schnabelventil weiß, Innenfilter, 
Dichtungsring, Dummy, Schraube 
für Dummy, Aufkleber als Staub-
schutz während Zuschliff

Optionales Zubehör

Miniventil Pro Ersatzteilset Sechskantmutter
M10 x 1, Unterlegscheibe,
Innenkomponente Ventil,
Schnabelventil weiß,
Dichtungsring

wasserfest
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LimbLogic® System 

21 3 4

LimbLogic distal ist ein aktives, wasserfestes Unterdrucksystem, das insbesonde-
re für Unterschenkelversorgungen geeignet ist. Eine mikroprozessorgesteuerte 
Pumpe erzeugt hierbei einen permanenten Unterdruck, der feinstufig reguliert 
werden kann.

Die elektronische Steuerung des Systems macht die Anwendung unabhängig 
vom Schrittzyklus und sorgt bei allen Aktivitäten für maximalen Komfort, Halt 
und Kontrolle der Prothese.

Die Aufladung erfolgt per Induktion. Im Lieferumfang enthalten ist eine 
Fernbedienung, die ein komfortables Einstellen der Funktionen ermöglicht.

 Techniker-Tipp:

Für iOS Betriebssysteme ist eine App für das LimbLogic System verfügbar. 
Alle Funktionen können damit bequem angesteuert werden, die Fernbedie-
nung ist in diesem Fall nicht mehr notwendig.

•	 Elektronisches Unterdrucksystem für 
	 Unterschenkel-Versorgungen 
• 	Feinstufig einstellbar • Wasserfest

LimbLogic® System 

wasserfest
max. 160 kg

(Akt. 3)
max. 136 kg 

(Akt. 4)

Anwendungsbeispiel

WW.LLV-01041, im Lieferumfang des  
LimbLogic 2000 enthalten.
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LimbLogic® System 

WW.LLV-2000-L 36 225 75 12 Nm

WW.LLV-2002-L 36 225 75 12 Nm

74.006.002.00
WW.LLV-01041
WW.LLV-2000Wartung
WW.LLV-01043
WW.LLV-01044
WW.700-B092
WW.700-B093
WW.LLV-21240
WW.LLV-01070
WW.LLV-01100
WW.LLV-01071
WW.LLV-21011
WW.LLV-21200
WW.LLV-21080
WW.LLV-21082
FT.60SL
FT.1ML
FT.G220
FT.127216

AP.TI-450BF 166

AP.SS-450BF 136

AP.TI-425BH-W 166

AP.SS-425BH 136

AP.TI-400A-W 166

AP.TI-400D-W 166

WW.FND-224150

Am LimbLogic System dürfen ausschließlich 4-Loch Adapter verwendet werden, die über eine plane  
Auflagefläche verfügen. Es dürfen keine 4-Loch Adapter mit Passring verwendet werden.

*Das Wartungspaket WW.LLV-2000Wartung kann länderspezifisch optional gebucht werden.

REF Produkt System- 
höhe/mm

Gewicht 
/g

Durch
messer/mm

Max. Belast-
barkeit/kg

Lieferumfang Anzugs-
moment

LimbLogic 
2000-L 
Vaku-
umsystem 
distal

160 / Akt. 1-3
136 / Akt. 1-4

inkl. Limblogic 4-Loch-An- 
schlussplatte WW.LLV-01041,  
Ladegerät, Fernbedienung und 
Zubehör-Set WW.LLV-2000-
L-ACC, Bohrer 7,1 mm,  
schwarz* 

LimbLogic 
2002-L 
Vaku-
umsystem 
distal 
bilateral

160 / Akt. 1-3
136 / Akt. 1-4

inkl. Limblogic 4-Loch-An- 
schlussplatte WW.LLV-01041, 
Ladegerät, Fernbedienung  
und Zubehör-Set WW.LLV-
2000-L-ACC, Bohrer 7,1 mm, 
schwarz* 

Optionales Zubehör
LimbLogic Vakuumsystem Spülset

LimbLogic distal 4-Loch-Anschlussplatte

LLV2000 4 Wartungszyklen für 2 Jahre

LimbLogic distal Vakuumplatte

LimbLogic distal Vakuumpyramide

LimbLogic Schrauben M6x55mm VPE: 4St

LimbLogic Schrauben M6x50mm VPE: 4St

LimbLogic 2000 Batterie CR2032 f.Fernbedienung

LimbLogic 1000&2000 Dichtung VPE: 5St

LimbLogic Abdichtungs-Pad

LimbLogic Poron-Filter f.4-Loch-Anschlussplatte

LimbLogic 2000 Ladegerät

LimbLogic 2000 Fernbedienung

LimbLogic 2000 Schlauchkomponente

LimbLogic 2000 Eckventil

PLUSeries Set beige 215ml

PLUSeries Set schwarz 215ml

PLUSeries Auspresspistole 215ml

PLUSeries Mischdüse 215ml VPE: 6St

Empfohlene Adaptionen mit planer Auflagefläche

REF Produkt benötigte Schrauben Belastbarkeit/kg Abbildung

4-Loch-Pyramidaufnahme Höhe 18 
166kg Ti

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramidaufnahme Höhe 18 
136kg VA

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Höhe 8 166kg Ti W 4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Höhe 7 136kg VA 4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Axial 5 Höhe 8 
166kg Ti W

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

4-Loch-Pyramide Diagonal 5 Höhe 8 
166kg Ti W

4x M6 x 50 (beim 
LimbLogic beiliegend)

Verschiebeadapter drehbar 0-13 Höhe 
9 160kg Ti

4x M6 x 55 
(REF WW.700-B092)

160 (bis Akt. 3)
136 (bis Akt. 4)
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Notizen
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Notizen
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Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	+49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 

www.wjt-ortho.com 9
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