
Carbon Flex®

	 Ultra leicht dank Titan

	 Bionisches Design von Natur und Technik inspiriert

	 Qualität made in Germany

Die Evolution in  
der Neuroorthetik

Titan-stark. Feder-leicht.
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 Carbon Flex® Systemknöchelgelenk

Abb. 1 u. 2 Blattfederkonstruktion in Neutral-
stellung (1) und in 20° Auslenkung (2)

Das Carbon Flex ist ein Systemknöchelgelenk für die Unterschenkelorthetik.  
Es besticht durch das bionische Design, durch das das 3D-gedruckte Titan-
gehäuse fast 50 % leichter ist als vergleichbare Wettbewerbsprodukte. Dank 
der bionischen Konstruktion konnte das Gelenk auch in der Baugröße auf ein 
Minimum reduziert werden. Für den Anwender ergeben sich hieraus zahlreiche 
Vorteile im Einsatz. So kann das Gelenk beispielsweise ohne Einschränkungen 
auch in normalen Sneakern getragen werden.

Die Funktionalität des Gelenks wird durch das neuartige, patentierte CFK- 
Federpaket erzielt. Durch die Blattfedern wird ein schmaleres Design erreicht, 
das sich deutlich von bekannten Produkten im Markt unterscheidet. Der Fuß-
bügel funktioniert wie ein Pendel und spannt die Blattfedern vor. Dadurch wird 
die Bewegungsenergie aufgenommen und bei Entlastung wieder freigegeben.  

Ein cleveres Detail aufgrund jahrelanger Versorgungserfahrung: Die Grund-
winkelverstellung auf der Gehäuserückseite ermöglicht eine nachträgliche 
Justierung um bis zu 20°. 

Anwendungsbeispiel

Indikationen

•	 Schlaganfall
•	 Multiple Sklerose (MS)
•	 Cerebralparese (CP)
•	 Querschnittslähmung

Gewichtslimitierung

•	 Für Anwender bis 100 kg Körpergewicht

Aktivitätsgrad

•	 Für den Alltagsgebrauch
•	 Nicht für Wasseraktivitäten
•	 Nicht für Sport
•	 Nicht für Aktivitäten mit extremer Druckbelastung



CT.CF16GEL

CT.CF16FB-R

CT.CF16FB-L

CT.CF16SA

CT.CF16SKIT

CT.CF16GD

CT.CF16FS

CT.CF16FM

CT.CF16MO

CT.CF16GEL

CT.CF16FB-X

CT.CF16SA

CT.CF16MO

Bestellinformation

REF Produkt

Carbon Flex Gelenkkörper  16mm

Carbon Flex Fußbügel 16mm re St

Carbon Flex Fußbügel 16mm li St

Carbon Flex Systemanker 16mm Ti

Carbon Flex Service-Kit 16mm

Carbon Flex Gießdummy 16mm

Carbon Flex Federpaket soft 16mm

Carbon Flex Federpaket medium 16mm

Carbon Flex Montagehilfe 16mm

Benötigte Komponenten für das 
Carbon Flex Systemknöchelgelenk

Um ein Carbon Flex Systemknöchelgelenk komplett zu verbauen,  
sind 4 Komponenten notwendig. 

1  Carbon Flex Gelenkkörper, inkl. Gießdummy

2  2 Federpakete (für PF & DE) in den benötigten Stärken soft oder medium

3  Carbon Flex Fußbügel

4  Carbon Flex Systemanker

Optional kann die Montagehilfe mitbestellt werden, wodurch der  
Zusammenbau des Gelenks erleichtert wird.
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Grundlagen der AFO Maßanfertigung
Zertifizierung Carbon Flex Systemgelenk

Seminar

Beschreibung
Die Schulung richtet sich an Einsteiger und Auszubildende (3. Lehrjahr) in der Unter-
schenkelorthetik. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die 
praktische Anwendung behandelt. Die Teilnehmer lernen, wie eine umfassende  
Statuserhebung durchgeführt wird und welche biomechanischen Prinzipien für  
die optimale AFO-Konfiguration entscheidend sind.

Das Carbon Flex Gelenk wird vorgestellt und zertifiziert, wodurch Sie dieses innovative 
Gelenksystem künftig in Ihren Versorgungen einsetzen können.

Ziel des Seminars ist es, dass Sie die theoretischen Grundlagen sicher beherrschen und die 
praktischen Techniken direkt anwenden können. Sie erhalten wertvolle Tipps zur Optimie-
rung der AFO-Anpassung und lernen, wie Patienten individuell und effizient versorgen.

Seminargestaltung
Theoretischer Teil:
- Einführung in die AFO-Grundlagen und die Bedeutung der Statuserhebung
- Biomechanische Prinzipien zur optimalen AFO-Konfiguration
- Vorstellung des Carbon Flex Gelenks und Zertifizierung
- Grundlagen des Prepreg-Verfahrens für die Orthesenfertigung

Praktischer Teil: 
- Durchführung einer eigenen Statuserhebung
- Funktionsweise und Justierung des Gelenks
- Zertifizierung

Termine: 
10.09.2025calendar-alt 

USERS-COG 
ZIELGRUPPE

BULLSEYE 
TEILNEHMER

Auszubildende/ 
Orthopädietechniker  

(m/w/d)

max. 30 Teilnehmer

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Nowecor findet an zwei Terminen 
das Seminar „Grundlagen der AFO Maßanfertigung / Zertifizierung Carbon Flex  
Systemgelenk“ in Quakenbrück statt.

Teilnehmen kann jeder; eine Mitgliedschaft bei der Nowecor ist dabei keine Voraussetzung.

Die Anmeldung erfolgt direkt  
über die Nowecor:  
www.nowecor.de/seminare

Nowecor AG
Im Himmelreich 7
49610 Quakenbrück
Tel: +49 5431/90 350-0
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