
REF

72.000.805.01 1000 1250 280 

72.000.805.03 3000 1250 280 

72.000.805.05 5000 1250 280 

72.000.805.0X

	 für hochfeste und dünnwandige 
Orthesen in Prepreg-Technik

	 NEU: auch als rein-unidirektionales  
Carbonfaser-Prepreg

Carbonfaser-Prepreg
Ultraleicht und hochstabil.

 Carbonfaser-Prepreg, bidirektional

 Carbonfaser-Prepreg, bidirektional

Länge/ 
mm

Breite/ 
mm

Bindungsart Flächenge- 
wicht/g/m²

VPE

4:4 Köperbindung 1 Rolle

4:4 Köperbindung 1 Rolle

4:4 Köperbindung 1 Rolle

Verwendung 
•	 Für hochfeste und dünnwandige Orthesen in Prepreg-Technik

•	 Als Verstärkungslagen, um Torsionskräfte zu reduzieren

Material
•	 Carbonfaser vorimprägniert mit Epoxidharz

•	 Carbonoptik

Eigenschaften
•	 Bidirektionale Köperbindung 4:4

•	 Flächengewicht 280 g/m²

•	 Hohe Zug- und Druckfestigkeit

•	 Harzgehalt ca. 42 %

•	 Oberflächengeeignet

Lagerung
•	 Haltbarkeit 12 Monate bei -18 °C

•	 Haltbarkeit 21 Tage bei max. 21 °C

Verarbeitungsempfehlung
•	 Aushärtezeit bei 100 °C je nach Modell ca. 5–8 h

ACHTUNG: Um die Unterbrechung der Kühlkette möglichst gering zu halten, wird der Versand der Prepreg-
Materialien nur Montag, Dienstag und Mittwoch vorgenommen.
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Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	+49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 

www.wjt-ortho.com



72.000.804.5X

REF

72.000.804.51 1000 600 300 

72.000.804.53 3000 600 300 

72.000.804.55 5000 600 300 

REF

72.000.804.01 1000 1000 410 

72.000.804.03 3000 1000 410 

72.000.804.05 5000 1000 410 

72.000.804.0X

 Carbonfaser-Prepreg, rein-unidirektional  Carbonfaser-Prepreg, unidirektional

 Carbonfaser-Prepreg, rein-unidirektional 

Verwendung 
•	 Für hochfeste und sehr dünne Orthesen in Prepreg-Technik

•	 Basismaterial für die Herstellung von z. B. Rahmenkonstruktionen bei Orthesen und Prothesen

•	 Zur Kraftübertragung bei axialen und zirkulären Kräften

Material
•	 Carbonfaser vorimprägniert mit Epoxidharz

Eigenschaften
•	 Rein-unidirektionales Gelege

•	 Flächengewicht 300 g/m²

•	 Hohe Zug- und Druckfestigkeit

•	 Sehr gute Drapierbarkeit

•	 Harzgehalt 36 %

Lagerung
•	 Haltbarkeit 12 Monate bei -18 °C

•	 Haltbarkeit 21 Tage bei max. 21 °C

Verarbeitungsempfehlung
•	 Aushärtezeit bei 100 °C je nach Modell ca. 5-8 h

Länge/mm Breite 
/mm

Bindungsart Flächen- 
gewicht/g/m²

VPE

rein-unidirektional 1 Rolle

rein-unidirektional 1 Rolle

rein-unidirektional 1 Rolle

 Carbonfaser-Prepreg, unidirektional

Länge/mm Breite/mm Bindungsart Flächen- 
gewicht/g/m²

VPE

unidirektional 1 Rolle

unidirektional 1 Rolle

unidirektional 1 Rolle

Verwendung 
•	 Für hochfeste und sehr dünne Orthesen in Prepreg-Technik

•	 Basismaterial für die Herstellung von z. B. Rahmenkonstruktionen bei Orthesen und Prothesen

•	 Zur Kraftübertragung bei axialen und zirkulären Kräften

Material
•	 Carbonfaser vorimprägniert mit Epoxidharz

Eigenschaften
•	 Unidirektionales Gelege

•	 Flächengewicht 410 g/m²

•	 Hohe Zug- und Druckfestigkeit

•	 Sehr gute Drapierfähigkeit

•	 Harzgehalt ca. 42 %

Lagerung
•	 Haltbarkeit 12 Monate bei -18 °C

•	 Haltbarkeit 21 Tage bei max. 21 °C

Verarbeitungsempfehlung
•	 Aushärtezeit bei 100 °C je nach Modell ca. 5–8 h

ACHTUNG: Um die Unterbrechung der Kühlkette möglichst gering zu halten, wird der Versand der Prepreg-
Materialien nur Montag, Dienstag und Mittwoch vorgenommen.

ACHTUNG: Um die Unterbrechung der Kühlkette möglichst gering zu halten, wird der Versand der Prepreg-
Materialien nur Montag, Dienstag und Mittwoch vorgenommen.




