
KnieAgil® WLH51
Das taucht was!

	 Harmonisches Gang- 
bild dank hydraulischer  
Schwungphasensteuerung

	 Stufenlose Einstellung der  
Extensions- und Flexionsdämpfung

	 Wasserfest – für jede Alltagssituation geeignet
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Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	+49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 

www.wjt-ortho.com

KA.WLH51

KA.WLH51 239 590 145° 125 / Akt. 1 - 2
100 / Akt. 3

KA.AE001-2P

KA.WLH51-Cover

31 42

 KnieAgil WLH51

max. 125 kg
(Akt. 1-2)

max. 100 kg
(Akt. 3)

Das WLH51 ist ein wasserfestes, hydraulisches Gelenk mit Sperre. Die Sperre
kann mittels eines Seilzugs gelöst werden und rastet in Extension des Knies
selbstständig ein. Es ist möglich, die Sperre temporär zu nutzen oder auch
dauerhaft zu deaktivieren.

Die hydraulische Schwungphasensteuerung sorgt für ein harmonisches Gang-
bild. Extensions- und Flexionsdämpfung können stufenlos eingestellt werden.
Die zusätzlich integrierte Vorbringerfeder lässt sich ebenfalls einstellen und
unterstützt die Extensionseinleitung der Hydraulik.

Das WLH51 besitzt eine sehr geringe Bauhöhe, wodurch es gut auch mit 
Füßen größerer Bauhöhe kombiniert werden kann.

Das im Lieferumfang enthaltene Kniegelenk-Cover schützt das Gelenk und
sorgt beim Hinknien für eine gedämpfte Auflage.

REF Produkt Gesamtlänge/mm Gewicht/g Max. Flexion Belastbarkeit/kg Lieferumfang

KnieAgil WLH51
1-Achs-Knie
gelenk W

inkl. Knieabdeckkappe 
KA.WLH51-Cover sowie 
Feststellzug

Optionales Zubehör

Feststellzug f.KA.L30/LD31x/WLD31x/WLH51

Knieabdeckkappe f. KA.WLH51

wasserfest

 Techniker-Tipp:

Empfehlung Aufbaulinie:
TKA (Trochanter - Knee - Ankle)


