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 Beschreibung 

Die Levitate Running Blade wurde entwi-
ckelt, um jedem Anwender die Möglichkeit 
zu geben, wieder sportlich aktiv zu werden. 
Egal, ob es darum geht, mit (Enkel-)Kindern 
zu spielen, einen Marathon zu laufen oder 
einfach wieder mit Freunden Sport zu 
treiben - unsere Lauf-Federn unterstützen 
bei jeder Aktivität, in jedem Alter. Die Glasfa-
ser-Feder bietet optimale Dämpfung und ein 
sanftes Abrollverhalten, während sie auch 
extremen Belastungen standhält. (Konstruk-
tion und Materialgüte sorgen für eine lange 
Haltbarkeit auch bei intensiver Bewegung.)  

Mit der Levitate Running Blade die Freude 
an der Bewegung entdecken und zurück zu 
einem aktiven Leben! Die Blades kommen in 
zwei verschiedenen Höhen und neun unter-
schiedlichen Kategorien. Die Belastbarkeit 
liegt bei max. 125 kg. Beide Running Blades 
werden standardmäßig mit der Essential 
Sohle in Weiß/Orange ausgeliefert.

Gewicht des Fußes/g 516

Max. Belastbarkeit/kg 90

Fußgrößen/cm One Size

Systemhöhe*/mm 210

Min. erforderlicher 
Abstand zwischen Boden 
und Fußanbindung

17 cm

Proximaladapter Pyramide

Kategorie Fußfeder 1 - 6

Gewicht des Fußes/g 702

Max. Belastbarkeit/kg 125

Fußgrößen/cm One Size

Systemhöhe*/mm 270

Min. erforderlicher 
Abstand zwischen Boden 
und Fußanbindung

23 cm

Proximaladapter Pyramide

Kategorie Fußfeder 2 - 6

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, 
von distal Standfläche Fuß bis proximal Aufla-
gefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)
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Blade 1 Blade 2
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 Indikation

Aktivitätsgrad: 3 – 4

Höchstbelastung:  
Blade 1: 90 kg
Blade 2: 125kg

	 Für den Einsatz in  
	 Süßwasser zugelassen.

 Kontraindikation

Fehlende Anwendercompliance.

 Medizinprodukt

Die Running Blades I und II 
sind ein Medizinprodukt

  Sicherheit

•	 Vor Benutzung ist eine individuelle 
Anpassung des Bauteils und der Prothese, 
in der dieses Bauteil zum Einsatz kommt, 
erforderlich.

•	 Vor Benutzung ist eine Einweisung in den 
Gebrauch des Bauteils durch einen erfah-
renen Orthopädietechniker erforderlich.

•	 Falsche Auswahl, Anpassung, Anwendung 
und/oder mangelhafte Kontrolle können zu 
gesundheitlichen Schäden führen.

• 	 Die Prothese sowie deren funktionelle 
Bauteile müssen regelmäßig von einem 
Orthopädietechniker auf ihre Funktion, 
eventuellen Verschleiß und eventuelle 
Beschädigungen überprüft werden.

•	 Wurde die Prothese oder Bauteile der 
Prothese einer unverhältnismäßig starken 
Belastung (z.B. Sturz) ausgesetzt, so muss 
die Prothese und ihre Komponenten vor 
der weiteren Verwendung von einem 
Orthopädietechniker auf mögliche Schäden 
überprüft werden.

•	 Alle im Zusammenhang mit dem Pro-
dukt aufgetretenen schwerwiegenden 
Vorkommnisse sind der Wilhelm Julius 
Teufel GmbH und der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie 
niedergelassen sind, zu melden. „Schwer
wiegendes Vorkommnis“ bezeichnet ein 
Vorkommnis, das direkt oder indirekt eine 
der nachstehenden Folgen hatte, hätte 
haben können oder haben könnte:

	 a)	 den Tod eines Patienten, Anwenders 
oder einer anderen Person,

	 b)	 die vorübergehende oder dauerhafte 
schwerwiegende Verschlechterung des 
Gesundheitszustands eines Patienten, 
Anwenders oder anderer Personen,

	 c)	 eine schwerwiegende Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit.

	 Im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Prothesenpassteilen zur Herstel-
lung externer Gliedmaßenprothesen ist 
folgendes zu beachten:

•	 Passteile nur gemäß ihrer Zweckbestim-
mung einsetzen.

•	 Werden Passteile mit unterschiedlicher 
max. Belastung kombiniert, gilt die max. 
Belastung des schwächsten Bauteils für 
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  Spezifische  
Sicherheitshinweise

• 	  Das Laufen ohne angebrachte 
Essential oder Gravel Sohle ist nicht 
zulässig.

•	  Die Glasfaserelemente der Levitate 
Running Blades dürfen nicht verändert 
werden. Die Glasfaserelemente dürfen 
nicht angeschliffen oder anderweitig 
mechanisch beeinflusst werden.

•	 An dem Adapter dürfen keine Manipula
tionen und/oder Veränderungen 
vorgenommen werden. Insbesondere 
auch eine Demontage des Adapters ist 
nicht zulässig.

 REF/Größen

Bitte beachten Sie die Angaben im Katalog 
„Prothetik“ der jeweils aktuellen Ausgabe.

die gesamte Prothese.
•	 Werden Passteile für unterschiedliche Aktivi-

tätsgrade kombiniert, gilt der Aktivitätsgrad 
des Passteils mit der geringsten Aktivität für 
die gesamte Prothese.

•	 Der Einsatz geprüfter Einzelkomponen-
ten mit CE-Kennzeichen entbindet den 
Techniker nicht von seiner Verpflichtung, 
die Passteilkombination im Rahmen seiner 
Möglichkeiten auf ihre Zweckmäßigkeit, 
ordnungsgemäße Montage und Sicherheit 
zu überprüfen.

•	 Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine 
Passteilkombination nicht der geforderten 
Sicherheit entspricht, dürfen die Passteile 
nicht kombiniert werden.

•	 Der Prothesenaufbau muss entsprechend 
den allgemein anerkannten fachlichen Re-
geln des Orthopädietechniker-Handwerks 
durchgeführt werden.

•	 Die für das Bauteil vorgesehenen An-
zugsdrehmomente müssen eingehalten 
werden. Hierzu ist ein geeignetes Werkzeug 
(Drehmomentschlüssel) zu verwenden.

•	 Die Passteile müssen vor Übergabe an den 
Anwender gegen unbeabsichtigtes Lösen 
oder Verdrehen der Verschraubungen mit 
geeigneter Schraubensicherung gesichert 
werden.

•	 Sicherheitsrelevante Vorschriften 
für einzelne Passteile (z. B. spezielle 
Kombinationsmöglichkeiten, Wartungsinter-
valle etc.) müssen eingehalten werden.

•	 Bei Kombination unterschiedlicher Passteile 
(eines oder verschiedener Hersteller) gilt:

	 Ausschließlich Passteile einsetzen, die den 
Anforderungen der DIN EN ISO 10328 und 
den Anforderungen des Medizinprodukte
gesetzes entsprechen.

•	 Im Schadensfall gilt: Bei Kombination von 
Modular-Prothesenkomponenten unter-
schiedlicher Hersteller kann jeder Hersteller 
grundsätzlich nur für das Versagen der 
eigenen Passteile haftbar gemacht werden. 
Eine darüberhinausgehende Haftung des 
Herstellers ist nur dann möglich, wenn seine 
Passteile nachweislich ursächlich für den 
Schaden oder Funktionsausfall von Passtei-
len anderer Hersteller gewesen sind.

•	 Das Produkt ist zur Anwendung an 
einem Anwender vorgesehen und 

nicht zur Wiederverwendung bei weiteren 
Personen geeignet!
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Produkt

Levitate Blade 1 19cm Kat. x

Levitate Sohle Essential Orange

Levitate RunningBlade_UserManual_DE_EN

Produkt

Levitate Blade 2 25cm Kat. x

Levitate Sohle Essential Orange

Levitate RunningBlade_UserManual_DE_EN

 Lieferumfang

 Auswahl der Kategorie

Erweitertes  
Körpergewicht/kg

Kategorie
empfehlung*

0 - 15 1

15 - 30 2

30 - 45 3

45 - 60 4

60 - 75 5

75 - 90 6

Erweitertes  
Körpergewicht/kg

Kategorie
empfehlung*

30 - 40 2

40 - 50 2,5

50 - 60 3

60 - 70 3,5

70 - 80 4

80 - 90 4,5

90 - 100 5

100 - 110 5,5

110 - 125 6

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene 
Lasten. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Feder aus.

*Bei einem sehr hohen Aktivitätslevel kann eine Kategorie höher gewählt werden.
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 Zubehör

Produkt

Levitate Sohle Essential 
Orange

Levitate Sohle Essential 
Pink

Levitate Sohle Essential 
Grau

Levitate Sohle Essential 
Schwarz

Levitate Sohle Gravel 
Orange

Levitate Sohle Gravel 
Pink

Levitate Sohle Gravel 
Grau

Levitate Sohle Gravel 
Schwarz

Levitate Quick Change 
Adapter

Optionales Zubehör

 Anwendung/Anpassung

	 Wir empfehlen die nachfolgenden 
Aufbauhinweise in der vorgeschlage-
nen Reihenfolge  vorzunehmen.

 Ein-/Aufbau

Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise 
sind zu berücksichtigen:

•	 Berücksichtigen Sie die Stumpfstellung 
und den daraus resultierenden Aufbau 
der Prothese.

 Statischer Aufbau

Die richtige Höhe finden:
Um das Produkt zu montieren, ist der erste 
Schritt, die Höhe zu bestimmen. Die Höhe 
ist in diesem Fall der Abstand distal der 
Schaftadaption bis zum Boden, inklusive der 
Sohlenhöhe des getragenen Laufschuhs 
auf der kontralateralen Seite. Bitte befolgen 
Sie die unten aufgeführten Schritte:

•	 Die Laufschuhe anziehen, die für die 
Alltagsprothese vorgesehen sind.

•	 Legen Sie den Prothesenschaft ab und 
notieren Sie die aktuellen Einstellungen. 
(z. B. ein Foto machen)

•	 Messen Sie den Abstand zwischen Schaft
adapter und Außensohle des Laufschuhs.

•	 Addieren Sie 0-30 mm zu diesem 
Abstand. Es ergibt sich die Bauhöhe des 
Produkts. Die bevorzugte Bauhöhe hängt 
von den persönlichen Vorlieben ab. Wir 
empfehlen Ihnen, mit 0 mm zu beginnen 
und sich von dort aus hochzuarbeiten.

 Techniker-Tipp:

Für Oberschenkelamputierte empfehlen wir die 
Lauffeder am Anfang nicht höher aufzubauen, 
damit diese zuerst ihre Balance finden können.

Adapter Höhe 

Bauhöhe 

Gemessen vom Schaftadapter

Gemessen von der Außensohle des Laufschuhs
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	 Techniker-Tipp für den 
	 perfekten Sitz der Lauffeder:

•	 Beim Springen von einem Bein auf 
das andere sollte die Sohle der Feder 

Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise 
sind zu berücksichtigen:

Der Verlauf der Belastungslinie soll mittig 
durch die Pyramide erfolgen (Abb. 1). 

Dabei soll die Belastungslinie zudem 
zwischen den beiden Kanten der Sohle 
verlaufen (Abb. 2). 

Bei normalen Läufern soll die Belastungs-
linie eher weiter hinten verlaufen. Für 
Sprinter die Belastungslinie weiter vorne 
ansetzen, da diese sich während des Laufs 
tendenziell weiter nach vorne lehnen.

flach auf dem Boden landen.
•	 Wenn der Anwender auf beiden Beinen 

auf und ab springt, muss ihn die Feder 
nach oben und nicht nach vorne oder 
hinten bringen.

•	  Das Knie des betroffenen Beins sollte 
sich immer frei beweglich anfühlen und 
unter Kontrolle sein.

•	 Während des Laufens sollte nicht das Ge-
fühl auftreten, einzusinken. Wenn dies der 
Fall ist, ist die Lauffeder möglicherweise 
zu weich oder nicht hoch genug gebaut. 
Versuchen Sie in diesem Fall, durch 
zusätzliche Distanzstücke oder Adapter 
etwas mehr Höhe zu gewinnen.

•	 Wenn während des Laufs das Gefühl 
entsteht, dass die Lauffeder nach innen 
kippt, ist sie zu weit innen und sollte 
dementsprechend ausgerichtet werden.

•	 Wenn während des Laufs das Gefühl 
entsteht, dass die Lauffeder nach außen 
kippt, ist sie zu weit außen und sollte 
entsprechend ausgerichtet werden.

Tauschen der Sohle:

Die Montage und Demontage der Sohle 
erfolgt über das Lösen der beiden Schrau-
ben. Hierfür wird ein 2er-Innensechskant 
benötigt. Berücksichtigen Sie, dass die 
Sohle bei der Montage richtig auf der 
Feder sitzt und die Schrauben inklusive 
Unterlegscheibe richtig eingeschraubt 
werden. Achten Sie darauf, dass sich keine 
kleinen Steine oder ähnliches zwischen 
Sohle und Lauffeder befinden. Die Schrau-
ben handfest anziehen.
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 Endmontage

Sollten Sie bei der Anprobe den Anpro-
be-Pyramidenschutz REF 22.050.130.01 
auf der Pyramide verwendet haben, so ist 
dieser vor der Endmontage zwingend zu 
entfernen. 

Die Verschraubung mit dem Adapter des 
Fußes muss mit dem Drehmoment des 
entsprechend verwendeten Schraub- oder 
Rohradapters angezogen werden, das für 
diesen vorgeschrieben ist. 

Zur definitiven Fertigstellung der Prothe-
se muss zusätzlich eine Sicherung aller 
hierfür vorgesehenen Verschraubungen 
mit mittelfester Schraubensicherung 
erfolgen.

 Material

•	 Glasfaser
•	 Titan
•	 Edelstahl
•	 Aluminium 
•	 Kunststoff

 Produktpflege/ 
Reinigung/Wartung

Die Lauffedern können im Bedarfsfall mit 
einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

Führen Sie jährlich eine Sicht- und Funkti-
onsprüfung der Feder durch.

Im Bedarfsfall senden Sie die Lauffeder 
zur Wartung ein.

 Lagerung/Entsorgung

Produkt in der Originalverpackung an 
einem trockenen Ort aufbewahren. Vor 
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schüt-
zen. Das Produkt enthält keine umwelt-
gefährdenden Stoffe. Es kann über den 
Hausmüll entsorgt werden.

 Haftung

Der Hersteller empfiehlt, das Produkt nur 
unter den vorgegebenen Bedingungen 
und zu den vorgesehenen Zwecken, 
sowie mit den für die Prothese geprüf-
ten Modular-Bauteil-Kombinationen zu 
verwenden und es entsprechend der Ge-
brauchsanleitung zu pflegen. Für Schäden, 
die durch Passteile verursacht werden, 
die nicht vom Hersteller im Rahmen der 
Verwendung des Produktes freigegeben 
wurden, haftet der Hersteller nicht.

Die Essentail Sohle ist für sportliche 
Aktivitäten im Innenbereich und für die 
asphaltierte Straße geeignet. Die Gravel 
Sohle dagegen ist hauptsächlich für 
steiniges, eher unwegsames Gelände und 
sorgt dort für den ultimativen Halt.



ISO 10328 - "P6" - "125" kg 

DE-9

Levitate® Running Blade I & II Gebrauchsanweisung

DE-9

DE

 Gewährleistung

Die Gewährleistung für Levitate Running 
Blades beträgt 12 Monate.

 DIN EN ISO 10328

 Zeichenerklärung

Hersteller

Herstellungsdatum

Vertreiber

Importeur

Bevollmächtigter in der  
Europäischen Gemeinschaft

Chargennummer

Artikelnummer

Seriennummer

Data Matrix der UDI

Gebrauchsanweisung  
beachten

Achtung

CE-Kennzeichnung gemäß 
EU-Verordnung 2017/745 über 
Medizinprodukte (MDR)

Einzelner Patient, mehrfach  
anwendbar

Trocken aufbewahren,  
vor Nässe schützen

Vor Lichteinstrahlung schützen

Temperaturbegrenzung

Luftfeuchte Begrenzung

Atmosphärische Druck- 
begrenzung, für Transport  
und Lagerung

Medizinprodukt
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 Contents

 Description 

The Levitate Running Blades were 
developed to give every user the 
opportunity to return to their everyday 
sporting routine. No matter, whether 
it‘s playing with (grand)children, running 
a marathon or simply getting back into 
sport with friends - our running blades 
provide support for any activity, at 
any age. The fiberglass blade provides 
optimal cushioning and a smooth ride, 
while also withstanding extreme loads. 
(Construction and material quality 
ensure durability even with intensive 

movement). With the Levitate Running 
Blades discover the joy of movement 
and get back to an active life! The blades 
come in two different heights and nine 
different categories. The maximum load 
capacity is 125 kg. Both running blades 
are delivered with the essential sole in 
white/orange as standard.

Description � EN-2

Technical Data� EN-2

Indication� EN-3

Contraindication� EN-3

Medical Device� EN-3

Safety� EN-3

Specific Safety Instructions� EN-4

REF/Sizes� EN-4

How to Select the Right Category� EN-5

Scope of Delivery� EN-5

Accessories� EN-6

Application/Adjustment� EN-6

Alignment� EN-6

Static Fitting� EN-6

Final Assembly� EN-8

Materials� EN-8

Product Care/Cleaning/Maintenance� EN-8

Storage/Disposal� EN-8

Liability� EN-8

Warranty� EN-9

DIN EN ISO 10328� EN-9

Legend to Symbols� EN-9

Weight of Foot/g 516

Weight Limit/kg 90

Available Foot Sizes/cm one size

System Height*/mm 210

Min. Clearance: 17 cm

Proximal Adapter Pyramid

Toe Resistance Categories 1 - 6

Weight of Foot/g 702

Weight Limit/kg 125

Available Foot Sizes/cm one size

System Height*/mm 270

Min. Clearance: 23 cm

Proximal Adapter Pyramid

Toe Resistance Categories  2 - 6

*System Height/mm: Measured with cosmesis, 
from distal base of foot to proximal bearing 
surface of pylon adapter (without foot pyramid).
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Blade 1 Blade 2
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31 42

DE-3

Levitate® Running Blade I & II User Manuel

EN-3

EN

waterproof

 Indication

Activity Level: 3 – 4

Weight Limit:
Blade 1: 90 kg
Blade 2: 125kg

	

	 Approved for use  
	 in fresh water.

 Contraindication

Missing user compliance.

 Medical Device

The Levitate Running Blades I 
and II are a medical device.

  Safety

•	 Before this component is used, both the 
component and the prosthesis it is used 
for have to be individually adapted to 
the user.

•	 Before the component is used, the user 
has to be trained in the component's 
use by an experienced orthopedic 
technician.

•	 Incorrect selection, adaptation, appli-
cation and/or faulty inspection of this 

product may cause health damage.
•	 The prosthesis and its functional com-

ponents must be checked for proper 
function, possible wear and tear and 
potential damage by an orthopedic 
technician at regular intervals.

•	 If the prosthesis or any of its compo-
nents have been subject to dispropor-
tionate stress (e.g. due to a fall), they 
must be checked for potential damage 
by an orthopedic technician before 
further use.

•	 All serious incidents that occur in 
connection with this product have to 
be reported to the Wilhelm Julius Teufel 
GmbH and the competent authority 
of the member state in which you are 
established. A "serious incident" is any 
incident that caused, may have caused, 
or may cause, directly or indirectly, one 
of the following consequences:

	 a) death of a patient, user, or other 
persons

	 b) temporary or permanent health 
deterioration of a patient, user or other 
persons

	 c) a serious public health threat.
•	 When using modular prosthetic compo-

nents to fabricate a prosthetic limb, the 
following aspects have to be conside-
red:

•	 Use components only according to their 
intended purpose.

•	 If components with different weight 
limits are combined, the weight limit of 
the weakest component applies to the 
whole prosthesis.

•	 If components for different activity 
levels are combined, the activity level of 
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  Specific 
	 Safety Instructions

• 	  Walking without an essential or gravel 
sole is not permitted! 

•	  The glass fiber elements of the 
running blades must not be modified. The 
glass fiber elements must not be sanded 
or otherwise mechanically influenced .

•	 The adapter must not be tampered with 
and/or modifications be made to the 
adapter. In particular, dismantling of the 
adapter is not permitted.

 REF/Sizes

Please note the information in the 
"Prosthetics" catalog in the current edition.

the component with the lowest activi-
ty level applies to the whole prosthesis.

•	 Using individual, certified components 
with the CE-marking does not release 
technicians from their duty to check 
component combinations within their 
means for fitness for purpose, proper 
assembly and safety.

•	 Should there be evidence that a certain 
combination of components is not as 
safe as required, the components must 
not be combined.

•	 The prosthesis has to be configured 
and assembled according to the recog-
nized technical rules of the trade.

•	 The locking torque specifications given 
for the modular component have to 
be met. A suitable tool (i.e. a torque 
wrench) has to be used to set the 
locking torque accordingly.

•	 Before the prothesis is handed over 
to the user, all modular components 
have to be secured against accidental 
loosening or twisting with suitable 
Threadlocking fluid.

•	 Safety related regulations for individual 
components (e.g. specific combination 
possibilities, maintenance intervals etc.) 
must be followed.

•	 If different components (from one or 
from several manufacturers) are combi-
ned: Only use components which meet 
the requirements of DIN EN ISO 10328 
and the Medical Devices Act.

•	 In the event of damage to a prosthesis 
which combines components from 
different manufacturers, every manu-
facturer can only be held liable for the 

failure of those components produced 
by them. Beyond that, manufacturers 
can only be held liable if their compo-
nents are proven to have caused dama-
ge to or failure of components which 
were produced by other manufacturers.

•	 This product is intended for use 
on one person. It may not be 

reused on on another person.



REF

LV.LTA0050xx

LV.LTA110026

90.395.171.00

REF

LV.LTA0060xx

LV.LTA110026

90.395.171.00

Blade I

Blade I

Blade II

Blade II

DE-5

Levitate® Running Blade I & II User Manuel

EN-5

EN

Product

Levitate Blade 1 19cm Cat. x

Levitate Sole Essential Orange

Levitate RunningBlade_UserManual_DE_EN

Product

Levitate Blade 2 25cm Cat. x

Levitate Sole Essential Orange

Levitate RunningBlade_UserManual_DE_EN

 Scope of Delivery

 How to Select the Right Category

Adjusted  
Bodyweight/kg

Recommended  
Category*

0 - 15 1

15 - 30 2

30 - 45 3

45 - 60 4

60 - 75 5

75 - 90 6

Adjusted  
Bodyweight/kg

Recommended  
Category*

30 - 40 2

40 - 50 2,5

50 - 60 3

60 - 70 3,5

70 - 80 4

80 - 90 4,5

90 - 100 5

100 - 110 5,5

110 - 125 6

Adjusted Bodyweight = Sum of the user‘s bodyweight and the weight of loads routinely 
carried by the user. Select the carbon foot shank category from the chart below:

*If the activity level is very high, you can choose a higher category.
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 Accessories

Product

Levitate Sole Essential 
Orange

Levitate Sole Essential 
Pink

Levitate Sole Essential 
Grey

Levitate Sole Essential 
Black

Levitate Sole Gravel 
Orange

Levitate Sole Gravel  
Pink

Levitate Sole Gravel  
Grey

Levitate Sole Gravel 
Black

Levitate Quick Change 
Adapter

Optional Accessories

 Application/Adjustment

	 We recommend executing the 
following steps of the application 
process in the order suggested below.

 Alignment

Follow the basic alignment instructions
below:

•	 Consider the stump position and the 
prosthetic alignment resulting from it.

 Static Fitting

Find the build height:
To assemble the product, the first step is 
to determine the height. The height in this 
case is the distance distal of the upper 
socket adaptation to the ground, including 
the sole height of the worn running shoe 
on the contralateral side. Please follow the 
steps listed below:

•	 Put on shoes intended for running on 
your everyday prosthetic.

•	 Remove prosthetic socket from your af-
fected leg take note of current settings. 
(eg. Take a photo)

•	 Measure the clearance between socket 
adapter and outsole of running shoe.

•	 Add 0-30mm to that clearance and this 
is the build height of the product. The 
preferred build height is dependent on 
personal preferences, and we suggest you 
start with 0 mm and work up from that.

 Technician’s Tip:

For AK amputees we suggest to definitely 
start with a height of 0 mm that first they 
can start to find their balance.

Adapter Height 

Biuld Height

Measure from socket adapter

Measue to outsole of running shoe
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	 Technician’s Tip for a perfect 
	 fit of the running blade:

•	 Jumping from one leg to the other leg 
the sole of the blade should land flat 
on the ground surface.

•	 Jumping up and down on both legs, 

Follow the alignment recommendation 
below:

The course of the load line should run 
through the middle of the pyramid (Fig. 1). 

The load line should be between the two 
edges of the sole as well (Fig. 2).

 
For normal runners put the load line more 
backwards, for sprinter you can put it more 
forward.

the blade must drive you upwards 
not forward or backwards.

•	 Your knee on your affected leg 
should always feel free moving and 
in control.

•	 While running you should not feel 
sinking, if you do the blade might be 
too soft or the blade is built with not 
enough height. In this case try to add 
some extra height by adding more 
spacers or adapters.

•	 If you feel tilting inward while run-
ning the blade is too far inward and 
should be aligned according to this.

•	 If you feel tilting outward while run-
ning the blade is too far outward and 
should be aligned according to this.

Changing of the sole:

The sole is fitted and removed by 
loosening the two screws. A 2 mm Allen 
key is required for this. Make sure that 
the sole fits correctly on the shank 
during assembly and that the screws 
and washers are screwed in correct-
ly. Make sure that there are no small 
stones or similar between the sole and 
the running blade. Tighten the screws 
hand-tight.

The essential sole is for indoor sports 
and running on streets. The gravel sole 
is suitable for stony, rather rough ter-
rain, where it provides the ultimate grip.
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 Final Assembly

If you use the fitting pyramid protection 
REF 22.050.130.01 on the pyramid, it 
must be removed before final assembly.

The screw connection with the adapter of 
the base must be tightened with the tor-
que of the correspondingly used screw or 
tube adapter which is prescribed for this.

For the final completion of the prosthesis, 
all screw connections have to be secured 
with suitable threadlocking fluid.

 Materials

•	 Glass fibre
•	 Titanium
•	 Stainless Steel
•	 Aluminum
•	 Plastic

 Product Care/Cleaning/
Maintenance

If necessary, Levitate Running Blades can 
be cleaned with a damp cloth. 

Conduct an annual visual inspection as 
well as a performance test.

If required, send the foot to us for 
maintenance.

 Storage/Disposal

Store the product in its original packaging 
in a dry place. Protect from dust, dirt and 
moisture. This product does not contain 
any environmentally hazardous substan-
ces. It can be disposed of with regular 
household waste

 Liability

The manufacturer recommends using 
the product only under specified con-
ditions and for the intended purposes, 
as well as only using modular compo-
nents which have been certified for the 
prosthesis, and to maintain the product 
according to the user manual. The 
manufacturer will accept no liability for 
damages caused by components which 
were not approved by the manufacturer.
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 Legend to Symbols

Manufacturer

Date of Manufacture

Distributor

Importer

EC Authorized 
Representative

Lot Number

Part Number

Serial Number

UDI Data Matrix

Follow  
User Manual

Caution

CE-Marking According to European 
Union Council Regulation 2017/745 
Concerning Medical Devices (MDR)

Single Patient,  
for Multiple Use

Store in a Dry Place,  
Protect from Moisture 

Protect from Sunlight

Temperature Limit

Humidity Limit

Atmospheric Pressure 
Limit, for Transport  
and Storage

Medical Device

 Warranty

The warranty for Levitate Running Blades 
is 12 months.

 DIN EN ISO 10328



 Notizen/Notes



 Notizen/Notes
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Für dieses Druckerzeugnis wurde ausschließlich Recyclingpapier verwendet. 

Vertreiber: 
Distributor:

Wilhelm Julius Teufel GmbH 

Robert-Bosch-Straße 15

73117 Wangen  

Deutschland/Germany 

Phone:	+49 (0)7161 15684-0 

Fax:	 +49 (0)7161 15684-333 

www.wjt-ortho.com

Levitate Technology ApS
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Dänemark/Denmark
www.letslevitate.com




